Energetikai mindségtanusitvany utana

Energetikai minéségtanusitvany osszesité

Epiilet:

Megrendel6:

Tanusito:

Magtar
8243 Balatonakali
Hrsz: 239/1

Balatonakali K6zség Onkormanyzata
8243 Balatonakali, Kossuth u. 45.

Sés Imre
8380 Héviz, Dr. Babocsay u. 55.
regisztracios szam: SZES6/20-0467

Az épilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:

Kovetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai mindség szerinti besorolas:

AA++
AA+
AA
BB
CcC
DD
EE
FF
GG
HH
II

A

<

A tanusitas oka: palyazathoz

Epiilet védettsége: Nem védett

Az éptilet épitési ideje 1800.

Az épiiletutolso jelentds felujitdsanak ideje 2016.

Epiilet fiitott szintjeinek szama: 2

A tanusitvany az egyszerisitett szamitasi modszerrel késziilt.

Tanusitvany azonosité tantisitonal:

Kelt: 2016.04.06.
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13.2 kWh/na
245.1 kWh/nt'a
5.4 %
AA++ (Minimalis energiaigényti)

5-THERM 868 KFT
B3B0 Héwiz, Dr. Korknyl Fou. 4. 17

Adoszam: 13983448-2-20
Banksz a7, TA500114-11025843

Alairas
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Szerkezet tipusok:

ablakh

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Hoéatbocsatési tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wm’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hdv. ellen.: 0.120 m2K/W
Arny¢kolas modja nyaron: belsd
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.450

ajtoh

Tipusa: ajto (kiils6)
Héatbocsétési tényezd: 1.10 W/meK
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

falazath

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.17 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé megfeleld.
Hoéatbocsatasi tényezot mdodosito tag: 30 %
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.22 W/m’K
Fajlagos tomeg: 1971 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 793 kg/m2
Héatadasi tényezd kivil: 24.00 W/m’K
Hoatadasi tényezo beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezés -
dryvit dorzsvakolat 1
dryvit Primus ragaszto 2
Rockwool Fixrock 3
Cementvakolat 4
terméskofal nehéz 5
Cementvakolat 6

d
[em]

0,2

0,3

18

1

80

1

A
[W/mK]
0,990
0,930
0,033
0,930
2,320
0,930
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L]
Henérsée €]

R c
[m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
0,0020 1800 0,88
0,0032 1800 0,88
5,4550 35 0,84
0,0108 1800 0,88
0,3448 2400 0,92
0,0108 1800 0,88
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falazat teté h

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.17 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé megfeleld.
Hoéatbocsatasi tényezot modosito tag: 30 %
Eredd hoatbocsatasi tényezo: 0.22 W/m’K
Fajlagos tomeg: 1371 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 793 kg/m2
Héatadasi tényezd kivil: 24.00 W/m’K
Héatadési tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezés -
dryvit dorzsvakolat 1
dryvit Primus ragaszt6 2
Rockwool Fixrock 3
Cementvakolat 4
terméskofal nehéz 5
Cementvakolat 6
padlo h

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.27 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/n’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30%
Vonalmenti hdatbocsatasi tényezd: 0.85 W/mK
Fajlagos tomeg: 647 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 171 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 0.00 W/m’K
Hoatadasi tényez0 beliil: 6.00 W/n’K
Padloszint magassaga: 0.0 m
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezés -
kavicsfeltoltés 1
vasbeton 2
bitumen szig. 3
Rockwool Fixrock 4
Polietilén folia 5
vasbeton 6
burkolat 7

d
[em]

0,2

0,3

18

1

55

1

[cm]
10
12
0.4
10
0,02

1,5

A
[W/mK]
0,990
0,930
0,033
0,930
2,320
0,930

[W/mK]
0,350
1,550
0,120
0,033
0,170
1,550
1,050
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Hinrsdliet '

R p c
[m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
0,0020 1800 0,88
0,0032 1800 0,88
5,4550 35 0,84
0,0108 1800 0,88
02371 2400 0,92
0,0108 1800 0,88
R p c
[m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
0,2857 1800 0,84
0,0774 2400 0,84
0,0333 1100 -
3,0300 35 0,84
0,0012 960 -
0,0387 2400 0,84
0,0143 1800 0,88
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teté h

Tipusa: tetd

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.09 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Hoatbocsatasi tényezot modosito tag: 30 %
Eredd hoatbocsatasi tényezo: 0.11 WK
Fajlagos tomeg: 58 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 13 kg/m2
Hoéatadasi tényezo kiviil: 24.00 W/m’K.
Héatadasi tényezé beliil: 10.00 W/m’K
Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No.
megnevezés -
cserép 1
Kiszell. 1égr. Szokv. Ho felf. 2
PIR 3
Therwoolin tiveggyapot lem. NL32 4
Polietilén f6lia 5
Zart légréteg Szokv. Ho felf. 6
tiszta gipszlapok 1 7
Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog
[°]
falazat h E fliggbleges
ablak h E fliggbleges
falazat h K fliggbleges
falazat teté h K fliggbleges
ablak h K fliggbleges
falazat h D fliggbleges
ablak h D fliggbleges
ajté h D fliggbleges
falazat h NY  fiiggdleges
falazat teté h NY  fiiggdleges
ablak h NY  fiiggdleges
tetd h E 45°-0s
tetd h D 45°-0s
padlo h
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d A

[ecm] [W/mK]

2 0,720

8,5 -

14 0,022

15 0,031

0,02 0,170

5 -

1,25 0,240

U U*
[W/m2K] [W/m2K]
0,217 0,217
1,1 1,04
0,217 0,217
0,221 0,221
1,1 1,04
0,217 0,217
1,1 1,04
1,1 1,1
0,217 0,217
0,221 0,221
1,1 1,04
0,112 0,112
0,112 0,112

DanWatt Fiitéstechnikai program; Danfoss Kft. www.danfoss.com

A
[m?2]
45,7
2,5
25,4
9,7
2,5
433
2,0
2,8
26,2
9,7
1,6
51,4
51,4
64,0

Hinrsdliet '

R p c

[m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
0,0278 1700 0,88
0,0700 - -
6,3640 48 0,84
4,8390 32 0,84
0,0012 960 -
0,1400 ; -
0,0521 1000 0,84

¥ L AU*LY

[WmK] [m] [W/K]

- ; 9,9

; , 2,5

- ; 5,5

- . 2.1

; , 2,5

- ; 9.4

- . 2.1

- ; 3,1

- ; 5,7

- . 2.1

; , 1,7

- ; 5.8

- ; 5.8

0,85 334 28,4

Ay

[m?]
2,0
2,0
1,6
1,3

Qsd
[kWh/a]

154,1

154,1

1284
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Hétarolé tomegek:

Megnevezés A my M
[m?]  [kg/m?] (t]
falazat h 140,5 793 111,44
falazat tetd h 19,4 793 15,35
padlo h 64,0 171 10,94
tetd h 102,7 13 1,34
Osszesen - - 139,07
my 2173 kg/m2 (Fajlagos hotarolo tomegek szamitott értéke)
Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)
€ 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezo)
A: 338.0 m’ (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold osszfeliilet)
V: 384.0 m’ (Fiitott épiilet(rész) térfogat)
A/V: 0.880 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)
Qe Qqia: (539 +0) * 0,75 = 405 kWh/a (Sugdrzasi hdnyereség)
SAU + IV 86.7 W/K
q=[RAU+3¥-(Qyq + Q,;)/72]/V = (86,7-405/72)/ 384
q: 0.211 W/m’K (Szamitott fajlagos hdveszteségtényezd)
Gmax: 0.420 W/m’K (Megengedett fajlagos hveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezije megfelel.

Gmax,opt 0.317 Wm’K

(Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Egyéb

N 64.0 m?

n: 0.80 1/h

o: 0.80

Qs Qsigr 0,15+ 0) * 0,75 =0,11 kW

! 7.00 W/’
Eyiln: 5.00 kWh/m’a
dumV: 3.00 kWh/m’a
nnyér: 9.00 1/h
Qgdnyar 0,32 kW

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp =ZANay: 448 W
Qp e = ZANGpE: 336 W
ZEVil,n = 2‘ANEVil,n: 320 kWh/a
Qumv = ZANdaMV: 192 kWh/a
Vg =2Vn: 307.2 m’/h
Vir=2Vn 1*Z 1/Z: 0.0 m’/h
Vine=EV0in*(1-Z; 1/Z5): 0.0 m*/h
Vg =X(Vgg + Vo1 + Vigp: 307.2 m’/h
Vayar = ZVyyr: 3456.0 m’/h

(Fatott alapteriilet)

(Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

(Szakaszos tizem korrekciods szorzo)

(Sugarzasi nyereség)

(Belsd honyereség atlagos értéke)

(Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

(Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 héenergia igénye)
(Légcsereszam a nyari idényben)

(Sugarzasi nyereség)

(Belsd honyereségek sszege)

(Belsd honyereségek sszege a hasznositassal)
(Vilagitas éves netto energia igénye)

(Hasznalati melegviz éves netto hdenergia igénye)
(Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)
(Levego térfogataram a hasznalati idében)

(Levegd térfogataram a hasznalati idon kiviil)
(Légmennyiség a téli egyensulyi hom. kiilonbséghez.)
(Levego térfogataram nyaron)
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Fiités éves netto hoenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Qgq T Quig T Qp o)/ FAU + ¥ + 0,35V + 2
Aty = (109 +336)/ (86,7 + 0,35 *307,2) + 2= 4.3 °C

t: 20.0 °C (Atlagos bels hdmérséklet)
H: 72000 hK/a (Fiitési h6fokhid)
Zg: 4400 h/a (Fiitési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352Viypl0 - Prrplr - ZpQp e
Qp= 72*(384%*0,211 +0,35*307,2) *0,8 -0 * 4,4 -4,4 *336=9,382 MWh/a
q5 146.59 kWh/m*a (Fiités éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari talmelegedés kockazatanak ellendrzése
Atynysr = (Quanyar + Q) / CAU + 39+ 0,35V, 1)

Atypygr = (319 + 448)/ (86,7 + 0,35 *3456)=0.6 °C
Atynyarmax : 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Fiutési rendszer

Ay 64.0 m’ (arendszer alapteriilete)

q¢ 146.59 kWh/m’a (a fiités fajlagos nettd hoenergia igénye)

Elektromos tizemt hoszivattyu, levegd hoforrassal, fiitoviz hdmérséklet 35/28

eg 1.80 (H hoszivattyus elektromos dram)

(O 0.30 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

iy 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

helyiség termosztat

dfp 0.70 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Elosztasi veszteség nincs

Afy: 0.00 kWh/m’a (az closztovezetékek fajlagos vesztesége)

Keringtetési energia igény nincs

Epg,: 0.00 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Térolasi veszteség nincs

dgg 0.00 kWh/m’a (ahotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep=(art qrp + dry + A= (Ceoyep) + (Bps, + Epr + g y)ey
Ep= (146,59 + 0,7 + 0+ 0) * 0,54 + (0+ 0+ 0) * 2,5 = 79.54 kWh/m’a
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Melegviz-termel6 rendszer
AN 64.0 m’ (arendszer alaptertiilete)
JaMV: 3.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos atfolyds vizmelegito, tarold

egMV: 1.80 (csticson kiviili elektromos dram)

(O 1.00 (ahotermel? teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulacio nélkiil

vy, 10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (acirkulacios szivattyu fajlagos energiaigénye)

Elhelyezés a fiitott térben, csucson kiviili arammal miik6d6 elektromos boyler
MV ¢ 20.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

By = damv(! + damy /100 + gy ¢ 100)X(Geoyeepmy) + (B + Eyey
Egyy=3*(1+0,1+0,2)* 1,8 +(0+0) * 2,5 =7.02 kWh/m’a

Vilagitasi rendszer

Ay 64.0 m’ (arendszer alaptertilete)

v 0.50 (avilagitas korrekcids szorzdja)
Evil = (ZEvil,n/ AN)I)ev

E.;=5%0,5*2,5=6.25 kWh/m’a

Nyereségaram forras

Napelemes rendszer telepitése

Q.. 2830 kWh/a (éves energia nyereség)
e 1.80 (csucson kiviili elektromos dram)

E. =Q..e, /Ay=-2830* 1,8/ 64=-79.59 kWh/m?a
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A referencia épiilet adatai

n: 0.80 1/h (Atlagos 1égesereszam a fiitési idényben)

c: 0.80 (Szakaszos lizem korrekciods szorzo)

Qp: 7.00 W/m’ (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eiilnt 5.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

v 1.00 (Vilagitas korrekcids szorzod)

JHMV: 3.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)

A fitési rendszer
Hoétermeld a futott térben

Elosztovezetékek a fiitott téren kiviil
Eg: 257.61 kWh/m’a (Futés éves fajlagos primer energiaigénye)
229.24 kWh/m’a (Koltségoptimalizalt kovetelményszintnél)
A melegviz termel6 rendszer
Elosztovezetékek a fiitott térben
Tarol¢ a fiitott téren kiviil
Egmv: 5.76 kWh/m’a (Melegviz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)
5.59 kWh/n’a (Koltségoptimalizalt kovetelményszintnél)
Vilagitas
Ei: 12.50 kWh/m’a (Vilagitas éves fajlagos primer energiaigénye)
12.50 kWh/m’a (Koltségoptimalizalt kovetelményszintnél)

Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdje

Ep: 13.21 kWh/m’a (az osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)

Epmax: 247.33 kWh/m’a (az dsszesitett energetikai jellemzd megengedett értéke)

Ep 245.11 kWh/m’a (az Gsszesitett energetikai jellemz referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eptim eco2 Eco2 H F
[MWh/a]  [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 0,16 2,50 0,40 365 0,06 - 0,2 MWh

csucson kiviili elektromos aram -2,58 1,80 -4,64 365 -0,94 - -2,6 MWh

H hészivattyus elektromos aram 2,83 1,80 5,09 365 1,03 - 2,8 MWh

Osszesen 0,85 0,15
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