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Alulirott tervezd kijelentem, hogy a targyi tervdokumentdciot a tervezés

idészakaban érvényben 1€évd eseti és altalanos érvényl eldirdsok, szabvanyok és
rendeletek betartdsaval készitettem el.
A terv a tervezési célra vonatkozéan megfeleld. A tervezett Iétesitmény
kivitelezhetésége ¢és az egészséget nem  veszélyeztetd modon  torténd
lizemeltethetdsége biztonsagos. A tervben szerepld, illetve a betervezett késziilékek a
Magyarorszagra érvényes tanusitvanyokkal, illetve a gyarté megfeleldségi
nyilatkozataval rendelkeznek.

Az épiilet hagyomanyos szerkezetii, helyi és orszagos védelem alatt sem 4ll.

A tervezési munka sordn a kovetkez6, munkavédelemmel kapcsolatos
eldirasokat tartottam be:

1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrol

4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az €pitési munkahelyen és az épitési
folyamatok soran megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol
25/2000. (IX.30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol

A tervezési munka soran a kovetkezo, tlizvédelemmel kapcsolatos eldirdsokat
tartottam be:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ)
143/2004. GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat

Héviz, 2017. oktdber 16.
o 5. SR SV
Sés Imre

vezeto tervezo
GT-20-0467



MUSZAKI LEiRAS
Ko6z06sségi épiilet
8243 Balatonakali, hrsz.:239/1
Epiiletgépészeti terveihez

Vizellatas:

Alapadatok:

A 1étesitmény napi vizfogyasztadsanak adatait a 2/1991.(1.14.) KHVM rendeletben és a
vonatkoz6 szakirodalomban szerepl6 fajlagos adatok alapjan hataroztuk meg.
Fajlagos vizigények alakulésa:

—takaritas raktarak kozlekedodutjain: 0,3 1/m’xnap
—latogatok: 30 1/féxnap

A fajlagos vizigények alapjan a napi vizigények alakulésa:

Az épiilet vizigénye:

Naponta 15 fével szamolva a napi vizigény:15x30= 450 I/nap

Takaritas 120m? feliilettel szamolva

vizigény:120x0.3= 36 I/nap
Osszesen: 486 1/nap
Az 6rai csucsfogyasztas: 80 1/6

Az 6rai melegviz csucsfogyasztas 80 1/6 x 0,5 =40 1/6
A melegvizellatast egy 120 literes villanybojlerrel oldjuk meg.
Belso vizellatas ismertetése:

Vizcsatlakozads az épiilet kiilsé falsikjanal torténik az épiiletbe. A teriileten

meglévd vizmérdvel tizemeld vizesatlakozas van.
Csovezetéki halozat ismertetése: A becsatlakozasi pontban a csévezeték anyaga
Polietilén. Epiileten beliil az alapvezetékek anyaga: otrétegli milanyagesd. A tervezett
vizvezetékek szerelése: alapvezetékek szabadon, mig az 4gvezetékek falhoronyban
szerelendok. A szabadon szerelt vezetékeket anyaguktdl fiiggetleniil csohéj
hoszigeteléssel kell ellatni. A vezetékek megfogésara tipus csétartokat, csébilincseket
¢s fliggesztoket kell hasznélni, horganyzott kivitelben, rezgésszigetel6 betétekkel.

A berendezési targyak kifolyoszelepei elé minden estben tartalékelzardkat
terveztiink. A takaritasi célokat szolgald kifolyok folé minden esetben tomldvéges
légbeszivoval ellatott kifolyoszelepeket kell beépiteni. Az elkésziilt vizvezetéket
fertotleniteni kell, majd a halézati vizet be kell vizsgéltatni ivoviz mindségi
kovetelményeinek megfeleldsége céljabdl (201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint).
Csatornazas:

Az ¢épiiletben keletkezett napi szennyvizmennyiség: 486 I/nap, amely
kozvetlentiil vezethetd a véarosi csatorna haldzatba
Csatornahéalézat ismertetése: A  tervezett csatornahdlézat anyaga: PVC-KA
falhoronyban szerelve, illetve PVC-KG foldarokban fektetve.

A csatornavezetékek szerelése: A hiitok parakondenz elvezetd agvezetékei
szabadon hoszigetelve, a Dberendezési targyak éagvezetékei falhoronyban, az
alapvezetékek foldarokban szerelendok. A vizes berendezési targyak csoportjainak
szennyviz vezetékébe strangszell6zo vezetékeket kell beépiteni.

Csapadékvizhalézat ismertetése:



A tetordl osszegytilt csapadékvizek elvezetésére kiilsd csapadékcesatornat terveztiink.
Az épiilet tetdfeliilete:F=93 m’ . Zaporintenzitas esetén a fajlagos vizmennyiség:
q=0,03 l/sxm®. Zaporintenzitas esetén a tetén keletkezé csapadékviz mennyiség: Q=
Fxq=93x0,03=2,79 1/s.

Fités-hiités:

Tervezési alapadatok:

Az épiilet vegyes ko falazata szerkezetli kiilsé hdszigeteléssel. A méretezési
kiils6 homérséklet télen - 13 °C. A bels6 homérsékletek az MSZ 04-140/2-1991.
alapjan lettek megéllapitva.

A tervezett flités ismertetése: A kozosségi terekbe és a teakonyhdba
hoszivattyus split klima egységeket terveztiink. A tervezett bel ¢s kiiltéri egységek
télen az épiilet flitését, nyaron az épiilet hiitését végzik.

Csovezetéki halozat ismertetése:

A betervezett csvezetékek anyaga: klimatechnikai vegytiszta rézcsovek. Az MSZ EN
12735-1 szabvany szerint gyartott cs6, anyagmindsége Cu-DHP (foszforral dezoxidalt
réz), az anyagmindség jellemzoi: Cut+Ag tartalma min. 99,90%, foszfortartalma 0,015
¢s 0,040% kozotti. A lagy (R220) csoveket célszerii haszndlni. A csoveket 6-12mm
kozotti alapméret-tartomanyban keriilnek beépitésre, a visszamarado szennyezddés
értékét a csd belso falan a szabvany 38mg/m2 értékben maximalja.

A csovek mindkét végét le kell dugozni, hogy védjik azokat a belekeriild
szennyezddésektdl. A csovek csomagolasan fel kell tiintetni a kovetkezd adatokat: EN
12735-1, kiils6é atmérd x falvastagsag, mennyiség €s keménység, valamint a gyarto cég
azonositojat, nevét, a termék markanevét.

A vezetékek szerel6aknakban és szabadon szerelenddk. A vezetékeket
zartcellas hoszigeteléssel kell ellatni.

A keletkezett kondenzvizet a beltéri gépektdl a tervezett csatorna vezeti el a
szintenkénti  vizesblokkig. A  csatornavezeték anyaga: PVC-KA zartcellés
hoszigeteléssel. A csatorna bekotések a gépeknél szarazbilizzéaras szifonokkal torténik.
A csatornabekdtés elott Lmin=500mm hosszu ,,S” szifon kialakitasa is sziikséges.
Nyomadsproba: kozege nagytisztasag, -50 °C harmatponttal rendelkezd nitrogén. A
nyomasprdba értéke: a gyartd altal megadott, id6tartalma: min. 30perc
Viakuumolas: elémelegitett szivattyaval min. 30perc
Sikeres nyomdasproba és vakuumolés utan lehet a hiitokozeget a rendszerre adni.
Szellozés:

Belséterii helyiségek szell6zése:

A belsoterli helyiségekbe helyi elszivasokat terveztiink be. Az elszivo ventilatorokat
mennyezetre kell felszerelni. A ventilatorok tipusai: Airvent EB100T.. A ventilatorok
visszacsapd szelepeket tartalmaznak A ventiladtorok inditdsa villanykapcsolokkal
Osszereteszelve torténik. Ledllas 5 perces késleltetéssel biztositott a ventilatorokba
beépitett idokapcsolok segitségével.

Héviz, 2016. 04.06.

Sos Imre
Gépész tervezd
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