BEHATOLASJELZO RENDSZER

A tervezett behatolasjelzé rendszer a 2. biztonséagi fokozatba (GRADE 2.) és az |. kdrnyezeti osztalyba

tartozik, az MSZ EN 50131-1:2011. szabvany el6irasai alapjan.

A kdzbsségi épiletben Paradox Spectra SP 7000 tipusu behatolasjelz6 kdzpontot kell felszerelni.

Az SP 7000 kdzpont f6 jellemzéi:

Részletes miszaki specifikacio -~

Tipus

Tapellatas

Akku

Aux Kimenet terhelhetisége
Aux Ki ! be kapcsold

Bell kimenet terhelhetdsége
PGM kimenet terhelhetéséae
Myomdgombos szoftver reszet
Mikddési hdmérséklet
Max. zonaszam

Integralt zonak

Kezeld zdnak

Particiak

Felhasznaldk

4 vezetékes bdvitd BUS
Multibusz
Beléptetirendszer (ajtdk)
Engedélyszintek / Utemek
PGM-ek szama (alap / max.)
Virtudlis zdnak

Bavitd modulok szama
Tarolt események

Két-veretékes flistérzékeld
tamogatas

Riasztast kivetd relékimenet
PGM + /- trigger

Beépitett radic add - vevd
Teali ! nyari iddszamitas
Fager jelentés

GPRS | GSM kommunikacio

Internetes TCP / IP kommunikacid
(IP100)

Email / Felligyelet (IP100}

Hang és kiegészitd jelentés
VDMP3)

Helyszini firmware frissités
Feltdltd / Letdltd szoftver

SPY000

16 W AC 20 /40 V4
12V DC, 4 Ah /T Ah
700 mAM11A

1TAI3A

4x 100 mA+1x5A/28VDC
Igen

32

16132

Max.15

2 (K636 kezeld esetén 1)

32

Igen

4116

15
256

Igen

lgen
lgen

lgen
lgen
lgen

lgen
lgen
Igen

lgen
Babyware! Winload



A létesitmény behatolasjelzd kozpontjait a foldszinti bejarat eléterében, beépitett szekrényben kell elhelyezni.

A kozpont két kilon, fuggetlen aramforrasrol taplalt, 24 oras aramszlnet esetén is legalabb egy teljes
riasztasi ciklus végrehajtdsahoz elegendd energiaellatassal rendelkezik. A rendszer hatastalanitott (élesités
nélkuli) allapotaban is felligyeli az érzékeld halozatot és barmelyik eszkoz szétszedése, eltavolitdsa vagy a
jelzbhaldzat vezetékenek elvagasa esetén is riasztojelzést ad.

A rendszerek kezelése a bejaratok eléterében elhelyezésre kerilé K32+ tipusi LED kezelékrdl torténik. A
tervezett kezel6ket zarhaté fémdobozban kell elhelyezni.

A rendszerek kezelése a LED kezel6krol 4 vagy 6 szamjegyU kodokkal torténjen.

A rendszert személyre sz0l6 kodokkal lehet be-, illetve kikapcsolni. Ervénytelen kod haromszori beadasa utan
legalabb 15 percig minden tovabbi kezelés le legyen tiltva.

A gyermek orvosi rendel6 és a védondi, tanacsadoi rendelnek a behatolasjelzd rendszere 2 6nalld teriletet,
particiot alkot:

* 1. particié: foldszint,
e 2. particid: emelet.

A létesitményben 4 szintli elektronikai védelmet kell kiépiteni:

* héjvédelem,

* térvédelem,

* személyvédelem,
* riasztasjelzés.

Héjvédelem:
A bejarati ajtdkra magneses nyitasérzekel6t kell elhelyezni.

Térvédelem:
Térvédelmet kell kialakitani a helyiségekben tarolt értékek védelmére.

A tervezett érzékeldk fébb jellemzdi:
DG 55 duél digitalis PIR mozgasérzékeld.

. Szabadalmaztatott Digitalis Mozgasérzékelés

. Szabadalmaztatott Auto Pulse Jel Feldolgozas

. Digitalis Sz(r6, allithatd érzékenységgel

. Single vagy Dual Edge Feldolgozas

. Automatikus Homérséklet Kiegyenlités

. Fémpajzs a maximalis EMI és RFI jelvédelem érdekében
. Szilardtest relé

. Szabotazs kapcsol6

. Dual element szenzor

. 12m x 12m hat6tévolsag, 110° latdszoggel.

Személyvédelem:



A kezel6k programozhato billentylinek egyideji lenyomasaval (pl. 1. és 3. billentyl) indithato ,csendes”
tamadésjelzés a tavfelligyeleti kozpont felé. A kezel6khoz be kell allitani a tamadasjelz6 (duress) kodot,
melynek a beadasa esetén a rendszer kikapcsolhatd, ezzel egyidejlileg azonban csendes tamadésjelzés
tovabbitodik a tavfellgyelet felé.

A személy- és értékvédelmet a kdzpont zonaira csatlakoztatott, FDR tipusu fUst- és héérzékeldkkel valdsitjuk
meg. A kozpont 24 6ras zonara programozott bemenetei tlizjelzés esetén a rendszer élesitett vagy
hatastalanitott allapotatol figgetlendl riasztast jeleznek.

Riasztasjelzés:
A tervezett rendszert be kell kotni a tavfellgyeleti diszpécser kozpontba, PCS 250 univerzélis GSM/GPRS
kommunikatosegitségével. A kommunikator GSM haldzaton kommunikal a fellgyeleti kozponttal.

Az épllet emeleti kilsé homlokzatara, az utcardl jol lathatd helyre, SOLO Alpha tipusu kultéri, sajat
akkumulatorral rendelkezd kombinélt hang- és fényjelzét kell felszerelni a helyi riasztas megvalositasahoz.

A kultéri hangjelzésnek a riasztast kivalto ok megsziinte utan 1-3 percen belul automatikusan meg kell
sziinnie. A rendszernek a riasztast kovetden ismételten éles, bekapcsolt allapotban kell lennie.

Kabelezés:

A kbdzpont és a kezeldk kozott: 4x0,22 mm2.

A kdzpont és az érzékelbk kozott: 4x0,22 mm?.,

A kdzpont és a hang-és fényjelz6 kdzott: 4x0,22+2x0,5 mm?2.

A kébelek paramétereit beépités el6tt ellenérizni kell. A behatolasjelzd rendszer szerelése csak az MSZ EN
50131-es szabvanynak megfeleléen torténhet.
A rendszer minden eleme szabotazs-védett és MABISZ mindsitéssel rendelkezik.

A vezetékeket falba vésett és az aimennyezet felett szerelendd védécsében kell vezetni.
Szinkddolas nem javasolt. A védécsovek erésaramu halozattol mért tavolsagat az MSZ 2364 szerint be kell
tartani. A jelz6halozat szigetelési ellenéllésa min. 2 Mohm legyen egymas kozott és a fold felé 500 V
egyenfeszUlltséggel mérve.
A behatolasjelz6 kozpont részére a felszerelés helyén 230V/6A allando lzem( tapellatast kell biztositani,
fékapcsolo el6tti, kulon aramkorrdl.
A kdzpont fémdobozanak az MSZ 2364 szerinti érintésvédelmérdl gondoskodni kell.
A megfeleld kezel6i kodokat tetszés szerint a kezelokrdl lehet programozni. A kezel6k hasznalatarol a
Kivitelezének oktatasban kell részesiteni a kezeld személyeket.
Az eszk0zok elhelyezése: - nyitasérzékeld: az ajtotok — a nyild szarny 2/3-ad részére,

- mozgasérzékel6: + 2,3-2,5 m,

- kezeld: + 1,4 m,

- kdzpont: +2 m, Midk 200x200 doboz,

- kultéri hang-fényjelz6: kb. +4 m.

A telepitett rendszer rendelkezzen a kdvetkezé okméanyokkal:
. kivitelezbi nyilatkozat,

. szabvanyossagi nyilatkozat,

. rendszerleiras,



. kezelési utasitas,
. oktatasi jegyz6konyv.

CAT 5e UTP STRUKTURALT INFORMATIKAI RENDSZER

Category-5e UTP rendszer szabvany hattere, szolgaltatasai:

A kiépitésre kerUl6 rendszer meg kell feleljen az alabbi szabvanyoknak:
- ISO/IEC 11801 2nd edition — nemzetkdzi szabvany;
- EN50174-1 Ed 2- eurdpai szabvany;
- TIA/EIA-568-B.2 A.10- amerikai szabvany;

A strukturalt kabelezeési rendszer egyben telefon és szamitogép (informatikai) hélozat, biztositja az épuleten
bellli hang és adatatvitelt, lehetévé teszi a kapcsolatot az épilet belépési ponton keresztil a WAN
halozatokkal. A kabelezési rendszer a rendezd kozponttdl a végpontokig Category-5e UTP elemekbdl épul
fel.

A Category-5e UTP rendszer maximalis savszélessége 100MHz, ez lehet0séget teremt a 100Mbit/sec illetve
az 1Gigabit/sec adatatviteli sebességre — aktiv eszkoztdl fliggben — négy érpéaron.

Rendszerelemek leirasa:

A szolgaltatoi csatlakozas kozelében keril elhelyezésre a Zyxel NBG-419N tipusu router
Az 5 db szamitdgépes végpontot a routertdl UTP CAT 5e fali kdbellel kell vezetékezni és RJ 45-0s aljzatban
kell végzddtetni.

Telepités soran felmeriil6 kritériumok és betartand6 utasitasok:

A kabelek nyomvonalainak, tovabba az erésaramu tapellatas kiepitése az erésaramu véllalkozé feladata. A
stllyesztett aljzathelyek kialakitasanal a csavarhelyekkel ellatott fali dobozok hasznélata kotelezd.

Az informatikai kabeleket a kialakitott fali és az almennyezet feletti védbcsovezésben sziikséges elhelyezni,
és — az anyagkiirasban foglaltak szerinti — RJ45 és RJ11 felilet( aljzatokba bekdtni.

A kivitelezés soran az alabbi el6irdsokat szikséges betartani:

. Maximum 90°-os hajlitasok lehetnek a csovezésekben és max. kettd hajlitas lehet a szerelddobozok
kozott;

. A kébeleket nem szabad 30 méternél hosszabb szakaszon behuzni;

. Kertlni kell az éles targyakat, sarkokat, a kabelkopeny épségének megdrzése érdekében;

. A réz alapu strukturalt kabelek betartandé maximalis hajlitasa sugarai:

. Minimum a kabelatméré 8-szorosa a telepités soran

. Minimum a kabelatméré 4-szerese telepitve

. Az optikai kabelek betartandd maximalis hajlitasa sugarai:

. Minimum a kabelatméré 15/20-szorosa a telepités soran

. Minimum a kabelatmérd 10-szerese telepitve

. Betartando UTP kabeltelepitési tavolsagok az EN 50174-2 szabvanynak megfelelen:
. Arnyékolatlan er6saramu kabelezés és fém elvalaszto hianya esetén: 200mm
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. Arnyékolatlan er8saramu kabelezés és aluminium elvalaszté esetén: 100mm
. Arnyékolatlan er8saramu kabelezés és acél elvalasztd esetén: 50mm

. Arnyékolt erésaramu kabelezés és fém elvalasztd hianya esetén: 50mm

. Arnyékolt erésarami kabelezés és aluminium elvalaszté esetén: 20mm

. Arnyékolt erésarami kabelezés és acél elvalaszto esetén: 5mm

KTV BELSO HALOZAT

A tervezett rendszer a helyi vezetékes antennarendszerben atvitelre kerltlé TV és R csatornak, valamint
Internet, IP telefon és adatatviteli szolgaltatasok igénybevételét teszi lehetvé.

A rendszer atviteli frekvenciatartoménya: 88-862 MHz el6fizetéi-, és
5-65 MHz vissziranyban.

Az alkalmazasra keril6 kabel tipusa: RG 6 TS60HB tipusu, 3x-osan arnyékolt koax kabel.
A vevicsatlakozd aljzatok tipusa: fehér szind, Legrand Valena végponti, 1,5 dB csillapitasu.
Az aljzatok ellatasara GHV 30E hazer6sit6t és ELE4U19TT ledgazot kell felszerelni.

Az éplletbe bemend vagy kimend koaxialis kabelek kilsé vezetdit kozvetlenil a kozs egyenpotenciélra hozd
sinhez kell kotni. A koaxialis kabel kilsé vezetéjének akkor is folytonosnak kell lennie, ha leagazo, eloszt6
vagy erésité csere torténik. A f6 foldelé- kapocshoz csatlakozd EPH vezet6 legalabb Cu 4 mmz2-es legyen.

A vezetékeket falba vésve, védGcsovekben vezetjuk.
A vezetékcsatorna er6saramu haldzattol mért tavolsagat az MSZ 2364 szerint be kell tartani.



