EPULETGEPESZETI MUSZAKI LEIRAS
Balatonakali Kozség Onkorményzata
8243 Balatonakali, hrsz.:239/1
¢épiiletgépészeti terveihez

Vizellatas:

Alapadatok:

A 1étesitmény napi vizfogyasztasanak adatait a 2/1991.(1.14.) KHVM rendeletben és a
vonatkoz6 szakirodalomban szerepld fajlagos adatok alapjan hatdroztuk meg.
Fajlagos vizigények alakulasa:

—takaritas raktarak kozlekeddutjain: 0,3 1/m*xnap

—latogatok: 30  1/féxnap

A fajlagos vizigények alapjan a napi vizigények alakulasa:

Az éplilet vizigénye:

Naponta 15 fével szamolva a napi vizigény:15x30= 450 1/nap
Takaritas 120m” feliilettel szamolva

vizigény:120x0.3= 36 1/nap
Osszesen: 486 1/nap

Az orai csucsfogyasztas: 80 1/6

Az o6rai melegviz csticsfogyasztas 80 1/6 x 0,5 =400 1/6
A melegvizellatast egy 100 literes villanybojlerrel oldjuk meg.
Belso vizellatas ismertetése:

Vizcsatlakozas az épiilet kiilsd falsikjanal torténik az épiiletbe. A teriileten meglévod
vizmérdvel lizemeld vizcsatlakozas van.
Csovezetéki haldzat ismertetése: A becsatlakozasi pontban a csOvezeték anyaga Polietilén.
Epiileten beliil az alapvezetékek anyaga: Otrétegli miianyagesd. A tervezett vizvezetékek
szerelése: alapvezetékek szabadon, mig az 4agvezetékek falhoronyban szerelendék. A
szabadon szerelt vezetékeket anyaguktol fiiggetleniil cs6héj hoszigeteléssel kell ellatni. A
vezetékek megfogasara tipus csotartokat, csobilincseket és fliggesztoket kell haszndlni,
horganyzott kivitelben, rezgésszigeteld betétekkel.

A berendezési targyak kifolydszelepei elé minden estben tartalékelzardkat terveztiink.
A takaritasi célokat szolgald kifolydk fo6lé minden esetben tomlévéges 1égbeszivoval ellatott
kifolyoszelepeket kell beépiteni. Az elkésziilt vizvezetéket fertdtleniteni kell, majd a hélozati
vizet be kell vizsgaltatni ivoviz mindségi kovetelményeinek megfelelésége céljabol
(201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint).

Csatornazas:

Az épililetben keletkezett napi szennyvizmennyiség: 486 l/nap, amely kozvetleniil
vezethetd a varosi csatorna halozatba
Csatornahalozat ismertetése: A tervezett csatornahaldzat anyaga: PVC-KA falhoronyban
szerelve, illetve PVC-KG foldarokban fektetve.

A csatornavezetékek szerelése: A hiiték parakondenz elvezetd agvezetékei szabadon
hészigetelve, a berendezési targyak adgvezetékei falhoronyban, az alapvezetékek foldarokban
szerelendok. A vizes berendezési targyak csoportjainak szennyviz vezetékébe strangszell6zo
vezetékeket kell beépiteni.

Csapadékvizhalozat ismertetése:

A tetérol Osszegyllt csapadékvizek elvezetésére kiilsd csapadékcsatornat terveztiink. Az
épiilet tetéfeliilete:F=93 m?> . Zaporintenzitas esetén a fajlagos vizmennyiség: q=0,03 1/sxm’.
Zaporintenzitds esetén a teton keletkezd csapadékviz mennyiség: Q= Fxq= 93x0,03=2,79 I/s.



Fiités-hiités:
Tervezési alapadatok:

Az épiilet vegyes kO falazata szerkezetii kiils§ hdszigeteléssel. A méretezési kiilsd
hémérséklet télen - 13 °C. A belsé homérsékletek az MSZ 04-140/2-1991. alapjan lettek
megallapitva.

A tervezett flités ismertetése: A kdzosségi terekbe és a teakonyhaba hdszivattyus split
klima egységeket terveztiink. A tervezett bel és kiiltéri egységek télen az épiilet fiitését,
nyaron az épiilet hiitését végzik.

Csdvezetéki halozat ismertetése:

A betervezett csévezetékek anyaga: klimatechnikai vegytiszta rézcsévek. Az MSZ EN 12735-
1 szabvany szerint gyartott csé, anyagmindsége Cu-DHP (foszforral dezoxidalt réz), az
anyagmindség jellemzdi: Cut+Ag tartalma min. 99,90%, foszfortartalma 0,015 és 0,040%
kozotti. A lagy (R220) csoveket célszerli hasznalni. A cséveket 6-12mm kozotti alapméret-
tartomanyban kertilnek beépitésre, a visszamarad6 szennyezddés értékét a csé belsd falan a
szabvany 38mg/m?2 értékben maximalja.

A csovek mindkét végét le kell dugozni, hogy védjiik azokat a belekeriilé szennyezédésektol.
A csovek csomagolasan fel kell tiintetni a kovetkezé adatokat: EN 12735-1, kiilsé atmérd x
falvastagsag, mennyiség €s keménység, valamint a gyartd cég azonositdjat, nevét, a termék
markanevét.

A vezetékek szerel6aknakban és szabadon szerelendok. A vezetékeket zartcellds
hészigeteléssel kell ellatni.

A keletkezett kondenzvizet a beltéri gépektdl a tervezett csatorna vezeti el a
szintenkénti vizesblokkig. A csatornavezeték anyaga: PVC-KA zartcellds hoszigeteléssel. A
csatorna bekotések a gépeknél szarazblizzaras szifonokkal torténik. A csatornabekotés elott
Lmin=500mm hosszu ,,S” szifon kialakitasa is sziikséges.

Nyomadsproba: kozege nagytisztasdgi, -50 °C harmatponttal rendelkezd nitrogén. A
nyomasproba értéke: a gyarto altal megadott, idtartalma: min. 30perc

Vakuumolds: elémelegitett szivattyaval min. 30perc

Sikeres nyomasproba ¢és vakuumolas utan lehet a hlitdkozeget a rendszerre adni.

Szellozés:

Belsoéterii helyiségek szellozése:

A belséterii helyiségekbe helyi elszivasokat terveztiink be. Az elszivo ventilatorokat
mennyezetre kell felszerelni. A ventildtorok tipusai: Airvent EB100T.. A ventilatorok
visszacsapOd szelepeket tartalmaznak A ventildtorok inditdsa villanykapcsolokkal
Osszereteszelve torténik. Ledllas 5 perces késleltetéssel biztositott a ventilatorokba beépitett
idékapcsolok segitségével.
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