Profi-Copy’99 Kift.

Mlszaki leiras

,BALATONAKALI CIVILEK, GENERACIOK
MAG-TAR HAZA”
TELEKBEJARO TERVE

Tervfajta: magasépitési engedélyezési tervhez Utépitési szakhatdésagi munkarész

1. El6zmények:

Pulai Epitész Iroda Kift. (8900 Zalaegerszeg, Tittéssy F. u.) megbizasabdl készitet-
tik el Balatonakali, Révész utca 239/1hrsz-U ingatlanon telekbejard, telken beliili
parkolo, kerékpartarold épités engedélyezési tervét.

Az ingatlan feltarasa jelenleg is biztositott kapuval lezart telekbejaréval. A telekbejaré
nem rendelkezik szilard burkolattal.

A tervezett megoldasban a telekbejaré marad a jelenlegi helyén, de szilard burkolat-
tal kertl kiépitésre, tovabba Uj telekbejar6 épul a telek K-i oldalan.

2. Helyszinrajzi kialakitas:

A telekbejarék burkolatszélessége sillyesztett szegélyek kézott 3,00 m, rafordulasi
sugarak mérete R=5.0m.

A terlleten belll 2+1 db parkoldallas kerdl kialakitasra.

1 db akadalymentes parkolé 5.00m x 3.50m, 2db parkol6 5.00m x 2.50m mérettel.

A merbleges beallasu parkoldallasok mellett kerékpartarol6t terveztiink, amelynek
mérete 5.00 x 4.00m.

A parkolokat feltard Ut savszélessége 3.00m. a parkol6 teriletét sillyesztett szegély-
lyel hataroljuk, kivéve a jardacsatlakozas vonalaban, ahova kiemelt szegélyt tervez-
tink.

A MAG-TAR-HAZ korill tervezett jarda szélessége 1.50m. A jardat kerti szegéllyel
hataroljuk.

3. Magassaqi vonalvezetés:

A magassagilag a meglévé burkolatszélhez csatlakoztunk.
A terlleten belll egyoldali eséssel 1.50%-2.50%, vezetjik a zoldterlletre a csapa-
dékvizet.
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4. Palyaszerkezet:

Telekbejarod, parkol6 palyaszerkezete:
e 6¢cm térkd
4cm NZ 2/4 bazalt agyazéréteg
20cm bazalt zuzottkd (15cm 32/50, 5¢cm 0/32)
20cm kavicsagyazat fagyveédoé réteg (E2= 50MPa, Trg 95%)
Altalaj palyaszerkezet alatt -20cm.en Trg.=93% (E2= 20MPa)

Jarda palyaszerkezete:

6cm térkd

4cm NZ 2/4 bazalt agyazéréteg

15cm bazalt zUzottké (10cm 32/50, 5¢cm 0/32)

15cm kavicsagyazat fagyvédé réteg (E2= 40MPa, Trg 95%)
Altalaj palyaszerkezet alatt -20cm.en Trg.=93% (E2= 20MPa)

5. Miitargyak:
A tervezett létesitmény épitése meglévé mitargyat nem érint.

6. Kornyezetvédelem:

Az épités soran a kérnyezetvédelemi jogszabalyokban el6irt hatarériékeket szigoru-
an be kell tartani, nevezetesen a levegétisztasag, zaj és rezgésvédelem, felszini és
felszin alatti vizek minéségvédelmére vonatkozban. Az Utépités soran épitési torme-
léket és aszfaltmaradékokat 6ssze kell gydjteni és a tarolasara alkalmas telepre el
kell szallitani.

A tervezett ut kiltertleten halad erdét és természetvédelmi terliletet nem érint.

Az Utépitésbdél adédo utburkolattal kapcsolatos bontasi és helyreallitasi, valamint fel-
épitményi munkak soran keletkezd hulladékokat a kivitelez6nek az érvényes jogsza-
balyok szerint kell kezelnie, elhelyeznie illetve nyilvantartania.

Az épités ideje alatt a veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a 98/2001. (VI. 15.)
Kormanyrendeletben foglaltak szerint kell eljarnia a kivitelezének.

7. Taj- és természetvédelem:

A tervezett épités beltertileten halad.

Az épités soran keletkezd rézsl- és padkafellleteket a legrévidebb idén belll flivesi-
teni kell a kiporzas elkerilése céljabdl 5dkg/m2 fimagkeverékkel és humuszterités-
sel. Anyagnyer6 helyek nyitasa csak a Banyakapitanysag engedélyével térténhet. Az
anyagnyerd helyek rekultivaciéjat mielébb el kell végezni.

8. Egyebek, fé6ldmunka:

A jellemzé féldmunka humuszleszedés, tikorkészités. A tdmdritett talajra épithetd a
burkolat. Az épités kdzbeni viztelenitésrél folyamatosan gondoskodni kell.

A témoritett féldmire, mely magaba foglalja HK védéréteget elbirt érték Trg 95%,
E2=50MPa, épithetd az alapréteg és a burkolat.
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9. Baleset elharitas, munka- és tiizvédelmi eléirasok:

Az épités soran az érvényben lévé munkavédelmi és balesetelharitasi 6vorendsza-
balyokat, és egyéb elbirasokat be kell tartani.

A kivitelez6 munkavédelmi felelést, esetleg felel6sdket koteles kijeldini és biztositani
a munkavégzés idejére.

A kivitelezés soran az érvényben lévé utligyi miszaki sorozat kévetelményeit, tech-
noldgiai eléirasait be kell tartani.

A tervezett utak palyaszerkezete kielégiti az érvényben 1évé tlizvédelmi elbirasokat,
a tlzolté gépjarmivek vonulasa és miikédése céljara a megfelelé teherbirasi értékkel
rendelkezik.

Zalaegerszeg, 2016-04-18

g gyalja u. 14.

- Tel.:82/598-256, 316-869
Adosz.:13548353-2-20

Banksz.:75500801-11013374

Kormosné Bdénus Gydngyi
(Tervezd: knysz..20-0225, K2-2)
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