Pulai Epitész Iroda KFT

székhely: 8900 Zalaegerszeg TUuttdssy Ut 6. tel.: (92) 510-095 (30) 9474647

1.7 - RETEGRENDI FELSOROLAS

Balatonakali civilek, generaciok — MAG-TAR-HAZA épitési engedélyezési dokumentaciod
(8243 Balatonakali, Révész utca; hrsz.: 239/1.)

Jelen rétegrendi ismertetés a felmért, meglévd éa a tervezett f6bb rétegrendekre tér ki és az épitészeti-
miszaki dokumentacio tartozéka. A terv egyedi terv. Amennyiben a rétegrenben tartdszerkezeti méretek
kerllnek megadasra, akkor azok csak informélis adatok, mert a tartdszerkezeti méreteket érvényesen
kizardlag a tartdszerkezeti terv hatarozhatja és hatarozza meg. A felmért és tervezett szerkezetek:

Meglévd szerkezetek

F1 — Meglévé talajon fekvé padlé (felllrsl — lefelé)
- 2x25 mm vtg. deszka padidburkolat

- 50x100 mm parnafa
- dongolt talaj

F2 — Meglévé, foldszint feletti fédém (feltlrél — lefelé)
- 2x25 mm vtg. deszka padidburkolat
- 200 mm vtg. fa gerendazat (tartoszerkezet)

F3 — Meglévs, 1 emelet feletti fédém (feltlrdl — lefelé)
- 2x25 mm vtg. deszka padidburkolat

- 200 mm vtg. fa gerendazat (tartdszerkezet)

F4 — Meglévé tetd (felUlrdl — lefelé)
- sikpala tetéfedés

- 25 mm vtg. deszkaterités

- 100/150 mm szaruzat (tet@szerkezet)

Tervezett szerkezetek

R1 — Tervezett talajon fekvd padldé (feltlrdl — lefelé)

- 15 mm vtg. gresslap + ragasztd/parketta (az eltérd burkolatok az alaprajzon feltiintetésre kerdltek)

- 60 mm vtg. vasalt éntertil6 esztrich aljzat

- 1 rtg. technoldgiai szigetelés, PE félia min. 0,2 mm vastagsaggal

- 2x50 mm vtg. XPS hészigetelés

- 2 rtg. min. 8000 g/m? bitumen tartalmd bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés

- kell&sité bevonat

- 120 mm vasalt aljzatbeton

- 1rg. min. 0,2 mm vastag PE technoldgiai folia elvalaszto réteg atlapolassal

- 250 mm vtg. fagyveédod réteg (kavicsfeltoltés) T, . = 2,5 / K(C)yn = 0,06 / T,; = 95% / E, = 120 Mpa
(MN/m?) / E+/Ey, < 2,3: a fels6 50 mm finom szemszerkezet( zuzalékkal

- geotextilia min. 250 g/m?

- termett talaj tdmdrség legalabb T,, = 95%

m =



R2 - Tervezett, fé6ldszint feletti fodém (feltlrdl — lefelé)

15 mm vtg. gresslap + ragaszté/parketta (az eltérd burkolatok az alaprajzon feltintetésre kerUltek)
60 mm vtg. vasalt 6nterllé esztrich aljzat

1 rtg. technoldgiai szigetelés, PE fdlia min. 0,2 mm vastagsaggal

25 mm vtg. asvanygyapot hészigetelés (Iépéshanggatias): CP max. 3 mm, SD legfeliebb 30 MN/m
200 mm (kialakitas tartészerkezeti terv szerint) monolit vasbeton f6dém

15 mm vtg. mennyezetvakolat (javitott mészvakolat) simitva

glettelés + festés
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R3 — Tervezett tetérétegrend (felllrdl — lefelé)

kettés hodfarkl cserépfedés

50/50 mm tetblécezés

100/50 mm ellenlécezés

1 rtg. vizzard, de paradiffiz tet&fdlia terités, atlapolasoknal ragasztva

140 mm vtg. Bauder PIR PLUS szaruzat feletti hGszigetelés

100/150 mm szaruzat (tetészekezet) kozte teljes vastagsagban Uveggyapot hészigeteléssel
1 rtg. parazard lemnez, atlapolasoknal ragasztva, sd-érték < 1500 m

50/30 mm lécezés (gipszkarton burkolat tartdszerkezet)

2 rtg. 12,5 mm vtg. RB gipszkarton lemez tetétéri burkolat

glettelés + festés

R4 — Tervezett |labazati rétegrend (kivllrdl - befelé)

migyanta labazatvakolat

primusz + Uvegszévet halé + primusz

2 x 80 mm vtg. Styrofoam IB-A extrudalt polisztirol hab hd&szigetelés atlapolassal elhelyezve,
ldbazathoz ragasztéssal és a terepcsatlakozastél szamitott 250 mm felett mechanikai (dUbeles)
rogzitéssel

1 rtg. oxidaciés bitumenes vastaglemez (vegszévet hordoz6é réteggel min. 4000 g/m?
bitumenmennyiséggel a labazati fellletre ragasztva, a terepcsatlakozastél 300 mme-re felvezetve, a
felsd részén koracél elemmel (20x1,5 mm) mechanikusan régzitve

alapozé kontakt réteg

15 mm vtg. mdgyanta homlokzati alapvakolat simitva

790-800 mm vtg. meglévé kéfalazat

15 mm vtg. beltéri vakolat (javitott mészvakolat) simitva

glettelés + festés

R5 — Tervezett altaldnos homlokzati rétegrend (kivulrdl - befelé)

vodrés homlokzati nemesvakolat

primusz + Uvegszdvet hald + primusz

100+80 mm vtg. asvanygyapot hdszigetelés atlapolassal elhelyezve, ragasztassal és mechanikai
(dUbeles) rogzitéssel

15 mm vtg. homlokzati alapvakolat simitva

790-800 mm vtg. meglévd kéfalazat

15 mm vtg. beltéri vakolat (javitott mészvakolat) simitva

glettelés + festés
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