KIVITELEZESI DOKUMENTACIO IRATANYAG

Tartészerkezet

Balatonakali civilek, generaciék — MAG-TAR-HAZA
(Balatonakali, Révész u. hrsz.: 239/1)

1) A tervezett épitési tevekenyseg adatai

Epitési tevékenység

cim: 8243 Balatonakali, Révész utca

hrsz.: 239/1

megnevezés: Balatonakali civilek, generaciok —- MAG-TAR-HAZA

ingatlan védettsége nem védett
2) A tervezett épitési tevékenység megnevezése, rovid leirasa, jellemzéi

Epittetd egy meglévé épliletet kivan korabbi magtar funkciordl kdzésségi haz funkciora
atalakitani, aminek a szintek kozotti kozlekedését biztositanddan kultéri acél szerkezeti
Iépcsbt és fogaddszintet kivan épiteni.

A tervezéssel érintett tertlet Balatonakali kozség belteruletén talalhato.

3) A kornyezet meghatarozo jellemz6i, védettségi mindsitése

Az érintett terilet védettséggel nem rendlekezik.

4) tervezdbi jogosultsag
A vonatkozo6 alairdlap az 1. sz. mellékletben kerllt csatolasra.

5) tervezéi nyilatkozat
A tervezdi nyilatkozat a 2. sz. mellékletben kerlilt csatolasra.

6) a betervezett épitési termékek miiszaki teljesitményére vonatkozé nyilatkozat
A tervezdi nyilatkozat a 3. sz. mellékletben kerlilt csatolasra.

7) szakagi mlszaki leirasok, szamitasok
A szakagi miszaki leiras a 4. sz. mellékletben keriilt csatolasra.

Zalaegerszeg, 2017. oktéber 19.

Balint Zoltan



1. sz. melléklet

KIVITELEZESI DOKUMENTACIO ALAIRO LAP

Balatonakali civilek, generaciok — MAG-TAR-HAZA
(Balatonakali, Révész u. hrsz.: 239/1)

A tervezb az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 9.§ (6) bekezdés
alapjan szakmagyakorlasi jogosultsagat a kivitelezési dokumentacioé alairé lapjan a névjegyzéki szama
feltiintetésével igazolja.

Epitési tevékenység

cim: 8243 Balatonakali, Révész utca

hrsz.: 239/1

megnevezés: Balatonakali civilek, generaciok — MAG-TAR-HAZA
Tervez6

név, névjegyzeéki szam: Balint Zoltan T-20-0510

szakag: Tartészerkezet

Zalaegerszeg, 2017. oktober 19.

Balint Zoltan



2. sz. melléklet

TERVEZOI NYILATKOZAT

Balatonakali civilek, generaciok — MAG-TAR-HAZA
(Balatonakali, Révész u. hrsz.: 239/1)

Alulirott tervez6 az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 9.§
(5) bekezdés d) pontja alapjan az alabbiakrél nyilatkozom:

Epitési tevékenység
cim: 8243 Balatonakali, Révész utca
hrsz.: 239/1

Védettségi adatok

Ingatlan: nem érintett
tervezé

név: Balint Zoltan

cim: 8900 Zalaegerszeg, Gdlyahir utca 9.

jogosultsagi szam: T-20-0510

Alulirott felelés szakagi tervezé nyilatkozom, hogy az altalam tervezett miiszaki megoldas megfelel a
vonatkozo jogszabalyoknak, igy kalondsen az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szélo 1997.
évi LXXVIIl. Torvény 31.§ (1), (2) és (4) bekezdéseiben meghatarozott kdvetelményeknek, az
orszagos telepllésrendezési és épitési kdvetelményeknek valamint az eseti hatésagi el6irdsoknak.

A vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megoldast *
- nem alkalmaztam
- alkalmaztam, mely a szabvanyossal legalabb egyenértéka.

Az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv *
- ©Osszhangban van

- nincs 6sszhangban

- engedélyezési terv nem készilt

Az 6rokségvédelmi hatdsagi (eljaro épitéshatdsag) engedély *
- nem sziikséges.

- nem all rendelkezésre

- rendelkezésre all

Zalaegerszeg, 2017. oktéber 19.

Balint Zoltan

* . a megfelel6 rész alahuzando, és sziikséges esetben kell indoklas, felsorolas



3. sz. melléklet

TERVEZOI NYILATKOZAT

Balatonakali civilek, generaciok — MAG-TAR-HAZA
(Balatonakali, Révész u. hrsz.: 239/1)

Alulirott tervez6 az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 9.§
(5) bekezdés e) pontja alapjan az alabbiakrél nyilatkozom:

Epitési tevékenység
cim: 8243 Balatonakali, Révész utca
hrsz.: 239/1

Alapozas vasbeton szerkezet:

Betonacél: B500

Beton: C25/30-XC2-16-F2 (vasbeton alaptestek és aljaztbeton)
C12/15-X0b(H)-16-F3 (vasalatlan savalap belsé alap)

Szerel6beton: C8/10-XN(H)-24-F3

Epiiletben monolit vasbeton szerkezetek, amelyek nem padIiok:

Betonacél: B500
Beton: C25/30-XC1-16-F3 (F6dém, és fédémmel egybe éplilt szerkeztek)
C20/25-XC1-16-F3 (Pillérek és koszoruk)
Acél szerkezetek: S235
Csavarok: 8.8;

Zalaegerszeg, 2017. oktéber 19.

Balint Zoltan



4. sz. melléklet

TARTOSZERKEZTI LEIRAS

Balatonakali civilek, generaciok — MAG-TAR-HAZA
(Balatonakali, Révész u. hrsz.: 239/1)

Epitési tevékenység

cim: 8243 Balatonakali, Révész utca

hrsz.: 239/1
tervezé

név: Balint Zoltan

cim: 8900 Zalaegerszeg, Gélyahir utca 9.

jogosultsagi szam: T-20-0510

Szabvany om Eurocode-H

1.3.1. Kiindul6 adatok ismertetése:

El6zmeények:
Targyi éplilet statikai tervezésére, a Pulai Epitész Irodatél kaptunk megbizast,
melyet az altala készitett épitesi engedélyezesi- és munkakdzi kiviteli tervek alapjan

végeztink el.



Alkalmazott szabvanyok:
MSZ EN 1990 A tartoszerkezeti tervezés alapjai
MSZ EN 1991 A tartoszerkezeteket éré hatasok
MSZ EN 1992 Betonszerkezetek tervezése
MSZ EN 1993 Acélszerkezetek tervezése
MSZ EN 1995 Faszerkezetek tervezése
MSZ EN 1997 Geotechnikai tervezés
MSZ 15023 Epitmények falazott teherhordé szerkezeteinek erétani

tervezése

A tervezés soran figyelembe vett terhek:

Allandé terhek:

Rétegrendi terhek elemzése a statikai szamitas részben részletesen
megtalalhatok. A szerkezetek onsulya a geometriai méretbél, és anyagslriség
szorzatabdl adodik, amiket a szamitd program: AXIS VM14 automatikusan general.

Vasbetonszerkezetek: 25,00 kN/m3;

Acélszerkezetek: 78,5 kN/m3;

Esetleges terhek:
Meteoroldgiai terhek:
Ho: g=1,25 kKN/m2;
g=2,00 kN/m2; RND hoteher.
hoé felhalmozdédassal az acél fogadodszintnél kalkulaltunk
szabvany szerinti értékkel.
Szél: g=0,545 kN/m2; alaki tényez6k MSZEN 1991 szabvany szerint

Hasznos terhek:
Kbzosségi épulet minden helyisége és lépcsd: q=5,00 kN/m2;

figyelembe vett dinamikus tényez6: ¢=1,3

Napelem terhe:
g=0,15 kN/m2; ¥=1,35

Az épllet atalakitdsa soran, az ujonnan tervezett szerkezetek statikai
szamitasat MSZ EN szabvanysorozat alapjan végeztik, a meglévé szerkezetek

vizsgalata soran pedig a kordbban érvényben |évé, (az épitéskor még MSZ sem
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létezett) MSZ szabvanysorozat szerint. A két szabvany egyuttes alkalmazasa soran
a biztonsag javara torténd eltérés tortént, a teher oldalon ugyanis az MSZ EN
szabvanysorozat szigorubb elGirasokat tartalmaz, azonban a falszerkezet
vizsgalatahoz EC szerint sok olyan paraméterre lenne szukség, amit csak saccolni
lehet, illetve laborvizsgalati eredmények kellenének, ezzel szemben a MSZ
altalanosabb, és a meglévd éplletszerkezetekrdl rendelkezésunkre allé ismeretek

alapjan kdénnyebb-, és biztonsagosabb eredményhez tudunk jutni.

1.3.2. Az épiilet tartészerkezeti rendszerének ismertetése:

Altalanos ismertetés:

Atalakitasra tervezett épiilet, a homlokzatan lathato felirat szerint az 1840-es
évek elejen épult. Meglévé allapotaban 3 szintes, homlokzati tarto falakkal, és
kozépen fa gerenda kozéptartéval. A szintek kozotti kdzlekedést, az épulet
belsejében, a keleti homlokzat melletti fa szerkezetli 1épcsd biztositja. A jelenleg
uzemen kival 1évé épulet, az utoébbi id6ben helyenként meggyengult
epuletszerkezetekkel, korabban magtarként Gzemelt, a falra festett jel szerint,
mintegy 600 kg/m2 hasznos teherrel. Alaprajzi mérete 6,00m x 10,68m nettd
belméret.

Homlokzati falai k&bdl készlltek, foldszinten 80 cm, emeleten a
hosszhomlokzaton 80cm, a rovid homlokzatokon 70 cm vastagsagban.

A kdzépsé fa oszlopokkal alatamasztott gerendasorra harant iranyu gerendak
ulnek fel, amikre a fodém jaré fellletét alkotd palldk-, deszkak keriltek elhelyezésre.
A fa oszlopok kiosztasa mintegy 2,20m — széls6 mezdkben, 3,15m kozépsd
mezdbkben. A harant iranyu gerendak kiosztasa cca.: 95 cm tavolsaggal tortént.

Az épllet alapozasa kdébdl falazottan tortént, mintegy 1m-es mélységgel a

csatlakozo terepszint alatt.

Tervezett atalakitas szerkezeti ismertetése

Az épllet egy osztéfodéme, és zaréfdodéme elbontasra kerdl, helyette U
magassagban, uj, monolit vasbeton fédém készil. Az ujonnan tervezett monolit
vasbeton fodémet, 20cm mélységben, és teljes fodémvastagsagban, teljes
fodémhosszban, be kell vésni a meglévl kéfalba. Az esetlegesen kimozdulo kovek
helyét a fodémmel egyidejlleg kell kibetonozni, szikség esetén a fodém alatt is
fuggbleges zsaluzat készitésével. A fodémet a fészekbe Ultetés folé kell betonozni,

hogy a felette kimozduld kovek helyét is ki toltse a friss beton. A monolit vasbeton
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lemezbdl, a tetészerkezet oldalnyomasat felveendden térfal pilléreket terveztiink, ami
a monolit vasbeton fédémben horgonyzodik le. A térdfal pilléreket is be kell vésni a
falba.

Nyilaszarok kerulnek kibontasra a keleti homlokzaton, mindkét szinten. Az
ujonnan létesitendd ajtonyilas és meglévé ablakok kozoétt megmaradd valtozo
vastagsagu 39,5-32 cm szélességl 80 cm vastag kéfal a bontast kdvetben
biztonsaggal nem marad allékony, igy ennek atépitésérdl is gondoskodni kell. A
nyilas kivaltast a kovetkez6 képpen kell megoldani: A meglévé szomszédos
ablakokat be kell falazni, és a befalazast fel kell ékelni. Gondoskodni kell a teljes
falvastagsagban, teljesen homogén-, kivaltoé terhelését megszintetetd kifalazasrol. A
kifalazast mindkét szinten, mindkét szomszédos ablak esetén el kell végezni. A fal
homogén teherhordd rendszerré valo atalakitasa utan, gyémantvagas technikajaval
kell a ,P-1” jelG pillerek helyét és a koztes részt teljes magassagaban kibontani a
kéfalbol. A Kibontas utan, terv szerint elkészitendd a vasbeton keretrendszer, ami a
,B-1" bordabdl indul, ,A-1” athidaldkkal két szinten merevitett, majd pedig a tetején
,K-2” koszoruval 0sszefogasra kerul. A pilléreket a pillér vasalasanak megfelel6 d16-
os vasakkal, ki kell tiskézni. A pillértiskézést pillérenként 6 db d16-os vasal, 1,30m
—es fluggbleges vashosszal feldllva, 70cm-es vizszintes szarhosszal a ,B-1"
borddban lehorgonyzédva kell kialakitani, (igy a tuske vas hossza 2,0m). A
keretrendszer épitése soran, a pillér vasalasa az elsddleges, tehat az athidalok
csatlakozasanal a piller kengyelezése megy tovabb megszakitasok nélkil, a
csatlakozo szerkezeteknél alatta és felette 70 cm hosszan d8/10 kiosztasura sdritve.
A nyilas kialakitast a fodém készitése el6tt, az épulet atalakitasanak elsé ttemeként
kell elvégezni. A falazat anyagardl, annak teherbirasardl kozvetlen informacionk
nincs. Kivitelezés kozben, barmely korilmény a mi a tervszer( kialakithatosagot
befolyasolja, a tervezét értesiteni kell. A terv szerint a pillérek vastagsaga konstans
80 cm —ben kerllt megadasra. Ahol az emeleti falak sz(kullnek, ott természetesen a
vasbeton pillér vastagsagat is szikiteni lehet, tobb Iépcsében is, ezek pontos helye
kivitelezés kdzben hatarozandd meg, (falvastagsag valtasoknal) ebbdl adodoan a
pillér kengyeleinek mérete természetesen valtozik, a vasmennyiség megmarad, csak
iranytoréssel kell a févasakat betdrni a pontos pozicidba. A keretrendszer elkészilte
€s megszilardulasa utan (28 napos beton kor utan) évatos bontas mellett lehet a
befalazott nyilasokat kibontani.

Az épllet keleti homlokzata el6tt acél szerkezetli podeszt el6tér készll, ami

magaba foglalja a lépcsét is. A podesztet vasbeton savalapokkal kell alapozni. A
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savalap épitésénél fontos, hogy az épulettel parhuzamosan nem bonthat6é ki egy
utemben a teljes épulet szélességében, maximalis kibonthaté hossz 2,5m. A savalap
vasalasat ezen szakasz hatarpontjain toldani szukséges. A toldasra javasolt
megoldas: A koOzéps6 savalap szakaszt kell elkésziteni el6szor, ahol a két
harantgerenda csatlakozik. A csatlakozd iranyokba a fallal parhuzamosan a
betonacélok pontos pozicidéjaban a csatlakoztatott betonacélt toldas szabalyainak
megfeleléen be kell verni a sziz még érintetlen féldbe (toldasi hossz: minimum 100
cm, tehat a beverendd vashossz 2,50m, amelyeket ugy kell elhelyezni betonacél
sikonként, hogy az egyik betonacél 1,50m, a masik kett6 1,0 m hosszan nyuljon tul a
kiszedett munkagddron.) Az acél szerkezet savalapjat az épulet nyilaskivaltasa
utan,a féodém épitése elbtt kell elvégezni, hogy minél kisebb alapozasi teherrel
legyen terhelt a munkagodor. A savalap épitésénél elhelyezenddk az acélszerkezet
lehorgonyz6  szerelvényei. Az épulet belsejében a padl6 peremének
megtamasztasara 25 cm széles savalapot terveztink, az esetleges sullyedések
megakadalyozasara. Ezt a 25 cm széles beton savot is maximum 1,5m-es
szakaszok kibontasaval, szakaszosan szabad elvégezni, nem szabad a teljes
alaptest mell6l a foldet elszedni, mert az a falazat mozgasahoz, sullyedéséhez
vezethet. A foldszinti valaszfalak alatamasztasat a vasalt aljzatbetonra, illetve az az
alatti megfeleléen tomoritetten kialakitott agyazatra bizzuk, igy az agyazat épitését
megfelel6 gondossaggal kell kialakitani.

Az acélszerkezet épitését a savalap kell6 megszilardulasa utan, 28 napos
beton korban szabad elkezdeni. Kivitelezéskor meg kell gy6zédni a beton kelld
szilardsagarol, elkertlend6 egy esetleges téli kivitelezés esetén a nem megfelel6
szilardulasi utembdl addédd problémat. Az acélszerkezetek méreteit a helyszinen a
csatlakoz6 szerkezetekhez ellendrizni, igazitani kell. A Iépcsd kialakitasanal a
jarolapokat fogadd szerkezetek pozicidinak meghatarozasanal 6,5 cm-es jarélap
magassagot vettlnk figyelembe, csakugy mint a podeszt tetején 1évé jarofellletre is.
Ett6l eltér6 meéret esetén az acél podeszt magassaga, illetve a fokokat tartd
acélszerkezet pozicidit is igazitani szikséges.

Az acélszerkezetek korr6zid védelmérdl beltérben festéssel-, kultérben
tGzihorganyzassal kell gondoskodni. Azokon a helyeken, ahol az acélszerkezet
bebetonozasra, vagy folddel takarasra kerul (kukatarolo, kapu athajté szerelvényei)
horganyzassal és festéssel is gondoskodni kell a korroziovédelemrdl, dupla
védelemmel.

A falazat a jelenlegi bejarat felett a déli homlokzaton tetékar és beazas miatt

kifagyott, jelentésen rongalédott. Altalanosan elmondhaté a falazatrél, hogy ahol
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rongalodott latszélag nem megfelel§ teherbirasu a kéfalazat azt a részt el kell

bontani, és megfelel6 mddon, szabvanyokban rogzitettek szerint vissza kell falazni.

Alapozas:

Az altalanos szerkezet ismertetési részben foglaltak betartasa mellett
kialakithatd az épulet el6tti acélszerkezet alapozasa. Fontos, hogy teljes hosszban
nem bonthatd ki sem kint, sem bent a munkagddor. Az engedélyezeési eljaraskor
(2016.03.23-an) a meglévd épulet alapjait illetéen feltarast végeztink: a délnyugati
épuletsarkon tortént feltaraskor 1m-es alapozasi mélységet talaltunk a csatlakozo
terepszint alatt. Talajvizzel 1,30m-en talalkoztunk, a vizzar6 agyagréteg alatt. A
talajvizszint ingadozasara szamitani kell. Alapozni csak a teherhordd talajra,
minimum fagyhatar alatt, minimum a meglévo épullet alapozasi sikjan szabad.
Amennyiben az érintett épuletrésznél nem megfelelé talaj kertlne eld, illetve az
épulet alapozasa nem tortént volna meg fagyhatarig, azt ala kell alapozni,
megerdsitésérél gondoskodni kell, a tervez6t pedig értesiteni szukséges. Az acél
podeszt alapozasa nem érhet 0ssze az épulet alapjaival, azok k6z6zz elvalasztd
réteget kell beépiteni, pl teherbir6 XPS hészigetelést, de teljes feluleti kontakt
felfekvést kell kialakitani, pl a savalap vakolasaval. A munkagodrot meg kell évni
elazastol, felszini vizektél, az alaparkot kibontasa utan rovid idén beldl be kell
betonozni, megakadalyozand6é az alapozasra visszavezethetd épuletkart. Id6ben
csapadékmentes-, alacsony talajvizallasu idészakot kell valasztani az alapozas

kialakitasahoz.

Padozat:

A padozat 15 cm vastag vasbeton lemezként kerul kialakitasra, ami a peremei
mentén az épllet alapjainak sikjaig mélyitett kiegészité vasalatlan savalapokra kertl
fellltetésre.

Az agyazatot rétegenként, max 20 cm-ként tomoriteni kell. A padlo alatti
agyazatra vonatkoz6 el6iras, hogy a jelenleg a terulten lévé humuszt el kell
tavolitani, és az agyazat, csak a teherbird talajra készllhet. A padld szerkezet alatti
agyazat tomorseégi foka minimum Trr=95 % E2=60 MN/m2 legyen! Az agyazat alatti
termett talaj, vagy a feltdltés kiszedése utan visszatoltott toltésen (agyazati réteg
alatt) elérendd tomodrségi fok agyazatkészités el6tt min.: Trr6=85 %, E2=30 MN/m2

legyen.
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Az agyazat tomodritésénél dgyelni kell arra, hogy a vibratorral az
épuletszerkezetekbe ne okozzunk indokolatlan rezgéseket, mert azok a falazatokban

kart okozhatnak.

Acélszerkezet:

Az acél szerkezetli podeszt kialakitasanal elkerilendéen a hasznalat kdzbeni
lengéseket rezgéseket a harant keretek kozott acél huzott potatidés merevitést,
valamint a jarészint folé emelkedd keretrendszert épitettink. A padlészint folé kerulé
acél oszlop és a tetejukon végigfutd gerenda, az épulet hossztengelyére merdleges
mozgasokat hivatott felvenni, ezaltal komfortosabb hasznalatot eredményezve. Az
acélszerkezet a meglévd és atalakitasra kertldé épulettdl szerkezetileg teljesen
fuggetlen médon kerult megtervezésre.

Az acél szerkezet kialakitasa soran teljes értékl varratokat kell késziteni, amik
vagy tompavarratok (pl 2 V varratok), vagy kétoldali teljes értékl sarokvarratok.

A helyszini szerelés jellemzdn csavarozott kialakitasu, leszamitva a lépcsé
talprogzitését, mert ott korbemend kétoldali teljes értékl sarokvarratot kell kialakitani,
aminek korroziovédelmét utdlagosan a helyszinen el kell végezni.

Az acél szerkezetek talpcsomépontjait valamint a térszin alatt 1évé részeit

megerdsitett festéssel, valamint kdrbebetonozassal kel megvédeni.

Monolit vasbeton:

A kozbensé fa fodémek kibontasa utan, egy szinten monolit vasbeton fédém
tervezett. A monolit fodémet az altalanos ismertetésben foglaltak szerint be kell vésni
20 cm- a térdfal pillereket 30 cm mélyen a csatlakozé falszerkezetekbe,. A térdfal
pillereket a felettes koszoruba sarokmerev moddon be kell kotni potvasak
segitségével, pillérenként 4db d12-180 cm hosszu vasakkal. A térdfal koszorut
sarokmerev modon 6ssze kell kapcsolni az oromfal koszorukkal.

A térfal koszorukbdl maximum 90 cm-kénti kiosztasban talpszelemen lerogzité
técsavarokat kell kitiskézni. A t6csavarok elhelyezkedésénél tugyelni kell arra, hogy

azok egy vonalba, kertlljenek, illetve a talpszelemen kézépvonalaba essenek.

TetOszerkezet:

A meglévl tetbszerkezet elbontasra kerul, helyette a metszeten megadott
geometriaval és faméretekkel Uj szerkezet épul. A tetészerkezet kialakitasanal
szabvanyos-, szabalyos fakotéseket kell alkalmazni. A talpszelemenek toldasa

esetén, egy szelement minimum 3 técsavarral kell rogziteni!
11



Alkalmazott szerkezeti elemek, és azok f6bb méretei:

Vasbeton pillérek: min.: C20/25 40x72 cm
Monolit vasbeton fodém: min.: C25/30 v=24 cm

Monolit vasbeton térdfal pillérek,

min.: C20/25 30x30 cm
Monolit vasbeton oromfal koszoruk:
min.: C20/25 39x25 cm
Acélszerkezetll podeszt:
S235 hengerelt idomacélok terv
szerint
TetOszerkezet: C22 szarufak: 10/15
talpszelemen: 15/15
taréjszelemen: 12/12
fogdparok: 2x5/15

Balint Zoltan
okleveles épitbmernok
T-T; SZES-1; SZES-2-20-0510
Zalaegerszeg, 2017. oktober 19.
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TERVJEGYZEK

Balatonakali civilek, generaciok — MAG-TAR-HAZA
(Balatonakali, Révész u. hrsz.: 239/1)

S-1 Alapozasi terv

S-2 Foldszint feletti fodém terve

S-31 Acél szerkezeti 1épcsé és elbtér terve — dsszeallitasi terv
S-32 Acél szerkezeti Iépcsé és elbtér terve — metszetek

S-33 Acél anyaglista

13



TARTOSZERKEZTI SZAMITAS

Balatonakali civilek, generaciok — MAG-TAR-HAZA
(Balatonakali, Révész u. hrsz.: 239/1)

14
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Munka:

Tervezé: Balint Zoltan

Modell: Akali Acél podeszt fedett 2.1.axs

- AxisVM X4 R2 - Jogosult felhasznald: Balint Zoltan

2017.10.17. 1. oldal

Linedris szamitas

Szabvany Eurocode-H

|| Eset : Mértékadg Min,Max
| Tipus : (Osszes ULS (a, b))
E (P) - 6,10E-8

E(W)  :6,10E-8

E(ER) :1,18E-10

Komp.  : Kihasznaltsag []
Részletek : (6)
Gerendak/IPE 140
Szelvények/HE 160 A
Szelvények/HE 200 A
Szelvények/HE 200 B
Szelvények/IPE 140
Szelvények/U 200

= > YA
90
Y
z




. .
\
AL Chpmmm=t 6 RS %
L . <’ .
/4 TALPLWC’,,Qumg z ’
Va < /Hlé?g.u \
:& = gyel J
- L e S
{
T, = *—QLE:FW :F\-./fé—r
/f@fo 4
%) e
A6
"
=) (5, 4
1G ” "
:p; = le- g
1 o™+ &
T T _
{ > =
?,:
[ N
‘ ) o
,_,Af—r—r—[?j'is”_ﬁ ’WM - 5!16\ S {“33
Zh=T g ,
[ SAortide  \ETOEGerTodTRR  TIRGEERL | kT N -
(=) . Ji g -
Ll A /{ (Frew» AT S wn bf‘of)g'ré}'ﬁ 7P 1T 6= & Ve e
i~

1., swmimmes Bdundy  TelETEbes  eneuaxen sl

Moo
Thy= 2233 bow | jgﬁm\/pke ’X“’Coj%(j il

ﬂﬁr Ol {o L)J‘”\ 0 TL&-\\N\_

\f%-‘-l /glﬁc' éQ Z’O{SZ}%—S J W
\/,{ LO) r,(? f‘;"'ji O{L” }/}3 - 3




kﬁd\m \:-_AQ)
— A —

— fe. 301G
)« =T

:tf;f' - R ]

Tyo= %a @ AP

’*%_—,——
T° fa-s L=
A = - 'z/{"lr)‘*\
;”?L-r g {}
Fpue = L = 0 63 5
ZN = 3% oy Ugii_zg#}_gi L= o0 <y 7

\
N Bbes 960 ) T3 bpo |

Nle  csAVRe s xarpan AR,

n e - Dokt !
Wy~ 2 4t AT =0, T gad ) 1?“0&’“

iy sl _
T o1 By =430 ol - ATE 5Mow

L AU T+ §x M AE

3) #on fo _ g 4TS - crar 4 apce

\ Nz = 1 Ww | 1
Vo= 28 Th o 1
Yy = TS j
+,
L Gx i B&

A U@qgé LERRICET - A oSy
T=Ue tEee Awlmuy €S BTafess SR

b

% {
X TOvavAlaea PATELL)




=
r\:)c,:-: LT e Ou
Dy = 432k (#24s) I\

V%_,'.‘.’ /{GOL;Q
Y =g 1

L) AXxcaan
£, GEeremErms e,
ER AR S

r_\-% = zlq—&my\_

H,L:s—qlm\ﬁfﬁf LATC Kol (

TEes deggles CEtS AU
[AC oL VAR




Aé?;dc,( J(/U\
~A2 — |

T 2TmeERDdr ToheR:

we  GIESUP 90T 1 = O hoU
60 wwe  VASAT BETROH o PR Uy = /\’L h4o
0 e x PSS, 0, 100
B . orn ey, /o’a’o
[00 mw.  ALaTdTress ARLS L?.lepg
A T
}L\J}’\\?\Sﬁ:_ : w0 il M/\M,L

LOST € NEUTEH  (rmeseiss cAciotse |

Uy  edwemnere) Fee T,e2 Lp/u,f’

LW vARTAC SR, i\Z&TAMT TN LG 3] ou

TAAY =lore: 685 & 0ft= 0% b WX

£ (6 B e ¢ |
ST e ¢ {36 8 > TEREET PEreen®:; lpz,&j/w -

A dweT TAsr HeuTebe 10 0M  mcrTeek SRRt -

A TAAIAC  vEpeEms ShIEES Ao pepir U!ESZJ#P‘/TE(&?“C@
TEWAT 2 iasgh oo —REL LT U 4 A AT WMM

+= P com \ = |1 | jf N /
Spp= ol (7 Yed mﬁm“/’w ) ey = M2l
Z= Alta. |
fo en COMUCTTELER TS A2 ALaTozAS TACABASA ey L )
N L
N R S

— \RAnzn_ 2\(( we [0 Wl = ﬁéo LD/w\_

[ ‘
£ ho WA s ALSDPW wiel | fEprnsue

/ t‘\)@;o\ﬂ&ggv)\’s saC g
FS AT ;f%?/ [
H 'Qf./ﬁMT \U\N‘r '_‘4/_)__
7517/20 \F—TG

Hh1
ﬁ%ibcpi‘ = \eux_czaﬁg‘ rell &a%ﬁ&:{sé’-\—&‘@ ~ ba—yl:-;«cv&(\ ,Q;T\be ?\ \\ert-ei‘]‘ .



._/]’:S =

2 *vvf/

\ An 188 Rebeens QAR ¢

Feremes Ldenl slova. L0 Ll./uj‘of?'“ ' f/ i = 52/9&3/“
Foestas. devms oy, 0o W]

WAL

1ea»dtq dadles 51!@ -!//3( +&o = (3.1 LU/M

o ol v s 0/3"0/3”’ U -3~ ;L) ol
e — A

F
el P ———— P o 4r
e JE=g] = ? Aol

1416 + 2

é e




A Jegnd)
A —
FAC WE}\_{)EEW.-
TR FERIE /’rf\l?,zw/k,
Re= a5y

e
T =460 D g oy

A_ji‘lw: ‘
Sy= o8 20l fe-)

My = O{g’\__}ﬁoooo}ogﬁff,ﬁj?/g CIX\}/M— >\Un=- /’)Hh?'L &/\p\




