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1.3.1. Kiindul6 adatok ismertetése:

El6zmények:

Targyi épilet statikai vizsgalatara, tervezésére, a Pulai Epitész Irodatol
kaptunk megbizast, melyet az altala készitett épitési engedélyezési tervek alapjan
végeztink el.

Vonatkozo szabvanyok:

Az éplilet vizsgalatat a korabban érvényben lévé MSZ szabvany alapjan végezzik.
(Az épllet épitesi koraban nem létezett Magyar Szabvany sem, az elsé
szabvanyositas Magyarorszagon 1868-t6l kezd6édétt, és 1921-ben alakult meg az
elsé hivatalos szervezet.) A felhasznalt anyagminéséget MSZEN szerint, a jelenleg
elérheté anyagszabvany szerint adjuk meg.

MSZ 15022 Betonszerkezetek tervezése
MSZ 15023 Acélszerkezetek tervezése
MSZ 15025 Faszerkezetek tervezése

MSZ 15023 Falazott szerkezetek tervezése

Az el6méretezés soran figyelembe vett terhek:
Allandé terhek:

e Fszt feletti fodémen: 7,14 kN/m?

e Tetd rétegrend: 1,43 kN/m?
Hasznos terhek:

o Fszt feletti fédémen: 4,00 kN/m?

Meteoroldgiai terhek:
e Hoteher:  ps=0,8 kN/m?
o Szélteher: gp,=0,58 kN/m?
(alaki tényez6k szabvany szerint)

Biztonsagi tényezok:

Allandé teher:  v=1,2
Hasznos terhek: »=1,3
Ho: 7=1,4
Szél: 7=1,2



1.3.2. Az épiilet tartészerkezeti rendszerének ismertetése:

Altaldnos ismertetés:
Meglévé allapot ismertetése

Atalakitasra tervezett épiilet, a homlokzatan lathato felirat szerint az 1840-es
évek elején épullt. Meglévé allapotaban 3 szintes, homlokzati tarté falakkal, és
kézépen fa gerenda kozéptartbval. A szintek kozoétti kozlekedést, az épilet
belsejében, a keleti homlokzat melletti fa szerkezetl 1épcsé biztositja. A jelenleg
dzemen kival |évé épllet, az utdbbi idében helyenként meggyengilt
épulletszerkezetekkel, kordbban magtarként Gzemelt, a falra festett jel szerint,
mintegy 600 kg/m? hasznos teherrel. Alaprajzi mérete 6,00m x 10,68m nettd
belméreta.

Homlokzati falai kdébél késziltek, féldszinten 80 cm, emeleten a
hosszhomlokzaton 80cm, a révid homlokzatokon 70 cm vastagsagban.

A kézéps6 fa oszlopokkal alatdmasztott gerendasorra harant iranyu gerendak
dlnek fel, amikre a fddém jar6 fellletét alkoté palldk-, deszkak kertiltek elhelyezésre.
A fa oszlopok kiosztasa mintegy 2,20m — szélsé mezbkben, 3,15m kbzépsd
mezdkben. A harant irdnyld gerendak kiosztasa cca.: 95 cm tavolsaggal tortént.

Az épullet alapozasa kdébdl falazottan tértént, mintegy 1m-es mélységgel a

csatlakozé terepszint alatt.

Tervezett atalakitas szerkezeti ismertetése

Az épulet egy osztéfdédéme, és zar6fédéme elbontasra kerll, helyette Uj
magassagban, Uj, monolit vasbeton fédém készil. Az Ujonnan tervezett monolit
vasbeton fédémet, 15-20cm vastagsagban, be kell vésni a meglévé kéfalba. Az
esetlegesen kimozdulé kévek helyét a fédémmel egyidejileg kell kibetonozni,
szikség esetén a féodém alatt is flggdleges zsaluzat készitésével. A fédémet a
fészekbe Ultetés f6lé kell betonozni, hogy a felette kimozdul6 kévek helyét is ki téltse.
a helyszini tapasztalasok alapjan, tervez6i miivezetés valhat sziikségessé.

A falak fels6 része a jelenlegi talpszemen alatt helyenként visszabontasra
kerll, (a karosodott szerkezet miatt), ennek k&éanyagu visszafalazasa, vagy
visszabetonozdsa utan, monolit vasbeton koszoru készUll a tet6 alatt. A koszoruval a

tet6 oldalnyomasabdl szarmazé erdket a végfalak felé tovabbitjuk, ahol ferde oromfal



koszoruval 6sszekobtésre kerlil a szemben 1évé oldallal, illetve sziikség esetén a falba
vésett vizszintes koszoruval kétjik 6ssze a talpszelemen alatti koszoru sikban a
nyugati oldalon. A keleti oldalon ezen vizszintes 6sszekdtésre a homlokzaton
létesitend® ajtényilds miatt nincs lehetdség, itt ferde (45°-0s koszoruval a monolit
vasbeton fédémre juttatjuk le a huzéerét. A tetd oldalnyomasabdél adodod vizszintes
er6 felvételére, a 80 cm vastag kéfalba vésett monolit vasbeton pillérek, mint
térdfalpillérek hivatottak. (Ezen pillérek kiosztdsa cca.: 1,5-m-ként, részletes kiviteli
statikai szamitas szerint.)

A homlokzaton létesitend6 U ajtényilasok melegen hengerelt acél kivaltoval
kerlilnek athidalasra, amit nem csak az ajték felett kell elhelyezni, hanem egyben kell
kivaltani a szomszédos ablakokkal egyditt.

Az ajtényilas bontasa soran, az ajté és ablakok kdzodtt megmaradd parapett
feletti faltest, tekintettel a szabalytalan kéformakra, és a kdvek kozti kbétéanyag
gyengeségére teherbirdsat veszti, ezért azt nem szabad meghagyni, parapett
részével egyltt abban a cca.: 33-40 cm szélességben, és teljes falvastagsagban: a
féldszinten alapig-, az emeleten fédémig vissza kell bontani, és monolit vasbeton
pillért kell épiteni helyette.

Az épulet keleti homlokzata el6tt Uj, fa szerkezet(i 1épcsd, és terasz tervezett.
A lépcsbszerkezet alatamasztdsa fa oszlopokkal térténik. Vizszintes-, oldal iranyu
merevségét pedig az épllet biztositja oly méddon, hogy a labakkal alatdmasztott fa
podesztet a jarofelllet alatti gerendak sikjaban, a ferde, nyomott fa rudakkal
merevitjik, és a gerendakat a k&épulethez horgonyozzuk, sziikség esetén, falon
atvezetett acél elemek segitségével. A 1épcs6é rész ferde sikja is mereviti a

szerkezetet E-D —i iranyban.
Az épllet déli homlokzatan 1évé bejarati ajté befalazasra kertil.

Részletes tartoszerkezeti ismertetés:

Alapozas:

Az épllet alapozasa sikalapozassal, falazott k6 alapokkal készilt. Feltaras a
délnyugati épuletsarkon tértént, 1m-es alapozési mélységet talaltunk a csatlakoz6
terepszint alatt. Talajvizzel 1,30m-en talalkoztunk, a vizzaré agyagréteg alatt.

Falak:

Kéfalazatok épiiltek, 80 cm, és 70 cm vastagsagban.



Athidalasok:

Kis méretl nyilasok talalhatok az épuleten, &thidalasuk vélhetéen
atboltozédas alapjan, vagy kéboltozatokkal a vastag falszerkezetben oldédott meg.

A tervezett athidalasok melegen hengerelt acél szelvényekkel, osztott
szelvénnyel, tdbb rétegben készll.

Fédémek:

A meglévé fodémek fa szerkezetiiek, az épllet hosszanti iranyaba futo6 fétartd
gerendakra terhel6 harant irdnya gerendakra teritett deszka-, illetve palléfédém.

Tervezett kialakitasban 20 cm vastag monolit vasbeton f6dém készdl.

Koszoruk:

Meglévé éplleten nem készllt koszoru, a tet8szerkezet oldalnyomasat fa
kotégerendak vették fel.

Tervezett allapotban folytonos, magassagi térésekkel kialakitott vasbeton
koszoru rendszer épul.

Tet6szerkezet:

Fa kétégerendas, torokgerendas fedélszék talalhaté a meglévé allapotban.

Tervezett kialakitasban fogoparos fa fedélszék készl.

Lépcsé:

Meglévo lépcsd az épllet belsejében talalhaté fa lépcsé, pofafak kdzé
rogzitett fa pallokbdl.

Tervezett 1épcsé szintén fa szerkezettel, éplleten kivil kertl elhelyezésre, a
meglévével hasonld szerkezeti kialakitasban, mas délésszégben. A faanyag

védelmérdl rendszeresen festéssel gondoskodni sziikséges!

Felhasznalt anyagminéségek:

Alaptestek: C25/30-XC2-24-F3

Monolit vasbeton szerkezetek: C25/30-XC1-16-F3

Betonacél: B500C

Acélszerkezetek: S235; S355; S450

Csavarok: 8.8;

Varratok: (MSZ 6442) [l.o.; lll.o. (sarok és tompavarratok)

Faszerkezetek: C24 (tet6szerkezet); D35 (kiltéri
faszerkezetek)



1.3.3. Tartoszerkezeti szakvélemény:

Az éplletet 2016.03.23-an szemrevételezéssel vizsgaltuk. A vizsgalat
alkalmaval feltart szerkezetek anyagara vonatkozéan a fenti leiras tartalmazza a
szerkezetek ismertetését. Jelen leiras, azok allapotara vonatkozbéan ad kiegészitd
informacidkat.

Az épllet alapozasat a nyugati homlokzaton, a déli sarokban feltar6 arokban
vizsgaltuk. A feltart alapozasi mélység 1,0m. A talaj koététt agyagos talaj. cca.: -
1,30m-en a vizzar6 agyagréteget atszurva talajviz jelent meg, mintegy 10 cm —t
emelkedett a gdddrben. Az épulet alapozasa vélhetéen a falazat anyagaval
megegyezden, csak szabalytalanabb alaku kéalapok.

Az épllet falai O6sszességében j6 Aallapotunak mutatkoznak, repedés a
délkeleti sarokban, a déli homlokzaton latszik, ahol a tet6szerkezet leszakadt, és a
falazat folyamatosan azott. Azokon a szakaszokon, ahol a tet6zet sérilt, és a falazat
azik, a falszerkezetet részletesen meg kell vizsgalni kivitelezéskor, és a sziikséges
mértékig vissza kell bontani. Ez a falegyen vonalaban a délkeleti épuletsarkon
hatarozottan konkrétan jelentkezik.

A faszerkezetek vizsgalatdval nem foglalkoztunk, tekintettel arra, hogy
tervezett kialakitasban amuagy is elbontasra tervezett. egyébként tébb helyen
megsemmistilt elkorhadt, az épllet belsejében, ahol védettebb helyen allnak,
rovarragas helyei lathatok, de szerkezetileg tébb helyen még megfeleld tartassal bir.
Altalanosan azonban a fédémek elkorhadtak, meggyengtiltek, (gondolok itt
kifejezetten a jardfellletre), ezeken mozogni életveszélyes, bontas megkezdése elbtt,
ennek allvanyozasarol feltétlen gondoskodni kell.

Az épulet altalanos Aallapota alapjan megfeleld teherbird6 képességgel
rendelkezik, a falak altalanosan nincsenek megdélve, repedezve, ahol a vakolat
megseértlt, leazott, ott lokalis kifagyas nyomai fedezhetdk fel.

Az ellenérz6 szamitas soran, kézepes minéséqgl, agyag talajjal szamoltunk
alapozasi teherbirast. A feltdraskor a munkagédérben agyag talajjal talalkoztunk.
El6bméretezés soran, a vizsgalt talaj a tervezett terhekre megfelel. Hogy a vizbetorés
utan milyen talaj talalhatd, arrél nincs informaciénk, a Kkiviteli tervezéshez
talajmechanikai vizsgalat soran, a talaj teherbirasarél meg kell gy6zédni.

Tervezett atalakitds soran, a tartészerkezeti mlszaki leirasban foglaltakat be

kell tartani!
i g o

Balint Zoltan

okleveles épitémerndk
T-T; SZES-1; SZES-2-20-0510
Zalaegerszeg, 2016. aprilis



