HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY
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Epiilet (6nall6é rendeltetési egység)

Rendeltetés: Egyéb
Cim: 8243 Balatonakali

HRSZ: 239/1

Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai mindség szerinti besorolas: JJ

o

AA+
AA
BB
CcC

JJ

Kiemelked6en rossz

Energetikai adatok

Fitott alapteriilet: 64 m?

Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 991,44 kWh/m2a
-kdvetelményérték: 109,14 kWh/m2a

-a kovetelményérték szazalékaban: 908,4%
Fajlagos hoveszteségtényezo:

-méretezett érték: 2,86 W/m3K

-a kovetelményérték szazalékaban: 901,89%

Megujulo energia részarany(a méretezett 0sszesitett
energetikai jellemz6 szazalékaban): 0%

Tanusitoé szakember adatai

Név: SOS IMRE
Cim: 8380 Héviz
dr. Babocsay J. u. 55.
Telefon: 83/341-909
Email: sosimre@t-online.hu

Jogosultsagi szam: SZES6/20-0467
Alatamaszté munkarész:
-kelte:  2016. aprilis 6.
-készit6é szoftver megnevezése:
WinWatt 7.43 (2016. 3. 3.)

Hiteles kiallitas datuma: 2016. aprilis 6.

Megrendel6

Név: Balatonakali Kézség Onkormanyzat:
Cim: Magyarorszag (HU)

8243 Balatonakali

Kossuth u. 45.

Korszeri(isitési javaslat

Az éplletszerkezetekre a minimalis kdvetelményszint az 5.
melléklet szerint. A tetére napelemes rendszer felszerelése
javasolt. A fltésre levegb-levegd hdszivattyd beépitése
javasolt helyiségenkénti szabalyozassal.

A javaslattal elérheto besorolas: AA+
s

Megjegyzés

A tanusitas épitészeti felmérés alapjan készlilt.

Tanusitas médszere: Teljes épilet, szamitassal

A tanusitvany kiallitasanak oka:
palyazathoz

5-THERM 868 KFT
H380 Héwiz, Dr. Korknyl F u, 4. 17

Adoszam: 13083448-2-00
Banksz. az,; T4500114-11025843

Alairas (Pecsét helye)

ORSZAGOS EPITESUGYI NYILVANTARTAS, E-TANUSITAS - ET adatlap verzié 2.2.2

https://entan.e-epites.hu




Energetikai mindségtanusitvany 1

Energetikai minéségtanusitvany osszesité

Epiilet: Magtar
8243 Balatonakali
Hrsz: 239/1
Megrendel6: Balatonakali K6zség Onkormanyzata
8243 Balatonakali, Kossuth u. 45.
Tanusito: Sés Imre

8380 Héviz, Dr. Babocsay u. 55.
regisztracios szam: SZES6/20-0467

Az éptlet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 991.4 kWh/m’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 109.1 kWh/n'a

Az éplilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 908.4 %

Energetikai mindéség szerinti besorolas: JJ (Kiemelkedden rossz)

AA++
AA+
AA
BB
CcC
DD
EE
FF
GG
HH
II

A

A tanusitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Az éptilet épitési ideje 1800.
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 3

A tanusitvany az egyszerusitett szamitasi mdodszerrel késziilt.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd minésités: AA++ mm{g%ﬁmgi‘ Al

A korszertisitési javaslatok leirasa a szamitasi rész végén talalhato. AdGazlm: 13083448-2.20
Banksz 5z.; T4500114-11025843

Tanusitvany azonosito tanusitonal:

Kelt: 2016.04.06. Alairas
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

ablak

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)
Hoéatbocsétési tényezé: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 V,\{/mzK
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.870

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.330 m2K/W
Arny¢kolas modja nyaron: kiils6
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.120

ajto

Tipusa: ajto (kiils6)
Héatbocsatasi tényezo: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/mzK
A héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
falazat

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.88 W/m’K
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K ;
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELOY;,|
Hoéatbocsatasi tényezot modosito tag: 30 %
Eredd hoatbocsatasi tényezo: 2.44 W/m’K
Fajlagos tomeg: 1956 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 793 kg/m2
Héatadasi tényezd kivil: 24.00 W/m’K
Hoatadasi tényezo beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezés -
Cementvakolat 1
terméskofal nehéz 2
Cementvakolat 3
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A K R p c
[W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
0,930 - 0,0108 1800 0,88
2,320 - 03448 2400 0,92
0,930 - 0,0108 1800 0,88



Energetikai mindségtanusitvany

falazat teto

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 2.35 Wm’K
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!”

Hoéatbocsatasi tényezot mdodosito tag: 30 %
Eredd hoatbocsatasi tényezo: 3.06 W/m’K
Fajlagos tomeg: 1356 kg/m2
Fajlagos hotarolo témeg: 793 kg/m2
Héatadasi tényez kivil: 24.00 W/m’K
Héatadési tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezés -
Cementvakolat 1
terméskofal nehéz 2
Cementvakolat 3
padlo

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 2.40 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/m’K
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A rétegtervi héatbocsatasi tényezés NEM MEGFELELO!

Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Vonalmenti hdatbocsatasi tényezd: 1.45 W/mK
Fajlagos tomeg: 380 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 287 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 0.00 W/m’K
Hoatadasi tényez0 beliil: 6.00 W/n’K
Padloszint magassaga: 0.0 m
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezés -
homokfeltoltés 1
kavicsbeton 2

|

d A K R p c
[cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
1 0930 - 00108 1800 0,88
55 2,320 - 02371 2400 0,92
1 0930 - 00108 1800 0,88

d A K R p c
[ecm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
10 0,580 - 01724 1600 0,84
10 1,280 - 0,0781 2200 0,84
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Energetikai mindségtanusitvany

tetd
Tipusa: tetd m /
y méret: 1 m o e
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 4.66 W/m’K w e
Megengedett értéke: 0.25 W/m’K o
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!»
Hoatbocsatasi tényezét modositd tag: 30 % -
Eredd hoatbocsatasi tényezo: 6.05 WK o
Fajlagos tomeg: 27 kg/m® L
Fajlagos hotarolo tomeg: 56 kg/m2 o / )
Ho4tad4si tényezd kiviil: 24.00 W/m’K " ~
Héataddsi tényez beliil: 10.00 W/n’K e
Py

Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
pala 1 0,5 1,400 - 0,0036 2650 0,92
fenydfa rostok ir. 2 2 2,5 0,360 - 0,0694 550 2,51
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tdjolas  Hajlasszog U uU* A ¥ L AULY Ay

[°] [Wm2K] [Wm2K] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [mZ2]
falazat E fliggbleges 2,44 2,44 45,7 - - 111,4 -
ablak E fiiggbleges 3,5 2,56 2,5 - - 6,3 2,0
falazat K fliggbleges 2,44 2,44 25,4 - - 61,9 -
falazat tetd K fliggbleges 3,06 3,06 9,7 - - 29,6 -
ablak K fliggbleges 3,5 2,56 2,5 - - 6,3 2,0
falazat D fliggbleges 2,44 2,44 433 - - 105,6 -
ablak D fliggbleges 3,5 2,56 2,0 - - 5,3 1,6
ajtod D fliggbleges 3,5 3,5 2,8 - - 9,8 -
falazat NY fliggbleges 2,44 2,44 26,2 - - 63,9 -
falazat tetd NY fliggbleges 3,06 3,06 9,7 - - 29,6 -
ablak NY fliggbleges 3,5 2,56 1,6 - - 42 1,3
tetd E 45°-0s 6,05 6,05 51,4 - - 311,0 -
tet D 45°-0s 6,05 6,05 51,4 - - 311,0 -
padlo - - 64,0 1,45 334 48.4 -

Hétarol6 tomegek:
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Energetikai mindségtanusitvany

Megnevezés A mg My
[m?]  [kg/m?] [t]
falazat 140,5 793 111,44
falazat tetd 19,4 793 15,35
padlo 64,0 287 18,37
tetd 102,7 56 5,75
Osszesen - - 150,91
my: 2358 kg/m2 (Fajlagos hotarolo tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

€ 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényez0)

A: 338.0 m’ (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarolo gsszfeliilet)
V: 384.0 m’ (Futott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.880 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qe Qsia: (599 +0) * 0,75 =450 kWh/a (Sugarzasi honyereség)

SAU + 2V 1104.2 W/K

q=[FAU + 3V - (Qgq + Qyig)/721/V = (1104,2 - 450/ 72) / 384

q: 2.859 W/m’K (Szamitott fajlagos hdveszteségtényez0)

Qmax: 0.420 W/m’K (Megengedett fajlagos hdveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezéje NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Egyéb

Ay 64.0 m’ (Futott alapteriilet)

n: 0.80 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

c: 0.80 (Szakaszos tizem korrekcids szorzo)

Qg+ Qqia: (0,16 +0) *0,75=0,12 kW (Sugérzasi nyereség)

qp: 7.00 W/m’ (Belsd honyereség atlagos értéke)

Eyiln: 5.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

JuMV: 3.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)
Dpysrt 9.00 1/h (Légcsereszam anyari idényben)

Qsdnyar 0,09 kW (Sugéarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZANG,: 448 W (Bels6 honyereségek 6sszege)

Qp e = ZANGE: 336 W (Belsd hényereségek 6sszege a hasznositassal)

2E i n = ZANEyiL g 320 kWh/a (Vilagitas éves netto6 energia igénye)

Quvv = ZANdamv: 192 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
Vi =2ZVn: 307.2 m*h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)

Vi1 =2V 1*Z; 1/ 25 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznélati id6ben)

Ving= 2V, (1-Zy 17/ Zp): 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati id6n kiviil)

Vi =2 Vgt V(1) + Ve 307.2 m*h (Légmennyiség a téli egyensulyi hdm. kiilonbséghez.)
Viytr = 2V 3456.0 m’/h (Levegd térfogataram nyaron)
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Energetikai mindségtanusitvany

Fiités éves netto hoenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Qgq T Quig T Qp o) / FAU + ¥ + 0,35V + 2
Aty = (121+336)/ (1104,2 +0,35 *307,2) + 2 =2.4 °C

t: 12.0°C (Atlagos belsé hémérséklet)
H: 26444 hK/a (Ftitési hofokhid)
Zg: 2069 h/a (Fitési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352Viypl0 - Prrplp - ZpQp e
Qp= 26,444 * (384 *2,859 + 0,35 *307,2) * 0,8 -0 * 2,069 -2,069 * 336 =24,8 MWh/a
q5 387.57 kWh/m’a (Fiités éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellendrzése
Atbnyzir = (Qsdnyér + Qb) /AU +3¥+ 0,35 Vnyér)

Aty = (95 +448)/(1104,2 + 0,35 * 3456)= 0.2 °C
Atynyarmax : 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Nyari tilmelegedésre vonatkozo észrevétel:
Nincs

Fiitési rendszer

An: 64.0 m* (arendszer alaptertilete)

qg 387.57 kWh/m’a (a fiités fajlagos nettd hdenergia igénye)

Elektromos hésugarzo

eg 2.50 (elektromos aram)

Cy: 1.00 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Hésugarzo szabalyozd termosztattal

At 0.70 kWh/nfa (ateljesitmény és ahbigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteseg)
Elosztasi veszteség nincs

gy 0.00 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Keringtetési energia igény nincs

Egg,: 0.00 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

sy 0.00 kWh/m’a (ahotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Ept: 0.00 kWh/m’a

Ep=(qrt qgn t+ ay t dgdZ (Ceoep + (Bps, + Epr + ai ey
Ep=(387,57+0,7+0+0)*2,5+(0+ 0+ 0)*2,5=970.69 KWh/m?a
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Melegviz-termel6 rendszer
AN 64.0 m’ (arendszer alaptertiilete)
JaMV: 3.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos fiitdpatron

egMV: 2.50 (elektromos dram)

(O 1.00 (ahotermel? teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulacio nélkiil

vy, 10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (acirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Nincs tarolési veszteség
MV ¢ 0.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Exnmv = damv(1 + damy,/ 100 + qamy / 100)X(Geogeepy) + (Ec + Eye,
Egpy =3 *(140,1 +0)*2,5 + (0+0)* 2,5 =8.25 kWh/m’a

Vilagitasi rendszer

Ay 64.0 m’ (arendszer alaptertilete)

v 1.00 (avilagitas korrekcids szorzdja)
Evil = (ZEvil,n/ AN)I)ev

E.;=5%*1%2,5=12.50 kWh/m’a

A referencia épiilet adatai

n: 0.80 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

c: 0.80 (Szakaszos tizem korrekcids szorzo)

Qp: 7.00 W/m? (Belsd honyereség atlagos értéke)

Eyiln' 5.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

v 1.00 (Vilagitas korrekcids szorzo)

JuMV: 3.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)

A fiitési rendszer
Hoétermelo a futott térben

Elosztovezetékek a flitott téren kiviil
Eg: 105.52 kWh/m’a (Futés éves fajlagos primer energiaigénye)

A melegviz termel6 rendszer
Elosztovezetékek a flitott térben

Térolo a fiitott téren kiviil

Egmv: 5.76 kWh/m’a (Melegviz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)
Vilagitas
E i

vil

12.50 kWh/m’a (Vilagitas éves fajlagos primer energiaigénye)
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Energetikai mindségtanusitvany 8

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje
Ep=Ep+ Egqmy T Eyjj + ELr T By + E+.= 970,69 +8,25+12,5+0+0+0

Ep: 991.44 KWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)

Epmax 123.78 KWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)

Ep,f 109.14 KWh/m?a (az Gsszesitett energetikai jellemz6 referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozd tipusa E e Eprim ecoz Econ H F
[MWh/a]  [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

e.lektromos aram 25,38 2,50 63,45 365 9,26 - 25,4 MWh

Osszesen 63.45 9,26

A javasolt korszeriisitések leirasa:

Az épiiletszerkezetekre a minimalis kovetelményszint az 5. melléklet szerint. A tetdre napelemes rendszer felszerelése
javasolt. A flitésre levegd-levegd hdszivattyll beépitése javasolt helyiségenkénti szabalyozassal.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: AA++
Egyéb megjegyzés:

A tanusitas épitészeti felmérés alapjan késziilt.
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