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2.0

TARTALOMJEGYZEK

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

BALATONAKALI civilek, generaciok MAG-TAR-HAZA
villamos kiviteli terveihez

Cimlap 1old
Tartalomjegyzék 1old
Alairasi lap 1old
Tervezdi nyilatkozat 1old
Mszaki leiras 5old
Villdmvédelmi kockazatelemzés 12 old
Mszaki tervlapok

71 Va-1  Villamos energiaelosztasi és vilagitasi alaprajz féldszint m=1:50 1lap
7.2 Va-2  Villamos energiaelosztasi és vilagitasi alaprajz emelet m = 1:50 1lap
7.3 W-1  Villamvédelem m=1:100 1lap
74 VE-1  Foeloszto kapcsolasi rajz m=1In 1 lap
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3.0

ALAIRASI LAP |

BALATONAKALI civilek, generaciok MAG-TAR-HAZA
villamos kiviteli terveihez
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TERVEZOI NYILATKOZAT

kiviteli dokumentaciéhoz

Alulirott tervezd(k) az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szl 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet
9.§ (5) bekezdése alapjan az alabbiakrdl nyilatkozom:

A tervezett épitési tevékenység cime, helyrajzi szama:
8243 Balatonakali, Révész u. hrsz.: 239/1

Az ingatlan védettségére vonatkozé adatok:
A létesitmény nem all miemlékvédelem alatt

Epitési tevékenység megnevezése, rovid leirasa, jellemzéi:
Balatonakali civilek, generaciok MAG-TAR-HAZA épuletvillamos kiviteli tervezése

Kornyezet meghatarozo jellemzdi, védettségi mindsitése:
Nincs védettség

FelelGs tervezo neve, cime, jogosultsagi szama:
KARASZ PAL villamosmeérnok, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolanyi u. 12-14. V; EN-T; 20-0002

Alulirott felelés tervezd nyilatkozom, hogy az altalam tervezett miiszaki megoldas megfelel a
vonatkozo jogszabdlyoknak, igy kildndsen az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl széld 1997.
évi LXXVIIl. Torvény 31.8. (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatarozott kdvetelményeknek, az
orszagos telepllésrendezési és épitési kdvetelményeknek és az eseti hatésagi eldirasoknak.

A vonatkozé nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldast
- nem alkalmaztam®
- alkalmaztam, mely a szabvanyossal legalabb egyenérték(’.

Az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv

- atevékenység nem épitési engedély koteles”

- 0Gsszhangban van’

- A Kkivitelezési dokumentacié — nem épitési engedély (bejelentés) koteles valtoztatasok tekintetében
— az engedélyezési tervdokumentaciétol az alabbiakban eltér’: ........................

A dokumentacié a kiilon jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator

kézremiikodésével késziilt:

- igen, de kulén biztonsagi és egészségvédelmi dokumentaciot a generalkivitelezének kell
elkészittetnie az alkalmazandé szervezési és technoldgiai adottsagai és feltételei alapjan

- nem szilkséges’

Az orokségvédelmi hatésagi (eljaré épitéshatésag) engedély
- nem all rendelkezésre’

- rendelkezésre all’

- nem szikséges’

A betervezett épitési termékek megfeleléség igazolassal rendelkeznek.
- igen’
- nem’.
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Balatonakali civilek, generaciok MAG-TAR-HAZA
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EPULETVILLAMOS

EPITESI KIVITELI TERV
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EPULETVILLAMOS MUSZAKI LEIRAS

EPITESI ENGEDELYES TERVHEZ

Epitmény: KOZOSSEGI EPULET

8243 Balatonakali, Révész utca, hrsz. 239/1.

Beruhazé: BALATONAKALI KOZSEG ONKORMANYZAT
8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45.

Tervfajta: Epitési kiviteli terv

Generaltervezé: PULAI Epitész Iroda KFT.
8900 Zalaegerszeg, Tuttbssy u. 6.

Villamos szaktervezé: KARASZ PAL villamosmémok, tervez6
ElektroPlan 2000 Mérnok KFT.
8900 Zalaegerszeg, Sziret u. 4.

Datum: 2017. oktdber 18.




1.0 Létesités célja és koriilményei

Tervezési cél: a meglévé magtarépllet kozosségi hazza torténd atalakitasa. A tervezett éplilet kétszintes,
mindkét szint hasonlo kialakitassal. Mindkét szinten egy-egy nagyméretii kozosségi teret valamint WC-blokkot
és teakonyhat alakitanak ki.

2.0  Villamos energiaigény
Az épités soran a vilagitési, villamos installaciés, valamint gépészeti berendezések hatérozzéak meg a
létesitmény villamos teljesitmény szikségletét.

Vilagitasi teljesitmény: 1,1 kW
Installacios csatlakozasok 3,0kW
Epiiletgépészet (splitrendszer( hiités/fités és infrapanelek) 7,5 kW
Epiiletgépészet (villamos iizemii melegviz ellatas) 1,6 kW
Eqgyéb, elére nem lathat6 fogyasztas 2,0 kW
Becsiilt teljesitmény dsszesen: 15,1 kW

A legnagyobb egyidejii teljesitmény nyaron hitési idészakban fordulhat eld, ekkor a villamos berendezések
varhat6 egyidejlisége kb. 50%-ra becsilheté. Ez mintegy 5...6 kW korili teljesitményfelvételt jelent a villamos
halozatbol. Az els tularamvédelmi készUlék értékét — némi tartalékot is figyelembe véve — ennek
megfeleléen min. 3x25A-ra (~17 kW) célszerli megvalasztani.

3.0  Villamos energiaellatas megoldasi médja

A terilet villamos energiaellatdsat és fogyasztasmérését a varosi kommunélis hal6zatrol idegen tervezé
tervezi. A becsult adatok alapjan a Révész utcai kozcélu szabadvezeték haldzatrol kiépitendd csatlakozokabel
4x25 mm?2 keresztmetszet(i NAYY-J tipusi energiaatviteli kabel legyen. A mért kabelt az épiilet E-i
homlokzatanak ENy-i sarkan beépitendd kabelfogadd szekrénybe kell csatlakoztatni.

4.0  Bels6 villamos halozat

4.1  Kisfesziiltségii elosztas

Az elosztoberendezés falba siillyesztett kivitelli modulrendszer( kiseloszté egység. A beszerelt készilékek
legnagyobb része a szekrénnyel azonos gyartmany, felerdsitésik szabvanyos rogzitdsinre torténik. A
fékapcsold INS40 kézikapcsold, amellyel valamennyi aramkor fesziiltsémentesithetd.

A készilekek elétt maszkos takardlap van felszerelve, ami védelmet nyujt a feszlltség alatt allo részek
véletlen megérintésétdl. Az igy kialakitott berendezés védettsége csukott ajtd mellett IP43, nyitott ajtoval [P2x.

4.2 Belsé elosztohalézat
Oldalfalban slllyesztett védécsdves, almennyezetek felett kabelszerli vezetékes szerelést kell alkalmazni.
Valamennyi vezeték rézer(, aluminium vezetéket alkalmazni nem szabad.

4.3 Uzemi és tartalék vilagitasi berendezések

4.3.1 Tartalék vilagitasi berendezések
A kétszintes épiletben az Uzemi vilagitds mellett tartalékvilagitasként a kdzOsségi terek kijaratait sajat
akkumulatoros iranyfény lampatestekkel megjeldljuk.




4.3.2  Uzemi vilagitas
Az épllet mesterséges vilagitasi rendszerét a helyiségek funkcidjanak megfelelé Kkivitel korszerd,
energiatakarékos — ahol ez szlkséges, ott tukros, kaprazast korlatozd raccsal ellatott — vonalszer( ill.
pontszer(i LED lampatestek alkotjak.

A lampatestek taplaldsa az elosztébdl, mig kapcsoldsa az esetek nagy részében lokalisan torténik. A
munkasikon biztositott horizontalis megvilagitds a munkasikon 400 lux, kozleked6kben, teakonyhaban 200 Ix,
mellékhelyiségekben 100 Ix. A koz0sségi terekben és a szabadba nyilo kijaratok felett készenléti Gzemi sajat
akkumulatoros kijaratmutatd lampatestet kell felszerelni. Az lzemi vezetékekkel parhuzamosan ki kell épiteni
az irdnyfény lampatestek toltovezetéket is!

4.4  Eréatviteli berendezések

4.4.1 Altalanos
Az egyes egységekbe betervezett éplletgépészeti berendezések, altalanos céllu dugaszoldaljzat aramkorok
elldtasa a vilagitastol kulonvalasztott, elosztoszekrényen belll funkcid szerint csoportositott, kalon
csoportkapcsoléval levalaszthatdan kialakitott leagazasrol torténik.

4.4.2 Epiiletgépészeti berendezések
A létesitmény fiitési és hiitési héellatasat split rendszerli berendezések, a melegviz ellatast 1 db 120 I-es
villamos fltést forroviztarold biztositia. A foldszinti és emeleti WC-ben egy-egy vilagitasi kapcsolorol
mikodtetett elszivo ventilator biztositja a szell6zést, az éplletben egyéb, villamos energiat igényld gépészeti
berendezés nem létesdl.

4.4.3 Csatlakozéaljzatok
Egyfajta halozatot épitunk ki: normal 230V-os feszlltségszintl héldzatot. A csatlakozoéaljzatok sullyesztett
kivitelGek és vilagos sziniiek legyenek.

4.5  Gyengearamu berendezések

A gyengearamu csatlakozas részére a kisfeszlltségl kabelfogadd mellett el kell helyezni egy 150-es
stllyesztett fogadddobozt, ahonnan @23-as siillyesztett védécsovet kell kiépiteni a foldszinti kdzosségi tér
gyengearamu elosztasi pontjaig.

50  Erintésvédelem

A transzformatorkorzet kisfeszultsegl oldali érintésvedelmi rendszere nullazas (TN-C). Ennek megfeleléen a
létesitmény villamos berendezéseinek legnagyobb részét nullazésos érintésvédelemmel latjuk el, ezen belil a
csatlakozoaljzat aramkoroket 30 mA érzékenységii csoportos aramvedd kapcsoldkkal védiik.

Az elosztoberendezés haldzati becsatlakozasi pontjanal a nullavezetét kdzponti foldeléhdz kell foldelni. Az
érintésvédelmi foldelést dssze kell kotni a hozza kozelebb esé villamvédelmi foldelével.




6.0  Villam- és tulfesziiltségvédelem

6.1 Tulfesziiltségvédelem

A kéros tulfesziltségek el6fordulésa esetén a belsé haldzaton keletkezd nagyfeszlltségl impulzusok
kiszlirésére a féelosztohoz nagyaramu villaméaram levezet6t, az alelosztdk becsatlakozasi fazispontjaira
tulfesziltség korlatozét kell csatlakoztatni.

A kabelfogadd szekrénynél mesterséges villamvédelmi berendezés létesitése esetén fazisonként 25 kA
névleges levezetési képességli nagyaramu villamaram levezetét helyeziink el, mig az elosztonal 15 kA-
es tulfesziltség levezet6t kell a betaplalasi pontra kapcsolni.

6.2 Villamvédelem

A kozOsségi épuletre a kockazatelemzés alapjan LPS IV. fokozatu villamvédelmet célszerl telepiteni.
Felfogb berendezés a tetégerinc két szélsé pontjan szerelt 1,0 m szabadmagassagu felfogérid a gerincen
10 cm magasan kiépitett @10 mm atmérdjli horganyzott koracél vezetével 6sszekotve és a két végfalon
falba stillyesztett véddcsében @10 mm &tmérdji horganyzott koracél levezetd vezetékkel levezetve. A
levezetd vezetékkel az ereszcsatornat fémesen dssze kell kotni.

A foldelés a két levezetdnél telepitett 3,0 m-es egyedi rudfoldeld, amelyeknek foldelési ellenéllasa
szamottevo érték legyen.

Zalaegerszeg, 2017. oktober 18. —
KT RO P
VB 0. LA
/,-" 00« 1)\\\ thq_

Mérntk KFT \ —

J
‘ :, y If;arasz Pal villamosmémaok, szakmémok

E;;% i j o tervez6
& VT 20-0002: EN-T 20-0002

N (ﬂ'& ?fa Cerszeg, Sl \-\‘;‘0
'3!
{

‘-\.\_‘_H_‘_H%ﬁ "-‘:: =R |




Datum: 2017.10.18. Projekt sz.: 10/039

Villamvédelmi
kockazatelemzés

készllt a(z)
IEC 62305-2:2010-12
nemzetkdzi szabvany alapjan

a(z)
MSZ EN 62305-2:2012
szabvany nemzeti fuggelékeinek figyelembe vételével

Intézkedések 6sszefoglalasa
villAmhatas okozta karok cs6kkentésére,
kockazatelemzés alapjan,

a kdvetkezé projekthez:

Projekt-/objektum adatai:

Balatonakali civilek, generaciok MAG-TAR-HAZA
Révész utca 239/1 hrsz.

8243 Balatonakali

H

Vevé/megrendelé:

A kockazatelemzést készitette:

ElektroPlan 2000 Mernok KFT. Karasz Pal villamosmernok

=
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak meghatarozasahoz
az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

41.
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4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
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5.1.
5.2.

=

Tartalomjegyzék

Roviditések jegyzéke
Szabvanyi alapok
Karkockazat és karforrasok

Projekt adatai

Figyelembe veend® kockazatok

Geografiai és épllet-paraméterek

Az épitmény felosztasa villamvédelmi zénakra/évezetekre
Csatlakozovezetékek

Tz kockazata

A tlz kdvetkezményeinek csokkentésére iranyuld intézkedések
Személyek rendkivili veszélyeztetése az épitményben
Tovéabbi veszteségek - L1 Emberi élet

Kockazatértékelés

R1 kockazat, Emberi élet

Védelmi intézkedések kivalasztasa
Jogi kotelezettségek

Altalanos informaciok

Fogalmak magyarazata
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak meghatarozasahoz
az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

1. Roviditések jegyzéke

a

at
Ca
Ch
Cc
Cs

Ct
Cp;CpJ
CL
Cpm
CRL
EB
H
Hp

i
Ks1

Ks1w
KS2

Ksaw
L1
L2
L3
L4

LEMP
LP

LPL

LPS
LPZ

PEB
PSPD

=

amortizaciés rata

amortizaciés id6

allatok értéke az dvezetben, pénzben kifejezve

épitmény dvezetének értéke, pénzben kifejezve

Ovezetben lév6 javak értéke, pénzben kifejezve

belsd rendszerek értéke az dvezetben (beleértve a funkcidjukat is) pénzben kifejezve
az épitmény teljes értéke, pénzben kifejezve

elhelyezkedési tényez8

teljes veszteség éves koltsége védelmi intézkedések nélkil

a kivalasztott védelmi intézkedések éves koltsége

megmaradoé veszteségek koltsége védelmi intézkedések mellett

villamvédelmi potencialkiegyenlités — Lightning Equipotential Bonding

az épitmény magassaga

az épitmény legmagasabb pontja

kamatlab

tényez8, amely az épitmény arnyékoldsanak hatékonysagat veszi figyelembe (kilsé
térbeli arnyékolas)

az arnyékolas haléosztasa az épitményben

tényezd, amely az épitmény belsejében az arnyékolas hatékonysagat veszi figyelembe
(belsd térbeli arnyékolas)

az arnyékolas haléosztasa az épitmény belsejében

emberi élet elvesztése

kbzszolgaltatas kiesése

potolhatatlan kulturdlis 6rokség elvesztése

gazdasagi veszteségek

az épitmény hossza

elektromagneses villamimpulzus — Lightning ElectroMagnetic imPulse
villamvédelem — Lightning Protection (villamvédelmi rendszerbél (LPS) és a LEMP elleni
védelmi intézkedésekbdl all)

villamvédelmi szint — Lightning Protection Level

villamvédelmi rendszer — Lightning Proctection System

villamvédelmi zéna — Lightning Protection Zone (olyan zéna, ahol az elekiromagneses
koérnyezet a villamveszélyeztetés szempontjabdl definidlva van)

karbantartasi rata

az épitményt érd villamcsapasok altal okozott veszélyes események szama

az épitmény kornyezetét érd villamcsapasok altal okozott veszélyes események szama
villamsUriség

épitményben keletkezb fizikai karosodas valdszinlisége villamcsapas kovetkeztében
karosodas valdszinlsége villamvédelmi potencidlkiegyenlités esetén

belsd rendszerek karosodasanak valdszinlsége koordinalt tulfesziltség-védelmi (SPD)
intézkedések esetén

kockazat
emberi élet elvesztésének kockazata épitményben

kodzszolgaltatas kiesésének kockazata épitményben
potolhatatlan kulturalis 6rokség elvesztésének kockazata épitményben
gazdasagi érték elvesztésének kockazata épitményben
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak meghatarozasahoz
az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

rf
rp

Sm
SPD
SPM

tex
W .
Z(0)

kockazati 6sszetevd (él6lények sériilése — épitményt érd villamcsapasok)
kockazati 6sszetevd (épitményben keletkezd fizikai karosodas - épitmeényt éré
villamcsapasok)

kockazati 6sszetevd (belsd rendszerek kiesése - épitményt éré villamcsapasok)
kockazati 6sszetevd (bels6 rendszerek kiesése — épitmény kdrnyezetét éré
villamcsapasok)

kockazati 6sszetevd (él6lények sérlilése — csatlakozd vezetéket érd villamcsapas)

kockazati 6sszetevd (épitményben keletkez6 fizikai karosodas — csatlakozo vezetéket éré

villamcsapas)

kockazati 6sszetevd (belsd rendszerek kiesése — csatlakoz6 vezetéket érd
villamcsapasok)

kockazati 6sszetevd (belsd rendszerek kiesése — csatlakozé vezeték kérnyezetét éré
villamcsapasok)

elfogadhaté kockazat (a karkockazat legnagyobb értéke, amely a védendd épitmény
esetében még elfogadhatd)

csokkentd tényez6, amely egy épitmény tlizkockazatat figyelembe veszi

csOkkentd tényez6, amely a tliz kdvetkezményeinek csdkkentésére iranyuld
intézkedéseket figyelembe veszi

éves megtakaritas

tulfesziltség-védelmi készllék — surge protective device

LEMP elleni védelmi intézkedések (intézkedések a LEMP altal okozott villamos és
elektronikus rendszerek kiesése kockazatanak csokkentésére)

a veszélyes, robbanoképes atmoszféra jelenlétének idétartama

az épitmény szélessége

Ovezetek az épitményben

2. Szabvanyi alapok

A(z) MSZ EN 62305 szabvanysorozat az alabbi részekbdl all:

- MSZ EN 62305-1:2011 - ,Villamvédelem — 1. rész: Altalanos alapelvek*

- MSZ EN 62305-2:2012 - ,Villamvédelem — 2. rész: Kockézatkezelés”

- MSZ EN 62305-3:2011 - ,Villdmvédelem — 3. rész: Epitmények fizikai karosodasa és életveszély”

- MSZ EN 62305-4:2011 - ,Villamvédelem — 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek épiletekben®

3. Karkockazat és karforrasok

A villamcsapas kdvetkeztében kialakuld karok elkerlilése érdekében célzott védelmi intézkedéseket kell

a védendd épitményen végrehajtani. A(z) MSZ EN 62305-2:2012 szabvanyban leirt kockazatkezelés,
olyan kockazatelemzést tartalmaz, amelynek segitségével az épitmény védelmi igénye a

villamcsapasokkal kapcsolatban meghatarozhaté. A kockazatkezelés célja, hogy a kockazatot védelmi
intézkedésekkel elfogadhaté szintre csokkentsik.

A(z) MSZ EN 62305-2:2012 szabvany alapjan, a(z) Balatonakali civilek, generaciok MAG-TAR-HAZA

nev(i projektre és a(z) MAG-TAR-HAZ kozdsségi épiilet nevii objektumra elvégzett kockazatelemzésben

bemutatasra keril a védelmi intézkedések szikségessége. Az értékelés alapjan az épitmény

=
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak meghatarozasahoz
az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

veszélyeztetési szintje meghatarozasra kerllt és szikség esetén a kockazatok csdkkentésére védelmi
intézkedések kerlltek meghatarozasra. A kockazatértékelés eredménye nemcsak a kllsé villamveédelem
védelmi fokozatanak meghatarozasa, hanem egy komplett védelmi koncepcidé, amely tartalmazza a
LEMP elleni arnyékolasi intézkedéseket is.

Az eredmény egy gazdasagilag értelmes védelmi intézkedéscsomag, amely illeszkedik a meglévé
épulettulajdonsagokhoz és az épiilet felhasznalasi jellegéhez.

4. Projekt adatai
4.1 Figyelembe veend6 kockazatok

A(z) MAG-TAR-HAZ kozdsségi épiilet nevii épitmény hasznalati jellegének (rendeltetésének)
megfeleléen, a kovetkez6 kockazatok kerlltek kivalasztasra és figyelembe véve:

R4 kockézat: Emberi élet elvesztésének kockazata; RT: 1,00E-05

A kockazatok kivalasztasaval az elfogadhaté kockazatok, Ry is meghatarozasra kertltek.

A kockazatelemzés célja, hogy a meglévé kockazatot elfogadhaté (tolerdlhatd), RT kockézati szintre
csokkentse gazdasagilag ésszerl védelmi intézkedések kivalasztasaval.

4.2 Geografiai és épiilet-paraméterek

A kockazatelemzés alapjaul a(z) MSZ EN 62305-2:2012 szabvany szerint az Ng villamsdiriség szolgal.

Ez a kdzvetlen villamcsapasok szamat 1/év/km? mértékegységben hatarozza meg. A vizsgalt objektum:
MAG-TAR-HAZ kéz6sségi épiilet helyén, a villams(iriiség-térkép alapjan 1,90 villamcsapas/év/km? keriilt
meghatarozasra. Ebb6l szamitassal hatarozhaté meg az épitmény helyszinén az évenkénti zivataros
napok szama, melynek értéke 19,00 nap.

Meghatarozdak a kézvetlen villamcsapas veszélye szempontjabdl a vizsgalt épitmény geometriai
meéretei. Ezek képezik a kdzvetlen/kozvetett villamcsapas gyijtSterilet-szamitasanak alapjat. A(z)
MAG-TAR-HAZ kozosseégi épllet nevi épitmény a kdvetkezé méretekkel rendelkezik:

Lp Hossz: 13,00 m
Wp Szélesség: 8,00 m
Hp Magassag: 8,00 m
Hpb Legmagasabb pont (ha van): 0,00 m

Az épitmény geometriai méretei alapjan szamitott gydjtSteriletek:
Kdzvetlen villdmcsapas gydjtéterilete: 2 921,00 m?

Kdzvetett villamcsapas gyijtéterilete: 806 398,00 m?
(az épitmény kornyezetét érd villamcsapas)

=
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak meghatarozasahoz
az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan
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Fontos a kdzvetlen/kozvetett villamcsapasok szamanak meghatarozasakor az épitmény elhelyezkedése,
relativ helyzete. A(z) MAG-TAR-HAZ kdzdsségi éplilet nevii épitmény esetében ez a kdvetkezéképpen
keriilt meghatarozasra:

Cdp elhelyezkedési tényez6é: 0,50

Ha a villdmsiriséget az épitmény, valamint az épitmény koérnyezetének gyujtétertletére vonatkoztatjuk,
akkor a villdmcsapas gyakorisagara:
e az épitményt ér6 kdzvetlen villamcsapas esetében, Np = 0,0028 villamcsapas/év,

e az épitményt ér6 kdzvetett villdmcsapas esetében, Ny = 1,56322 villamcsapéas/év
adadik.

4.3 Az épitmény felosztasa villamvédelmi zénakra/6vezetekre

A(z) MAG-TAR-HAZ kozdsségi épiilet nevii épitményt a kockazatelemzés szempontjabél nem volt
indokolt villamvédelmi zénakra/6vezetekre felosztani.

4.4 Csatlakozoévezetékek

A kockazatelemzés soran minden, a vizsgalt épitménybe be- és kilép6 csatlakozévezetéket figyelembe
kell venni. A villamosan vezetd csdveket nem kell figyelembe venni abban az esetben, ha ezek az
épitmény f6 foldeld sinjével 6ssze vannak kotve. Ha ez az 6sszekotés nincs kialakitva, akkor a
villamosan vezetd csbévezetékeket is figyelembe kell venni a kockazatelemzésben (A
potencialkiegyenlités kévetelményét figyelembe kell venni!).

A kockazatelemzésben a vizsgalt MAG-TAR-HAZ kdzdsségi épiilet nevii épitményre a kdvetkez6
csatlakozévezetékeket vettik figyelembe:

- 1. vezeték

Minden definialt csatlakozévezetékre megadasra kerlltek paraméterek, mint példaul
o vezeték fajtaja (szabadvezeték/foldkabel)

=
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak meghatarozasahoz
az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

vezeték hossza (az épuleten kiviil)

kornyezeti tényezé

csatlakozé épitmény

bels6 kabelezés modja (arnyékolt/nem arnyékolt)

legkisebb méretezési 16kéfesziiltség (a végkészilékek 16kbfesziiltség-allésaga).

Ezen alapelvek alapjan az épitmény és a benne 1évd javak veszélyeztetési potencialja meghatarozhat6 a
csatlakozévezetékbe illetve annak kornyezetébe csap6 villam kovetkeztében.

4.5 Tiiz kockazata
A vizsgalt épitmény tliz kockazata fontos részét képezi a sziikséges védelmi intézkedések

meghatarozasanak. A tliz kockazata a(z) MAG-TAR-HAZ kézdsségi épiilet nevii épitmény esetében a
szamitas soran az alabbi besorolassal kerllt figyelembe vételre:

- Normal tizkockazat
4.6 A tiiz kovetkezményeinek csokkentésére iranyul6 intézkedések

A tiz kockazatainak csokkentése érdekében a kovetkezd intézkedéseket valasztottuk ki a szamitas
soran:

- Nincsenek meglév6 intézkedések
4.7 Személyek rendkiviili veszélyeztetése az épitményben

A(z) MAG-TAR-HAZ kozdsségi épiilet nevii épitményben tartézkodd személyek szama alapjan a
lehetséges panikveszélyre, a kovetkez6 besorolast vettlk figyelembe:

- Csekély panikveszély (pl. épitmény max. két emelettel és max. 100 f8ig)
4.8 Tovabbi veszteségek - L1 Emberi élet

Abban az esetben, ha villamcsapas kdvetkeztében az épitmény karosodasa szomszédos épitményekre
vagy a kornyezetre is kiterjedhet (pl. kémiai anyagok kiszabadulasa vagy radioaktiv sugarzas), akkor a
teljes veszteség meghatarozasakor (LT és LyT) kiegészité veszteségeket (LBg és LyE) is figyelembe

kell venni.

L1te - Az az id6, ameddig a személyek az épitmény korul tartézkodnak: 150,00 ora/év

L1Lfe - Személyek szazalékos aranya, akik az épitményen kivl

o]
megsérilhetnek: 5,00 %

5. Kockazatértékelés

Mint, ahogy a 4.1 pontban bemutatasra kerllt, a 5. fejezetben az aldbbi kockazatok kerlltek
kiértékelésre. A mindenkori kockazat esetében a kék oszlopdiagram mutatja az elfogadhaté kockazat
ertékét, a zold/piros oszlopdiagram pedig a szamitassal meghatarozott kockazatot.

=
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak meghatarozasahoz
az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

5.1 R1 kockazat, Emberi élet

A(z) MAG-TAR-HAZ kozdsségi épiilet nevii épitmény belsejében illetve az épitmény kdrnyezetében
tartézkodd személyekre a kévetkezé kockazat kerilt kiszamitasra:

Rt elfogadhat6 kockazat: 1,00E-05
R1 szamitott kockazat (védelem nélkil): 7,75E-06
R1 szamitott kockazat (védelemmel): 7,69E-07
vedelmi intézkedések nélkil wedelmi inkézkedésekkel
RT RT
R R 7 e
1E-5 1E-5

A meglévé kockazat csokkentése érdekében a(z) 5. fejezet szerinti védelmi intézkedések végrehajtasara
van szukség.

5.2 Védelmi intézkedések kivalasztasa

A kévetkez6 védelmi intézkedések kivalasztasaval a meglévd kockazat az elfogadhaté szintre
csokkentheté.

Az alabb kivalasztott védelmi intézkedések a(z) MAG-TAR-HAZ kozdsségi épiilet nevii objektum
kockazatkezelésének részét képezik és csak ezzel dsszefiiggésben érvényesek.

Intézkedések; Védelemmel / tervezett allapot:

Terilet Intézkedés Tényezb

. LPS villamvédelmi rendszer
pB: LPS IV védelmi fokozat 2.000E-01

Villamvédelmi potencialkiegyenlités
pEB: Potencialkiegyenlités az LPL Ill vagy LPL IV 5.000E-02
szint szerint

1. vezeték:

Koordinalt tulfesziltség-védelem

pSPD: LPL il vagy IV 5.000E-02
Bels vezetékezés modja
KS3: Arnyékolatlan kabel - van 6vintézkedés a 2.000E-01

nagy hurkok elkerilésére

=
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak meghatarozasahoz
az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

6. Jogi kotelezettségek

Az elkészitett kockazatértékelés az épilet lUzemeltetdjétdl és/vagy tulajdonosatdl illetve szakképzett
alkalmazottaktol kapott adatokon alapul, amely adatok jelen feltételezés szerint a helyszinen keriltek
meghatarozasra és értékelésre. Fel szeretnénk hivni a figyelmet arra, hogy a kapott bemend adatokat a
kockazatelemzés utan még egyszer ellenérizni kell.

A DEHNsupport programban a kockazatok szamitassal torténé meghatarozasanak eljarasa a(z) MSZ EN
62305-2:2012 szabvanybdl kertlt levezetésre.

A villamvédelmi kockazatelemzés, és a kockazatok becslése a szakma altalanosan elismert szabalyai
valamint a rendelkezésre all6 feltételezések, dokumentumok, &brak, rajzok, méretek, paraméterek
alapjan tértént. Amennyiben a kockazatelemzés kell§ gondossaggal készll, és a készitdje legjobb tudasa
és lelkiismerete alapjan jar el, akkor semmilyen jogi felel6sség nem terheli.

/FKTI{()P,

/"\ f Mérndk KFT. N ‘”\

§ P \

Yoo AJ I p ‘,
r/,%;) Ny,
‘v 95, 1ae S g

helység, datum pecsét, alairas

DEHN Risk Tool 15/15 (3.101) -2017.10.18. oldal 9a12

=



Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak meghatarozasahoz
az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

7. Altalanos informaciok

7.1 A kiils6 villamvédelem komponensei

A kils6 villamvédelem kialakitasa soran felhasznalt komponenseknek meg kell felelniiik bizonyos
mechanikai és villamos kdvetelményeknek, amelyek az MSZ MSZ EN 50164-x szabvanysorozatban
vannak rogzitve. Ez a szabvanysorozat az alabbi részekbdl all:

- MSZ MSZ EN 50164-1:2009 Osszekétd elemek kdvetelményei

- MSZ MSZ EN 50164-2:2009 A vezet6k és a foldel6k kdvetelményei

- MSZ MSZ EN 50164-3:2009 Az Osszecsatold szikrakdzok kévetelményei

- MSZ MSZ EN 50164-4:2009 Vezet6tartok kdvetelményei

- MSZ MSZ EN 50164-5:2009 A foldel6k ellendrzési aknainak és a foldel6k tdmitéseinek
kdvetelményei

7.1.1 MSZ MSZ EN 50164-1:2009 Osszekotoé elemek kdvetelményei

Az 0sszekotd elemekkel, mint példaul a kapcsokkal szemben tamasztott kovetelmények az MSZ MSZ
EN 50164-1 szabvanyban vannak régzitve. Ez a kiilsé villamvédelmet kivitelezd villamos szakember
szamara azt jelenti, hogy az 0sszekotd elemeket a beépités helyén varhaté terhelés alapjan kell
kivalasztani (H vagy N valtozat). igy példaul felfogdcstcs esetében (100%-os villamaram) H (100 kA)
terhelhetéségii kapcsot kell valasztani, mig felfogdhald vagy foldbe torténé bevezetés esetén (a
villamaram mar tébb agaramra eloszlott) N (50 kA) terhelhetéségl kapcsot kell valasztani.

A fenti kiloénbdz6 terhelhetéségeknek megfeleld alkalmazast gyartoi vizsgalati jegyzékonyvekkel kell
igazolni.

7.1.2 MSZ MSZ EN 50164-2:2009 A vezetbk és a foldel6k kovetelményei
A vezetbkkel szemben, mint pl. felfogd- és levezetSkkel illetve féldeldvezetSkkel szemben az MSZ MSZ
EN 50164-2 konkrét kdvetelményeket tdmaszt. Ezek a kdvetkez6képpen foglalhatok dssze:

- mechanikai tulajdonsagok (minimalis folyasi- és szakitészilardsag),

- villamos tulajdonsagok (maximalis fajlagos ellenallas) és

- korrézidvédelmi tulajdonsagok (mesterséges oregités).

A foldel6kkel és mélyfoldelékkel szemben az MSZ MSZ EN 50164-2 szabvany kiilon kdvetelményeket
hatédroz meg. Ebben az esetben mindenekel6tt az anyag tipusa, a geometria, a minimalisan hasznalhat6
méretek és a villamos tulajdonsagok fontosak.

Ezek a szabvanybdl szarmazé kévetelmények fontos termékjellemzék, amelyeket a gyartoéi
dokumentumokban és a termék adatlapjan fel kell tintetni.

7.1.3 MSZ MSZ EN 50164-3:2009 Az 6sszecsatolo szikrak6zok kdvetelményei

Az Osszecsatold szikrakézoket foldelérendszerek galvanikus levalasztasara lehet hasznalni.

Az Gsszecsatold szikrakdzok kialakitasa szempontjabdl az MSZ MSZ EN 50164-3 meghatarozza, hogy
ezeket ugy kell méretezni, hogy az egyes komponensek, amennyiben a gyartéi adatoknak megfeleléen
vannak beépitve megbizhatdan, tartésan és biztonsagosan mikdodjenek a személyek és a kdrnyezd
berendezések veszélyeztetése nélkuil.

7.1.4 MSZ MSZ EN 50164-4:2009 Vezetétartok kovetelményei
Az MSZ MSZ EN 50164-4 rogziti a fémes és nemfémes anyagbdl készilt, a felfogdval és levezetbvel
kapcsolatba kertld vezetétartok miszaki kdvetelményeit és bevizsgalasanak maodjat.

7.1.5 MSZ MSZ EN 50164-5:2009 A foldelok ellendrzési aknainak és a foldel6k tomitéseinek
koévetelményei

Minden vizsgal6 dobozt és foldeldatvezetdt ugy kell kialakitani és megtervezni, hogy rendeltetésszeri
hasznalat mellett megbizhatdan és személyek vagy a kérnyezet veszélyeztetése nélkll Gzemeljenek.
Az MSZ MSZ EN 50164-5 a vizsgalodobozok és foldel6atvezeték miszaki kdvetelményeit és
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak meghatarozasahoz
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bevizsgalasanak maodjat irja eld (pl. tomitettségi vizsgalat).
8. Fogalmak magyarazata

Koordinalt talfesziiltség-védelmi (SPD) rendszer

Tulfeszultség-védelmi készilékek (SPD - Surge Protecting Device) szakszerlen kivalasztott, telepitett és
Osszehangolt m(ikddési rendszere, amely a villamos és elektronikus rendszerek kiesésének veszélyét
lecsdkkenti.

Szigetel6 interfész

Olyan készilékek, amelyek egy LPZ zénaba belépd vezetékeken a I6kéhullamokat csokkenteni képesek.
llyen késziilékek példaul a szigeteld transzformatorok foldelt arnyékolassal a tekercselések kdzott, fémet
nem tartalmazé optikai kabelek és optocsatolok. Ezen készulék szigetelési szilardsaganak onalléan vagy
SPD-k segitségével meg kell felelnie az alkalmazashoz el6irtaknak.

LEMP, elektromagneses villamimpulzus [en: lightning electromagnetic impulse]
A villamaram elektromagneses hatasainak 6sszessége, amely galvanikus, induktiv vagy kapacitiv
csatolassal vezeték mentén terjed6 I6kéhullamokat és elektromagneses impulzusmezéket hoznak Iétre.

LP, villamvédelem [en: lightning protection]

Teljeskord rendszer épitmények védelmére, beleértve a belsé rendszereket és az épiletben [évd javakat
is, valamint az emberek védelmét a villamcsapasok hatasai ellen. A villamvédelem villamvédelmi
rendszerbdl (LPS) és a LEMP elleni védelmi intézkedésekbdl all.

LPL, villamvédelmi szint [en: lightning protection level]

A villamparaméterek értékeinek olyan csoportjahoz rendelt szdm, amely akkora valdszinliséghez
tartozik, amelynél a vonatkozé legnagyobb és legkisebb tervezési értékeket az altalaban eléforduld
villamparaméterek nem Iépik tul.

LPS, villAmvédelmi rendszer [en: lightning protection system]
Az épitményt ér6 villamcsapasok altal okozott fizikai karosodas csokkentésére szolgalé teljes rendszer.

EB - Villamvédelmi potencialkiegyenlités (en: lightning equipotential bonding)

Egymastdl kilonallé fémes részek potencialkiegyenlitése a villamvédelmi rendszerrel (LPS) kdzvetlen
Osszekotés réven vagy tulfesziltség-védelmi késziléken keresztll a villamaram altal okozott
potencialkilénbségek csdkkentésére.

SPD, tulfesziltség-védelmi késziilék [en: surge protective device]
Olyan eszkdz, amelynek rendeltetése a tranziens tulfeszultségek korlatozasa és a I6kéaramok
levezetése. Legalabb egy nemlineéris alkotéelemet tartaimaz.

Csomopont

A csatlakozévezeték olyan pontja, amelyen a I6kéhullam athatolasa feltételezhetéen elhanyagolhaté.
Csomopontokra példak az energetikai vezetékek elosztasi pontjai, pl. KoF/KiF-transzformatorok,
alallomasok, a tavkozlési halozaton alkbzpontok vagy berendezések (pl. multiplexer vagy xDSL
készilék).

Fizikai karosodas
A villam mechanikai, hé-, vegyi vagy robbanté hatasai kovetkeztében az épitményben (vagy a benne
Iévé javakban) bekdvetkezett karosodas.

El6lények sériilése

=
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak meghatarozasahoz
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A villamcsapas altal okozott érintési vagy |épésfesziltség miatti aramutés kdvetkeztében az emberek
vagy allatok tartés sérulése, ideértve az élet elvesztését is.

R, kockazat
A villam &ltal okozott évenkénti (emberi és anyagi) veszteség varhato atlagos értéke a védendd objektum

teljes (emberi és anyagi) értékéhez viszonyitva.

Z(0), az épitmény dvezete
Az épitmény azonos jellemzékkel leirhato része, ahol a kockazati 6sszetevd meghatarozdsahoz csak
egyféle paraméterkészletet kell figyelembe venni.

LPZ, villamvédelmi zéna [en: lightning protection zone]
Az a zéna, amelyben a villam elektromagneses tere meghatarozott. Egy villamvédelmi zéna hatarai nem
szukségszerlien esnek egybe a fizikai hatarokkal (pl. falak, padlé és mennyezet).

Magneses arnyékolas
A védendd objektumot vagy annak egy részét koriilvevd zart, fémes, racsszeri vagy folytonos
arnyékolas, amely csokkenti a villamos és elektronikus rendszerek meghibasodasét.

Villamvédelmi kabel
Olyan, megndvelt villamos szilardsagu kiilonleges kabel, amelynek fémes kdpenye vagy kozvetlendil,
vagy vezetéképes mianyag burkolaton keresztlil folytonosan érintkezik a talajjal.

Villamvédelmi kabelcsatorna

A talajjal tartésan érintkez6, kis fajlagos ellenallasu kabelcsatorna (pl. egymassal 0sszekotott szerkezeti
betonvas elemeket tartalmazé beton- vagy fémcsatorna.
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