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1.0 Létesités célja és koriilményei

Tervezési cél: a meglév magtarépulet kozOsségi hazza torténd atalakitasa. A tervezett épllet kétszintes,
mindkét szint hasonld kialakitassal. Mindkét szinten egy-egy nagyméretii kozosségi teret valamint WC-blokkot
és teakonyhat alakitanak ki.

2.0  Villamos energiaigény

Az épités soran a vilagitasi, villamos installaciés, valamint gépészeti berendezések hatarozzak meg a
létesitmény villamos teljesitmény szukségletét, amelyet kozelitd pontossaggal a kiviteli tervek készitésekor
lehet meghatarozni. Elézetesen kalkulalt egyideji teljesitmény felvétel az alabbiak figyelembe vételével
becstlhetd:

Vilagitasi teljesitmeny: 2,5 kW
Installacios csatlakozasok 3,0 kW
Epiiletgépészet (VRV rendszerii hiités/fiités) 4,0 kW
Epiiletgépészet (villamos lizem(i melegviz ellatas) 1,0 kW
Egyéb, elére nem lathatd fogyasztas 2,0 kW
Becsillt teljesitmény 6sszesen: 12,5 kW

A legnagyobb egyidejii teljesitmény nyaron hitési idészakban fordulhat el6, ekkor a villamos berendezések
varhato egyidejlisége kb. 50%-ra becsulheté. Ez mintegy 5...6 kW kordli teljesitményfelvételt jelent a villamos
halozatbdl. Az elsé tularamvédelmi készulék értékét — némi tartalékot is figyelembe véve — ennek
megfeleléen min. 3x16A-ra (~10 kW) célszeri megvalasztani.

3.0  Villamos energiaellatas megoldasi médja

A terUlet villamos energiaellatasat a varosi kommunalis haldzatrol idegen tervezd tervezi. A becsult adatok
alapjan a Révész utcai kozcélu szabadvezeték hal6zatrol kiépitendd csatlakozokabel 4x25 mm?
keresztmetszetii NAYY-J tipusu energiaatviteli kabel legyen.

Az épulet D-i tetdfellletén 20 db kb. 260 Wp egységteljesitményl napelemmel mintegy 5,0...5,2 kWp
fotovoltaikus teljesitmény allithaté elé, amellyel hazai viszonylatban — figyelemmel a napfényes érék szamara
- 5500...5700 kWh villamos energia biztosithatd. ez az energiamennyiség az elézetes kalkulacio szerint
biztositani tudja a létesitmény éves energiaszikségletének kb. 80...100%-at.

4.0  Bels6 villamos halézat

4.1  Kisfesziiltségii elosztas

Az elosztoberendezés falba stllyesztett kiviteli modulrendszerii kiselosztd egység. A beszerelt készllékek
legnagyobb része a szekrénnyel azonos gyartmany, felerésitésik szabvanyos rogzitésinre torténik.

A készulékek el6tt maszkos takardlap van felszerelve, ami védelmet nyUjt a fesziltség alatt allo részek
véletlen megérintésétdl. A berendezés gyUjtésin szakaszait szintén el kell 1atni vétlen érintés elleni burkolattal.
Az igy kialakitott berendezés vedettsége csukott ajtd mellett IP43, nyitott ajtoval IP2x.

4.2 Belsé elosztohaldzat

A bels6 f6aramkoroket a féelosztobol aimennyezet felett vezetett kabeltalcas kivitelben épitjlk ki az alelosztok
fele. Az alelosztok helyét ugy hatarozzuk meg, hogy azok lehetdség szerint az altaluk ellatandd terlletek
terhelési sulypontjaba keriljenek. Oldalfalban sullyesztett véddcsoves, almennyezetek felett kabelszeri
vezetékes szerelést kell alkalmazni.

4.3 Uzemi és tartalék vilagitasi berendezések

4.3.1 Tartalék vilagitasi berendezések
A kétszintes épuletben az Uzemi vilagitds mellett tartalékvilagitasként a kozossegi terek kijaratait sajat
akkumulatoros iranyfény lampatestekkel megjeldljuk.




4.3.2  Uzemi vilagitas
Az épilet mesterséges vilagitasi rendszerét a helyiségek funkciojanak megfelelé kivitelli korszerd,
energiatakarékos — ahol ez szlkséges, ott tukros, kaprazast korlatozo raccsal ellatott — fénycsoves és
kompaktfénycsoves lampatestek alkotjak.
A lampatestek taplalasa az elosztobdl, mig kapcsolésa az esetek nagy részében lokalisan torténik. A
munkasikon biztositott horizontalis megvilagitds a munkasikon 500 lux, kozleked6kben, teakonyhaban 200 Ix,
mellékhelyiségekben 100 Ix.
Az Uzemi vezetékekkel parhuzamosan ki kell épiteni az iranyfény lampatestek toltévezetékét is!

4.4  Eréatviteli berendezések

4.4.1 Altalénos
Az egyes egységekbe betervezett épuletgépészeti berendezések, altaldnos céll dugaszolbaljzat dramkorok,
technoldgiai egyseégek, stb. ellatédsa a vilagitastdl kilonvalasztott, elosztdszekrényen belll funkcid szerint
csoportositott, kilon csoportkapcsoldval levalaszthatoan kialakitott ledgazasrdl torténik.

4.4.2 Epiiletgépészeti berendezések
A letesitmeny flitési és hiitési hdellatasat megujulé energia hasznositéssal, leveg6-levegd hdszivattyus (Daikin
VRV) rendszer(i berendezés, a melegviz ellatast 1 db 80 |-es villamos fltési forrdviztarold biztositja. Az
épuletben egyéb, villamos energiat igényld gépészeti berendezés nem létesul.

4.4.3 Csatlakozoaljzatok
Egyfajta hélozatot épitiink ki: normal 230V-os fesziiltségszintii halézatot. Altalaban falba siillyesztett
dugaszoloaljzatokat kell szerelni, a kultéri falszakaszokon tartdszerkezetre helyezett falon kivili szerelés
alkalmazando.

4.5  Gyengearamu berendezések
KUlon leiras szerint

50  Erintésvédelem

A transzformétorkorzet kisfeszultseégl oldali érintésvédelmi rendszere nullazas (TN-C). Ennek megfelel6en a
létesitmény villamos berendezéseinek legnagyobb részét nullazésos érintésvédelemmel latjuk el, ezen belll a
csatlakozoaljzat aramkoroket 30 mA érzékenységi csoportos aramvedd kapcsoldkkal védjik.

Az elosztéberendezés haldzati becsatlakozasi pontjanal a nullavezetét kozponti foldeléhoz kell foldelni.

6.0  Villam- és tulfesziiltségvédelem
6.1 Tulfesziiltségvédelem

A karos tulfeszlltségek el6fordulésa esetén a belsé haldzaton keletkezd nagyfesziltségli impulzusok
kisziirésére a f6elosztohoz nagyaramu villamaram levezet6t, az alelosztok becsatlakozasi fazispontjaira
tulfeszultség korlatozoét kell csatlakoztatni.
A fbelosztonal mesterséges villamvédelmi berendezés létesitése esetén 75...100 kA névleges levezetési
képessegli nagyaramu villamaramlevezetét helyezink el, mig az alelosztoknal 15 kA-es tulfesziiltség
levezetét kell a sinekre kapcsolni.

6.2  Villamvédelem
A norma szerinti villamvédelem kialakitasa a 2011. oktdber 6-an hatalyba lépett OTSZ el6irasai szerint az
MSZ EN 13205-2:2012 szabvany kockazatelemzése alapjén a kiviteli tervek feladata.
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