Pulai Epitész Iroda KFT

székhely: 8900 Zalaegerszeg TUttdssy ut 6. tel.: (92) 510-095 (30) 9474647

1. SZAMU MELLEKLET
EPITESI TERMEKEK TELJESITMENYJELLEMZOI

Balatonakali civilek, generaciok — MAG-TAR-HAZA épitési engedélyezési dokumentacid
(8243 Balatonakali, Révész utca; hrsz.: 239/1.)

FALSZERKEZETEK:

Véazkeramia falazatok

vastagsag altalanosan: 120 mm

nyomoszilardsag: 10 N/mm?

falazohabarcs nyomoszilardsaga: nagyobb mint 10 N/mm?

Gipszkarton tet6téri burkolatok
gipszkarton rendszer fémprofil

hajlitdszilardsag: 140 N/mm?

Altalanos gipszkarton lemez

vastagsag: 12,5 mm

paradiffizios tényez8: u=10/4

hévezetési tényezd: A=0,25 W/mK

hangszigetelés: R,=min.: 49db (125 mm falvastagsagnal, 50 mm hangszigeteld
asvanygyapottal)

Impregnélt gipszkarton lemez
vastagsag: 12,5 mm

paradiffizios tényez8: u=10/4
hévezetési tényezd: A=0,21 W/mK

Tlzgatld gipszkarton lemez
vastagsag: 12,5 mm

paradiffizios tényez8: u=10/4
hévezetési tényezd: A=0,25 W/mK
MONOLIT VB: SZERKEZETEK:

Monolit vb. aljzat
betonminéség: C25/30-XC1-16-F3

Monoalit vb. f6dém és koszsoruk
beton minéség: C25/30-XC1-16-F3

Monolit vb. alaptestek
beton minéség: C25/30-XC2-24-F3



FA SZERKEZETEK:

tet6szerkezeti elemek: C24
kUltéri faszerkezetek:D35

TETOFEDES:

Kettés hddfarku cserépfedés

anyaga: égetett keramia

mechanikai szilardsag, hajlitd téréerd: EN 1304:2013 szabvany szerint megfelel
tlzveszélyesség: Al

vizzaras, vizhatlansag: kategodria 1, vizsgalati médszer 2

SZIGETELO ANYAGOK:

Asvanygyapot hészigetelés szarufak kdzott
thzvédelmi osztaly: A1

hévezetési tényezd: Ay < 0,037 W/mK
altalanos vastagsag: 150 mm

Szarufa feletti h@szigetelés:
Bauder PIR PLUS hészigetelés
vastagsag: 140 mm

U érték: 0,16 W/(m?°K)

PE fdlia technoldgiai szigetelés
vastagsag:0,2 mm

Talajnedvesség elleni szigetelés

hordoz6 réteg:Uvegfatyol

szigetelés anyaga: oxidalt bitumen
bitumen mennyiség: min.: 4000 g/m?/réteg

H&szigetelés aljizatban

XPS hab hészigetelés

vastagsag: 2x50 mm

hévezetési tényezd: A=0,035 W/mK

hosszu idejl vizfelvétel: < 7%, WL(T)0,7

nyomofesziiltség 10%-0s dsszenyomoddasnal: = 500 kPa
alakvaltozas adott nyomason és hémérsékleten: < 5%, DLT(2)5

Lépéshangszigeteld asvanygyapot lemez
vastagsag: 25 mm

6sszenyomhatésag CP: max.: 3mm, CP3
dinamikai merevség SD: max.: 30 MN/m?

Labazati hészigetelés

Styrofoam I1B-A XPS hab hdészigetelés
vastagsag: 2x80 mm

hévezetési tényezd: Ap=0,033 W/mK

hosszu idej vizfelvétel: WL(T)1,5

sik fellletre mer@leges huzészilardsag: TR400



Parazard lemez
paraateresztd képesség: sd = 1500

Tet6fdlia

BauderVAP parafékezd lemez

UV allé

vastagsag: min.: 0,6 mm
paraateresztd képesség: sd > 120

VAKOLATOK:

M(gyanta labazati vakolat
paraateresztd képesseg: V,
vizfelvétel: Wy
tapadoszilardsag: = 0,3 N/mm?
Beltéri vakolat
nyomoszilardsag: > 2,0 N/mm?
paradiffizios tényezd: u=5/20
tapadoszilardsag: = 0,1 N/mm

2

BURKOLATOK:

Gresslap padlé burkolat
vastagsag: min.: 9,5 mm
vizfelvétel: < 0,10 %
hajlitoszilardsag: 50-60 N/mm?
sav és lugallésag: GLA
kopéasallésag: PEI IV. vagy PEI V.

PVC padldburkolatok

vastagsag: min.: 2,6 mm

kopofelllet: min.: 0,7 mm

gorg8székes hasznéltar: alkalmas
szintartéssag: = 6

elektroszattikus feltoltédés: < 2kV
padlofités: megfelel

héatbocsatasi ellenalas: max.: 0,040 m?K/V

SZAKIPARI SZERKEZETEK:

Homlokzati ablakok
fa szerkezetek
héatbocsajtasi tényezd: U = jogszabalyban meghatarozott érték

Homlokzati ajtok
fa szerkezetek
héatbocsajtasi tényezd: U = jogszabélyban meghatarozott érték

Zalaegerszeg, 2016.04.11.

Pulai Sandor



