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Miszaki leiras

,BALATONAKALI CIVILEK, GENERACIOK
MAG-TAR HAZA”
TELEKBEJARO TERVE

Tervfajta: kiviteli terv

1. El6zmények:

Pulai Epitész Iroda Kft. (8900 Zalaegerszeg, Tiittéssy F. u.) megbizasabdl
készitettik el Balatonakali, Révész utca 239/1hrsz-u ingatlanon telekbejaro, telken
bellli parkolo, kerékpartarold kiviteli tervét a terv készitéséhez digitalis geodézia
felmérés EOV rendszerben és talajmechanikai szakvélemény nem allt rendelkezésre.
Az ingatlan feltarasa jelenleg is biztositott kapuval lezart telekbejaroval. A telekbejard
nem rendelkezik szilard burkolattal.

A tervezett megoldasban a telekbejar6 marad a jelenlegi helyén, de szilard
burkolattal kerul kiépitésre, tovabba uj telekbejaro épul a telek K-i oldalan.

2. Helyszinrajzi kialakitas:

A telekbejardk burkolatszélessége sullyesztett szegélyek kozott 3,00 m, rafordulasi
sugarak mérete R=5.0m.

A teruleten belul 2+1 db parkoldallas kerul kialakitasra.

1 db akadalymentes parkol6 5.00m x 4.00m, 2db parkol6 5.00m x 2.50m mérettel.

A merdleges beallasu parkoldallasok mellett kerékpartarolét terveztink, amelynek
meérete 5.00 x 4.00m.

A parkolokat feltar6 ut savszélessége 3.00m. a parkold teruletét sullyesztett
szegéllyel hataroljuk, kivéve a jardacsatlakozas vonalaban, ahova Leier LTE 100-
100, LTE 60-100 tipusu tamfal megtamasztast terveztiunk, 1m magas korlattal
biztositva a jarda felé.

A MAG-TAR-HAZ kériil tervezett jarda szélessége 1.50m. A jardat kerti szegéllyel
hataroljuk.

3. Magassagi vonalvezetés:

A teruletre tervezett ut a jelenlegi terepszinten kell megépuljon, mivel a Balaton miatt
a talajviz kozel van a felszinhez. Az épulet padlévonala az ut atlagos terepszintje
alatt van 1.00-1.25m-el. Ezért kell a parkold6 ut és az épulet koruli jarda
elvalasztasara, szintkulonbség megtamasztasra a tervezett tamfalat beépiteni.

A Révész utcai csatlakozasnal magassagilag a meglévé burkolatszélhez
csatlakoztunk.
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A teruleten belul egyoldali eséssel 2.00%, vezetjuk a zdoldteruletre a csapadékvizet.

4. Palyaszerkezet:

Telekbejaro, parkol6 palyaszerkezete:
e 6cm terkd
3cm NZ 2/5 bazalt agyazoréteg
20cm bazalt Ckt-T2
20cm KZ 20/55 fagyall6 réteg (E2= 50MPa, Trg 95%)
1 rtg geotextilia 136g6m2 TYPAR SF40
Altalaj palyaszerkezet alatt -20cm.en Trg.=90% (E2= 30MPa)

Jarda palyaszerkezete:
e 6cm terkd
3cm NZ 2/5 bazalt agyazoréteg
15cm bazalt Ckt-T2
15cm KZ 20/55 fagyall6 réteg (E2= 40MPa, Trg 95%)
1 rtg geotextilia 136g6m2 TYPAR SF40
Altalaj palyaszerkezet alatt -20cm.en Trg.=90% (E2= 30MPa)

Profilbamart meglévd palyan:

e 4.cm AC 11 koporéteg 50/70
e Meglévé palya

5. Mitargyak:
A tervezett létesitmény épitése meglévé matargyat nem érint.

6. Kornyezetvédelem:

Az épités soran a kornyezetvédelemi jogszabalyokban el6irt hatarértékeket
szigoruan be kell tartani, nevezetesen a levegétisztasag, zaj és rezgésvédelem,
felszini és felszin alatti vizek min6ségvédelmére vonatkozoéan. Az utépités soran
épitési tormeléket és aszfaltmaradékokat 0ssze kell gydjteni és a tarolasara alkalmas
telepre el kell szallitani.

A tervezett ut kulteruleten halad erdét és természetvédelmi terlletet nem érint.

Az utépitésbdl adddo utburkolattal kapcsolatos bontasi és helyreallitasi, valamint
felépitményi munkak soran keletkez6 hulladékokat a kivitelezének az érvényes
jogszabalyok szerint kell kezelnie, elhelyeznie illetve nyilvantartania.

Az épités ideje alatt a veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a 98/2001. (VI. 15.)
Kormanyrendeletben foglaltak szerint kell eljarnia a kivitelezének.

7. Csapadékviz elvezetés:

Csapadékviz a keresztiranyu eséssel a zoOldteruletre torténik, azonosan a
jelenlegivel.
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8. Taj- és természetvédelem:

A tervezett épités beltertleten halad.

Az épités soran keletkezd rézsi- és padkafeluleteket a legrovidebb idén belll
fuvesiteni kell a kiporzas elkerllése céljabdl 5dkg/m2 flimagkeverékkel és
humuszteritéssel. Anyagnyer6 helyek nyitdsa csak a Banyakapitanysag
engedélyével torténhet. Az anyagnyer6 helyek rekultivacidjat mielébb el kell végezni.

9. Egyebek, foldmunka:

A jellemz6 foldmunka humuszleszedés, tukorkészités. A tomoritett talajra épithetd a
burkolat. Az épités kozbeni viztelenitésrdl folyamatosan gondoskodni kell.

A tomoritett foldmire, mely magaba foglalja HK védoéréteget elbirt érték Trg 95%,
E2=50MPa, épithetd az alapréteg és a burkolat.

10.Baleset elharitas, munka- és tiizvédelmi eldirasok:

Az épités soran az érvényben I[év6 munkavédelmi és balesetelharitasi
ovérendszabalyokat, és egyeb elbirasokat be kell tartani.
A kivitelez6 munkavédelmi felel6st, esetleg felel6soket koteles kijeloIni és biztositani
a munkavégzeés idejére.
A Kkivitelezés soran az érvényben lévd utugyi miszaki sorozat kovetelményeit,
technoldgiai elGirasait be kell tartani.
A 4/1980. BM Tilzrendészeti El6irasok szerint a létesitmény az ,E” jeli ,Nem
tlzveszélyes” osztalyba tartozik.
Epitéstechnoldgia:
Vallalkozonak az épités megkezdése el6tt az alabbi dokumentumokat kell
szolgaltatnia beruhazo felé:

-mintavételi és mindsitési terv

-keverékterv

-beépitési technolodgiai utasitas

-alapanyagok mingségeét igazol6 tanusitvany

11.Min6ségbiztositas:

Munkafolyamatokra vonatkozo eldirasok

Fagyvédo rtg épitése homokos kavicsbol:

UT 2-1.222:2007 (e-UT 06.02.11)
UT 2-3.103:1998 (e-UT09.02.11)
MSZ-15032:1986

MSZ EN ISO 12236:2006

Hidraulikus kétéanyagu alap:

UT 2-3.207:2007 (e-UT 06.02.52)
UT 2-3.206:2007 (e-UT 06.03.51)
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Hengerelt aszfaltok:

UT 2-3.301-1:2008 (e-UT 05.02.11)
UT 2-3.302:2010 (e-UT 06.03.21)
UT 2-3.310:2004 (e-UT 05.02.16)
UT 2-3.313:2010 (e-UT 09.02.41)
UT 2-3.315:2007 (e-UT 05.02.62)
MSZ EN 12697-1(-43):2002-2008

Szegélyek:

MSZ 4798-1:2004
MSZ EN 1340:2003
UT 1-1.149:2001

Térburkolatok:

UT 2-3.204:1993 (e-UT 06.03.32)
UT 2-3.205:2006 (e-UT 06.03.41)
UT 2-3.206:2007 (e-UT 06.03.51)
MSZ EN 1338:2003

Zalaegerszeg, 2017-10-18

Kormosné Bénus Gyongyi
(Tervezd: knysz..20-0225, K2-2)
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