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Csoka Sandor villamos tervezd
8248 Nemesvamos, Kossuth u. 21.
Mérnok Kamara regisztr.: 19/0314
Tervezéi eng. szdm: V/19-0314
309-572-818, scsoka2l @gmail.com

VILLAMOS MUSZAKI LEIRAS
a

Balatonakali Kozség Onkormanyzata Balatonakali, Hrsz.: 188/10
telepiiléstizemeltetési kiszolgdlo épiilet 1étesités kiviteli tervdokumentéciéjdhoz

1./ ALTALANOS ELOIRASOK:

Jelen dokumentécié a keltezés idején érvényben 1évo /ezen beliil kiilondsen az aldbb felsorolt / jogszabdly- és
szabvéanyeldirdsok szerint késziilt.

Igy tobbek kozott:

- 1993. évi XXXI. torvény a tiiz elleni védekezésrol, miiszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol,

- 54/2014. (XII. 05.) BM. r. az OTSZ - r6],

- 1996. évi XCIII. tv. a munkavédelemrél, egys. szerk. a végrehajt. sz616 5/1993. (XII. 26.) MUM r.,

- 3/2002 (I1.08.) SzCsM-Eiim. r. a munkahelyek munkavéd. kovetelm. minimadlis szintjérol (vilagitas),

- 23/2016. (VIL. 7.) NGM r. villamossdgi termékek forgalmazasardl, biztonsagi kovetelményeirdl és az
azoknak val6é megfeleldség értékelésérol,

- 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM r. az épitési és bontdsi hulladék kezelésérol,

- 40/2017. (XII. 4.) NGM. r. az 0sszekotoi és felhaszndldi berendezésekrdl, v. a pot. robbandsveszélyes
kozegben miikodd berendezésekrol és védelmi r.,

A fontosabb magyar nemzeti szabvanyok:

MSZ 447:2019, MSZ 1585:2016, MSZ 7487:2021, MSZ 13207:2020, MSZ 2364 és MSz HD 60364, valamint
az MSZ EN 62305, tovdabba az MSz EN 12464 szabvanysorozat. Az létesitésben kozremiikodd koteles az
alapvetd kovetelmények kielégitését a vonatkozé magyar nemzeti szabvany alkalmazdsival, vagy mds a
kovetelmények legaldbb ezzel egyenértékii teljesitését biztosité megolddssal teljesiteni.

A jelen tervdokumentdci6 a keltétdl szamitott harom évig érvényes. Ha a targyi munka engedélyezése ezen id6
alatt nem fejezddik be, a tervez6t korszer(iségi nyilatkozat megtételére kell felkérni.

A jelen tervdokumentédciotél nem szabad eltérni. Ha a helyszini adottsidgok, vagy egyéb elhdrithatatlan
koriilmény a tervtdl valo eltérést mégis sziikségessé teszik, az eltéréshez a tervezd és az el6zetes engedélyeket
kiad¢ szervek irdsbeli hozzdjdruldsa sziikséges az eltérés végrehajtdsa elott.

2./ ELOZMENYEK:

A kiils6 energiaellatds kiépitése mérdhelytdl djként sziikséges, a villamos kozmiibedllds kozteriileti szakasza
E.ON Zrt kiépitése szerint megépitett. Az épiilet kdozponti méréberendezéssel rendelkezik, az 1j dllapot a
mértékadd villamos fogyasztok kiépitésével jon létre, a fejlesztéshez sziikséges villamos energia vételezési
lehetdség szintjén rendelkezésre 4ll, kiilon kozmiikezeldi egyeztetést igényld teljesitményndvekedés nem meriil
fel. Kett6 4j E.ON Zrt. féméro 1étesiilt, vételezési lehetdség: Al mindennapszaki: 3xB25A és vezérelt: 3xB25A.
Az ingatlanon épiilet nem 4ll, bekeritett, teriiletén egy furt kut tizemel a mandulds 6ntozéséhez, ellaté kabelének
nyomvonala nem ismert, a tervezési munkdnak nem része.

Az épiilet egyszintes, szocidlis blokk, dnkorményzati kiszolgdlé helyiségek rendeltetéssel létesiil, mértékadd
kockazati osztdlya tlizvédelmi munkarész szerint ,,AK”, valamint ugyancsak a tlizvédelmi munkarész szerint
robbandsveszélyes allapot pontszerlien sem fordul eld, tlizoltokésziilék elhelyezésre keriil.

3./ KIALAKITAS ISMERTETESE:

A térgyi épitészeti és gépészeti leirat szerint.
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4./ MUSZAKI MEGOLDAS ISMERTETESE:

Villamos adatok : (312/2012. (XI. 8.) K.r. 5.sz. mell. IV. 1.2., valamint a 6. sz. mell. 17. pontja szerint)
Aram neme: hdromfazisi véltakozédram nullavezetdvel.

Fesziiltség: 3 x 230/400 V, 50 Hz

Aramiités elleni védelem: nullazéds (TN)

Els¢ tiuldramvédelem értéke, meglévd mindenapszaki : 3xB25A - 17,25 kVA
Elso tiildramvédelem értéke, meglévd vezérelt : 3xB25A - 17,25 kVA

A tervezett munka 50 kW beépitett Osszteljesitményli és 0,4 kV, vagy nagyobb fesziiltségli villamos berendezést
nem érint.

A tervezett épiilet villamos mindennapszaki fogyasztoberendezésének adatai:

Beépitett vilagitasi teljesitmény : 2.80 kW
Beépitett thermikus teljesitmény : 470 kW
Beépitett motorikus teljesitmény : 0.10 kW
Dugaljakra el8iranyzott teljesitmény : 6.90 kW
Osszes beépitett teljesitmény : 14.50 kW
MSz szerinti egyidejii teljesitmény : 12.60 kW

A tervezett épiilet villamos vezérelt fogyasztoberendezésének adatai:

Beépitett thermikus teljesitmény : 1.80 kW
Osszes beépitett teljesitmény : 1.80 kW
MSz szerinti egyidejii teljesitmény : 1.80 kW

Energiaellatas, kiils6 csatlakozas, kabelhalozat, E.ON Zrt. érintettség:

Az épiilet el6tti mérbhely jelenleg villamos energidval foldkédbelesen ellatott. A kiilon kézmiikezel6i egyeztetést
igénylo teljesitményndvekedés nem meriil fel. Az ingatlan tervezett méréhely foldkdbeles elldtdsa E.ON Zrt.
hataskorében kiilon tervdokumentacio szerint késziilt, munkarész nem meriil fel..

Fogyasztasmérés:
Aramszolgaltatdi elszdmoldsi mérd kozpontilag létesiilt, munkarész nem meriil fel.

Epiilet taplalas, kabelhalézat:

Az energiaelldtdsnak a méroéhelyet a fogyasztdi eloszté berendezéssel 0sszekotd szakasza. Az épiilet ellatdsara
taplalé foldkabelek épiilnek méréhelyektdl. A kiépités csovezett foldkabeles szerkezetben oldhaté meg.

A tlizeseti lekapcsolds épiileten beliil, osszevontan keriil kialakitdsra, biztonsagi vildgitassal kozlekedében.

Halozatépités, a berendezések kabelezése:

Az épittetd és, vagy tulajdonos vildgitasi, vételezési, mikodtetési, stb. igényei szerint az épitmény helyiségeinek
falazatait, mennyezetét a kisfesziiltségli berendezés behalézza.

A jellemzben eldéforduld szerelési zondk vizszintesen az aljzat folott 5-40 cm, mennyezet alatt 5-40 cm,
fliggblegesen barmely épitészeti sarokkialakitdstdl balra, vagy jobbra 5-40 cm. A nem zdndban elhelyezett
késziiléktdl a zondig a vezeték (kdbel) csak fiiggdlegesen haladhat, elsdésorban a szerelvénnyel azonos falsikon.
Az er6sdramu berendezések szerelése a szocidlis blokk helyiségekben vakolat alatti véddcsoves réz erezetii
vezetékezéssel. A mennyezeti vezetékezésre NYY, MT rézerli kdbelek keriilnek felhaszndldsra a mennyezeti
lehetdségektdl fiiggden. Gardzs, szin és raktar teriiletek szerelése falon kiviili TRL cséves megoldassal épiil.

A gyengedrami berendezések elldtdasa MUIII, vagy TRL védécsoves szereléssel torténik a fenti médon.
Dobozoldsok bels6 térben, rendszeresen atjart terekben keriilnek elhelyezésre.

A tervlapok a tervezett nyomvonali szakaszokon (az eloszté és késziilék kozott) a vezetékek ( kabelek) tipusait
nem tiinteti fel. A kiépités un. gerincrendszer elven torténik, vagyis az elosztd tervlapon az indulé dramkori
szammal és funkcid felirattal ellatott vezetéktipus az azonos védelem mogotti teriileten azonos tipusu.
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Vilagitas:

A helyiségek rendeltetése és benne foly6 tevékenység alapjdn a kotelezden eldirt dtlagos megvilagitds értékeket
szabvany kovetelményrendszere irja el6. Az MSz EN 12464-1:2011 beltéri vildgitasi szabvany és a 28/2005.
(XI1.28.) FMM-EiiM r. a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimdlis szintjérdl el6irdsait a

tervszintli méretezésnél a helyiségek elnevezése alapjan kovetkezetesen alkalmazzuk az aldbbiak szerint:
Megvilagitasi értékek helyiségekhez, tevékenységekhez rendelése:

Megnevezés MSz EN Névleges MSz EN MSz EN MSzEN [MSzEN| MSzEN | Megjegyz.
12464-1: megvildgitds 12464 12464 12464 12464 12464
2011 (E) Em (lux) kapraz egyenl szinvisz | fényszin | képernyd
besor hely karb. érték UGR, Uo Ra (K) 0szt.
Kozleked teriilet, folyosé 5.1.1 100 28 0,4 40 - -
Olt6z6, mosds, WC 524 200 25 0,4 80 - -
Kapcsol6 berendezés 5.3.1 200 25 0.4 80 - -
Raktar 5.4.1 100 25 0,4 60 - -
Miihely, kozepes szerelés 5.18.11 300 25 0,60 80
Kazanhdz, gépterem 5.20.3 200 25 0.4 80 - -
Konyha, teakonyha jelleg 5294 200 22 0.4 80 - -

A kotelezettségek kozé tartozik annak figyelembe vétele, hogy a beszerzés alatt 4116 lampatest megfeleldségi
nyilatkozattal rendelkezik-e, illetve a forgalmazé tovdbbigazoldsra 4t tudja-e adni.

Menekiilési jel, biztonsdgi vildgitds a vonatkozé rendelet (OTSz) és jelen dokumenticid tlizvédelmi fejezet
szerint létesiil, kockdzati osztdly: AK.

A létesitménynél jellemzden figyelembe veendd, hogy a tervezési teriileteken helyszini ismerettel rendelkezd
személyek tartézkodnak, ill. latogatok esetén kisérd személlyel kell szamolni.

Térvilagitas, homlokzati derités, épiilet éjszakai vagyonvédelmi vildgitdsa homlokzatra szerelt lampatestekkel
keriil kialakitdsra, oszlopos térvilagitas is éptil.

Energiagazdalkodas, energiatakarékossag:

A helyiségek jellemzdi alapjan egy, vagy tobb fokozatban miikodtethetd berendezés 1étesiil dltaldnossidgban
kompaktcsoves, ill. fénycsoves ldmpatestekkel.

A berendezések helyes kivédlasztdsdval a mai kor kovetelményei szerint elérhetd legenergiatakarékosabb
eszkozok keriilnek felhaszndldsra. A berendezések iizemideje kézi miikodtetéssel a helyiségek hasznalatdnak
megfeleléen a személyzet dltal meghatdrozott. A megvilagitdsi szintértékek a vonatkozé6 MSz EN helyiség
rendeltetéshez rendelt értékeihez lehetséges legkozelebbi értékre keriiltek meghatarozasra feliilrol kozelitetten.

Szabad valasztasa vételi helyek:

A normakdvetelményeknek és szokvanyoknak megfeleléen egyéb fogyaszt6i csatlakozdsra egy- és haromfazisi
fazisd dugaljak 1étesiilnek. Az alkalmazott szerelvények az I. érintésvédelmi osztily kovetelményeinek felelnek
meg, egyéb igény nem meriilt fel, ill. ahol sziikségesnek mutatkozott AVK tobbletvédelem keriilt alkalmazdsra.

Stabil telepitésii villamos berendezések:

Gépészeti berendezések elldtdsa annak ilizemviteli eldirdsai szerint keriilnek kiépitésre vagy teriileti installacids
elosztotdl, vagy az e célbdl telepitett helyi elosztd berendezéstdl, mint a miikddtetés, elldtds, Eph. beforgatas
helyi kozpontjatdl.

Fiités, HMV:
A gépészeti adatszolgaltatds szerint rendszerépités termosztit érzékeld alkalmazasaval, fatiizelésli kazdnnal
valésul meg. A HMV elddllitdsa vezérelt tdplalasu villamos fiitéssel torténik.

Természetes vilagossag figyelése:
A homlokzat vildgitds a nappali vildgossagtol reteszelésre keriil alkonykapcsold segitségével. Karbantartasi,
vagy egyéb ok miatt lehetdség van a teriileti eloszténdl barmely esetben kézi tizemii bekapcsoldsra.

Barmely gyengearamu berendezés:

A vagyonvédelem és informatika, kamera vezetékezése szamara véddcsovezés, csatornazas épiil.

A kiviteli tervezés sordn sziikségszerlien pontositdsra keriilnek a berendezések konkrét miiszaki megoldasai az
idevonatkozé szakkivitelezd ajanlatat kovetd miiszaki tartalom kiépitéssel.
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Eloszté berendezések:

Az altaldnos hél6zaton az épiiletben egy fofogadd, tovabba elkiiloniilt egységenként ondlldan egy-egy fogadd
berendezés létesiil, mely fogadja mért fovezetéket, mint tdplalast, tartalmazza csatlakozé sorkapcsokat, helyi
tizvédelmi és szakaszolé kapcsoldkat, hazi EPH. csomdpontot, zdrlat és tilaramvédelmi elemeket, innen
indulnak a fogyaszték miikodését biztosité vezetékezések, kdbelezések, valamint hizi Eph. gerinc a villamos
passziv, de tobb helyiséget behdl6z6 fém gépészeti vezetékekhez, vagy idegen teriiletrél beérkezd fém gépészeti
vezetékhez és ha masként nem megoldott a villimvédelemhez. Egyedi igények szerint tartalmazhat tovabba
jelzélampakat, tdlfesziiltségvédelmi elemeket, automatikus kapcsoléelemeket, jelzésaddkat, stb. A gépészet
szdmadra helyi aleloszt6 épiil a kornyezeti gépészet berendezések elldtdsdra. A vezérelt hdlézaton épiileten beliil
egy elosztd épiill a HMV berendezés ellatasara.

Az eloszték feliratozdsa villimjeles figyelmeztetd oOntapadds cimkével, valamint funkciondlisan, minden
elemhez kiilon készitett magyardzo, értelmezd szoveggel.

Elhelyezése lehetdleg az egyfunkci6ji, vagy helyzetli teriilet fObejdratdnak kozvetlen kozelében, a
legkedvezdbb, vagy a kezelhetdség dltal igényelt magassdgban.

Készre szerelt dllapotban, az elosztd terében, a tényleges megépités szerint, barki altal hozzaférhetéen az elosztd
kapcsolasi rajzat el kell helyezni.

Aramiités elleni védelem:
Az E.On Zrt. halozatan nullazas, bels6 halézaton nullazas EPH-al.

Villaimvédelem:

A villamvédelem eszkozeit, kialakitdsi modjat, az anyagokra vonatkozé eldirdsokat, a villimvédelmi berendezés
hatdsossdganak ellendrzésére vonatkoz6 szabdlyokat a modd. 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet az OTSz-el
elrendelt norma szerinti kovetelményeket leiré szabvany tartalmazza. Részletek kidolgozdsa kiviteli terv szinten,
kiépitettsége a kockdzatelemzési munkdk meghatdrozdsa szerint tortént.

Kiilsé villdmvédelem kotelezettség esetén:

A tetofeliilet  természetes felfogéként valé felhaszndldsra nem alkalmas. A sziikséges gombi, vagy
védoszogesszerkesztés kovetelményei szerint az épiilet gerincvonaldn és széleken, a tet6feliiletre teljes védelmet
biztositd, az utca irdnyabdl lehetdleg takart elhelyezésii felfogé rendszer épiil az {vpontok tdvoltartdsara. A
felfogd csucsokat 0Osszekotd és levezetd rendszer a tetd feliiletre fektetett alu. vezetdkkel épiil, melyek oldalfali
fiiggbleges ledlldsai vakolat alatti védOcsoves elhelyezéstiek. Az oldalfalon lathat6 elem lesz tovdbba az épiiletet
korbevevd alapfoldeld rendszertdl a levezetdkhoz szintén vakolat alatt feldllé foldeld vezetd és levezetd kotési
pontjdul szolgdldé vizsgdlé 0Osszekotokhdz rendszeresitett, horganyzott vizsgdld Osszekotd ajté 4ltaldban
labazattetovel egyezd magassigi elhelyezéssel. Egyesitett érintésvédelmi és villimvédelmi foldelési rendszer
épiil, max. foldelési ellendllds 10 Ohm. A bels6 villimvédelem 1. és 2. fokozata az épiilet féelosztéiban keriil
elhelyezésre kozvetlen foldeld elvezetéssel.

A létesités sordn a takart feliiletekrdl, a fektetésrdl, a kotésekrol a késdbbiekben is igazolté médon felvételeket
kell késziteni és elhelyezni a teljes berendezés megfeleldségét igazold, a munkdk befejezést kovetden késziild
villdimvédelmi minésitd irathoz.

Koordindlt tilfesziiltségvédelem:

A kialakitand6é koordindlt tdlfesziiltség-védelmi rendszer a villimvédelmi zénakoncepcié elvén alapul. Az
OTSZ-ben foglaltak szerint villimvédelmet kell 1étesiteni , akkor az MSZ 62305-4:2011 szabvény szerint az
épiiletbe, épitménybe, épiiletbe belépd vezetékekre az LPZ0/LPZ1 zénahatérra tilfesziiltség-védelmi késziilék
beépitése a szabvanynak megfelelden sziikséges. Tovabbi kotelezettség, hogy az MSZ HD 60364-4-443:2016
szabvany szerint is az épitménybe, épiiletbe belépd vezetékekre tilfesziiltség-védelmi késziilék beépitése a
szabvanynak megfelelden sziikséges. Az egyes dramkorokon az MSZ HD 60364-5-534:2016 ,,10 m-es szabaly”-
dnak figyelembevételével javasolt a tulfesziiltségvédelmi késziilékek beépitési helyét meghatirozni. Ezen
minimum kovetelményen feliil minden tovdbbi zénahatdrra az azon &atlépd vezetékekre a szabvdnyban eldirt
tervezési és kivdlasztasi elvek alapjan lehetdség van tovébbi tilfesziiltség-védelmi késziilékek elhelyezésére is.

Tervezdi nyilatkozat:

Uj épitménynél, valamint a meglévé épitmény rendeltetésének megvaltozdsa sordn vagy annak az eredeti
alapteriilet 40%-at meghaladé mértékli bovitése esetén a villimcsapasok hatdsaival szembeni védelmet norma
szerinti villimvédelemmel (jelolése: NV) kell biztositani, ha az épitmény nem sorolhaté a 144. §. mentességi
csoportba. Esetiinkben az épiilet mentességgel nem rendelkezik, igy kotelezd elvégezni a kockazatelemzési
munkdkat és annak eredménye szerint eljarni.
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Megujulo energiaforras:

Az Epitteté célja villamos energiafogyasztdsanak részbeni kivéltisa megiijulé energiaforrds felhasznélaséval
miikodé termeld berendezéssel. Uzemi fesziiltség: 3F + N, 400/230V, 50 Hz, dramiités elleni védelem: TN-S.

A termeld berendezés elemei koziil egyediil az alkalmazhaté inverterre van E.ON Zrt. el6irds. Csak
rendszerengedélyes inverter épithetd be, az alkalmazott inverter megfeleljen az eloszté halézati engedélyes
eléirasainak. A tlizeseti dramtalanitds, dramutak hossz ellendrzése-késziilékezése, épiilet beléptetés rendezése
kiviteli tervben az OTSz kovetelményei szerint épiil. A termeldegység a felhaszndléi hdlézatra a fogyasztoéi
féeloszton kialakitott tildramvédelmi késziiléken keresztiil fix bekotéssel a 3 fazisra csatlakozik. A napelem DC
oldali csatlakozédoboz az eléirdsoknak megfeleld, a dobozon figyelmeztetd felirat és piktogram taldlhato,
jelezve, hogy az aktiv vezetdk az inverterrdl val6 levalasztds utdn is fesziiltség alatt maradhatnak. A napelem
rendszer fém tartoszerkezeteit be kell kotni az EPH hédlézatba.

A szerelések elkésziiltével az érintésvédelem hatdsossdgdrél méréssel kell meggy6zO8dni. A mérési
jegyzokonyvet a miiszaki 4taddsi jegyzokonyvhoz kell csatolni.

A termeld berendezés elemeit védeni kell a 1égkori, ill. hélézati tilfesziiltségek hatdsaitél is. A
tulfesziiltségvédelmi megoldast a kiviteli terv szerinti villimvédelmi kialakitds hatdrozza meg.

Munkak befejezése, atadas:
- Mesterséges vilagitdsmindsitd irat,
- Megvalésulasi tervdokumenticid,
- Kiépitett halézat villam- és érintésvédelmi jk.,
- Szigetelési ellendllasmérési jk.,
- Elosztészekrény mindsitése,
- Elézmények, engedélyek szerinti egyéb kotelezettségek,

4./ MUNKAVEDELEM
A jelen tervfejezet az 1993. évi XCIIL. sz. torvény eldirdsa szerint késziilt.

Munkavédelmi kivitelezo eldirdsok betartdsa:

A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi (biztonsdgtechnikai) intézkedéseket az épités-szerelés idejére
kivitelez6 sajat hatdskorben tegye meg. Jelen véllalds alapjan organizacids terv nem késziil.

A kivitelezd koteles betartotta a tdrgyi tervdokumentdcié miiszaki tervfejezeteiben érvényesitett munkavédelmi
kovetelményeket.

Erintés elleni védelem:

Az érintésvédelem 4ltaldnos mdédja az 1000 voltndl kisebb fesziiltségili villamos fogyaszt6i hdlézaton : nulldzas
(TN). A nullazas kiils6 feltételeit az illetékes dramszolgaltaté igazolta.

A kivitelez6 koteles az dltala 1étesitett érintésvédelem szabvanyos vizsgalatit elvégzésére és dokumentaldsdra a
rendeltetésszer(i haszndlatbavétel elott.

Az érintésvédelem létesitésével kapcsolatos kiilonleges eléirdsok nem sziikségesek.

Villdimvédelem:
Miiszaki fejezet szerint.

Egyéb munkavédelmi tervfeladatok, tervezdi eldirdsok:

Baleset elleni védelem:

A villamos berendezések elhelyezését (hozzaférhetdség, biztonsdgos karbantartdsi helysziikséglet, stb.) az
tizemszertien fesziiltség alatt 4116 berendezésrészek érinthetdsége elleni védettségét, a helyhezkotott villamos
gépek és fogyasztokésziilékek levalasztisat, a figyelmeztetd tabldkat, a feliratozést, jeloléseket szabvany szerint
épitettiik. Megolddsukat a miiszaki tervfejezetek tartalmazzdk.

Tdlaramvédelem:

A tervezett berendezések zarlat- és tdlterhelés elleni védelmét a terv miiszaki leirdsa, egyvonalas kapcsolasi rajza
tartalmazzdk. Felhivjuk az tizemeltetd figyelmét, hogy bovitések, atalakitisok, késziilékcserék, stb. eseteiben az
alapvetd tularamvédelmi kovetelményeket (szelektivitds, zarlati szilardsdg, terhelhet6ség, balesetmentes
miikodéképesség, stb.) gondosan vizsgaljdk meg.
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A biztonsagi és egészségvédelmi terv kiilon tervdokumentéicid szerint tdrsvallalkozdsban késziil.
Vészlekapcsolas, figyelmeztetd hangjelzés: Nem épiil.

5./ TUZVEDELEM

A tlizveszélyességi osztdlyba soroldssal kapcsolatos eldirdsok:

A tervdokumentici6 tlizvédelmi témakorei:

A tervezett villamos berendezés tlizvédelmi céld kozponti és szakaszos levalasztdsa egyvonalas szerint.
A kozponti levilasztds megolddsa: féelosztondl, ill. a mérénél.

Tlzmegeldzéssel kapcsolatos tervezoi eldirasok:

maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezd az elkészitett berendezést tlizvédelmi szempontbdl is koteles feliilvizsgdlni és a kivitelezoi
nyilatkozatdban ennek eredményérdl nyilatkozni.

Egyéb tlizvédelmi adatok:

Jelen épités szerint épiiletet csupasz szabadvezeték nem kozeliti meg.

Fogyasztasmérés kozpontilag.

Feliratozas ontapadds cimkével.

2023. janudr ho

Cséka Sandor
M. Kam reg. : 19/0314
V 19-0314, VVT/0036/2011
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Csoka Sandor villamos tervezd
8248 Nemesvamos, Kossuth u. 21.
Mérnok Kamara regisztr.: 19/0314
Tervezdi engedélyszdm : V/19-0314
309-572-818, scsoka2l @gmail.com

VILLAMOS TERVEZOI NYILATKOZAT
a

Balatonakali Kozség Onkormanyzata Balatonakali, Hrsz.: 188/10
telepiilésiizemeltetési kiszolgdlo épiilet 1étesités kiviteli tervdokumentaciéjadhoz

A tervezett épitési tevékenység villanyszerelés, atlagos technoldgiai felkésziiltségli és eszkozallomanyu
véllalkozas 4ltal megépithetd kiviteli terv.

Epl’tés helye, cime, hrsz.: Balatonakali, Hrsz.: 188/10.

Az épités kornyezete rendezett kornyezet, raktdrozdsi teriilet gyep és aszfaltozott feliiletekkel gyalogos és
gépjarmi forgalommal, vagyonvédelmileg Orzott teriilet.

A jelen nyilatkozattal kinyilvanitom, hogy a

- targyi munkdt sajat nevem alatt, egyediil készitettem, jogtiszta szoftverek felhaszndldsaval és a Magyar
Mérnoki Kamara tagja vagyok, 19/0314 kamarai regisztraciés szdmmal, V 19-0314 tervezodi engedéllyel ,
valamint a villimvédelem tervezéséhez kotott zardvizsgaval (VVT/0036/2011.) rendelkezem,

- a tervezd jogosultsagot és a névjegyzékbe vételt igazold kamarai hatdrozattal szintén rendelkezem,

- a sziikséges egyeztetéseket a helyszini bejardsra kotelezéen meghivand6 hatésagokkal, ill. szervekkel, az
érintett kozmivekkel és a biztonsdgi Ovezet 4ltal érintett teriilet tulajdonosaival elvégeztem, a
dokumenticidkészitése sordn az azokban foglaltakat figyelembe vettem, ill. betartottam.

- abetervezett termékek megfeleldség igazoldssal rendelkeznek,

- az alkalmazott miiszaki megolddsok megfelelnek az 4ltaldnos érvényli jogszabdlyi eldirdsoknak, megfelelnek
az Btv. 31. § (1), (2), (4) bekezdésekben meghatarozott kdvetelményeknek, valamint a munkavédelemrol sz616
1993 évi XCIII. torvény 18.§.(1) bekezdésében, a Tiiz elleni védekezésrol sz6l6 1996 évi XXXI. torvény
21.§.(3) bekezdésében, tovabba a 40/2017. (XII. 4.) NGM. r. az 6sszekotdi és felhasznaldi berendezésekrél, v. a
pot. robbandsveszélyes kozegben miikodd berendezésekrol és védelmi r. eldirtakat betartottam. A dokumentacid
megfelel a méd. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az OTSz — rdl eldirdsainak.

- az alkalmazott miszaki megolddsok megfelelnek a nemzeti és dgazati szabvanyoknak, igy tobbek kozott az
MSZ 447:2019, MSZ 1585:2016, MSZ 7487:2021, MSZ 13207:2020, MSZ 2364 és MSz HD 60364, valamint
az MSZ EN 62305, tovdbbd az MSz EN 12464 szabvénysorozat eldirdsinak,

- a jogszabdlyokban meghatdrozottaktdl eltérd miiszaki megoldds alkalmazdsa a nem vilt sziikségessé, eltérsi
engedélykérelem nem keriilt benyujtasra,

- atervezési teriilet miemléki védettséget nem érint,

- tervezdi szerz6dés értelmében a villamos tervezés sordn biztonsdgi és egészségvédelmi koordindtor
kozremUikodésére nem Kkeriilt sor, azt Megrendeld kiilon intézkedés keretében rendezi,

2023. janudr ho

Csoéka Sandor
M. Kam reg. : 19/0314
V 19-0314, VVT/0036/2011
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12 Felvonulasi létesitmények

Ssz|Tételszam Tétel szévege Menny.|Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar| egységre| Osszesen| Osszesen
1 12-005-008.1- Felvonulasi csatlakozéhely fékapcsoldval 1,00]klt 0,00 0,00 0 0
0000000 vilagitasi és erdatviteli méréhely részére,
épités alatti energiabiztositas, egy-egy
vételi hellyel kozéprészen valamennyi
kivitelezé szamara rendszeres dokumentalt
ellenérzéssel.
21 Irtas, fold- és sziklamunka
2 |21-003-005.1.1.2-|Munkaarok foldkiemelése k6zmdivesitett 22,90|m3 0,00 0,00 0 O
0000000 tertileten, kézi erével, barmely
konzisztencigju talajban, ducolas nélkdl, 2,0
m, szelvényig, lll. talajosztaly, arok
33 Falazas és egyéb kémiives munkak
3 |33-063-001.1.1- [Falattorés 30x30 cm méretig, téglafalban, 27,00|db 0,00 0,00 0 0
0000000 12 cm falvastagséagig, kabelatvezetés
szamara, légzarassal
4 |33-063-001.1.2- [Falattérés 30x30 cm méretig, téglafalban, 24,00|db 0,00 0,00 0 0
0000000 t0bbsz0rés kabelatvezetés szamara
kabelatvezetés szamara, légzarassal
5 |33-063-003.2.1- [Horonyvésés, téglafalban, 8 cm, 72,00|m 0,00 0,00 0 0
0000000 keresztmetszetig
6 |33-063-003.2.2- |Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm, 68,00|m 0,00 0,00 0 0
0000000 keresztmetszet kdzott
7 |33-063-003.2.3- |Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm, 5,00|m 0,00 0,00 0 0
0000000 keresztmetszet kdzott
8 |33-063-002.1.3- [Fodémattérés 30x30 cm méretig, 30 cm 2,00|db 0,00 0,00 0 0
0000000 fddémvastagsagig, vasbetonlemez
fodémben, aljzatattérés, bevezetés,
9 |33-063-021.4.1- |Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 24,00|db 0,00 0,00 0 0
0000000 55 - 78 mm atméré kozoétt, 30 mm
mélységig
10 |33-063-021.4.2- [Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 6,00|db 0,00 0,00 0 0
0000000 100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig
11 |33-063-021.4.3- [Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 2,00|db 0,00 0,00 0 0
0000000 150 x 150 mm-es, 50 mm mélységig
12 |33-063-021.4.4- [Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 2,00|db 0,00 0,00 0 0
0000000 200 x 200 mm-es, 50 mm mélységig
54 K6zmii cs6vezetékek és szerelvények
szerelése
13 |54-005-007.1.6.2-|KM-, KA- PVC csérendszer szerelése 146,00|m 0,00 0,00 0 0
0000000 féldarokban, tokos gumigydris kotésekkel
200mm méretig, Kopos 09032 védécsd
arokba
14 |K KPE nyomécsé szerelése, foldarokban, 2,00]klt 0,00 0,00 0 0
hegesztett kdtésekkel, idomok nélkiil,
arokba, atm. 415mm/1m fliggéleges
aknaként
15 |71-001- Merev, simafali mianyag védécsé 45,00|m 136,00 585,00 114240 491400
001.1.1.1.2- elhelyezése, elagaz6 dobozokkal, elére
0000000 elkészitett falhoronyba, Névleges méret: 21-
29 mm, M25/19 Symalen
16 |54-006-005.5- KPE nyomécsé szerelése, foldarokban, 20,00|m 0,00 0,00 0 0
0000000 hegesztett kotésekkel, idomok nélkiil,

cséatmérd: 20-50 mm kdzott, M32/25
SYMALEN aljzatba, arokba
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17 |54-006-005.5- KPE nyomécsé szerelése, foldarokban, 20,00 0,00 0,00
0000000 hegesztett kotésekkel, idomok nélkil,
cséatmerd: 20-50 mm kdzott, M40/32
SYMALEN aljzatba, arokba
18 71 Elektromos energia ellatas, vilagitas
19 |71-001- Merev, simafald mianyag védécsé 285,00 0,00 0,00
001.1.1.1.1- elhelyezése, elagaz6 dobozokkal, elére
0000000 elkészitett falhoronyba, vékonyfald
kivitelben, kénny mechanikai
igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm,
MUIlI16
20 |71-001- Merev, simafald mianyag védécsé 175,00 0,00 0,00
001.1.1.1.2- elhelyezése, elagaz6 dobozokkal, elére
0000000 elkészitett falhoronyba, vékonyfald
kivitelben, kénny( mechanikai
igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm,
MOl 23
21 |71-001- Merev, simafald mianyag védécsé 5,00 0,00 0,00
001.1.1.1.2- elhelyezése, elagaz6 dobozokkal, elére
0000000 elkészitett falhoronyba, vékonyfald
kivitelben, kénny(i mechanikai
igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm,
MUl 29
22 |71-001- Merev, simafald mianyag védécsé 5,00 0,00 0,00
001.1.1.1.3- elhelyezése, elagaz6 dobozokkal, elére
0000000 elkészitett falhoronyba, vékonyfald
kivitelben, kénny( mechanikai
igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm,
MUl 36
23 |17-001-001.4.2- [Merev, simafali miianyag védécsé 370,00 0,00 0,00
0000000 elhelyezése, elagaz6 dobozokkal, elére
elkészitett tartdszerkezetre szerelve,
kemény mianyag gégecsébdl, Névleges
meéret: 29-48 mm, TRL 25
24 171-001-001.4.2- [Merev, simafali m(ianyag védécsé 165,00 0,00 0,00
0000000 elhelyezése, elagaz6 dobozokkal, elére
elkészitett tartdszerkezetre szerelve,
kemény mianyag gégecsébdl, Névleges
méret: 29-48 mm, TRL 32
25 |71-001-001.4.2- [Merev, simafali miianyag védécsé 25,00 0,00 0,00
0000000 elhelyezése, elagaz6 dobozokkal, elére
elkészitett tartdszerkezetre szerelve,
kemény mianyag gégecsébdl, Névleges
meéret: 29-48 mm, TRL 50
26 |71-001-002.2- Hajlékonyfali miianyag pancélcsé (betonba 15,00 0,00 0,00
0000000 Onthetd) elhelyezése elére elkészitett
tartéra, falhoronyba, 6nt6tt betonba
(k6penyburkolati miianyag gégecsd kivitel),
Névleges méret: 21-29 mm, Hg 23
27 |71-001-002.2- Hajlékonyfali miianyag pancélcsé (betonba 10,00 0,00 0,00
0000000 Onthetd) elhelyezése elére elkészitett
tartéra, falhoronyba, 6ntétt betonba
(képenyburkolati miianyag gégecsé kivitel),
Névleges méret: 21-29 mm, Hg 29
28 |71-001-002.2- Hajlékonyfalu mianyag pancélcsé (betonba 5,00 0,00 0,00
0000000 Onthetd) elhelyezése elére elkészitett
tartéra, falhoronyba, 6nt6tt betonba
(k6penyburkolati miianyag gégecsd kivitel),
Névleges méret: 21-29 mm, Hg 36
29 |71-001-002.2- Hajlékonyfali miianyag pancélcsé (betonba 5,00 0,00 0,00
0000000 Onthetd) elhelyezése elére elkészitett

tartéra, falhoronyba, 6ntétt betonba
(képenyburkolati miianyag gégecsé kivitel),
Névleges méret: 21-29 mm, Hg 50
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30

71-001-016-
0000000

Toémszelence elhelyezése barmely
anyagbol, barmely méretben,

4,00

0,00

0,00

31

71-001-011.1.1-
0000000

Elagazé doboz illetve szerelvénydoboz
elhelyezése, slllyesztve, fészekvésés
nélkiil, Névleges méret: R65 mm, Kaiser,
normal

24,00

0,00

0,00

32

71-001-011.1.2-
0000000

Elagazé doboz illetve szerelvénydoboz
elhelyezése, slllyesztve, fészekvésés
nélkul, Névleges méret: Gewiss, tetével,
100x100 mm

6,00

0,00

0,00

33

71-001-011.1.2-
0000000

Elagazé doboz illetve szerelvénydoboz
elhelyezése, slllyesztve, fészekvésés
nélkul, Névleges méret: Gewiss, tetével,
150x150 mm

2,00

0,00

0,00

34

71-001-011.1.2-
0000000

Elagazé doboz illetve szerelvénydoboz
elhelyezése, slllyesztve, fészekvésés
nélkul, Névleges méret: Gewiss, tetével,
200x200 mm

2,00

0,00

0,00

35

71-002-001.1-
0000000

Szigetelt vezeték elhelyezése védécsdbe
huzva vagy vezetékcsatornaba fektetve,
rézvezetével, ledgazo kotésekkel,
szigetelés ellenallas méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozé vezetékvégek
bekotése nélkil, keresztmetszet: 0,5-2,5
mm_, MCu 1,5 mm2

970,00

0,00

0,00

36

71-002-001.1-
0000000

Szigetelt vezeték elhelyezése védécsébe
hdzva vagy vezetékcsatornaba fektetve,
rézvezetével, ledgazoé kdtésekkel,
szigetelés ellenallas méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozé vezetékvégek
bekdtése nélkil, keresztmetszet: 0,5-2,5
mm_, MCu 2,5 mm2

830,00

0,00

0,00

37

71-002-001.2-
0000000

Szigetelt vezeték elhelyezése védécsdbe
huzva vagy vezetékcsatornaba fektetve,
rézvezetével, ledgazo kotésekkel,
szigetelés ellenallas méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozé vezetékvégek
bekotése nélkil, keresztmetszet: 4-6 mm_,
6mm2 MKH Eph és taplalas

165,00

0,00

0,00

38

71-002-001.3-
0000000

Szigetelt vezeték elhelyezése védécsébe
hdzva vagy vezetékcsatornaba fektetve,
rézvezetével, ledgazoé kotésekkel,
szigetelés ellenallas méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozé vezetékvégek
bekdtése nélkil, keresztmetszet: 16 mma2
MKH Eph

24,00

0,00

0,00

39

71-002-021.1-
0000000

Kéabelszeri vezeték elhelyezése elére
elkészitett tartdszerkezetre, 1-12 erl
rézvezetével, elagazé dobozokkal és
kotésekkel, szigetelési elenallas méréssel,
a szerelvényekhez csatlakoz6
vezetékvégek bekotése nélkal,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm_, (HO5VV-F),
3x1 MT

15,00

0,00

0,00

40

71-002-021.1-
0000000

Kéabelszer(i vezeték elhelyezése elére
elkészitett tartoszerkezetre, 1-12 eri
rézvezetével, elagazé dobozokkal és
kotésekkel, szigetelési elenallas méréssel,
a szerelvényekhez csatlakoz6
vezetékvégek bekotése nélkal,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm_, (HO5VV-F),
3x1,5 MT

15,00

0,00

0,00
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41 |71-002-021.1- Kébelszeri vezeték elhelyezése elére 10,00|m 0,00 0,00 0
0000000 elkészitett tartdszerkezetre, 1-12 eri
rézvezetével, elagaz6 dobozokkal és
kotésekkel, szigetelési elenallas méréssel,
a szerelvényekhez csatlakoz6
vezetékvégek bekdtése nélkil,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm_, (HO5VV-F),

3y2 5 MT
42 |71-002-021.1- Kabelszer(i vezeték elhelyezése elére 10,00|m 0,00 0,00 0
0000000 elkészitett tartdszerkezetre, 1-12 eri

rézvezetével, elagaz6 dobozokkal és
kotésekkel, szigetelési elenallas méréssel,
a szerelvényekhez csatlakoz6
vezetékvégek bekotése nélkal,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm_, YSLCY

2x0 75 mm?2
43 |71-002-021.1- Kébelszeri vezeték elhelyezése elére 35,00|m 0,00 0,00 0
0000000 elkészitett tartdszerkezetre, 1-12 erii

rézvezetével, eldagaz6 dobozokkal és
kotésekkel, szigetelési elenallas méréssel,
a szerelvényekhez csatlakoz6
vezetékvégek bekdtése nélkil,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm,_, YSLY 2x1

mm2
44 171-002-021.1- Kéabelszerli vezeték elhelyezése elére 790,00|m 0,00 0,00 0
0000000 elkészitett tartészerkezetre, 1-12 erl

rézvezetével, elagazé dobozokkal és
kotésekkel, szigetelési elenallas méréssel,
a szerelvényekhez csatlakoz6
vezetékvégek bekotése nélkal,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm_, NYM-J 3x1,5

45 |71-002-021.1- Kéabelszeri vezeték elhelyezése elére 220,00|m 0,00 0,00 0
0000000 elkészitett tartdszerkezetre, 1-12 erl
rézvezetével, elagaz6 dobozokkal és
kotésekkel, szigetelési elenallas méréssel,
a szerelvényekhez csatlakoz6
vezetékvégek bekdtése nélkil,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm_, NYM-J 3x2,5

46 |71-002-021.1- Kéabelszerli vezeték elhelyezése elére 130,00|m 0,00 0,00 0
0000000 elkészitett tartoszerkezetre, 1-12 eri
rézvezetével, elagazé dobozokkal és
kotésekkel, szigetelési elenallas méréssel,
a szerelvényekhez csatlakoz6
vezetékvégek bekotése nélkal,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm_, NYM 5x2,5

47 |71-002-021.1- Kéabelszeri vezeték elhelyezése elére 130,00|m 0,00 0,00 0
0000000 elkészitett tartdszerkezetre, 1-12 erl
rézvezetével, elagaz6 dobozokkal és
kotésekkel, szigetelési elenallas méréssel,
a szerelvényekhez csatlakoz6
vezetékvégek bekotése nélkal,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm_, NYM 5x4

48 |71-002-021.1- Kébelszeri vezeték elhelyezése elére 135,00|m 0,00 0,00 0
0000000 elkészitett tartdszerkezetre, 1-12 eri
rézvezetbvel, elagaz6 dobozokkal és
kotésekkel, szigetelési elenallas méréssel,
a szerelvényekhez csatlakoz6
vezetékvégek bekdtése nélkil,
koregzimetgzot- NYY BxA

49 |71-002-052.1- Mianyag szigetelési energiaatviteli és 35,00|m 0,00 0,00 0
0000000 iranyitas-technikai kabel fektetése kézi
erdvel, kabelarokba vagy kébelcsatornaba,
5x25 mm2 E-AYY mm2

50 |71-002-071.1.2- |Vezeték dsszekotése és bekdtése 15,00]|db 0,00 0,00 0
0000000 készlilékbe, kdbelsaru nélkil, 3-4
vezetékszal esetén
51 |71-002-071.1.3- |Vezeték dsszekotése és bekotése 10,00|db 0,00 0,00 0
0000000 készlilékbe, kabelsaru nélkil, 5 vezetékszal

esetén
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52 |71-002-071.2.1- [Vezeték dsszekdtése és bekotése 6,00|db 0,00 0,00 0
0000000 készlilékbe, kabelsaruval, 10-16 mm_,
53 |71-002-071.2.2- [Vezeték dsszekdtése és bekotése 20,00]|db 0,00 0,00 0
0000000 készllékbe, kdbelsaruval, 25-50 mm,
54 |71-002-074.1.1- [Mlanyag szigetelésii energiaatviteli kabel 4,00]db 0,00 0,00 0
0000000 kllsétéri kabelvégkiképzése, hére
zsugorodo végelzardval, keresztmetszet:
5x25 mm-ig,
55 |71-002-081.1- Kéabelarokban homokagy készitése 10 cm 82,00|m 0,00 0,00 0
0000000 vastagsagban, 0,40 m arokszélességig
56 |71-002-082.2- Kéabeltéglazas valaszfal téglaval, 82,00|m 0,00 0,00 0
0000000 fedétéglaként hossziranyban
57 |71-002-084- Kéabeljelzé szalag elhelyezése 0,82]100 m 0,00 0,00 0
0000000
58 |71-002-083- Kéabeljelzé tabla, cimke elhelyezése 8,00|db 0,00 0,00 ]
59 |71-002-083- Kabelek védécsébe hiuzéasa 15 méterig 10,00|db 0,00 0,00 O
60 |71-004-006.2- Tart6 és egyéb szerkezetek elhelyezése, 516,00|db 0,00 0,00 0
0000000 muianyag bilincs tartéra vagy faliékbe
61 |71-005-001.1.1.1-|Komplett vilagitasi szerelvények; Fali 1,00]db 0,00 0,00 0
0000000 kapcsolok elhelyezése, sillyesztve, 10A
egypolusu kapcsolok, Valena, fehér
62 |71-005-001.1.1.1-|Komplett vilagitasi szerelvények; Fali 4,00|db 0,00 0,00 0
0000000 kapcsolok elhelyezése, sillyesztve, 10A
kétpolusu kapcsoldk, Valena, fehér
63 |71-005-001.1.1.5-|Komplett vilagitasi szerelvények; Fali 1,00|db 0,00 0,00 0
0000000 kapcsolok elhelyezése, siillyesztve, 10A
csillarkapcsoldk, Valena, fehér
64 |71-005- Komplett vilagitasi szerelvények; 18,00|db 0,00 0,00 0
001.11.1.1.1- Csatlakozoaljzat elhelyezése, sillyesztve,
0000000 16A, foldelt, egyes csatlakozobaljzat (2P+F),
Valena, fehér
65 |71-005- Komplett vilagitasi szerelvények; 4,00]db 0,00 0,00 0
001.11.2.1.1- Csatlakozoaljzat elhelyezése, elére
0000000 elkészitett tartészerkezetre, falon kivdl, IS
kikapcsold, Plexo IP55
66 |71-005- Komplett vilagitasi szerelvények; 1,00|db 0,00 0,00 0
001.11.2.1.1- Csatlakozoaljzat elhelyezése, elére
0000000 elkészitett tartdszerkezetre, falon kivdl,
csillarkapcsold, Plexo IP55
67 |71-005- Komplett vilagitasi szerelvények; 8,00|db 0,00 0,00 0
001.11.2.1.1- Csatlakozoaljzat elhelyezése, elére
0000000 elkészitett tartdszerkezetre, falon kivdl,
valtokapcsold, Plexo IP55
68 |71-005- Komplett vilagitasi szerelvények; 1,00|db 0,00 0,00 0
001.11.2.1.1- Csatlakozoaljzat elhelyezése, elére
0000000 elkészitett tartdszerkezetre, falon kivdl,
kettds valtékapcsolo, Plexo IP55
69 [47-005- Komplett vilagitasi szerelvények; 18,00|db 0,00 0,00 0
001.11.2.1.1- Csatlakozoaljzat elhelyezése, elére
0000000 elkészitett tartoszerkezetre, falon kivdl,
Plexo IP55, szlrke
70 |71-006-008.1- Termosztatok, szabalyzok helyszini 6,00|db 0,00 0,00 0
0000000 szerelése, gépész anyag
71 |71-006-008.1- Termosztatok, szabalyzok helyszini 1,00|db 0,00 0,00 0
0000000 szerelése, alkonykapcsol6 elosztd
tartozékként
72 |71-006-008.1- Termosztatok, szabalyzok helyszini 5,00]|db 0,00 0,00 0
0000000 szerelése, jelenlét érzékelé, SPHINX 104
tipus
73 |71-007-011.2.1.3-|Egyéb kézi miikddtetési terheléskapcsolod 2,00|db 0,00 0,00 0

0000000

elhelyezése, miianyag tokozassal, 63 A-ig,
3 polusu, KKM0-6002, vagy vele
egyenértékd,
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74

71-009-012.1-
0000000

Tokozott eloszto- és kapcsoloberendezések
elhelyezése szdgacél kerettel, elére
elkészitett tartdszerkezetre, felszereléssel,
bekoétéssel, Uzembehelyezéssel,
leprébalassal, EM jelt mérdhelyi rakdtés
meglévé méréhelyre.

2,00

kIt

0,00

0,00

75

71-009-012.1-
0000000

Tokozott eloszto- és kapcsoloberendezések
elhelyezése szdgacél kerettel, elére
elkészitett tartdszerkezetre, felszereléssel,
bekoétéssel, Uzembehelyezéssel,
leprébalassal, EG jeld, tervlap szerint,

1,00

kIt

0,00

0,00

76

71-009-012.1-
0000000

Tokozott eloszto- és kapcsoloberendezések
elhelyezése szdgacél kerettel, elére
elkészitett tartdszerkezetre, felszereléssel,
bekoétéssel, Uzembehelyezéssel,
leprébalassal, CS jeld, tervlap szerint,

1,00

kIt

0,00

0,00

77

71-009-003.2.3-
0000000

Aramkoéri elosztok elhelyezése falba
slllyesztett kivitelben, kalapsines
szerel6lappal, foldsinnel, max. 80A-ig, IP
30 védettséggel (kismegszakitdk,
véddkapcsolok, tavkapcsolok stb.
szamara), EOQ jel(, tervlap szerint

1,00

kIt

0,00

0,00

78

71-009-003.2.3-
0000000

Aramkoéri elosztok elhelyezése falba
slllyesztett kivitelben, kalapsines
szerel6lappal, foldsinnel, max. 80A-ig, IP
30 védettséggel (kismegszakitdk,
véddkapcsolok, tavkapcsolok stb.
szamara), EB jel(, tervlap szerint, EO mellé
szerelve,

1,00

kIt

0,00

0,00

79

71-010-002.2-
0000000

Lampatest elhelyezése elére elkészitett
tartészerkezetre, buraval vagy
védoékosarral, kompakt fénycsdves, vagy
fénycséves kivitelben, LO1 jeli komplett
egyseg

2,00

0,00

0,00

80

71-010-002.2-
0000000

Lampatest elhelyezése elére elkészitett
tartészerkezetre, buraval vagy
védodkosarral, kompakt fénycséves, vagy
fénycsdves kivitelben, L0O2 jelii komplett

egység

2,00

0,00

0,00

81

71-010-002.2-
0000000

Lampatest elhelyezése elére elkészitett
tartészerkezetre, buraval vagy
védoékosarral, kompakt fénycsdves, vagy
fénycséves kivitelben, L1 jell komplett
egyseg

5,00

0,00

0,00

82

71-010-002.2-
0000000

Lampatest elhelyezése elére elkészitett
tartészerkezetre, buraval vagy
védoékosarral, kompakt fénycsdves, vagy
fénycséves kivitelben, L2 jell komplett
egyseg

2,00

0,00

0,00

83

71-010-002.2-
0000000

Lampatest elhelyezése elére elkészitett
tartészerkezetre, buraval vagy
védékosarral, kompakt fénycséves, vagy
fénycsoves kivitelben, L3 jelt komplett

egység

1,00

0,00

0,00

84

71-010-002.2-
0000000

Lampatest elhelyezése elére elkészitett
tartészerkezetre, buraval vagy
védoékosarral, kompakt fénycsdves, vagy
fénycsbves kivitelben, L4 jell komplett
egyseg

4,00

0,00

0,00
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85 |71-010-002.2- Lampatest elhelyezése elére elkészitett 10,00|db 0,00 0,00
0000000 tartészerkezetre, buraval vagy
véddkosarral, kompakt fénycséves, vagy
fénycsoves kivitelben, L5 jelt komplett
egység
86 |71-010-002.2- Lampatest elhelyezése elére elkészitett 6,00|db 0,00 0,00
0000000 tartészerkezetre, buraval vagy
védoékosarral, kompakt fénycsdves, vagy
fénycséves kivitelben, L6 jell komplett
egység
87 |71-010-002.2- Lampatest elhelyezése elére elkészitett 3,00|db 0,00 0,00
0000000 tartészerkezetre, buraval vagy
véddkosarral, kompakt fénycséves, vagy
fénycsdves kivitelben, L7 jelt komplett
egység
88 |71-010-002.2- Lampatest elhelyezése elére elkészitett 12,00|db 0,00 0,00
0000000 tartészerkezetre, buraval vagy
védoékosarral, kompakt fénycsdves, vagy
fénycsbves kivitelben, L8 jell komplett
egység
89 [71-010-002.2- Lampatest elhelyezése elére elkészitett 30,00]|db 0,00 0,00
0000000 tartészerkezetre, buraval vagy
védodkosarral, kompakt fénycséves, vagy
fénycsdves kivitelben, L9 jelt komplett
egység
90 |71-012-003- Motorbekétés ellenérzése haromszori 6,00|db 0,00 0,00
0000000 probaval
91 |71-013-001.1.1- |Villamharit6 felfogévezetd szerelése, elére 130,00|m 0,00 0,00
0000000 elkészitett tartoszerkezetre, sodronybdl, kor
vagy laposacélbdl, meredek tetén, tartora
szerelve, atm. 10mm alu. vezetd, helyi
kotés
92 |71-013-002.1.1- [Villamharit6 levezetd szerelése, elére 30,00|m 0,00 0,00
0000000 elkészitett tartdszerkezetre, sodronybol, kor
vagy laposaceélbdl, épliletszerkezetben,
atm. 10mm tlzihorg. vezetd helyi kotés,
féleg bekotd vezetd V4A kotdelemekkel
acélhoz
93 |71-013-005.1- Villam- és érintésvédelmi halézat 6,00]klt 0,00 0,00
0000000 tartozékainak szerelése, felfogérud
szivocsuccesal, atm. 16mm alu., 0,75 m
kiallassal terv szerinti kialakitasban
94 |71-013-005.1- Villam- és érintésvédelmi halézat 1,00]klt 0,00 0,00
0000000 tartozékainak szerelése, felfogérud
szivocsuccesal, atm. 16mm alu., 1,25 m
kiallassal terv szerinti kialakitasban
95 |71-013-005.8- Villam- és érintésvédelmi hal6zat 10,00|db 0,00 0,00
0000000 tartozékainak szerelése, mérési hely
kialakitésa (vizsgal6 6sszekoto), jeldléssel
ellatott féldelési hely, szamozottan
96 |71-013-003.1.1- [Foldels- és/vagy védbvezetd szerelése, 186,00|m 0,00 0,00
0000000 elére elkészitett tartoszerkezetre,
sodronybdl vagy koracélbdl, 300 mm _-ig
(atméré: 20 mm-ig) atm. 10mm
tlzihorganyzott
97 |71-013-005.5.1- |Villam- és érintésvédelmi hal6zat 2,00|db 0,00 0,00
0000000 tartozékainak szerelése, féldel6 rad vagy
cs6, 3 m hosszuséagig REX
98 |71-013-005.3- Villdm- és érintésvédelmi hal6zat 64,00|db 0,00 0,00
0000000 tartozékainak szerelése, badogszegély,

esdcsatorna bekotése, fémelem kotés
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99 |71-013-006- Villam- és érintésvédelmi hal6zat 9,00|db 0,00 0,00 0 0
0000000 tartozékainak szerelése, féldelévezeto,
atm10mm tizihorganyzott, talajatlépésnél
30-30cm hosszban PVC takarassal, REX
tipus
100]71-013-006- Villdm- és érintésvédelmi hal6zat 10,00|db 0,00 0,00 0 0
0000000 tartozékainak szerelése, féldelévezetd, atm
16mm tlzihorganyzott, talajatiépésnél 30-
30cm hosszban PVC takarassal, REX tipus
101]71-013-005.5.1- |Villam- és érintésvédelmi halézat 1,00|db 0,00 0,00 0 0
0000000 tartozékainak szerelése, 200x200mm, 10kg
betongulaalatét lemezzel, min 50cm
kiemeléssel, tervlap szerint
102|71-013-007.3- Erintésvédelmi halozat tartozékainak 38,00]|db 0,00 0,00 0 0
0000000 szerelése, éplletgépészeti cséhalozat
foldel6 kotése
103]71-013-007.4- Erintésvédelmi halézat tartozékainak 4,00|db 0,00 0,00 0 0
0000000 szerelése, nagykiterjedési fémtargy foldeld
kotése
104|71-013-009- Villam és érintésvédelmi mérés és 1,00]klt 0,00 0,00 0 0
0000000 jegyz6konyv készitése
105|71-013-011- Mesterséges vilagitdsmérés és 1,00]klt 0,00 0,00 0 0
0000000 jegyz6konyv készitése
106|71-013-011- Szigetelési ellenallas mérése és 1,00]klt 0,00 0,00 0 0
0000000 jegyz6konyv készitése, nem koltségelhetd,
koteles tétel
107]71-013-012- Elosztéberendezések minésitése, 1,00]klt 0,00 0,00 0 0
0000000 jegyz6konyv készitése, 6sszesen
108|71-013-013- Megval6sulasi tervdokumentacié készitése 1,00]klt 0,00 0,00 0 0
0000000
109 |K Nyiltarkos geodéziai bemérés 1,00]klt 0,00 0,00 0 0
110 |K 6.0 méteren felili munkak tébblete 1,00]klt 0,00 0,00 0 0
111K Nem normazhaté tétel, kdltséghely 2,00]klt 0,00 0,00 0 0
biztositas, kilsé munka, a telepi térvilagias
kandellaber lampatestekkel, komplett
egység, tervlap szerint
112|K Gyengearamu fogadé tobblete 1,00]klt 0,00 0,00 0
113|K Napelem inverter elékészités tobblete 1,00]klt 0,00 0,00 0 0
114 |K Nem normazhaté tétel, alvallalkozéi 1,001kt 0,00 0,00 0 0
szakcégbevonas, min. 1000kWh/év
haztartasi méretii kiserémii létesités,
komplett egység, hasznalatba adassal,
kioktatéssal, hal6zatba visszatermelés
nélkal,
115|K Nem normazhaté tétel, tlizgatlé fal- és 1,00]klt 0,00 0,00 0 0
fodématvezetés készitése OBO tlizgatlo
habdugé és réskitdlté alkalmazasaval,
atvezet6 elemek lezarasa
116 |K 6.0 méteren felili munkak tébblete 1,00]klt 0,00 0,00 0 0
117|K Meglévé villamos nyomvonal kitlizése 1,00]klt 0,00 0,00 0 0
118K Biztonasgi 6vetben végzettt gépi 1,00]klt 0,00 0,00 0 0
munkavégzéshez szakfelligyelet
rendelése.
Munkanem 6sszesen:
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI
7.2+7.3+7.4) alapjan
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Tartalomjegyzék

Roéviditések jegyzéke
Szabvanyi alapok
Karkockazat és karforrasok

Projekt adatai

Figyelembe veendd kockazatok

Geografiai és épllet-paraméterek

Az épitmény felosztasa villamvédelmi zénakra/bvezetekre
Csatlakozdvezetékek

Tlz kockazata

A tliz kdvetkezményeinek csdkkentésére iranyuld intézkedések
Személyek rendkivili veszélyeztetése az épitményben

Minimalis villamvédelmi fokozat az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapjan

Kockazatértékelés

R1 kockazat, Emberi élet

Védelmi intézkedések kivalasztasa
Jogi kételezettségek

Altalanos informaciok

Fogalmak magyarazata

~“pEWNe~ DEHN Risk Tool 22/22 (3.251) - 2023.01.03.

oldal2a 13



Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI
7.2+47.3+7.4) alapjan

1. Réviditések jegyzéke

a

at
Ca
Cb
Cc
Cs

Ct
Cp;CpJ
CL
Cpm
CRL
EB
H

Hp

|

Ks1

Ksiw
KS2

Ksaw
L1
L2
L3
L4

LEMP
LP

LPL
LPS
LPZ

PEB
PSPD

amortizacids rata

amortizacios id6é

allatok értéke az dvezetben, pénzben kifejezve

épitmény dvezetének értéke, pénzben kifejezve

Ovezetben 1évo javak értéke, pénzben kifejezve

belsd rendszerek értéke az dvezetben (beleértve a funkcidjukat is) pénzben kifejezve
az épitmény teljes értéke, pénzben kifejezve

elhelyezkedési tényez6

teljes veszteség éves koltsége védelmi intézkedések nélkl

a kivalasztott védelmi intézkedések éves koltsége

megmaradd veszteségek koltsége védelmi intézkedések mellett

villamvédelmi potenciélkiegyenlités — Lightning Equipotential Bonding

az épitmény magassaga

az épitmény legmagasabb pontja

kamatlab

tényez®, amely az épitmény arnyékolasanak hatékonysagat veszi figyelembe (klls6 térbeli
arnyékolas)

az arnyékolas haléosztasa az épitményben

tényez®, amely az épitmény belsejében az arnyékolas hatékonysagat veszi figyelembe
(belsé térbeli arnyékolas)

az arnyékolas haléosztasa az épitmény belsejében

emberi élet elvesztése

kdzszolgaltatas kiesése

pétolhatatlan kulturalis 6rokség elvesztése

gazdasagi veszteségek

az épitmény hossza

elektromagneses villamimpulzus — Lightning Electromagnetic Impulse

villamvédelem — Lightning Protection (villamvédelmi rendszerbél (LPS) és a LEMP elleni
védelmi intézkedésekbdl all)

villamvédelmi szint — Lightning Protection Level

villamvédelmi rendszer — Lightning Proctection System

villamvédelmi zéna — Lightning Protection Zone (olyan zona, ahol az elektromagneses
kérnyezet a villamveszélyeztetés szempontjabodl definidlva van)

karbantartési rata

az épitményt érd villamcsapdasok altal okozott veszélyes események szama

az épitmény kdérnyezetét éré villamcsapdasok altal okozott veszélyes események szama
villamsiriség

épitményben keletkezé fizikai karosodas valdszinlisége villamcsapas kdvetkeztében
karosodas valdszinlsége villAmvédelmi potencialkiegyenlités esetén

belsé rendszerek karosodasanak valdszinlisége koordinalt tulfesziltség-védelmi (SPD)
intézkedések esetén

kockazat

emberi élet elvesztésének kockazata épitményben

kbzszolgaltatds kiesésének kockazata épitményben

pétolhatatlan kulturdlis 6rokség elvesztésének kockézata épitményben

gazdasdgi érték elvesztésének kockazata épitményben
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI
7.2+47.3+7.4) alapjan

Ra kockazati 6sszetevd (éldlények sériilése — épitményt éré villamcsapasok)

RB kockazati 6sszetevd (épitményben keletkez6 fizikai karosodas - épitményt éré
villamcsapésok)

Rc kockazati 6sszetevd (belsd rendszerek kiesése - épitményt éré villamcsapasok)

RM kockazati 6sszetevd (belsd rendszerek kiesése — épitmény kérnyezetét éré
villamcsapésok)

Ru kockazati 6sszetevd (éldlények sériilése — csatlakozo6 vezetéket érd villamcsapas)

Ry kockazati 6sszetevd (épitményben keletkezé fizikai karosodas — csatlakozé vezetéket érd
villamcsapas)

Rw kockazati 6sszetevd (belsé rendszerek kiesése — csatlakozo6 vezetéket érd
villamcsapasok)

Rz kockazati 6sszetevd (belsé rendszerek kiesése — csatlakoz6 vezeték kdrnyezetét érd
villamcsapésok)

RT elfogadhaté kockazat (a karkockazat legnagyobb értéke, amely a védendd épitmény
esetében még elfogadhato)

rf csokkentd tényezd, amely egy épitmény tlizkockazatat figyelembe veszi

rp csokkenté tényezd, amely a tliz kbvetkezményeinek csdékkentésére iranyuld
intézkedéseket figyelembe veszi

SMm éves megtakaritas

SPD tllfeszlltség-védelmi készlilék — surge protective device

SPM LEMP elleni védelmi intézkedések (intézkedések a LEMP altal okozott villamos és
elektronikus rendszerek kiesése kockazatanak csdkkentésére)

tex a veszélyes, robbandképes atmoszféra jelenlétének idétartama

W az épitmény szélessége

Z(0O) Ovezetek az épitményben

2. Szabvanyi alapok

A(z) MSZ EN 62305 szabvanysorozat az alabbi részekbél all:

- MSZ EN 62305-1:2011 - ,Villamvédelem — 1. rész: Altalanos alapelvek*

- MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI 7.2+7.3+7.4) - Villamvédelem — 2. rész: Kockazatkezelés”

- MSZ EN 62305-3:2011 - ,Villamvédelem — 3. rész: Epitmények fizikai karosodasa és életveszély*

- MSZ EN 62305-4:2011 - ,Villamvédelem — 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek épiletekben*

3. Karkockazat és karforrasok

A villdmcsapas kovetkeztében kialakul6 kérok elkerulése érdekében célzott védelmi intézkedéseket kell a
védendd épitményen végrehajtani. A(z) MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI 7.2+7.3+7.4) szabvanyban leirt
kockazatkezelés, olyan kockazatelemzést tartalmaz, amelynek segitségével az épitmény védelmi igénye a
villimcsapésokkal kapcsolatban meghatarozhatd. A kockazatkezelés célja, hogy a kockazatot védelmi
intézkedésekkel elfogadhatd szintre csékkentsik.

A(z) MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI 7.2+7.3+7.4) szabvany alapjan, a(z) Kiszolgalo épllet épitése. nevi
projektre és a(z) Objektum nevl objektumra elvégzett kockdzatelemzésben bemutatasra keril a védelmi
intézkedések sziikségessége. Az értékelés alapjan az épitmény veszélyeztetési szintje meghatarozasra
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI
7.2+47.3+7.4) alapjan

kerllt és szikség esetén a kockazatok csdkkentésére védelmi intézkedések keriiltek meghatarozasra. A
kockazatértékelés eredménye nemcsak a kilsd villamvédelem védelmi fokozatanak meghatarozasa,
hanem egy komplett védelmi koncepcid, amely tartalmazza a LEMP elleni arnyékolasi intézkedéseket is.

Az eredmény egy gazdasagilag értelmes védelmi intézkedéscsomag, amely illeszkedik a meglévé
épulettulajdonsagokhoz és az épulet felhasznalasi jellegéhez.

4. Projekt adatai
4.1 Figyelembe veendd kockazatok

A(z) Objektum nevi épitmeény hasznalati jellegének (rendeltetésének) megfelelden, a kdvetkezd
kockazatok kerlltek kivalasztasra és figyelembe véve:

R1 kockazat: Emberi élet elvesztésének kockazata; Rt: 1,00E-05

A kockazatok kivalasztasaval az elfogadhat6 kockazatok, Rt is meghatérozasra kerultek.

A kockazatelemzés célja, hogy a meglévé kockazatot elfogadhaté (tolerdlhato), RT kockazati szintre
csokkentse gazdaséagilag ésszerl védelmi intézkedések kivalasztasaval.

4.2 Geografiai és éplilet-paraméterek

A kockézatelemzés alapjaul a(z) MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI 7.2+7.3+7.4) szabvany szerint az Ng

villams(riség szolgdl. Ez a kdzvetlen villdmcsapédsok szamat 1/év/km?2 mértékegységben hatarozza meg.
A vizsgalt objektum: Objektum helyén, a villamsUriség-térkép alapjan 2,00 villamcsapas/év/km? ker(lt
meghatarozasra. Ebbél szdmitassal hatarozhatdé meg az épitmény helyszinén az évenkénti zivataros
napok szama, melynek értéke 20,00 nap.

Meghatarozéak a kdzvetlen villamcsapas veszélye szempontjabdl a vizsgalt épitmény geometriai méretei.
Ezek képezik a kdzvetlen/kdzvetett villamcsapés gydjtoterilet-szamitasanak alapjat. A(z) Objektum nevi
épitmény a kdvetkezd méretekkel rendelkezik:

Lp Hossz: 52,10 m
Wp Szélesseég: 25,10 m
Hp Magassag: 7,20 m
Hpb Legmagasabb pont (ha van): 0,00 m

Az épitmény geometriai méretei alapjan szamitott gydjtéteriletek:
Kdzvetlen villamcsapas gydjtéterilete: 6 108,00 m2

Kdzvetett villamcsapas gyujtéterllete: 862 598,00 m?
(az épitmény kérnyezetét éré villamcsapas)
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI
7.2+47.3+7.4) alapjan
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Fontos a kdzvetlen/kbzvetett villamcsapasok szamanak meghatarozasakor az épitmény elhelyezkedése,
relativ helyzete. A(z) Objektum nevi épitmény esetében ez a kdvetkezdképpen kerllt meghatarozasra:
Cqp elhelyezkedési tényez6: 1,00

Ha a villdmsdriséget az épitmény, valamint az épitmény kdrnyezetének gydjtbteriletére vonatkoztatjuk,
akkor a villamcsapas gyakorisagara:

e az épitményt érd kdzvetlen villamcsapas esetében, Np = 0,0122 villamcsapas/év,

e az épitményt éré kbzvetett villamcsapas esetében, N\ = 1,7252 villamcsapas/év
adodik.

4.3 Az épitmény felosztasa villamvédelmi zénakra/6vezetekre

A(z) Objektum nevi épitményt a kockdzatelemzés szempontjdbdl nem volt indokolt villamvédelmi
zonéakra/bvezetekre felosztani.

L1tz — Az az id6tartam, amig a személyek az dvezetben tart6zkodnak: 2 088 ora/év
L1nz — Lehetséges veszélyeztetett személyek (aldozatok) szama az 0f6
Ovezetben:

4.4 Csatlakozovezetékek

A kockazatelemzés soran minden, a vizsgalt épitménybe be- és kilép6 csatlakozovezetéket figyelembe
kell venni. A villamosan vezet6 csdveket nem kell figyelembe venni abban az esetben, ha ezek az
épitmény f6 féldeld sinjével 6ssze vannak kotve. Ha ez az 6sszek6tés nincs kialakitva, akkor a villamosan
vezetd csévezetékeket is figyelembe kell venni a kockazatelemzésben (A potencialkiegyenlités
kévetelményét figyelembe kell vennil).

A kockazatelemzésben a vizsgélt Objektum nevi épitményre a kdvetkezd csatlakozdvezetékeket vettik
figyelembe:
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI
7.2+7.3+7.4) alapjan

- 04 kV
- Informatika

Minden definialt csatlakozovezetékre megadasra kerlltek paraméterek, mint példaul
o vezeték fajtaja (szabadvezeték/foldkabel)
vezeték hossza (az épuleten kivl)
kérnyezeti tényezé
csatlakoz6 épitmény
belsé kabelezés mddija (arnyékolt/nem arnyékolt)
legkisebb méretezési 16kéfesziliség (a végkészilékek I6kdfesziltség-allésaga).

Ezen alapelvek alapjan az épitmény és a benne 1évé javak veszélyeztetési potencidlja meghatarozhaté a
csatlakozdvezetékbe illetve annak kérnyezetébe csapd villam kdvetkeztében.

4.5 Tiiz kockazata
A vizsgalt épitmény tliz kockazata fontos részét képezi a szikséges védelmi intézkedések

meghatarozasanak. A tliz kockazata a(z) Objektum nev(i épitmény esetében a szamitas soran az alabbi
besorolassal kertilt figyelembe vételre:

- Magas tlizkockazat
4.6 A tiiz kévetkezményeinek cs6kkentésére iranyuld intézkedések

A tliz kockazatainak csokkentése érdekében a kdvetkez6 intézkedéseket valasztottuk ki a szamitas soran:

- Tlzolté késziilék, kézi miikddtetés tlzjelzd készlilék, tlizcsapok, tlizbiztos szakaszok, védett
meneklési utak

4.7 Személyek rendkiviili veszélyeztetése az épitményben

A(z) Objektum nevii épitményben tart6zkodd személyek szama alapjan a lehetséges panikveszélyre, a
kévetkezd besorolast vettik figyelembe:

- Csekély panikveszély (pl. épitmény max. két emelettel és max. 100 f8ig)
4.8 Minimalis villamvédelmi fokozat az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet alapjan
Az épitmény rendeltetése:
Minimdlis villamvédelmi fokozat az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet alapjan: Nincs
Koordinalt tulfesziltség-védelem (SPM) minimalis fokozata az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapjan:
5. Kockazatértékelés
Mint, ahogy a 4.1 pontban bemutatasra kerilt, a 5. fejezetben az alabbi kockazatok keriltek kiértékelésre.

A mindenkori kockazat esetében a kék oszlopdiagram mutatja az elfogadhatd kockazat értékét, a
z0ld/piros oszlopdiagram pedig a szamitdssal meghatarozott kockazatot.

5.1 R1 kockazat, Emberi élet
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI
7.2+47.3+7.4) alapjan

A(z) Objektum nevii épitmény belsejében illetve az épitmény kérnyezetében tartézkodd személyekre a
kdvetkezd kockézat kertlt kiszdmitasra:

RT elfogadhato kockazat: 1,00E-05
R1 szamitott kockazat (védelem nélkdl): 1,58E-05
R1 szamitott kockazat (védelemmel): 7,12E-07
vedelmi intézkedések nélkil vedelmi intézkedésekkel
RT RT
R R 7%
1,58E-05 1E-5 7,12E-07 1E-5

A meglévé kockazat csdkkentése érdekében a(z) 5. fejezet szerinti védelmi intézkedések végrehajtdsara
van sz(ikség.

5.2 Védelmi intézkedések kivalasztasa

A kbvetkez6 védelmi intézkedések kivalasztasaval a meglévé kockazat az elfogadhatd szintre
csokkenthetd.

Az aldbb kivalasztott védelmi intézkedések a(z) Objektum nevi objektum kockézatkezelésének részét
képezik és csak ezzel 6sszefliggésben érvényesek.

Intézkedések; Védelemmel / tervezett allapot:

Terulet Intézkedés Tényezé

LPS villamvédelmi rendszer
LPS 11l védelmi fokozat 1.000E-01

Villamvédelmi potencialkiegyenlités
pEB: Potencialkiegyenlités az LPL Ill vagy LPL IV 5.000E-02
szint szerint

pB:

Tlzvédelmi intézkedések
ro: Tlzoltd készlilék, kézi mikddtetésu tlizjelzd
P készllék, tlizcsapok, tlizbiztos szakaszok,
védett menekillési utak

5.000E-01

04 KV:

Koordinalt tdlfesziltség-védelem
LPL Ill vagy IV 5.000E-02

pSPD:
Informatika:

Koordinalt tulfesziltség-védelem 5 000E-02

PSPD: | B Ji1 vagy IV
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI
7.2+47.3+7.4) alapjan

6. Jogi kotelezettségek

Az elkészitett kockazatértékelés az épullet Uzemeltetdjétdl és/vagy tulajdonosatol illetve szakképzett
alkalmazottaktél kapott adatokon alapul, amely adatok jelen feltételezés szerint a helyszinen kertltek
meghatérozasra és értékelésre. Fel szeretnénk hivni a figyelmet arra, hogy a kapott bemend adatokat a
kockazatelemzés utan még egyszer ellendrizni kell.

A DEHNsupport programban a kockazatok szamitassal tdrténé meghatarozasanak eljarasa a(z) MSZ EN
62305-2:2012 (TvMI 7.2+7.3+7.4) szabvanybdl kerllt levezetésre.

A villamvédelmi kockézatelemzés, és a kockazatok becslése a szakma altaldnosan elismert szabalyai
valamint a rendelkezésre allo feltételezések, dokumentumok, abrak, rajzok, méretek, paraméterek alapjan
tortént. Amennyiben a kockazatelemzés kelld gondossaggal készll, és a készitdje legjobb tudasa és
lelkiismerete alapjan jar el, akkor semmilyen jogi felelésség nem terheli.

helység, datum pecsét, alairas
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI
7.2+7.3+7.4) alapjan

7. Altalanos informaciok

7.1 A kilsé villamvédelem komponensei

A kilsé villamvédelem kialakitasa soran felhasznalt komponenseknek meg kell felelnilik bizonyos
mechanikai és villamos kdvetelményeknek, amelyek az MSZ EN 62561-x szabvanysorozatban vannak
régzitve. Ez a szabvanysorozat az alabbi részekbdl all:

- MSZ EN 62561-1:2017 Osszekots elemek kdvetelményei

- MSZ EN 62561-2:2012 A vezetbk és a foldelék kdvetelményei

- MSZ EN 62561-3:2018 Az dsszecsatol6 szikrakdzdk kdvetelményei

- MSZ EN 62561-4:2018 Vezetétartok kdvetelményei

- MSZ EN 62561-5:2018 A f6ldel6k ellenérzési aknéinak és a foldelék tdmitéseinek

kbvetelményei

7.1.1 MSZ EN 62561-1:2017 Osszekot6 elemek kdvetelményei

Az 6sszeko6td elemekkel, mint példaul a kapcsokkal szemben tamasztott kévetelmények az MSZ EN
62561-1 szabvanyban vannak régzitve. Ez a kiilsé villamvédelmet kivitelezd villamos szakember szdmara
azt jelenti, hogy az 6sszeko6t6 elemeket a beépités helyén varhaté terhelés alapjan kell kivalasztani (H
vagy N valtozat). Igy példaul felfogécsucs esetében (100%-o0s villaméaram) H (100 kA) terhelhetéségu
kapcsot kell valasztani, mig felfogéhalé vagy féldbe t6rténd bevezetés esetén (a villamaram mar tébb
agaramra eloszlott) N (50 kA) terhelhetéségi kapcsot kell valasztani.

A fenti kilonbdz6 terhelhetéségeknek megfeleld alkalmazast gyartdi vizsgalati jegyzékdnyvekkel kell
igazolni.

7.1.2 MSZ EN 62561-2:2012 A vezetdk és a foldelok kdvetelményei
A vezetékkel szemben, mint pl. felfogd- és levezetékkel illetve fdldelévezetdkkel szemben az MSZ EN
62561-2 konkrét kdvetelményeket tdmaszt. Ezek a kévetkezéképpen foglalhaték éssze:

- mechanikai tulajdonsagok (minimalis folyasi- és szakitdszilardsag),

- villamos tulajdonsagok (maximalis fajlagos ellenallas) és

- korréziévédelmi tulajdonsagok (mesterséges Gregités).

A foldeldkkel és mélyféldeldkkel szemben az MSZ EN 62561-2 szabvany kilén kévetelményeket hataroz
meg. Ebben az esetben mindenekelétt az anyag tipusa, a geometria, a minimalisan hasznalhaté méretek
és a villamos tulajdonsagok fontosak.

Ezek a szabvanybdl szarmazo kdvetelmények fontos termékjellemzék, amelyeket a gyartéi
dokumentumokban és a termék adatlapjan fel kell tintetni.

7.1.3 MSZ EN 62561-3:2018 Az 6sszecsatol6 szikrak6zok kévetelményei

Az bsszecsatol6 szikrakdzoket féldelérendszerek galvanikus levalasztasara lehet hasznalni.

Az dsszecsatold szikrakdzok kialakitdsa szempontjabdl az MSZ EN 62561-3 meghatarozza, hogy ezeket
ugy kell méretezni, hogy az egyes komponensek, amennyiben a gyart6i adatoknak megfeleléen vannak
beépitve megbizhatdan, tartésan és biztonsdgosan mikddjenek a személyek és a kérnyezd berendezések
veszélyeztetése nélkiil.

7.1.4 MSZ EN 62561-4:2018 Vezetétartok kovetelményei
Az MSZ EN 62561-4 régziti a fémes és nemfémes anyagbdl készllt, a felfogéval és levezetével
kapcsolatba kerll6 vezetétarték miszaki kdvetelményeit és bevizsgalasanak maodjat.

7.1.5 MSZ EN 62561-5:2018 A foldeldk ellen6rzési aknainak és a foldelok tomitéseinek
kovetelményei

Minden vizsgald dobozt és foldeldatvezetét Ugy kell kialakitani és megtervezni, hogy rendeltetésszeri
hasznalat mellett megbizhatéan és személyek vagy a kdérnyezet veszélyeztetése nélkil lzemeljenek.

Az MSZ EN 62561-5 a vizsgalédobozok és foldeldatvezetdk miiszaki kdvetelményeit és bevizsgalasanak
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madijat irja eld (pl. tdmitettségi vizsgalat).

7.1.6 MSZ EN 62561-6:2012 Villamcsapas-szamlaldk (LSC) kévetelményei

Az MSZ EN 62561-6 a villamcsapas szamlalok kdvetelményeit és vizsgdlati eljarasait hatarozza meg. A
villamcsapas-szamlaldkat villam-részaramot vezetd aramutba kell beépiteni, amely a beépités helyén, az
aramutban érzékelt villamaram-impulzusok szamat adja meg. llyen aramaut lehet a kilsé villamvédelmi
rendszer (LPS) egy levezetdje, SPD — tulfesziiltség-védelmi késziilék bekdtdvezetéke (vagy barmilyen
maés vezetd, amely nem arra a célra készilt, hogy a villAmaram jelentés részét vezesse.

7.1.7 MSZ EN 62561-7:2012 Foldelésjavité anyagok kdvetelményei

Az MSZ EN 62561-7 szabvany a féldelésjavité anyagok kévetelményeivel és vizsgalati eljarasaival
foglalkozik. A foldelésjavitd anyagok alkalmazasaval csékkentheté a féldelé rendszer fdldelési
szétterjedési ellenallasa. Ezen anyagoknak a foldelészondak és féldeldvezetdk talajban 1évé részének
kérnyezetében vald alkalmazasaval tartdésan kis értékl, az évszakoktdl és csapadéktol fuggetlen féldelési
ellendllas biztosithato.

8. Fogalmak magyarazata

Koordinalt tulfesziiltség-védelmi (SPD) rendszer

Tulfeszlltség-védelmi készilékek (SPD - Surge Protective Device) szakszerien kivalasztott, telepitett és
O0sszehangolt mikddési rendszere, amely a villamos és elektronikus rendszerek kiesésének veszélyét
lecsOkkenti.

Szigeteld interfész

Olyan készllékek, amelyek egy LPZ zénaba belépd vezetékeken a I6kéhullamokat csdkkenteni képesek.
llyen készlilékek példaul a szigeteld transzformatorok féldelt arnyékolassal a tekercselések kdzott, fémet
nem tartalmazé optikai kabelek és optocsatoldk. Ezen készllék szigetelési szilardsaganak dnalléan vagy
SPD-k segitségével meg kell felelnie az alkalmazashoz el6irtaknak.

LEMP, elektromagneses villamimpulzus [en: lightning electromagnetic impulse]
A villamaram elektromagneses hatdsainak 6sszessége, amely galvanikus, induktiv vagy kapacitiv
csatolassal vezeték mentén terjedd I6kéhullamokat és elektromagneses impulzusmezdket hoznak létre.

LP, villamvédelem [en: lightning protection]

Teljeskoérd rendszer épitmények védelmére, beleértve a belsé rendszereket és az éplletben 1évé javakat
is, valamint az emberek védelmét a villamcsapasok hatasai ellen. A villamvédelem villamvédelmi
rendszerbdl (LPS) és a LEMP elleni védelmi intézkedésekbél All.

LPL, villamvédelmi szint [en: lightning protection level]

A villamparaméterek értékeinek olyan csoportjahoz rendelt szam, amely akkora val6szinlséghez tartozik,
amelynél a vonatkozo legnagyobb és legkisebb tervezési értékeket az altalaban eléforduld
villamparaméterek nem lépik tul.

LPS, villamvédelmi rendszer [en: lightnhing protection system]
Az épitményt érd villamcsapasok altal okozott fizikai karosodas csékkentésére szolgalo teljes rendszer.

EB - Villamvédelmi potencialkiegyenlités (en: lightning equipotential bonding)

Egymastol kllénallo fémes részek potencialkiegyenlitése a villamvédelmi rendszerrel (LPS) kézvetlen
Osszekodtés révén vagy tulfeszlltség-védelmi késziléken keresztiil a villaméaram altal okozott
potencialkilénbségek csdkkentésére.

SPD, tulfesziiltség-védelmi késziilék [en: surge protective device]

Olyan eszkdz, amelynek rendeltetése a tranziens tulfesziltségek korlatozasa és a I6kéaramok levezetése.
Legalabb egy nemlinearis alkotéelemet tartalmaz.
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Csomopont

A csatlakozdvezeték olyan pontja, amelyen a I6kéhullam athatolasa feltételezhetéen elhanyagolhat6.
Csomdpontokra példak az energetikai vezetékek elosztasi pontjai, pl. K6F/KiF-transzformétorok,
alallomasok, a tavkozlési halézaton alkbzpontok vagy berendezések (pl. multiplexer vagy xDSL kész(ilék).

Fizikai karosodas
A villam mechanikai, hé-, vegyi vagy robbant6 hatasai kévetkeztében az épitményben (vagy a benne lévé
javakban) bekdvetkezett karosodas.

Elslények sériilése
A villamcsapas altal okozott érintési vagy Iépésfesziiltség miatti &ramités kdvetkeztében az emberek vagy
allatok tartos sériilése, ideértve az élet elvesztését is.

R, kockazat
A villam altal okozott évenkénti (emberi és anyagi) veszteség varhaté atlagos értéke a védendd objektum
teljes (emberi és anyagi) értékéhez viszonyitva.

Z(0), az épitmény 6vezete
Az épitmény azonos jellemzdkkel leirhatd része, ahol a kockazati 6sszetevé meghatarozasahoz csak
egyféle paraméterkészletet kell figyelembe venni.

LPZ, villamvédelmi zéna [en: lightning protection zone]
Az a z6na, amelyben a villam elektromagneses tere meghatarozott. Egy villamvédelmi zéna hatarai nem
sziikségszerlen esnek egybe a fizikai hatarokkal (pl. falak, padlé és mennyezet).

Magneses arnyékolas
A védendd objektumot vagy annak egy részét koériilvevé zart, fémes, racsszer(i vagy folytonos arnyékolas,
amely csdkkenti a villamos és elektronikus rendszerek meghibasodasat.

Villamvédelmi kabel
Olyan, megnévelt villamos szilardsagu kildnleges kabel, amelynek fémes kdpenye vagy kézvetlendl, vagy
vezetbképes mianyag burkolaton keresztil folytonosan érintkezik a talajjal.

Villamvédelmi kabelcsatorna

A talajjal tartésan érintkezé, kis fajlagos ellenallasu kdbelcsatorna (pl. egymassal 6sszekétdtt szerkezeti
betonvas elemeket tartalmazé beton- vagy fémcsatorna.
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Megbizo: Balatonakali Kézség Onkormanyzata Balatonakali, Kossuth u. 45.
Projekt: Balatonakali , Hrsz.: 188/10 kiszolgalé épiilet épitése.
Projekt-sz.: 2523K.

A foldel6szonda hosszanak szamitasa az DIN EN 62305-3

1. .. A” tipusu foldelérendszer

Ez az elrendezés fliggbleges, vagy vizszintes féldel6kbél all, melyeket a védendd épitményen kivil telepitiink és minden
levezetével 6sszekotink.

Védelmi osztaly: LPS I v

Foldeld fajtaja: | Figgdleges (vagy ferde) foldeld v

Talaj fajlagos ellenallasa:

Foldelé 11 minimalis hossza: _(Az értéket a program automatikusan szamitjal)

(lasd a 3. 4brat az DIN EN 62305-3)
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2. ..B” tipusu foldelérendszer keretfoldel6 vagy betonalap-féldel6 elrendezésben

A "B" tipusu foldel6-elrendezés egy, a védendd épitményen kiviil elhelyezett keretféldel6bdl all, mely teljes hosszanak legalabb
80%-an a talajban van fektetve.

Védelmi osztaly: LPS I v

Példa:
A f6ldel6 altal kérbezart terilet: 521,60 m2

Fajlagos foldelési ellenallas: 1 000,0 Om

Sziikséges 11 hossz:

sl

re kézepes sugar:
(1 elért hossz)
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ALTALANOS GYENGEARAMO JELMAGYARAZAT

Védbesd nyomvonal

R — Csdpipa, vagyonvédelemi érzékeld (mennyezet alatt)

RK — Csdpipa, vagyonvédelemi kezeld (1,60m—leolvasds)

Rk — Cspipa, vagyonvédelemi kézpont (2,20-2,60m-kijeldlgssel)
g Csbpipa, vagyonvédelemi kiiltéri jelzo (kijeldléssel)

Kt e— Csdpipa, kaputelefon kidligs (1,60m—és kijelléssel)

T Csbpipa, fali telefon kidligs (0,30m—és kijeldléssel)

NYe— Csdpipo, nyitasérzékeld (szerkezetben—kijeldléssel, NY/B_NY)
K e— Cspipa, kamera kidllas (mennyezet dlatt, 2,40-2,60m)
He— Csépipa, hangositds széméra (kijeldléssel

To0— 1db 6tm.65 doboz, telefon aljzat

Vo— 1db Gtm.65 doboz, TV dljzat

s o— 1db 6tm.65 doboz, szam1togép dljzat

H o— 1db Gtm.65 doboz, hangosftds aljzat

(0,30) Szerelési magassaq

Cstvezések 0ndllé rendszer szakaszokon:

Véddcsd informatika MONI23, Hg23, M25
VédBcsd hangszérs: MOIING, Hg16, M20
Védocst Wifi: MUII23, Hg23, M25

Védbcss vagyonvédelem: MOII23, Hg23, M25
Védéess TV: MUINI23. Hg23, M25

Védocsd kaputelefon: MUII23, Hg23, M25
Védbesb kamera: MII23, Hg23, M25

Kzvetlen csovég végpontndl MUIIIG, Hgl6, M20

Gyengedram szerelési magassdgok:

Mozgasérzékelsk: pv + 2,20 m,

iaszté kdzpont: pv + 2,25 m,

— Rack szekrény: pv + 185 m,

— Gyengedramd kezeld, kaputelefon: pv; +1,60 m.

— Nyitasérzekeld: felsd bedllasi, fart, kijeldlés szerint,
— HDML. TV, informatika aljzat @lt.: pv + 0,30 m,

— Megfigyeld Box kamera: eresz alé szoritva
— Megfigyeld Dome kamera: mennyezet alé, sarokba szorftva kidllds,

as,

ALTALANOS EROSARAMO JELMAGYARAZAT

Eplilet eloszts, dltalGnosan elosztoberendezés
Altalénosan nyomvonal

Letérés nyomvonalrdl, gerincrendszer elvii szerelés

Lengdbektés faltél gépre, szerkezetre

felszallé kdbel nyomvonalvezetési szakaszdn

yesztett nyomdgomb, tipus kdltségkiirds szerint

yesztett IIS kikapcsold, tfpus koltségkifrds szerint

yesztett csillérkapcsol6, tipus koltségkifrds szerint

yesztett vdltdkapcsold, tipus koltségkiTrds szerint

yesztett keresztkapcsold, tipus koltségkiiras szerint
Siillyeszett IS+F dugal], tipus kdltségkiras szerint

Meglévs halszat csatlakozasi pont (doboz)

Tomitett szerelvény (példaul siillyesztett témitett)

i<1lk\kiéi\\\%_(‘|]

IIS kikapcsold, témTtett kivitel, falon kiviil, tipus kifrds szerint

;

S kikapcsols, tomitett kivitel, falon kiviil, tipus kiirds szerint

¢

Ventilator gépészet szerint

o Szivattyd gépészet szerint

A B Kapcsold azonositas

Aramki

(0,30)

Szerelési magassdag

Altalanos szerelési magassagok:
Kapcsoldk: pv + 1,25 m, foldszinten 1,10m,
Dugaljak: pv + 0,30 m, vizes terekben: pv + 1,90m, am. 1,60m,
Gyengedrami kezeld: pv: +1,60 m.

Szerelvények telepitése:
Sorolokeretes, emeldkeretes szerelés
Gyengedram &s erdsdram elkiilonitetten.
Nyers falsaroktdl oldaltavolsdg 0,15 m.

Altalénos szerelési elfrasok:

Mosdé feletti Iémpatest kidllds pv: 2.10m, éjjeli szekrény falikarok: 1,10 m.
Belsdépitészeti tervek (ha van) adatai jelen adatokat feliilbirdlja
Berendezéshez rendelt csatlakozdk esetén elhelyezés eldtt helyszini kejelclést kel

kérni

Gazdaségi egységek szerelésének megkezdése elétt a technoldgi kidolgozottsagat ellendrizni kell.

Fazisszimmetria szerinti elkotést egy helyiségen bellil is fenn kell tartani.

Vezetékezés mm::na:aﬂmﬁ elven torténik, elosztotdl induld keresztmetszet ﬁm,%m nyomvonalG.

A motorikus fogyasztok kidllasait a felszerelt gép helyzete gSEo: kell elkésziten

A motorikus fogyasztok védelmeit a ténylegesen felszerelt gép adatai alapjan kell bedllitan

Védelmek, fo— €s szakaszold kapcsoldk, mukddtetések, stb. elosztokban taldlhatok.

Prébalizem alatt a tapldlds és aramkdri fazisszimmetriat r@ on ellendrizni kel
Tovabbi értelmezések muszaki lefrds és koltséqvetés alapjan

Tovdbbi egyedi magyardzatok terviapokon is taldlhatok.

Barmely szerelvény rendelése eldtt &pittetd immm&m:u jovahagyast kell kérni

Béarmely munkarész megkezdése elétt helyszini kijelslést kel kérni
eeres Balatonakali Kézség Onkorményzata Balatonakali, Kossuth L. u. 45. pam fenszan:
kiszolgdld &plilet Iétesftése Balatonakdli, Hrsz.: 188,10 2023. 01 2525K
T megneerisevilanyszerelési munka — a terviapot aktualitasa szerint kel alkalmazni Rajzszdm:
VILLANYSZERELES ALTALANOS JELMAGYARAZAT vV -100

Tervez

CSOKA SANDOF - T /19 - 0314 Tervtipus: Leptek:
8248 Nemes ssuth u. 21. KIVITELI
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Barmely szerelvény rendelése eldtt &pTttetdi megerésitd jovahagyast kell kérni

\)o Bérmely munkarész megkezdése elttt helyszini kijeldlést kel kérni.
9 : :
19 eeres Balatonakali Kézség Onkorményzata Balatonakali, Kossuth L. u. 45. pam fenszan:
kiszolgdld &plilet Iétesftése Balatonakdli, Hrsz.: 188,10 2023. 01 2525K
Terv megnevezése: Villanyszerelési munka Rajzszam:
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Sorkapesok: SAK tipus sorkapocsjelisiével

Ontapadés cimkék:

[Z] Vigyazz! 400V!

[1J Vigyazz! Ertsaram! Eletveszélyes!
[Z] Fékapcsols!

Feketebetlis gravirozott t&blak ragasztéssal:
5mm all6, nagybettk

(o] EB

[ Tuzeseti lekapcsolds kettds lekapcsoldssal

Minden tovdbbi rajzazonositd jelzés
készlléken Gramkori rajzi azonositd jel

Q1
(wal HB306
7 TEV,
Hager
7 SPN
800
BC,
7 1,5kV.
100kA
_ % % - = = =
Kabeljel /aramkari szam: Eph EM - 001 002
B Mérshelytel "B+C" fokozath 1201 bojler Tartalék
MEGNEVEZES B mérés tilfeszvédelem
TELJESITMENY /KW
ARAMEROSSEG/A max. 3x50
KERESZTMETSZET
P 5x25 3x2,5
VEZETEK EAYY KF09032 MCu MUIlNG

Erintésvédelmi méd: TN-S
Neévleges aram: 63 A
Zarlati aram: 6 kKA
Védettség: IP65

Szekrény tipusa: Hager Univers-II, vagy vele egyenértékii
Szerelése: oldalfalba,
Szerelési magassag: pv.: 0,30m és adottsag szerint,

Készil: 1 kit

eaneces Balatonakali K&zség Onkorményzata Balatonakali, Kossuth L. u. 45. ot Teneztm:
kiszolgdld éplilet Iétesitése Balatonakdli, Hrsz.: 188/10 2025. 01. 2525K
Terv megrevezése: Villanyszerelési munka Rojzszam:
EB JELU, VEZERELT ELOSZTO
. V - 1042

Tervezd CSOKA SAND: V19 - 0314
8248 Nemes! ssuth u. 21.

Tervifpus:

KIVITEL!

Leptek:
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Elosztstsl ESBE LTC 341 Termosztat Ker. szivattyt Tartalék Tartalék

MEGNEVEZES taplalas
TELJESITMENY /kW
ARAMERDSSEG/A 3x25
KERESTIETSEET | 5i6 4115 5 2 3
VEZETEK MKH M40/32 NYM/MT YSLY - MUING NT

Sorkapcsok: SAK tipus sorkapocsjel

Ontapadss cimkék:

2] Vigydzz! 400V!

[ Vigygzz! ErtsGram! Eletveszélyes!
[ Fokapesold!

Feketebetlis gravirozott tablak ragasztdssal:
Smm 4li5, nagybetlk

[Ca] Gépészeti eloszts
[B] Keringetd sziv.

jzazonosTitd jelzés:

i szammal kdabelen elosztd kilépésnél (Duplix)

szammol kabelen fogyaszto elstt (Dupl )

Nm tapkabelen eloszt6 kilépésnél honnan, vagy hova elosztéjellel (Duplix)
6ban késziiléken aramkdri rajzi azonositd jel (cimke Qo)

— kabe
— elosz

Erintésvédelmi mod: TN-S
Névleges aram: 63 A
Zarlati aram: 6 kA
Védettség: TP65

Szekrény tipusa: Hager Vector, kiseloszto,
Szerelése: oldalfalra,
Szerelési magassag: pv.: 1,20m

adottsag szerint,

Késziil: 1 kit
FI relés taplalas.

Béarmely szerelvény rendelése elstt &pittetdi megerdsits jovahagydst kell kérni.
Bérmely munkarész megkezdése elstt helyszini kijeldlést kell kérmni.

Veaprecés Balatonakali Kozség Unkorményzata Balatonakali, Kossuth L. u. 45. ot Tenoztm:
kiszolgalo éplilet I8tesitése Balatonakali, Hrsz.: 188/10 2023. 2525K
Terv megnevezése Villanyszerelgési munka Rojzszam:
EG JELO, GEPESZETI ELOSZTG
V - 1043

Tervezs: CSOKA SANDS V19 — 0314 Tervifpus: Léptek:
8248 Nemes! ssuth u. 21, KIVITELI
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EO 057672 057672 057663 057664
16A 32A
Eloszt6tsl Haztartasi dugaljHaztartési dugalj| Ipari dugalj Ipari dugalj
MEGNEVEZES  [aramkari téplalas| 2p+PE 2p+PE 3p+N+PE 3p+N+PE
TELJESITMENY /k
ARAMEROSSEG/A| MAX. 3x25A
KERESZTMETSZET
2 5x4
VEZETEK NYM MUIIl is
Sorkapesok: SAK tipus sorkapocsje Erintésvédelmi mod: TN-S
Névl s aram: 125 A
Ontapadés cimkék: m QMW.V o s
0 Vigy6zzl 400V Zarlati aram: < 6 kA
[T Vigydzz! Er8séram! Eletveszélyes! Védettség: 1P44
2] Fékapesols!
. _ Szekrény tipusa: Legrand 057706,
Fekelebelts groviiopott tablak ragasztssal: Szerelése: falon kiviil, oldalfalra
ol cs Szerelési magassag: pv.: 1,60m
Minden tovébbi rajzazonosits jelzés csiil-
KeazilEken GramKari rajs azonosits jel elosztsban Kesziil: 1db
30mA, A tip., FI relés taplalas
Epftmér se: N e “ " N Dty Te Gm:
PRTEIYMETEEE Balatonakali Kozség Onkorményzata Balatonakali, Kossuth L. u. 45. " e
kiszolgdlo &plilet 16tesitése Balatonakali, Hrsz.: 188/10 2023. 01. 2523K
Terv megnevezése: Villanyszerelési munka Rojzszém:
CS JELU, CSATLAKOZO TABLA V = 1044
Tervezs: CSOKA SADRR V19 - 0314 Tervifpus: Leptek: - *
8248 N&mdS@Dos, Kossuth u. 21. KIVITEL 1:




