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TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEiRAS - CIMLAP

Tihanyi K6z6s Onkormanyzati Hivatal Balatonakali Kirendeltsége
Balatonakali, hrsz 188
Gazdasagi épiilet épitésének tartészerkezeti kivitelezési tervéhez

Tartalom:
Cimlap
Tervjegyzék (1dbA/4)
Tervezdi nyilatkozat (1dbA/4)
Tartészerkezeti mlszaki leiras (4dbA/4)
Tartoszerkezeti kiviteli tervek (20 lap)
Megjegyzés:
Targyi dokumentdcié a vonatkozé épitész és csatlakozé szakagi
tervlapokkal egyiitt kezelendd!
Epitész tervezd: Tombor Balazs
Statikus tervezo: Rezgd Erik
okl. épitémérnok
e tartoszerkezet tervezd, szakértd
T 19-0767

SZES1 19-0767
8229, Csopak Erdéalja u. 10.
telefon: +36 30 9010-841

REZGO MERNOKIIRODA| e-mait: erikc@rezqokft.nu

8229, Csopak Erdéalja u. 10.
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TARTOSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTACIO
Tihanyi K6z6s Onkormanyzati Hivatal Balatonakali Kirendeltsége

Balatonakali, hrsz 188
Gazdasagi épiilet épitésének tartészerkezeti kivitelezési tervéhez
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Alapozasi terv

Alapozasi részletek (5 lap)

Foldszinti vb. szerkezetek zsaluzasi terve
Foldszinti vb. pillérek vasalasi terve (2 lap)

L1 j. monolit vb. fodém alsé vasalasi terve
L1 j. monolit vb. fédém felsé vasalasi terve
Foldszinti vb. részletek vasalasi terve (5 lap)

Fedélszékterv alaprajz
Fedélszékterv metszetek (3 lap)
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Tihanyi K6z6s Onkormanyzati Hivatal Balatonakali Kirendeltsége
Balatonakali, hrsz 188
Gazdasagi épiilet épitésének tartészerkezeti kivitelezési tervéhez

A tervezési munka targya: Balatonakali, hrsz 188

Gazdasagi épilet épitésének kivitelezési tervéhez
szilikséges tartdszerkezeti munkarész elkészitése

Az épittetd: Tihanyi K6zds Onkormanyzati Hivatal Balatonakali Kirendeltsége
8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45.

A targyi létesitmény felelés tervezGjeként nyilatkozom, hogy a tervezett épitészeti-miiszaki
megoldasok a vonatkozé szabvanyoknak, rendeleteknek, és hatdsagi el6irdsoknak megfelelnek.

A tervezés soran az elSirasoknak megfeleléen a TSZ01-2013 Mdszaki Szabdlyzatot (Epiiletek
megépilt teherhord6 szerkezeteinek erétani vizsgalata és tervezési elvei) illetve vele 6sszhangban

az MSZ, és az MSZ-EN (Euronorm) szabvanysorozat eldirasait tekintettilk meghatarozénak.

A tervkészitéshez sziikséges tervezdi jogosultsdggal rendelkezem.

Szerkezettervezd: Rezgd Erik
Tervezdbi jogosultsag szama: T-T 19/0767

SZES1 19/0767

Mérnoki kamarai nyilvantartasi szadma: 19-0767

Csopak, 2023. januar 31.



Tartdoszerkezeti miszaki leiras

Tihanyi K6z6s Onkormanyzati Hivatal Balatonakali Kirendeltsége, Balatonakali hrsz 188

TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

Tihanyi K6z6s Onkormanyzati Hivatal Balatonakali Kirendeltsége
Balatonakali, hrsz 188
Gazdasagi épiilet épitésének tartészerkezeti kivitelezési tervéhez

1, Altalanos ismertetés

A tervezett épiilet mintegy 24,90 x 52,18 m befoglalé alapteriileti L alaprajzu féldszintes
magas tetds épilet.

Az épiilet vazkeramia kézi falazoblokkbdl falazott ill. vasbeton pillérekkel, monolit vasbeton
fodémmel, koszorukkal és hagyomanyos fiirészelt fa fedélszékkel épiil.

Az épiilet két egymastol eldiletalt részbdl all. Az elsé rész nyugati fele (étkezd, 61t6z6,
vizesblokk) felett késziil monolit vasbeton fodém is. Ennek a résznek a keleti felében mar nem
késziil vasbeton fodém és a tetd is egy magasabb sikon épil. A masik kiilon, épilet amely
vasbeton felszerkezete el lesz diletdlva Iényegében egy pilléreken, falakon futé vasbeton
koszorurendszerrel és azon egy fedélszékkel épil.

2, Vizszintes teherhordé6 szerkezetek

A foldszint felett a szocialis részen monolit vasbeton fédém késziil 16 cm vastagsaggal. A
fodémlemez statikai modellje kétirdnyban teherhordé harom ill. kéttdmaszu vasbeton lemez,
jellemzé6 falkoze (4,45 + 4,80) x 5,90 m. A nyilasok felett el6regyartott athidalé elemek
(Porotherm A12, Leier MDA) lesznek beépitve. Az athidaldk statikai modellje kéttamaszu tarté. Az
athidalék felett a fodémig tomor tégla kifalazas készal.

A garazs + kézi raktar és kazanhaz részen nem késziil hagyomanyos értelemben vett foédém. Itt
a falakon a vasbeton fodémbe fellilborakon keresztiil bekotott sarokmerev vasbeton
koszorurendszer késziil 30/31, 30/37 ill. 30/43 cm km-i mérettel. Itt nem késziil hagyomanyos
értelemben vett fodém, az dlmennyezetet a tet6 talpszelemen felett fut6é fogéparjai adjak, lasd
lejjebb.

A gazdasagi részen a falak felett 25/40 ill. 25/33 cm km-i méreti folytatdlagos tobbtamaszu
sarokmerev vasbeton koszordarendszer készil, amely a nyilasokndl egyben a kivalté is lesz. A 90
cm széles belsé nyilasok nyilasok felett el6regyartott athidalé elemek (Porotherm A12, Leier MDA)
lesznek beépitve. Az athidalok statikai modellje kéttamaszu tart6. Az athidaldk felett legalabb 2
sor tomor tégla kifalazas késziil. Itt nem készil hagyomanyos értelemben vett fodém, az
almennyezetet a tets talpszelemen felett futo fogdparjai adjak, lasd lejjebb.

Beton mindség: C25/30-XC1
Betonacél: B500B

Maximalis burkolati teher a vasbeton fodémen: 2,50 kN/m2
Hasznos teher a vasbeton fodémen: 2,00 kN/m?2
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3, Fliggdbleges teherhordo szerkezetek

A foldszinti kiilsé teherhordd falak 30 cm vastagsagu vazkeramia kézi falazéblokkbol késziilnek.
A szocidlis részen a kozépféfal 25 cm vastagsagu, mig a gazdasagi részen 30-asok a kdozbensé
falak. A gazdasagi részen a falakat az alapozasba befogott vasalasu 3,38m-ként kiosztott 38/50-
es vasbeton pillérek merevitik.

Beton mindség: C20/25-XC1
Betonacél min6ség: B500B
Falazéblokk minéség: fo=10 N/mm?2
Tomor km tégla mindség: fo=15 N/mm?2
Falazéhabarcs minéség: fm=5 N/mm?
Ym: 2,2

4, TetOszerkezet

A fedélszék un. flirészelt feny6bdl készitett 37° hajlasu nyeregtetd cserép héjazattal. A cserép
héjazat maximalis tdomege nem lehet nagyobb, mint 55 kg/m2.
A tetészerkezet a vasbeton fodémes részen un. egy alloszékes fedélszék lesz. A szaruzat
maximalisan 88 cm-ként kiosztott 10/15 cm km-i mérettel késziil, a taréjfogék 2 db 5/15-0s
szelvénnyel késziilnek. A taréjszelemen 10/15-0s, a talpszelemen 15/15-06s lesz. A
talpszelemenek a koszorukhoz el6re bebetonozott vagy utélag beragasztott maximalisan 1,00m-
ként kiosztott M12-es t6csavarokkal lesznek régzitve. A szarufak a talpszelemenhez Un. fészkes
horgolassal csatlakoznak és @8x240-es csavarral lesznek rogzitve.

Faanyag minGség: C24

Kotéelemek fa szerkezetbe: 4.6 min. horganyzott
Maximalis burkolati teher a fogoparok felett: 0,30 kN/m?

Hasznos teher a fogdparok felett: 0,50 kN/m?

A tet6szerkezet a vasbeton fodém nélkili éptiletrészeken Un. fliggesztett fogoparos fedélszék
lesz. A szaruzat itt maximalisan 85 cm-ként kiosztott 10/18 cm km-i mérettel készil. A vapa és
élszaru 15/18-as lesz. A taréjfogdk 2 db 5/15-06s szelvénnyel késziilnek. A talpszelemenek felett
fut azokra 3cm-t raharapva a 2db 5/20-as fogépar, amely a taréjfogéhoz 10/10-es fliggesztével
fel lesz kotve. A 15/18-as él és vapa szaru az lizemanyag raktar belsé falarél inditott 15/15-06s
oszloppal lesz gyamolitva és 15/15-es konydkdkkel mindkét iranyba ki lesz tamasztva. A festék és
lzemanyag raktar felett 10/15-6s gerenddk adjak az almennyezetet. A fliggeszték tovében
altalaban 2db 5/10-es hosszmerevitd fut, de az L alaprajzi épilet sarkéban 2db 5/20-as lesz a
merevitd, amelyet a koszoruhoz is fel kell tdmasztani (ez az er6sebb merevité két egész szaruallas
flggesztdjéhez lesz csatlakoztatva). A déli részen két sorban beépitett 2db 5/20-as merevité
készil, amely szintén két teljes szarudllas fogdpdarjahoz is lesz rogzitve. A talpszelemenek a
koszorukhoz el6re bebetonozott vagy utélag beragasztott maximalisan 1,00m-ként kiosztott M12-
es técsavarokkal lesznek rogzitve. A szarufdk a talpszelemenhez un. fészkes horgolassal
csatlakoznak és @8x280-as csavarral lesznek rogzitve.
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A fogoéparok, fagerendak feletti térnek csak a festék és lizemanyag raktar felett és a teljes, atmend
szarufakkal készulé szaruallasok alatt van hasznos terhe, az L alaprajzu épilet sarkdban és a
kontyolt tet6 alatt nincs hasznos terhe (ezek a részek csak buvoterek)!

Faanyag mindség: C24
Kotéelemek fa szerkezetbe: 4.6 min. horganyzott
Maximalis burkolati teher a 10/15-06s fodémgerendak felett:
0,30 kN/m?2
Hasznos teher a fogdparok felett (csak az egész szaruallasos részeken):
0,50 kN/m?2
5, Alapozas

Geotechnikai tervezési beszdmolé nem készilt. Késziilt viszont egy kutatdé godor, amelyben a
felsé ~1,0m humuszos rész kifejezetten laza volt. Alapozasra alkalmas, a felsébb rétegektdl jol
elkiloniilé sarga szinl iszapos, homokos talajt csak ~1,90m mélyen talaltunk.

Az épiilet alapozasa a nyugati részen hagyomanyos savalapozassal késziil. Itt -1,00m-ig készil
gyengébb betonbdl alaptest, amely felett késziil jobb minGségli betonbdl egy koszoru szerlien
vasalt felsé rész. Ezen a részen az alapok falak felett 12 cm vastagsagu vasalt aljzat késziil.

A keleti épiiletrészen csak a vasbeton pillérek alatti pontalapok lesznek lemélyitve -2,00m-ig, a
koztik futd, talpgerenda szerlien vasalt alapok csak -1,00m-es sikig lesznek lemélyitve. Ezen a
részen a padozat 18 cm vastagsagu, célszerlen kéregerdsitett fellletl, szaladagolas ipari padlé
késziil. A szalak mérete, mindségének fliggvényében kell az dgyazatot kialakitani. Javaslom ~1
kg/m3 Fibrofor High Grade szal adagolasat és legalabb E2=100 MN/m?2 agyazat kialakitasat.

Beton mindség alaptestekben -1,00 szint alatt: C12/15-X0
Beton mindség alaptestekben -1,00 szint felett: C20/25-XC1
Beton mindség vasalt aljzatban: C20/25-XC1
Betonacél minéség: B500B
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6, Altalanos el6irasok

Kivitelezés csak arra jogosul miiszaki vezeté feliigyelete mellett részletes szerkezeti kiviteli
tervek alapjan folytathato a csatlakozé szakagi tervek figyelembevételével. Az egyes épitési
rendszerek el6irdsai kilon tervezGi utasitas nélkil is betartanddak!

A tervben szereplé anyagok, anyagminéségek, szerkezeti megoldasok csak tervezd6i hozzajarulas
alapjan moédosithaték. Kivitelezés soran a vonatkozé balesetvédelmi rendszabalyok kiilon tervezdi
utasitds nélkiil is betartandok.

Csopak, 2023. januar 31.

Rezgé6 Erik

okl. épitémérnok
tartészerkezet tervezd, szakért6
T-T 19-0767

SZES1 19-0767

8229, Csopak Erd6alja u. 10.



