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3. Gépészeti miiszaki leiras
El6zmény:

Tervezési program a Balatonakali hrsz.:188/10 szam alatti telepiiléstizemeltetést kiszolgalo épiilete.
Az 1j éplilet egy L-alaku foldszintes épiilet, magastetdvel. Az els6 részben szocialis blokk, étkezd,
mig a masodik blokkban miihely, kazanhaz és kéziraktar keriil kialakitasra. A harmadik blokkban
fedett zarhato flitetlen garazsok, a negyedik blokkban nyitott gépszin kertil kialakitasra.

Epitteté igény, hogy gépészeti rendszerek viz-szennyviz halézat és fiitési rendszer csak az elsd és
masodik blokkban keriiljon kialakitdsra. Tovabbi igény, hogy a hasznalati melegviz ellatasa
elektromos bojlerekkel, mig a radiatoros fiités vegyestiizelésii, fatiizelésii kazannal és puffertaroloval
kertiljon kialakitasra az els6 két blokkban, valamint az épiiletben hiitésnem sziikséges, a szellozés a
nyilaszarokon keresztiil térténjen.

Az ingatlan az Udiil6 utca iranyabol viz, szennyviz és elektromos csatlakoz6 vezetékkel ellatott.

Jelen épiiletgépészeti kiviteli tervdokumentacio az épitési munkalatokhoz sziikséges épiiletgépészeti
kiviteli tervet tartalmazza.

Gépészet tervezési hatara épiilet kiilso falsikjatol 1,0m.
Epiileten kiviili kozmiivezetékek tervezése nem targya jelen kiviteli tervnek.

Az épiiletgépészeti kivitelei tervet a tarsszakmak kivitelei terveivel egylitt kell értelmezni. A
kivitelezés megkezdése eldtt a tarsszakmak kozott egyeztetés sziikséges.

Vizellatas:
Az ingatlan vizellatasa az utcai kiilsé kozmithal6zatrol biztositott.
Ttiziviz héalozat az épiiletben nem keriil kialakitasra.

Vizigény szamitas MI-10-158-1 alapjan:

Dolgozok szama: 5 6 ( épittetdi adatszolgaltatas alapjéan)

el6iras 3.3.1 pontja alapjan : 150 I/d/f6 =5x150 =7501/d =0,75 m3/d
keletkezett szennyviz : 750 /d x0,8 =6001/d =0,6 m3/d

A vizmér6 aknatol a DN32 KPE vizvezeték foldbe fektetve halad az épiilet étkezd helyiségéig.

Az 10j vizvezeték a fold alatt kot be az épiiletbe. A csatlakozd vizvezeték épitése az épiiletig, a
végleges terepszint alatt 1,2m-re foldarok torténik homokagy védelemben. A vezeték felett SOcm-re
jelzofoliat kell elhelyezni. A KPE vezeték szerelése polifizios hegesztett csOkapcsolattal torténik,
menetes kotés nem megengedett. A vezetéket eltakarni csak a sikeres 24 oras, Prny= 6,0 bar
nyomasproba utan szabad. A nyomasproba sikerességét épitési naploban rogziteni kell. Az épiileten
kiviili elkésziilt halozatot betemetés el6tt be kell mémi. A vezeték atvezetése az alapon , az alapok
készitése elott elore elhelyezett DN100 méretii korrozidallo festéssel ellatott acél védocsdvon keresztiil
torténik. A padlobol torténd fali felallashoz szintén véddcsovet kell beépiteni. A vezeték felallasanal
az alapozaskor kirekesztést kell alkalmazni a falba torténd felallds miatt. A veéddcsovek és a
kirekesztés helyét, méretét elére egyeztetni kell alapozast készitd tarsszakmakkal.

Az étkezbében falba siillyesztett 800 x 650 x150mm méretli véddszekrénybe keriil elhelyezésre az
éplilet 17-os foelzarodja, illetve a HONEYWELL HS10 DN25 (1) hazi vizkezel6, mely magéaban
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foglalja a visszamoshatd vizszlir6t a  visszafolyasgatlot valamint a  nyomascsokkentét. A
véddszekrény helyét falazaskor elore ki kell hagyni. A zéarhaté véddszekrényt helyszini méretvétel
alapjan kell elkésziteni épitész tervezovel és épittetdvel egyeztetve.

Az épiilet haszndlati melegviz ellatasat a férfi 6ltozobe fofalra keriilé HAIDU Z 120 SMART
elektromos ( 120 literes, D=515mm, H=1039mm, Pmax=6,0bar, Tmax=65°C) elektromos bojler
(230V, 1,8kW) biztositja. Az étkez6ében a mosogato alatt HAJDU FTA-10 szabadkifolyasu gyari allo
billen6karos csapteleppel szerelt, elektromos bojlerrel biztositjuk a mosogatas melegviz igényét. A
bojlerek méretei épittetovel egyeztetésre keriiltek. Az épiiletben cirkulacidos halézat nem keriil
kiépitésre.

A vizvezeték haldzatok anyaga épiileten belill aljzatban, falhoronyban és szabadon szerelve UPONOR
UNI PIPE PLUS S4 eldszigetelt 6trétegli miianyag vezeték ( Tii=0-70°C Pmax=10,0bar, Tmax=95°C
100 oran keresztiil) préskotéses csOkapcsolattal. A takart szereléseknél hasznalhatok a tekercsben
szallitott UPONOR UNI PIPE Plus S6 (320,025) S15 (432) eldszigetelt vezetékek. A falhoronyban
torténd szereléseknél a falhornyot horonymardval vagy flexkorongos bevagassal kell kialakitani. A
kazédnhazban a szabadon szerelt vizvezet¢ék halézat anyaga UPONOR INOX ( 1.4404
rozsdamentesacél) vezeték préskotéses idomokkal ¢és ARMAFLEX HT-19 (19mm vtg.)
hoszigeteléssel.

Az UPONOR halozat szerelésénél az UPONOR technologiai utasitasaban foglaltakat kell betartani.

Az INOX vezetékkel a flitési halozatba beépitésre keriild DVBI1 termosztatikus viz visszahiito
biztonsagi szelep hidegviz ellatasat biztositjuk. DVB1 bekotését a gyartd eldirasa szerint kell
kialakitani.

A miihelybe és a kazanhdzba FRANKE SIRIUS WB500GV fali kiont6 BS304 hatfallal és 210 ST
1/2”-0s kifolyoval keriil beépitésre. A mihely kiils6é falaba KEMPER DNI15 (1/2”) 574.00015
fagymentes , tomlévéges csaptelep, automatikus leereszt6 funkcioval keriil beépitésre.

A WC-k padlon allo, alsé kifolyast, mélyoblitésti Alfoldi SAVAL 2.0 monoblokkos tartalyos WC
berendezések, viztakarékos Oblitésii tartallyal. A mosdok szintén Alfoldi SAVAL 2.0 tip. fehér
keramia 55x45cm mosdok, keramia mosdoszifon takarokkal, blizelzard és leereszt6 szifonokkal,
tartalék sarok elzarokkal és KLUDI mosdo6 egykaros kever6csaptelepekkel keriilnek beépitésre.

A pisszoarok szintén SAVAL 2.0 keramia kialakitasu fels6 bekdtésti piszoarok SCHELL Schellomat
Basic DN15 (024760690) nyomdgombos 0blitd szeleppel.

A zuhanyz6 RAVAK 90x90 fehér akril zuhanytalca, HL leeresztd szeleppel és biizelzaro szifonnal,
kapaszkoddval, KLUDI zuhanyzos csapteleppel és KLUDI 1S 600mm krom zuhanyszettel.

Az étkez6 konyhai butorjaba rozsdamentes, egymedencés csepptalcas mosogato keriil beépitésre FTA-
10 elektromos bojlerral és gyari kifolyoszeleppel.

A berendezési targyak elott tartalék elzard csempeszelepek, sarok elzarok keriilnek beépitésre.

Az elkésziilt vizvezeték haldzatot tobbszor at kell mosni, obliteni majd fertOtleniteni kell. A
fert6tlenitést a csdvezeték gyartdjanak ( UPONOR) technologiai eldirasaiban foglaltaknak megfeleld
Osszetétell fert6tlenitd szer ( oldat) alkalmazasaval és a fertdtlenitési idO betartasaval kell elvégezni.

A fertStlenités eredményességét ANTSZ vagy akkreditalt laborjegyzokonyvvel igazolni kell.

Az elkésziilt halozatrol kivitelezonek megvalosulasi tervet kell készitenie mely az atadasi
dokumentacio részét képezi.
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Szennyviz elvezetés:

Az ingatlan szennyviz csatlakozo vezetékkel az utcai kozmithalozatrol ellatott.

Az épiiletben kommunalis rendszerti szennyviz halozat keriil kialakitasra. A kommunalis szennyviz az
¢épliletbdl két helyen keriil kivezetésre. Az épiiletbdl kivezetett szennyvizvezetékek a telekhataron
beliil a foldalatti meglévd szennyviz halézatra csatlakoznak, tisztito és ellen6rz6 aknén keresztiil.

Az épiileten kiviili szennyviz halozat kialakitdsa nem targya kiviteli tervnek.

Az udvari csatlakoz6 szennyviz halozat folyasfenék szintjét a kivitelezés megkezdése eldtt méréssel
ellenérizni kell a befogadd aknandl. Az épiiletbdl kicsatlakozo szennyviz vezetékek folyasfenék
szintjét ugy kell beallitani, hogy a befogadé fel¢ a folyamatos 1%-os lejtés biztositott legyen.
A szennyviz vezetékeket csak a sikeres viztartossagi probak utan szabad eltakarni, elburkolni.

A szennyviz halézatok anyaga GEBEIT PE-HD polifuzios (tompahegesztett) csOkapcsolattal szerelt
muanyag vezetékek és idomok. Az idomok és vezetékek Osszekotésekor csak GEBERIT gyari
idomok és vezetékek hasznalhatok. A vezetékek szerelése épiileten belill vasalt aljzatbeton alatt
foldarokban, homokagy védelemben, aljzatban és falhoronyban torténik a befogado felé (1%) lejtéssel.
A szennyviz vezetékek épiilet alapjai alatt torténd atvezetéseihez korrdzi6allo festéssel ellatott DN150
méretli acél védocsoveket (L=0,6 m) kell elhelyezni a vezetékek részére eldre, az alapozas
megkezdése elott.

A véddcsovek helyét, méretét elore egyeztetni kell alapozas készitd tarsszakmakkal.

A vasalt aljzat ala, foldarokba keriild szennyviz vezetékeket eltakaras elott viztartdossagi probaknak
kell alavetni, melynek ideje 24 6ra, eredményességét épitési naploban kell rogziteni.

A GEBERIT halozat szerelésénél a GEBERIT technologiai utasitasaban foglaltakat kell betartani.

A berendezési targyak csak biizelzaron keresztiil csatlakozhatnak a haldzatra.

A HAJDU elektromos bojlernél keletkezd csurgalék viz elvezetése HL-21 tdlcséres szifonokon
keresztiil torténik.

A RAVAK zuhanytéalcak HL-514SN biizelzards szifonnal keriilnek beépitésre.

A kazanhazi padlo 6sszefolyd HL-161.1 PERFEKT lefolyd 6v. raccsal, szennyfogd kosarral DN100
fiigglleges csatlakozoval keriil beépitésre.

A HONEYWELL HS10 visszamoshato vizsz{irohoz és a kazanhazban a csurgalék vizek elvezetéséhez
GEBERIT DNS50 méretii tolcséres szifonok keriilnek beépitésre.

A LEIER LSK20 kémény gyari kondenzviz vezetéke, LEIER gyari szifonon keresztiil keriil bekotésre
a szennyviz halozatba.

A szennyviz halézatba a mithely részen HL-905N / DN75 tip. falba siillyesztett 1égbeszivo szelep
keriil beépitésre.

A blizelzarokban a vizzarakat rendszeresen utantoltéssel ellendrizni sziikséges.

A kivitelezOnek az elkésziilt halozatrol megvalosulasi tervet kell készitenie melyet az atadasi
dokumentacioban kell megrendelének atadnia.

Csapadékviz elvezetés:

Az épiilet tetszerkezetére hullo csapadék elvezetése épiileten kiviili fliggleresz csatorna haldzattal
torténik, 1asd épitész terveket. A lefolyoktol a csapadékviz a felszinen kertil elvezetésre.
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Energetika:

Az ¢épiilet energetikai szdmitasat 7/2006. (V.24.) TNM (2021.1.1. allapot) kozel nulla energiaigényti
épliletek kovetelmény szint ( 6. melléklet) szerint rendeletben meghatarozottaknak megfeleléen
elvégeztem.

Az ¢épiilet szerkezeteinek rétegtervi hdatbocsatasi tényezoi a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet
idevonatkozo eldirasait kielégitik!

A méretezésnél felhasznalasra kertilt alapadatok:

Meéretezési kiilsé hdmérséklet tk=-15C°

Meéretezeési bels6é hdmérséklet tb =+20-22-24 C*

Meéretezeési belso 1égallapot {=60%

Meéretezési légesereszam 0,8 /h

Hoatbocsatasi tényezo R4 kiils6 fal U =0,221 W/m’K
Hoatbocsatasi tényezo R2 padlasfodém U=0,153 W/m’K
Hoatbocsatasi tényezo R3 padlasfodém U=0,159 W/m’K
Hoatbocsatasi tényezo R1 meglévo padlo U=0,271(0,7) W/m’K
Hoatbocsatasi tényezo ablakok U=1,10 W/m’K
Hoatbocsatasi tényezo ajtok U=1,80 W/m’K

Az épiilet szamitott flitési hdigénye Q= 8589W Q= 86 kW
Az épiilet szamitott hiitési hdigénye Q= 2.801 W Q= 28 kW

Az épiilet nyari atlagos homérsékletkiilonbsége 5,5 °C > 3,0 °C ( gépi hiitést igényel).

Az épiilet energetikai szamitasa a 7/2006. (V.24.) TNM (2021.1.1. allapot) kozel nulla energiaigényti
épiiletek kovetelmény szint ( 6. melléklet) szerint rendeletben meghatarozottaknak abban az esetben
felel meg, ha az épiilet tetdszerkezetére min. 1.000 kWh éves nyereség aramforrast biztosito
napelemes rendszer keriil felszerelésre.

Az elkésziilt épiiletrol energetikai tanusitasat a jogszabalyokban foglaltaknak megfelelden el kell
készittetnie épittetonek.

Fités:
Az épiilet fiitését TOTYA S20 Q=20,0 KW teljesitményii vegyestiizelésii kazannal biztositjuk.

A kazan miiszaki adatai:

tiizeldanyaga: szaraz fa Qn=20 KW ( Qmin.=5,0kW)
Tmax=90°C, Tmin.=50°C, Tlizemimax=80°C
Pmax=2,5bar

viztérfogata: 601

fiistcs6 : @132

fiitési eloremend és visszatéré R=6/4"-6/4"

irit6 csonk: 3/4"

kazan mérete: 390 x 550 x 1010mm, 120kg

kémény huzatigény: 15 Pa

A kazannal keletkezett égéstermék elvezetése LEIER LSK20 (D200) kéményen keresztiil torténik.
A kémény indulasi szintje :-0,02
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A kémény kitorkolasi magassaga: +6,93 ( tet6 gerinc felett min 40,0cm-re)

A kéményre csatlakozas magassaga: 181,5cm padlotol

A kémeény also tisztito nyilasa kazanhazban.

A kémény kozbenso tisztitod nyilasa padlastérben.

A kémény fels6 ellendrzése a tetérol, 60x60cm tetdkibuvon €s kéményjardarol biztosithato.
A kéményre TK20 torkolati kupot és EV20 es6védot kell szerelni.

Az égési levegd biztositdsa a kazanhaz kiilsé falaba épitenddé 1db AERECO EFT-125 fali
légbevezetdvel torténik.

Az égéstermék elvezetd berendezés ho és aramlastechnikai méretezését a melléklet tartalmazza.

A kazan visszatér0 vizhémérsékletének Tmin=50°C biztositasa ESBE LTC341 DN25 (17)
visszatéréviz homérséklet szabalyozé berendezéssel keriil biztositasra. Az ESBE berendezés
termosztatikus keverd szeleppel Ti=55°C +/- 5°C, szivattyuval, homérés elzarokkal, visszacsapo
szeleppel és gyari hoszigeteld burkolattal felszerelt (230V, 20W).

A berendezést 6/4”-0s gdmbcsap elzaroval szerelt megkeriiloaggal kell szerelni. A gdmbcsap elzard
iizemkozben zarva van. A szabalyozo ( szivattyl, szabalyozdszelep) meghibasodasa esetén nyithato
csak a megkeriiloag. Ezaltal a puffer tartaly gravitaciosan is felfiithet6 a szabalyozo kijavitasaig.

A kazan eléremend és visszatérd 6/47-6/4” vezetékei egy 1000 literes fiitési puffertarolora
csatlakoznak.
A puffertarolo: HAJDU AQ PT 1000
D1=790mm, hoszigetelve D2=990mm, Magassaga H=2200mm ( billenési 2237mm)
Pmax=3,0 bar, Tmax= 95°C, Tiizemimax=80°C

A kazan biztonsagi berendezései:
- ATA212 termosztatikus huzatszabalyozo
- FLAMCO Prescor 3/4-2,5bar 3/4"-3/4” biztonsagi szelep Ple=2,5bar
- DVBI termosztatikus 3/4-0s viz visszahiito szelep
- FLAMCO FLEXCON TOP 140-3,0bar zart tagulasi tartaly R=1", D=484mm, H=950mm
Pel6=1,6 bar,

Az épiiletben radiatoros fltési halozat keriil kialakitasra 60/45 °C héfoklépesdvel.

A hofoklépesé kialakitasanal figyelembe vettiik épittetd igényét , hogy a rendszer kondenzacids
gazkazannal is lizemeltetheto legyen.

A radiatoros fiitokor vezetékei a HAJDU AQ PT 1000 tarolora csatlakoznak.

A radiatoros flitokor keringtetd szivattyGja WILO YUNOS Picol.025/1-8 V=0,6m3/6, H=20KPa
(2,0mvo.) 230V, 75W, 0,7A.

A szivattyu vezérlése az étkezOben felszerelésre keriilo COMPUTHERM Q7 elemes (2x1,5V)
programozhat6 fali szobatermosztat biztositja, melynek terhelhetésége 5,0A, kapcsolhato fesziiltsége
250V, 50Hz.

A kazanhazi szabadon szerelend6 fiitési halozat anyaga GEBERIT MAPRESS kiviil horganyzott
szénacélcso présidomos csatlakozassal, ARMAFLEX HT-19 (19mm vtg.) hészigeteléssel.

A GEBERIT vezetékeket a GEBERIT technoldgiai eldirasaiban foglaltak szerint kell szerelni.

A szabadon szerelendd halézatokba HEIMEIER GLOBO-H gombcsap elzarok, homérdk és STAD
beszabalyoz6 szelepek keriilnek beépitésre.

Az aljzat ( padlo) hoészigetelésében, falhoronyban szerelend6 fiitési haldézat anyaga UPONOR UNI
PLUS S6 eloszigetelt 6trétegli miianyag vezeték ( Tfii=0-80°C Pmax=10,0bar, Tmax=95°C 100 6ran
keresztiil) préskotéses csOkapcsolattal. A takart szereléseknél hasznalhatok a tekercsben szallitott
UPONOR UNI PIPE PLUS S4 vezetékek. A falhoronyban torténd szereléseknél a falhornyot
horonymardval vagy flexkorongos bevagassal kell kialakitani.

Az UPONOR hal6zatot az UPONOR technologiai eldirasaiban foglaltaknak megfelelden kell szerelni.
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A holeadd lapradiatorok VOGEL & NOOT VONOVA beépitett szelepes acéllemez holeadok
HEIMEIER VEKOLUX sarok kettds csavarzattal és termosztatikus szelep betéttel valamint
HEIMEIER VK termosztat fejjel. Az étkez6ben a holeadok kézi elzaroval kertilnek szerelésre.

A fiitési halozatot ugy kell iizemeltetni, hogy a puffertiroloban és radidtoros fiitési halozatban a
[filitoviz maximalis homérséklete Tmax=80°C lehet!

Az elkésziilt fiitési halozatot csak a sikeres nyomasprobak utan szabad eltakarni , elburkolni.

Az elkésziilt halozatot tobbszor, sziirt vizzel at kell mosni, Obliteni, majd a kazéngyarté és a
csOgyartok altal eloirt mindségli vizzel kell feltdlteni.

Az elkésziilt fiitési haldzatokat a proba fiitéskor hidraulikailag be kell szabalyozni.

A kivitelezOnek az elkésziilt fiitési halozatrol megvalosulasi tervet kell készitenie melyet az atadasi
dokumentécidban kell megrendelének atadnia.

Gazellatas:
Az épiiletben a gazhal6zat nem keriil kialakitasra.

Szellozés :

Az c¢piiletben a helységek szelléztetese természetes modon a nyilaszarokon keresztill torténik a
mindenkori igényeknek megfelelden a szabadbol a 253/1997.(Xii.20.) Korm. rendelet OTEK 90-92§-i
alapjan.

Egyéb eloirasok:

A tervtdl eltérni csak a tervezo és a beruhazo, muszaki ellendr eldzetes egyiittes engedélyével lehet,
mely engedély a beépitésre keriild anyagok tipusat, mindségét is magaban foglalja.

A kivitelezés csak a kiviteli tervek dattanulmanyozdsa és a tarsszakmakkal valo eldzetes egyeztetés
utan kezdheto el.

A méreteket a helyszinen minden esetben ellendrizni kell.
Csak teljesitménynyilatkozattal ellatott anyagok, gépek, berendezések épithetok be!
Az egyes termékekre vonatkozo alkalmazdstechnikai utmutato eldirdsait szigoruan be kell tartani.

Kivitelezési munkdt csak az adott szakteriiletnek megfelelé szakképzettséggel rendelkezd személy
végezhet!

A hulladékok, illetve a veszélyes hulladékok nyilvantartisardl, kezelésérdl, elhelyezésérdl,
artalmatlanitdsardl a kivitelezonek kell gondoskodnia.

A meglévo szerkezetek, berendezési targyak, iizemeld gépészeti vezetékek kivitelezés kozbeni védelme
a kivitelezd feladata.

Az elkésziilt és meglévd hdlozatokrol megvalosuldsi terveket kell kivitelezonek késziteni, mely
dokumentumok az dataddsi dokumentdcio részét képezik.

A beépitésre keriilo gépek, berendezések, anyagok, mindségi tanusitvanyait, gépkonyveit, jotdlldsi
Jjegyeit kivitelezonek lefiizve, beazonosithaté moédon kell datadnia beruhdzo képviseldjének az dtaddsi
dokumentdcidban.

A berendezések, gépek miikodésérol beruhdzo megbizott képviseldjét vagy a beruhdzot, a
beiizemelés, probaiizem kapcsdn ki kell oktatni, melynek tényét jegyzokonyvben kell rogziteni.

A gépészeti rendszerekrol kezelési és karbantartdsi irdsos utasitds készitése és dataddasa megbizonak,
kivitelezd feladata.
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Meglévé épiilet szerkezetet utdlag dtfurni csak statikus tervezd engedélyével szabad, a szerkezetben
meglévd acél szerelvényeket elvagni TILOS!

A koltségvetési kiirdas ondlléan nem, csak a kapcsolodo miiszaki leirdssal és terviapokkal egyiitt
haszndlhato.

A koltségvetési kiirasban szerepld tételek bedrazdsakor az egységdarban szerepeltetni kell minden
olyan segéd és foanyagot, amely a nevezett tétel elkészitéséhez sziikséges. Minden tételnél
figyelembe kell venni a gydrtds, beszerzés, helyszinre szdllitds, a beépités helyére juttatds, a beépités,
osszeszerelés és rendszerbe illesztés Osszes fo- és jarulékos koltségét. Csak elsé osztalyn anyag
keriilhet beépitésre. Minden tételhez kalkuldlni kell a tételben szereplé berendezés / elem
rogzitéséhez, tartozasahoz (fiiggesztéséhez, tamasztasahoz) sziikséges szerkezeteket is.

A kivitelezd a bedrazdsat ugy készitse, hogy miikédoképes, a vonatkozo szabvanyoknak és
Jjogszabdlyoknak megfeleld, a beruhazo, valamint a miiszaki ellendr dltal elfogadhato, a hatésdgok,
és a szolgdltatok altal jovahagyhato (dtvehetd) mindségii rendszert kell bedraznia, ezért minden

tétel kompletten egymdshoz kapcsolédva szerepeljen a bedrazdsban.

A koltségvetési kiirasban szereplé mennyiségek, felhasznalt anyagok és berendezések mennyiségei a
rajzdokumentdcio szerintiek.

A kivitelezd vallalkozot terhelik az datadds-datvételi eljardsok sordn a gépészeti rendszerek megfelelé
miikodésének igazoldsahoz sziikséges ellendrzo mérések elvégzésének koltségei.

Rendszeres és a végleges munkateriilet kitakaritisa, alvillalkozo dltal beszerelt berendezések
portalanitasa az alvdllalkozo feladata, kiltségét az egységarak tartalmazzdk.

Minden szereléshez és kivitelezéséhez sziikséges dllvany 3,5m felett is, segédszerkezetek, gép
koltségek, szerszamok. emeldberendezések, nagyteherbirdsu daru koltségét az egységdrakba bele
kell kalkuldlnia az alvdllalkozonak.

Minden csovezeték szerelés hoszigetelést kovetoen ontapado vizallo matricaval fel kell iratozni. A
tajékoztato felirat tartalmazza a kozeg fajtijdat, a kozegdramlds irdanydt. A felirati matricikat
rendszer szerint azonos tdvolsagban 5Sm-ként kell elhelyezni. A koltségeket az oOsszdarajanlat
tartalmazza.

A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelem:

A munka megkezdése elott a Kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol
tajékozodni és a megfelel6 munkavédelemrdl gondoskodni.

A szerelés soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgiatol fiigg, ezzel kapcsolatban a
Kivitelez6 Munkavédelmi Szabalyzataban foglaltak betartasa sziikséges.

A tervezett berendezések kivitelezésének veszélyforrasa:

A tervezett berendezések kivitelezése sordn alkalmazott technologiai munkafolyamatok
munkavédelmi leirasa NEM a Tervez6 feladata.

A kivitelezéssel kapcsolatos 0sszes munkafolyamat — a sziikséges anyagok helyszinre szallitasatol a
muszaki atadasig — munkavédelmi szabalyozésa a Kivitelez6 feladata.

A kivitelezés altalanos eldirdsai:

A kivitelez0 vallalatnak minden intézkedést meg kell tennie, hogy a munka folyaman fennallo
¢letvédelmi és balesetelharitasi eldirasoknak és rendelkezéseknek — kiilondsen az 1993. évi XCIIIL.
torvénynek — minden tekintetben eleget tegyen.

A kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi vonatkozo el6iras, szabvany maradéktalan betartasa
szikséges. Felhivjuk a kivitelezé vallalat és az Epittetd figyelmét arra, hogy a munkateriileten
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meglévd vezetékek (elektromos kabel, viz, szennyviz, csapadékviz, fiitési vezetékek, szellozési
vezetékek stb.) allaganak megovasa a kivitelezo vallalat feladata.

Kivitelezési eldirasok:

Kivitelezés el6tt az egyes szakdgak munkajanak Osszehangolasa sziikséges. A kiviteli terveket
kivitelezonek a kivitelezés megkezdése elott at kell tanulmanyoznia, a sziikséges egyeztetéseket a
tarsszakmakkal elore el kell végeznie. A csOvezetékek szerelésénél figyelembe kell venni az egyes
rendszerek helyigényét. A kivitelezést minden esetben a helyszini méretek ellendrzésével kell kezdeni.
A szerelésnél fontos a beépitési sorrend betartasa! El6szor a szennyviz alapvezetékek elhelyezése,
majd a vizvezetéki csovek szerelése kovetkezik, legvégiil a fiitési vezetékek szerelése. A szerelés
megkezdése el6tt valamennyi szakag terveinek megismerése, attanulmanyozasa sziikséges. A kritikus
keresztezési pontoknal egyiittes szakagi konzultaciot kell tartani.

A gépészeti szerelésnél a technologus terv pozicidméreteit, telepitési pozicioit figyelembe kell venni.

Csoszerelési munkadk:

A futés és vizhalozat csOszerelési munkait a szennyviz szerelés utan lehet elvégezni. A csovek
fliggesztése, megfogasa rezgésszigetelt tartokra, gumibetétes csobilincsekkel torténjen. A fal-és fodém
attoréseken véddcsdben atvezetett vezetékek mellett hangelnyeld tomitést kell alkalmazni. Ttzallo
szerkezeteken az atvezetés tomitése HILTI tizallo habbal torténjen .

Kiilonos figyelmet kell forditani a vezetékek homérséklet kiilonbség okozta hosszvaltozasara
(kompenzatorok beépitése), a vezetékek hdszigetelésére, illetve a testhang gatlasara. Kiilonos
figyelmet kell forditani a csGvezeték rendszerek szerelésének mindségére, a vezetékek és szerelvények
tomitettségének fokozott ellenérzésére, az egyes termékek szerelési technologiai utasitasainak
betartasara. Elburkolas, eltakaras el6tt a vezetékeket nyomasprobazni kell, majd tobbszor at kell
mosni, Obliteni. A nyomasprobak eredményét épitési naploban rdgziteni kell.

A gépészeti vezetékeket tizemszeri allapotban is ellendrizni kell.

A csoétartok horganyzott kivitelll gumibetétes gytirtivel ellatott szerkezetek legyenek.

Vezetékeket atvezetni fofalakon, tartdoszerkezeteken csak elére kihagyott nyildsokon, illetve nyilas
hianyaban a statikus tervezo eldzetes jovahagyasaval a szerkezetében kialakitott nyilasokon keresztiil
szabad acél véddcsoben. A véddcso és a haszonesd kozotti teret HILTI ho és hangszigeteld habbal kell
kitolteni. A tartoszerkezetben talalhato acél szerkezeti elemeket, vasakat megrongalni, elvagni Tilos!

Uzemeltetési és karbantartdsi utasitds:

Uzemeltetésnél, karbantartasnal a berendezések gépkdnyveiben taldlhaté eléirasokat be kell tartani.
Kivitelezonek iizemeltetési és karbantartasi utasitast kell késziteni irasban, melynek tartalmat épitteto
altal megbizott személlyel ismertetni kell a beiizemelés, probaffiités soran.

Id6szakos karbantartasnal kiilon tekintettel kell lenni a meghajté elektromotorok, szabalyzo
automatika elemek, valamint a menetes kotések allapotara. Ellendrizni kell a villamos
vezérlOrendszert, a védelmi automatikdkat és jelzolampdakat. Rendszeres idokozonként a gyartok
eléirasainak megfelelden ellendrizni sziikséges a vegyestiizelésli kazan mitkodését, tisztitasat eldirasok
szerint el kell végezni, az égési levegd ellatast, a kémény miikodését, allapotat a kéménysepro
szolgaltaté bevonasaval, a szabalyoz6 automatika rendszert, az elektromos bojlerek miikodését.

A berendezéseket rendszeres tordlgetéssel, tiszta allapotban kell tartani. Valamennyi gépészeti
berendezést évente szakszerel6vel at kell vizsgaltatni.

Balatonalmadi, 2023. januar

Nyir6 Ferenc

épitmények gépészeti tervezdje

G 19-0122

8220 Balatonalmadi, Narcisz u. 3.
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4. Gépészeti arazatlan tervezodi koltségvetések
Viz-szennyviz

Futés
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Epiilet
Viz-szennyviz halozat szerelés Meglévd csatlakozd szennyviz vezeték
telekhataron bvellli aknjanak folyasfenék
szint ellendrz6 mérése

1 ./ K-tétel Akna folyasfenékszint beméreés
1,00 db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. Dr ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G ...
A

Al val lal kozd: ... . .. ..

DN 32 KPE csatlakozé vizvezeték kiépitése vizmérbdaknatol

1,2m mély foldmunkaval, vezeték kiépitéssel, épuleten beldli

felallassal, szilkséges idomokkal, elektrofittinges cs6kapcsolattal, alap alatti
atvezetésnél és padlébdl valo felallasnal korrozié allé festéssel ellatott acél
védbesbvekkel, megfogassal, KPE/acél atmeneti idommal,
homokagyvédelemmel a vezeték koril min.10cm vastagsagban,
foldvisszitoltéssel, jelzéfdliaval,tomoritéssel,

helyredllitassal, szakaszos nyomasprébaval,

szllkséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel komplettan.
szakaszos nyomasprébaval

2 ./ K-tétel DN 32 KPE csatlakozé vezeték kiépitése
10,00 m  Munkaidg: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/legys. G ..
A

Al val lal kozo: ... . . .

ivévizre alkalmas vizhalozat kiépitése

UPONOR INOX rozsdamentes

acél csével ( 1.4101) ,sziikséges idomokkal, préseléses
kotéstechnikaval szabadon szerelve,

ARMAFLEX HT-19 (19mm vtg.) h8szigeteléssel,

HILTI gumibetétes cséhilincs megfogasokkal, szakaszos
nyomaspraébaval, szilkséges segédanyagokkal és
segédszerkezetekkel, védbcsbvek elhelyezésével

3 ./ K-tétel UPONOR INOX rozsdamentes acélcs6 22x1,2
2,00 m  Munkaidé: 0,00 6rafegys. D: ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

Al val lal kozo: ... . .

UPONOR UNI PIPE PLUS S

el6szigetelt 6tréteq, ivévizre alkalmas
cs@vezeték szerelése a szilkséges idomokkal
csémegfogasokkal, aljzat hészigetelésben,
szlikséges segédanyagokkal és
segédszerkezetekkel (szakaszos nyomasprébaval)

4 ./ K-tétel UPONOR UNI PIPE PLUS S6 el6szigetelt otréteg( cs6, tekercsben, 20x2,25 mm,
31,00 m  Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...

Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

Alval lal kozd: ....... ... . . . . .. .

5 ./ K-tétel UPONOR UNI PIPE PLUS S6 el6szigetelt 6trétegli cs6, tekercsben, 25x2,5 mm,
36,00 m  Munkaidd: 0,00 6rafegys. D ...

Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G e
A

Alval lal kozb: ....... ... . . . . ...

Nyiré Ferenc épitmények gépészeti tervez6je Balatonalmadi, Narcisz u.3.
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Viz-gefingatiztbblozat szerelés

11,00 m

Al val | al koz6: ..........
7 ./ K-tétel

22,00 m

Al val | al kozdo: ..........
8 ./ K-tétel

11,00 m

Al val | al kozdé: ..........
9 ./ K-tétel

3,00 m

Al val | al koz6: ..........
10 ./ K-tétel

12,00 m

Al val | al koz6: ..........
11 ./ K-tétel

33,00 m

Al val | al koz6: ..........

2023. 01. 23.

UPONOR UNI PIPE PLUS S15 el6szigetelt 6tréteg csd, tekercsben, 32x3,0 mm,

Munkaid6: 0,00 6rafegys. Dr ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G ...
A

UPONOR UNI PIPE PLUS S

el6szigetelt otrétegd, ivévizre alkalmas

cs@vezeték szerelése a szikséges idomokkal

csémegfogasokkal, szabadon,falhoronyban,

falhorony flexkorongos kialakitasaval

és helyredllitassal ,sziikséges segédanyagokkal és

segédszerkezetekkel (szakaszos nyomasprébaval)

UPONOR UNI PIPE PLUS S6 elBszigetelt 6tréteg( cs6, tekercsben, 20x2,25 mm,

Munkaidg: 0,00 6rafegys. Dr ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/legys. G ..
A

UPONOR UNI PIPE PLUS S6 el6szigetelt 6tréteq(i cs6, tekercsben, 25x2,5 mm,

Munkaidé: 0,00 6rafegys. D: ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

UPONOR UNI PIPE PLUS S15 el6szigetelt 6tréteg csd, tekercsben, 32x3,0 mm,

Munkaid®: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

PE -HD szennyviz lefolybvezeték szerelése,

poliflziés hegesztett cs6kapcsolattal

szlikséges cs6idomokkal, szakaszos tomorségi probaval,

épuleten beldl foldarokban,

féldmunkaval, felesleges fold elteritésével,

homokany védelemmel ¢s6é koril min. 10cm vtg.-ban,

fold visszatdltéssel, tomaritéssel, szigetelés helyreallitasaval,

szlikséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

GEBERIT PE-HD DN50 szennyviz vezeték poliflzios hegesztett csékapcsolattal

Munkaidd: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G e
A

GEBERIT PE-HD DN110 szennyviz vezeték polifiziés hegesztett cs6kapcsolattal

Munkaidd: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G e
A
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Viz-szennyviz halozat szerelés PE -HD szennyviz lefolyovezeték szerelése,
polifizios hegesztett csékapcsolattal
szllkséges cs6idomokkal, szakaszos tdmorségi probaval,
falban, horony kialakitassal és helyredllitissal,
szllkséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

12 ./ K-tétel GEBERIT PE-HD DN32 szennyviz vezeték polifuzids hegesztett csékapcsolattal
2,00 m  Munkaidé: 0,00 6rafegys. Dr ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G ...
A

Alval lalkoz6: .......... .. .. .. ... ...

13 ./ K-tétel GEBERIT PE-HD DN40 szennyviz vezeték polifaziés hegesztett csékapcsolattal
1,00 m Munkaidg: 0,00 6rafegys. Dr ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/legys. G ..
A

Al val lal kozo: ... . . .

14 ./ K-tétel GEBERIT PE-HD DN50 szennyviz vezeték polifaziés hegesztett csékapcsolattal
9,00 m  Munkaidé: 0,00 6rafegys. D: ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

Al val lal kozo: ... . .

15 ./ K-tétel GEBERIT PE-HD DN100 szennyviz vezeték polifaziés hegesztett cs6kapcsolattal
4,00m  Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

Alval lal kozd: ......... . . . . .. .

HILTI fix cs6tartdk, csébilincsek, fliggesztd szerkezetek,

sima és valyUs cs6alatdmasztasok, csétarté keretek tipus vagy
egyedi terv szerinti kiképzéssel, horganyzott

idomacélbdl, csavarok hozzaadasaval, hegesztett kivitelben,
beépitve, almennyezet tartérendszerhez régzitve

16 ./ K-tétel 1,01- 2,00 kg/db sulyig
0,50 kg Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G e
A

Alval lal kozb: ....... ... . .. . .. .

Véddcesbvek elhelyezése éplilet alapokon torténé gépészeti viz és
szennyviz vezetékek atvezetéséhez, kivil-belll korrozié allé festéssel
ellatva, alapok elkészitése el6tti elhelyezéssel

szllkséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

17 ./ K-tétel Védéesd D150 acéles6bdl L=0,60m
4,00 db Munkaid6: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

Alval lal kozb: ....... .. . .. .

18 ./ K-tétel Véd6cs6 D100 acélcs6b6l L=0,60m
2,00db Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ..
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G
A

Al val lal kozb: ...... . .. . ..
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Teleplilésuzemeltetést Kiszolgalo..

Epiilet

Viz-szennyviz halozat szerelés HL-21 csOpdgtetd tolcsér DN32 viz-és

golyés bizzéarral beépitve elektromos bojler
csepegéviz elvezetéséhezé

19 ./ K-tétel HL-21 csdpogtetds tolcsér
1,00 db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. Dr ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G ...
A

Al val lal kozd: ... . .. ..

HL-616.1 Perfekt lefoly6 fligg6leges kimenettel
szigetel6 karimaval, 260x260mm ontottvas kerettel,
226x226 6v.raccsal, mechanikus bizzarral, szemétfogé
koséarral beépitve betonmedencében a sziikséges
segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

20 ./ K-tétel HL-616.1 Perfekt lefolyd
1,00 db Munkaidd: 0,00 6rafegys. Dr ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/legys. G ..
A

Al val lal kozo: ... . . .

HL-905N légbeszivo szelep

falba sillyesztve, falvéséssel
helyredllitassal, méretre vagassal
szilkséges idomokkal és szerkezetekkel

21 ./ K-tétel HL-905N DN75 légbeszivo szelep beépitve
1,00 db  Munkaidé: 0,00 érafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

Al val lal kozo: ... . .

LEIER LSK20 kémény

gyari szifonjanak 6sszekotése

szennyviz hal6zattal szikséges segédanxyagokkal
és segédszerkezetekkel

22 ./ K-tétel LEIER kémény szifon bekotése
1,00 db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

Alval lal kozd: ......... . . . . .. .

GEBERIT tolcséres szifon
DN50 mérettel beépitve

e

( visszamoshat6 vizsz(ir6hoz, kazanhazba)

23 ./ K-tétel GEBERIT DN50 tolcséres szifon
2,00db Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G e
A

Alval lal kozb: ....... ... . . . . ...

Viz szerelési felhasznalast gémbcsap,
HIEMEIER GLOBO-D belsémenettel

ivovizre
24 ./ K-tétel 3/4"-0s
1,00 db  Munkaidd: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A
Alvallalkozd: ... . . . .
25 ./ K-tétel 1"-0s
2,00db Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ..
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G
A

Alval lal kozb: ...... . .. . . .
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Epiilet
Viz-szennyviz halozat szerelés DN20 (3/4™) szennyfogd
Y vizsz(ir6 vizhalézatba épitve
sziikséges segédanyagokkal és

segédszerkezetekkel
26 ./ K-tétel DN20 (3/4™) Y vizsz(r6 beépitve
1,00 db  Munkaidé: 0,00 érafegys. Dr ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. gx ............................

Al val lal kozd: ... . .. ..

DN20 (3/4™) visszacsap0 szelep
vizhal6zatba épitve
szllkséges segédanyagokkal és

segédszerkezetekkel
27 ./ K-tétel DN20 (3/4™) visszacsap0 szelep beépitve
1,00 db Munkaidd: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/legys. G ..
A

Al val lal kozo: ... . . .

DVBL viz visszah(itd 6sszekotése
hidegviz hal6zattal sziikséges segédanyagokkal
és segédszerkezetekkel

28 ./ K-tétel DVBL1 viz visszah(it8 bekotése
1,00 db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. D: ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

Al val lal kozo: ... . .

KEMPER fagymentes toml&véges csaptelep beépitve
a szikséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

29 ./ K-tétel KEMPER fagymentes csaptelep DN15 (1/2") 574.00015
1,00 db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. D: ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

Alval lal kozd: ......... . . . . .. .

HONEYWELL HS10 hazi vizkezel§ allomas

visszamoshat6 sz(rével, nyomascstkkentével,

visszafolyasgatloval, feszmérdkkal, falba sullyesztett

zarhato véddszekrénybe épitve, védbszekrénnyel, falmélyedés kialakitassal
és helyredllitassal, védészekrénybe beépitve sziikséges

segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

30 ./ K-tétel Honeywell HS10 DN25 (17) vizkezeld falba siillyeszett zarhat6 véd6szekrénnyel
1,00 db  Munkaidd: 0,00 6rafegys. D ...

Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G e
A

Alval lal kozb: ....... ... . . . . ...

HAJDU elektromos melegviztermel6 és tarolé berendezés elhelyezése,
artoszerkezttel tartozékokkal, szerelvényekkel, vizoldali

bekotéssel, elektromos bekotés nélkil, 2db gémbcap 1/2"-o0s
elzarékkal, kombinalt biztonsagi szeleppel beépitve, bekdtve

a szikséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

( 120 literes elektromos bojler)

31 ./ K-tétel HAJDU 7120 SMART 120 literes elektromos melegvizbojler
1,00 db  Munkaidd: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

Alval lal kozb: ....... .. . .. .
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Epiilet
Viz-szennyviz halézat szerelés MONOBLOKK WC kialakitasa az alabbi tart6zékokkal
1db ALFOLDI SAVAL 2.0 als6 kifolyasu, mélyoblitési keramia
MONOBLOKK WC 7090 09 oblitétartallyal egyxitt
1db WC (il6ke ALFOLDI 87809501
1db 1/2"-o0s falikorong
1db 1/2" sarok elzarészelep Shell DN15 16300200
1db krém WC- kefe tartd, kefével
1db falra szerelhet krém WC-papir tartoval
Szennyviz és vizhalozatba bekdtve szikséges
segédanyagokkal és segédszerkezetekkel
komplettan felszerelve, beépitve

32 ./ K-tétel SAVAL 2.0 monoblokk WC berendezés komplett kialakatasa
2,00 kit. Munkaidé: 0,00 6rafegys. Dr ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/legys. G ...
A

Al val lal kozd: ... . .. ..

Mosdé berendezés beépitése H-M vizre, az alabbi tartozékokkal:
- 1 db ALFOLDISAVAL 2.0 fehér keramia55x45cm 7018 55

tartd és rogzitékészlettel, tdémitéanyaggal,

-1db KLUDI krom szifonnmal 1025005-00

-1db kerdmia szifon takaréval 7001 59 01

-2db 1/2"-os falikoronggal

-2db 1/2" sarok elzaroszeleppel Schell DN15 16300200

-1db KLUDI Pure&Easy krom mosdé csaptelep 372850565 lefolydszeleppe
egyykaros, hideg-melegvizre NA15, egylyukas szerelési méddal
-1db fali tikor 50x40cm

-1db keramia fehér piperpolc ALFOLDI 50x14cm 467900 01

viz és szennyvizoldali bekétésekkel szikséges segédanyagokkal
és segédszerkezetekkel komplettan felszerelve, beépitve

33 ./ K-tétel Mosdé berendezés komplett beépitése
2,00 klt. Munkaidé: 0,00 6rafegys. Dr ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/legys. G ..
A

Al val lal kozo: ... . . .

Zuhany berendezés beépitése alabbi tartézékokkal

1db RAVAK ANGELA 90PU zuhanytalca 6nhordd, és oldallappal
1db HL-514SN zuhanyszifonnal

1db RAVAK Rosa I. kapaszkodé kadhoz

1db krémozott szappantarto

2db 1/2" falikoronggal

2db 1/2" csempeszelep MOFEM ( piros-kék gombbal)

1db KLUDI Pure&Easy zuhany csaptelep egykaros 378410565
1db KLUDI LOGO 1S 60cm ( 6816005) zuhanyszett

1db Mdanyag zuhanyfiiggénnyel, tartéval

Szennyviz és vizhal6zatba bekdtve sziikséges
segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

komplettan felszerelve, beépitve

34 ./ K-tétel Zuhanyz0 berendezés komplett kialakitasa
2,00 db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. D: ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/legys. G ...
A

Al val lal kozo: ... . .
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Epiilet
Viz-szennyviz halozat szerelés Vizelde berendezés beépitése az alabbi tartozékokkal:
-1db ALFOLDI SAVAL 2.0 keramiafehér szini piszoar fels6 bekotéssel
-1db DN15 SCHELL Schellomat Basic nyomogombos 6blitdszelep
(024760690)
-1db oblitéesével
-1db lefoly6cs6vel
-1db 50/40 szifonnal
-1db 1/2" falikoronggal
-1db 1/2" fcsempeszeleppell
Viz- és csatorna halézatba bekotve,felsorolt anyagokkal bekdtve
sziikséges egyéb segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

35 ./ K-tétel Vizelde berendezés beépitése
2,00 kit. Munkaidé: 0,00 6rafegys. Dr ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/legys. G ...
A

Al val lal kozd: ... . .. ..

Rozsdamentes kiontd berendezés Kocsimosdba

1db FRANKE SIRIUS WB500GV kiontd 2000057408

1db FRANKE SIRIUS BS304 hatfallal 2000100939

1db 210ST MOFEM kifolyoval

- 1 db falikorong DN15

- 1 db tartalékelzar6 csempeszelep s.réz 1/2"

nikk. fogantytval és rézsaval DN15

- 1 db DN50 PVC HL bizelzaréval, takardrozsaval

felsorolt anyagokkal viz-szennyviz halézatokba bekotve
szllkséges egyéb segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

36 ./ K-tétel Rozsdamentes hatfalas fali kiont§ berendezés beépitése
2,00 kIt  Munkaidé: 0,00 6rafegys. Dr ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/legys. G ..
A

Al val lal kozo: ... . . .

Konyhai butorba épitett mosogatdé berendezés

aldbbi tarozékokkal:

-1db egymedencés cseptalcas rozsdamentes mosogat6é butorba épitve
-1db FTA-10 HAJDU szabadkifolyas(i bojlerral

-1db HAJDU EVO gyari allé csapteleppel ( 160-0020-00) FTA-10 hez
-1db 1/2" SCHELL sarokszelep 1182/H

-1db 1/2" falikorong

-1db HL-110G/50 mosogat6 szifonnal

felsorolt anyagokkal viz-szennyviz halézatokba bekotve

szilkséges egyéb segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

37 ./ K-tétel Butorba épitett mosogat6 viz és szennyviz halézatba vald bekdtése
1,00 klt. Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/legys. G ...
A

Al val lal kozo: ... . .

Zomancozott felirati jelz6tabla,
csavarozassal felszerelve,

EMA LION gyartmanyu,

fehér alapon fekete betlikkel és kerettel,

2 sor irassal
38 ./ K-tétel 12 x 8 cm Vagy ezzel egyenérték.
3,00 db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

Alval lal kozd: ....... ... . . . . .. .
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Epiilet
Viz-szennyviz héalézat szerelés Viz,- csatornaszerelési munkak prébai,
vizvezetéki lefolydrendszer tomdérségi probaja
39 ./ 82-999-111-001

24,00 6ra Munkaidd: 0,00 6rafegys. Dr ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G ...
A

Al val lal kozd: ... . .. ..

Elkészilt vizhalézat nyomasprébaja
szllkséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

40 ./ K-tétel vizhal6zati nyomaspréba
24,00 6ra Munkaidg: 0,00 6rafegys. Dr ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/legys. G ..
A

Al val lal kozo: ... . . .

Elkészilt vizvezeték halozat
tobbszori atmosasa atoblitése

41 ./ 82-999-111 Halozat atmosasa, atoblitése
2,00 6ra Munkaidé: 0,00 6rafegys. D: ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

Al val lal kozo: ... . .

Vizvezeték rendszer fert6tlenitése
cs@vezeték gyartok el6irasainak
betartasaval, megfelel6 dsszetételli
fert6tlenit6 szerrel, el6irt ideig
szlikséges segédanyagokkal és

segédszerkezetekkel
42 ./ K-tétel
1,00 db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. E\ ............................

Alval lal kozd: ......... . . . . .. .

IvOvizvezeték haldzatbdl minta vételezés
fertotlenités utan,ANTSZ vizsgélathoz
ANTSZ vizminta elemzés jegyzokényvel

43 ./ 82-999-111 ANTSZ vizminta elemzés, szamla
1,00 db  Munkaidd: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G e
A

Alval lal kozb: ....... ... . .. . .. .

Viz-szennyviz szerelési munkakinak atadas-atvétel
eljarasaval kapcsolatos koltségek,

2pl.-ban komplett atadasi dokumentacié készitése
nyomtatott megvalosulasi tervekkel komplettan
tanusitvanyokkal, gépkonyvekkel, jotallasi jegyekkel
stb. beazonosithaté modon leflizve,
tartalomjegyzékkel allatott dossziéban leflizve

44 ./ K-tétel Atadéasi dokumentécio elkészitése
2,00 6ra Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

Alval lal kozb: ....... .. . .. .

atadasi eljaras lefolytatasa
45 ./ K-tétel
0,50 6ra Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ..
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. S. ............................

Alval lal kozb: ...... . .. . . .
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Epiilet

Viz-szennyviz halézat szerelés kezelési utasitas készitése

viz és szennyviz hal6zat

Uzemeltetésével, karbantartassal

kapcsolatban

46 ./ K-tétel
2,00 6ra Munkaid6:

Al val lal kozd: ... . .. ..

Meghizé altal kijelolt személy

kezelésre vonatkozo kioktatasa

jegyzékonywvel
47 ./ K-tétel
0,25 6ra Munkaid6:

Al val lal kozo: ... . . .

0,00 éra/egys.
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys.

0,00 éra/egys.
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys.

2023. 01. 23.
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Epiilet
Flités szerelése
Otrétegli cs6 szerelése,
PE-RT/AI/PE-RT anyagbdl,f(itési célokra
préshivelyes kotésekkel,
CsOvezeték szerelése a szikséges idomokkal
csémegfogasokkal, aljzatban, falhoronyban
ajzatbeton bontassal,vésésssel és helyreallitassal ,
S4 hészigeteléssel, védbesbvekkel
(UPONOR UNI Pipe Plus S4 el6szigetelet csévezeték)

1 ./ K-tétel Uponor Uni Pipe PLUS S4 el6szigetelt cs6, tekercsben, 16x2,0 mm,
119,00 m  Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

Alval lal kozd: ....... ... . . . . .. .

2 ./ K-tétel Uponor uni Pipe Plus S4 el6szigetelt csé, tekercsben, 20x2,25 mm,
16,00 m  Munkaidd: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G e
A

Alval lal kozb: ....... ... . .. . .. .

3 ./ K-tétel Uponor uni Pipe Plus S4 el6szigetelt cs6, tekercsben, 25x2,5 mm,
32,00 m  Munkaidd: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

Alval lal kozb: ........ . . . . .

F(itési vezeték, zartrendszerekhez

Kivil horganyzott szénacélcs6 szerelése,

préselt csékotésekkel, cs6 elhelyezése sziikséges cséidomokkal, szakaszos
nyomasproébaval,szabadon, HILTI tartészerkezettel, falon

fédémen val6 atvezetésnél acél védbcsé beépitéssel, véséssel és
helyredllitassal, ARMAFLEX HT-19 (19mm vtg.) h6szigeteléssel szererelve a
szllkséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

4 ./ K-tétel GEBERIT Mapress szénacél kivil horganyzott cs6, d22x1,5
12,00 m  Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G
A

Al val lal kozb: ....... .. . . .

5 ./ K-tétel GEBERIT Mapress szénacél kivil horganyzott cs6, d28x1,5
19,00 m  Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G ...
A

Al val lal kozd: ... . .. . .

6 ./ K-tétel GEBERIT Mapress szénacél kivil horganyzott cs6, d42x1,5
14,00 m  Munkaidd: 0,00 érafegys. Dr ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/legys. G ...
A

Al val lal kozd: ... . .. ..

F(itési vezetékek atvezetése falazott szerkezeten,
falszerkezet megbontasaval, véddcso elhelyezéssel,
falszerkezet helyredllitasaval

7 ./ K-tétel Fltési vezetékek atvezetése falszerkezeten
10,00 db  Munkaidg: 0,00 6rafegys. Dr ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/legys. G ..
A

Al val lal kozo: ... . . .
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Teleplilésuzemeltetést Kiszolgalo..

Epiilet
Flités szerelése
HILT]I fix cs6tartdk, csébilincsek, fliggesztd szerkezetek,
sima és valyUs cs6alatdmasztasok, csétart6 keretek tipus vagy
egyedi terv szerinti kiképzéssel, horganyzott
idomacélbdl, csavarok hozzaadasaval, hegesztett kivitelben,

beépitve.
8 ./ K-tétel 1,01- 2,00 kg/db sulyig
5,00 kg Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

Alval lal kozd: ....... ... . . . . .. .

HILTI cslszo6s kiképzési csétartok, csGalatdmasztasok,
tipus vagy egyedi terv szerinti kiképzéssel,horganyzott
idomacélbdl, csavarok hozzaadasaval, hegesztett kivitelben,

beépitve.
9 ./ K-tétel 1,01- 2,00 kg/db sulyig
2,00 kg Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G e
A

Alval lal kozb: ....... ... . .. . .. .

Acéllemez beépitett szelepes lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekdtéssel,

automata légtelenitével

600 mm magas

also oldalso csatlakozassal, beépitett szelepes

festés miatt le és felszereléssel

10 ./ K-tétel Vogel&Noot VONOVA 21KV-S-600-400 radiator
3,00db Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. '(3 ............................

Alval lal kozb: ........ . . . . .

11 ./ K-tétel Vogel&Noot VONOVA 21KV-S-600-600 radiator
3,00db Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ..
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G
A

Al val lal kozb: ....... .. . . .

12 ./ K-tétel Vogel&Noot VONOVA 21KV-S-600-720 radiator
1,00 db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G ...
A

Al val lal kozd: ... . .. . .

13 ./ K-tétel Vogel&Noot VONOVA 21KV-600-720 radiator
2,00 db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. Dr ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/legys. G ...
A

Al val lal kozd: ... . .. ..

14 ./ K-tétel Vogel&Noot VONOVA 21KV-600-1000 radiator
1,00 db Munkaidd: 0,00 6rafegys. Dr ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/legys. G ..
A

Al val lal kozo: ... . . .

15 ./ K-tétel Vogel&Noot VONOVA 21KV-600-1120 radiator
2,00 db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. D: ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

Al val lal kozo: ... . .
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Teleplilésuzemeltetést Kiszolgalo..

Epiilet
Flités szerelése
16 ./ K-tétel

Al val | al koz6:

17 ./ K-tétel

Al val | al koz6:

18 ./ K-tétel

Al val | al koz6:

19 ./ K-tétel

Al val | al koz6:

20 ./ K-tétel

Al val | al koz6:

21 ./ K-tétel

Al val | al koz6:

22 ./ K-tétel

Al val | al kozo:

28,00 db

28,00 db

14,00 db

14,00 db

12,00 db

2023. 01. 23.

Vogel&Noot VONOVA 33KV-900-920 radiator

Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...

Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

UPONOR radiator bekotd prés kényodk 15x1,0mm

padlobdl és falbél vald kidllasokhoz krémozott rézcsé
précsatlakozéval

helyszini méretre vagassal beépive szikséges segédanyagokkal
és segédszerkezetekkel

UPONOR radiator bekété kdnydk 16-15CU, L=350 mm
Munkaidd: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. g—l: ............................

UPONOR dupla takar6 fehér szini rozetta
felszerelése radiatorok f(itési vezetékenek
falbdl valé kiallasaihoz

felszerelve

UPONOR dupla takar6 fehér szinii rozetta D16-D16

Munkaidd: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. '(3 ............................
DN 15

radiator szelepbetét
Heimeier termosztatikus szelepbetét beépitett szelepes héleaddba

Munkaidd: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G

A
DN 15

kettés csavarzat

Heimeier Vekolux kettds csavarzat sarok beépitett szelepes héleadéhoz

Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...

Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G ...
A

Termosztatikus szelepfej felszerelése

radiatorszelepre,

hollandival csatlakoztatva

Heimeier VK termosztatfej beépitett érzékelbvel, lopasvédelem 2 csavarral, 6-

28°C,

Munkaid6: 0,00 6rafegys. Dr ...

Gépkoltség: 0,00 Ft/legys. G ...
A

Kézi m(ikddtetd radiator szelepkerék
felszerelve termosztatikus szelepbetétre
( étkezdi radiatorokra)

HEIMEIER radiator kézi elzaro felszerelve

Munkaidg: 0,00 6rafegys. Dr ...

Gépkoltség: 0,00 Ft/legys. G ..
A
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Balatonakali hrsz.:188/10 2023. 01. 23.
Teleplilésuzemeltetést Kiszolgalo..

Epiilet

Flités szerelése
Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése,
kils6 vagy belsé menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
gyari hészigetel6 burkolattal

HEIMEIER
gbmbcsap
23 ./ K-tétel Heimeier GLOBO H 3/4" gdmbcsap fiitéshez
2,00 db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. D: ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A
Alval lal koz6: ....... ... ... .. . . . ...
24 ./ K-tétel Heimeier GLOBO H 1" gémbcsap f(itéshez
5,00 db Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G e
A
Alvallalkozd: ... .. . . .
25 ./ K-tétel Heimeier GLOBO H 6/4" gbmbcsap f(itéshez
3,00db Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G e
A

Alval lal kozb: ........ . . . . .

Strangszabalyozdszelep,
mindkét végén belsé menettel,

felszerelve,
TA-STAD beszabalyoz6 szelep
PN 20
26 ./ K-tétel TA-STAD DN20 (3/4")beszabalyoz6 szelep
2,00db Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ..
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. S. ............................

Al val lal kozb: ....... .. . . .

H6méré 0-120C-ig
NA63 , 1/2" merdléhuvelyes [=40mm

beépitve
27 ./ K-tétel 0-120C hémér6 1/2™
8,00 db Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. ’(‘E. ............................

Al val lal kozd: ... . .. . .

Feszmérd 0-6bar flitési halézatba
NAG3 , 1/4" csatlakozassal

beépitve
28 ./ K-tétel feszmérd DN63 1/4" 0-6bar
2,00 db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. Dr ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. ,CA-l ............................

Al val lal kozd: ... . .. ..

SPIROTOP automata gyors légtelenitd
fitési haldzatba épitve

29 ./ K-tétel Spirotop 1/2” AB 050 |égtelenit6
3,00 db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. Dr ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/legys. G ..
A

Al val lal kozo: ... . . .

Elek OIS RSB/ RBEMENYEK Jgpészeti tervezGje Balatonalmadi, Narcisz u.3.
Késziilt 2023.01.23-an a TERC Kft. Adattaraibol * KényvCalc 29.0 - lejar: 2023.03.31 * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *


www.terc.hu
www.konyvcalc.hu

Balatonakali hrsz.:188/10 2023. 01. 23.
Teleplilésuzemeltetést Kiszolgalo..

Epiilet

Flités szerelése
F(ités-, klima-, h(itéstechnika
nedvestengely( nagyhatasfoku
szabalyozott szivatty(, menetes kotéssel,
egyes szivattyuk,
Gyari hészigetel6 burkolattal

30 ./ K-tétel WILO YNOS PIC01.025/1-4 fiitési szivatty( h6szigeteléssel
1,00 db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

Alval lal kozd: ....... ... . . . . .. .

FLAMCO FLEXCON TOP allé

fitési zart tagulasi tartaly Pmax=3,0bar
R=1" felszerelve , belizemelve
Pel6=1,6 bar Pel6feltdltési=1,68 bar
MODULEX EXT-300 kazanhoz

31 ./ K-tétel FLAMCO FLEXCON TOP 140-3,0bar (140 literes)zart tagulasi tartaly 50 literes
1,00 db  Munkaidd: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. g—l: ............................

Alval lal kozb: ....... ... . .. . .. .

FLAMCO Prescor biztonsagi szelep Ple=2,50bar
menetes kotéssel, fiitési halozatba kazanhoz
beépitve sziikséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

32 ./ K-tétel FLAMCO PRESCOR-3/4-2,5bar biztonsagi szelep 3/4"-3/4" Ple=2,50bar
1,00 db  Munkaidd: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. '(3 ............................

Alval lal kozb: ........ . . . . .

DVB1 termosztatkus viz visszah(itd
beépitve kazankori eléremend vezetékbe
h(itéviz halézathoz csatlakoztatva

elfoly6 viz vezeték bekotéssel

szilkséges segédanyagokkal beépitve

33 ./ K-tétel DVB1 termosztatikus viz visszah(it6 beépitése
1,00 db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ..
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G
A e

Al val lal kozb: ....... .. . . .

ESBE LTC341 DN25 (1") kazén visszatérd

vizh6mérséklet szabalyoz6 berendezés, hBmérés

elzarokkal, visszacsapoval, keringtet6 szivattylval

és termosztatikus szabalyz6val 6sszeépitbe,

gyari hészigeteléssel, beépitve kazankori eléremend és visszatérd
vezetékbe sziikséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

34 ./ K-tétel ESBE LTC341 DN25 (1") kazan visszatérd vizhmérséklet szabalyoz6 berendezés
1,00 db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G ...
A

Alval lal kozd: ... .. . .

Kazantolt6 és uritd gdbmbcesap, sargarézbdl,

felszerelve,
AHA-MOFEM tipus
35 ./ K-tétel 1/2"
4,00db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. Dr ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. gx ............................

Al val lal kozd: ... . .. ..
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Teleplilésuzemeltetést Kiszolgalo..
Epiilet
Flités szerelése
ATA212 termosztatikus huzatszabalyozé
TOTYA S20 vegyestiizelés(i kazaba épitve
szlikséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

36 ./ K-tétel ATA212 termosztatikus huzatszabalyozé kazanra szerelve
1,00 db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

Alval lal kozd: ....... ... . . . . .. .

TOTYA S20 vegyestlizelés(i kazan

fa tlizelésre, Qn=20kW, Pmax=2,5bar

6/4" -6/4" bekotésekkel, (ritével, épitési

helyre széllitva, bekotve a szilkséges segédanyagokkal és

segédszerkezetekkel
37 ./ K-tétel TOTYA S20 vegyest(izelés(i kazan 20kw fat(izelésre
1,00 db  Munkaidd: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G e
A

Alval lal kozb: ....... ... . .. . .. .

TOTYA S20 kazan fiistcsgaz oldali bekotése

LEIER LSK20 kéménybe DN132 1mm vtg acél

1db L=0,6m, 2db L2=0,5m egyenes flstcs6vel, 45 és 90 fokos tisztitd
nyilassal ellatott kényokidomokkal, helyszini méretre igazitassal
bilincses megfogasokkal , 6sszekotve

komplettan sziikséges segédanyagokkal és

segédszerkezetekkel
38 ./ K-tétel DN132 acél fustcs6 haldzat kiépitése
1,00 db  Munkaidd: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G e
A

Alval lal kozb: ........ . . . . .

AERECO EFT-125 fali légbevezet6l elem

beépitése kiils6 falszerkezetbe, fa megbontasaval

( furéassal) és helyredllitassal szilkséges segédanyagokkal
és seggédszerkezetekkel

39 ./ K-tétel AERECO EFT-125 fali Iégbevezet6 beépitése
1,00 db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G
A e

Al val lal kozb: ....... .. . . .

HAJDU AQ PT-1000 tip. 1000 literes

hészigetelt f(itési puffertarolé

szerelési helyre szallitva, f(itési halézatba bekdtve,
hémérdkkel, (iritével, 6/4"-0s csonkokkal, belizemelve
a szlkséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

40 ./ K-tétel HAJDU AQ PT-1000 1000 literes f(tési puffertarolé beépitve
1,00 db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G ...
A

Alval lal kozd: ... .. . .

COMPUTHERM Q7 hetiprogramozasu
szobatermosztat, felszerelve, villamosoldali bek&téssel,
(2x1,5V elemes) kapcsolhato feszultség 250V 50Hz

41 ./ K-tétel COMPUTHERM Q7 hetiprogramozasU szobatermosztéat felszerelve
1,00 db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. Dr ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/legys. G ...
A

Al val lal kozd: ... . .. ..

ElekiMHILERFSBR RBEMENYEK gépeszeti tervezbje Balatonalmadi, Narcisz u.3.
Késziilt 2023.01.23-an a TERC Kft. Adattaraibol * KényvCalc 29.0 - lejar: 2023.03.31 * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *


www.terc.hu
www.konyvcalc.hu

Balatonakali hrsz.:188/10 2023. 01. 23.
Teleplilésuzemeltetést Kiszolgalo..
Epiilet
Flités szerelése
Zomancozott felirati jelz6tabla,
csavarozassal felszerelve,
EMA LION gyartmanyu,
fehér alapon fekete betiikkel és kerettel
( kazanhazba, dlemmenyzet felett, és elagazasokhoz)
2 sor irassal

42 ./ K-tétel Felirattabal 10x6 cm, felirattal felszerelve
10,00 db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

Alval lal kozd: ....... ... . . . . .. .

Elkésziilt f(itési halézatok alapos atmosasa
atoblitése, lehetdség szerint melegen, haromszor,
a szikséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

43 ./ K-tétel F(itési halozat atmosasa, atoblitése, melegen, haromszor
1,00 db  Munkaidd: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G e
A

Alval lal kozb: ....... ... . .. . .. .

F(itési halézat nyomasprébaja Pmax=2,5bar ideje=246ra
szllkséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

44 ./ K-tétel F(itési halézat nyomaspréobaja
1,00 db  Munkaidd: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

Alval lal kozb: ........ . . . . .

F(itési halozat feltdltése
kazangyarto altal el6irt minéségu vizzel
( lagyitott vizzel)

45 ./ K-tétel F(itési halozat feltdltése
1200,001  Munkaidd: 0,00 6rafegys. D ..
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G
A

Al val lal kozb: ....... .. . . .

F(tési rendszer prébatizeme

hidraulikai beszabalyozéassal

biztonsagi berendezések ellen6rzésével
beallitasaval, lIégtelenitések ellenbrzésével ,
utantoltések lagyitott vizzel, szabalyz6
automatikak beallitasainak ellenérzése

46 ./ K-tétel Prébalizem
72,00 6ra Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G ...
A

Alval lal kozd: ... .. . .

Egéstermék elvezetd berendezés kéménysepré ipariszolgaltatd
altali ellen6rzése jegyz6kdnywvel

47 ./ K-tétel Kémeénysepr6 engedély
1,00 db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. Dr ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/legys. G ...
A

Al val lal kozd: ... . .. ..
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Epiilet
Flités szerelése
Elkésziilt épulet energetikai
tanGsitasanak elkészitése
arra jogosult személlyel
jogszabalyi el6irasoknak megfelel6en

48 ./ K-tétel Energetikai tanisitas készitése
1,00 db  Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

Alval lal kozd: ....... ... . . . . .. .

F(itési haldzatba feltdltdtt viz, vizmindségének ellendrzése

PH és elektromos vezet6képesség tekintetében a belizemelést

kovetd 4. 6. és 8. hetén, szilkséges mérbeszkdzokkel, segédanyagokkal

és segédszerkezetekkel, mért eredmények kiértékelésével, lizeminaploban
rogzitve, kazangyartd el6irasinak megfeleléen, a mérési

eredmények fliggvényében a beavatkozasok elvégzésével

49 ./ K-tétel F(itési haldzat vizmin8s6gének ellenbrzése
3,00 alk. Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G e
A

Alval lal kozb: ....... ... . .. . .. .

F(ités szerelési munkakinak atadas-atvételi
eljarasaval kapcsolatos koltségek,

2pl.-ban komplett atadasi dokumentacié készitése
nyomtatott megvalosulasi tervekkel komplettan
tanusitvanyokkal, gépkonyvekkel, jotallasi jegyekkel
stb. beazonosithaté modon leflizve,
tartalomjegyzékkel allatott dossziéban leflizve

50 ./ K-tétel Atadasi dokumentacio
4,00 6ra Munkaid6: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ftlegys. G ...
A

Alval lal kozb: ........ . . . . .

atadasi eljaras lefolytatasa
51 ./ 82-999-241-002
2,00 6ra Munkaidé: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. S. ............................

Al val lal kozb: ....... .. . . .

kezelési, karbantartasi utasitas készitése
és atadasa megbizénak

52 ./ K-tétel
4,00 6ra Munkaid6: 0,00 6rafegys. D ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. G ...
A

Alval lal kozd: ... .. . .

Meghbizo éltal kijelolt személy
kezelésre vonatkozo kioktatasa

jegyz6konywvel
53 ./ K-tétel
4,00 6ra Munkaidé: 0,00 6rafegys. Dr ...
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. gx ............................

Al val lal kozd: ... . .. ..
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Helyiségek téli hdigény szamitasa

Epiilet:

Megrendel6:

Tervezo:

Datum:

Megnevezés

Etkez6
Férfi 61t6z6
Kazéanhaz
Kéziraktar
Kozlekedd
Miihely

N6i 61t6z6

Telepiilésiizemeltetést kiszolgalo épiilet
8243 Balatonakali

Hrsz: 188/10

Balatonakali K6zség Onkormanyzata
8243 Balatonakali, Kossuth utca 45.
Nyird Ferenc

8220 Balatonalmadi, Narcisz utca 3.
regisztracios szam: G 19-0122

2023. 01. 07.

Helyiség Epiilet neve A

funkcioja [m?*]

étkezd Kiszolgalo Epiilet 26,21
6lt6z6 Kiszolgalo Epiilet 12,91
kazanhaz Kiszolgalo Epiilet 10,11
kéziraktar Kiszolgalo Epiilet 16,55
kozlekedd Kiszolgalo Epiilet 4,2
miihely Kiszolgalo Epiilet 34,86
6lt6z6 Kiszolgalo Epiilet 8,41

WinWatt golya 8.55 (2022. 12. 1.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

v

[m?]

71,815
35,373
35,183
57,594
11,508
121,31
23,043

h
[m]
2,74
2,74
3.48
3.48
2,74
3.48
2,74

tt
[°C]

Q
[W]
1726
986
955
1325
286
2832
726

toy
[°C]
26
26
26
26
26
26
26

Qny
[W]
1070
497
194
417
86
924
505

Zbna

2023. 01. 07.
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Ferenc
Feri_alairas


Helyiségek téli hdigény szamitasa részletesen

Epiilet: Telepiiléstizemeltetést kiszolgalo épiilet
8243 Balatonakali
Hrsz: 188/10
Megrendelé:  Balatonakali Kozség Onkormanyzata
8243 Balatonakali, Kossuth utca 45.
Tervezo: Nyir6 Ferenc
8220 Balatonalmadi, Narcisz utca 3.
regisztracios szam: G 19-0122
Détum: 2023. 01. 07.

Ktkezd étkezé

Alaptertilet: 26.2 m?
Térfogat: 71.8 m?
Szerkezet tomege: 16665 kg
Mértékadd homérséklet télen: 22.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00

Filtracios mod: Légesereszam alapjan

Légcsereszam: 0.80 1/h
Meértékadod homérséklet nyaron: 26.0 °C
Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x
megnevezeés - - [m]
150x150 ablak ablak (kilso, f: 2 1,5
R4 kiilso6 fal kiilso fal 1 47
150x150 ablak ablak (kilso, f: 2 1,5
R4 kiilso6 fal kiilso fal 1 47
R1 padlo padlo (talajraf 1 9,4
R2 padlasfodém padlasfodém 126,21

WinWatt golya 8.55 (2022. 12. 1.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

Epiilet neve:
Belmagassag:

Hotarol6 tomeg:

Kiils6 hOmérséklet:

Transzmisszios veszteség:
Belépo levegd hémérséklete:

Filtracios hoveszteség:
Hoéveszteség dsszesen:

Radiatorok dsszteljesitménye:

Hoterhelés maximum 13 érakor:

y A A Ay
[m] [m7]  [m7] [m]
15 45 0 45
2,74 12,878 45 84
15 45 0 45
2,74 12,878 45 84

26,21 0 262

26,21 0 262

Kiszolgalé Epiilet
27 m

13856 kg

-15.0 °C
1003 W
-15.0 °C

723 W
1726 W
1934 W

1070 W

U U*
1,1
0,287

1,1
0,287

1,1
0,287

1,1
0,287

0,168 0,168

v

[W/mK] [W/m?K] [W/mK]

Qi
[W]

183

89
183

89
296
163

Qny

[W]
287
-7
795
-1
48
44

tajolas
0° (B)
0° (E)

180° (D)

180° (D)

benapozas

teljes
teljes

1
hajlasszog tet
- [°C]

fliggdleges -15
fliggdleges -15
fliggdleges -15
fliggdleges -15
- -15
- -15

2023. 01. 07.
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Helyiségek téli hdigény szamitasa részletesen

Higtdss VY
a o
o 0
o 0

Y Y
o 1 2 3 4 5 6 7 I8 IQ 1I0 1I1 1I2 1I3 1I4 1I5 16 17

Férfi 0ltozo 6ltozo

Alaptertilet: 12.9 m?
Térfogat: 354 m?
Szerkezet tomege: 9318 kg
Mértékadd homérséklet télen: 24.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00
Filtracios mod: Légesereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Meértékadod homérséklet nyaron: 26.0 °C

WinWatt golya 8.55 (2022. 12. 1.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

Idépont [h]

Y \
1I8 1I9 2IO 2I1 2I2 23 24

Epiilet neve: Kiszolgalo Epiilet

Belmagassag: 27 m
Hétarolo tomeg: 7198 kg
Kiils6 hémérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 611 W
Belépo levegd hémérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 375 W
Hoéveszteség 6sszesen: 986 W
Radiatorok osszteljesitménye: 1203 W
Héterhelés maximum 17 érakor: 497 W

2
B Hatarold szerkezetek —-12 W
B Uvegezett feluletek 1082 W
Emberi hdéleadas O w
B Vilagitas hdleadasa o w
Filtracido o w
B Anvagmozgasbdl szarmazd O w
B Eaogvéb hdterhelés O w

2023. 01. 07.
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Helyiségek téli hdigény szamitasa részletesen 3

Hatarol6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A -A As; U U* Y Q Qny tajoldas  benapozas hajlasszog tet
megnevezés - - [m] [m] [m?} [m?} [m?} [WmXK][WmXK] [WmK] [W] [W] - - - [°C]
R4 kiils6 fal kiils6 fal 1 445 2,74 12,193 0 122 0,287 0,287 - 136 -10 0° (E) - fliggbleges -15
60x150 ablak ablak (kiilsé, f: 2 0,6 1,5 1,8 0 1,8 1,1 1,1 - 77 519 270° (NY) teljes  fuggobleges -15
R4 kiils6 fal kiils6 fal 1 29 2,774 7,946 1,8 6,1 0,287 0,287 - 69 3 270° (NY) - flggodleges -15
R1 padlo padlo (talajraf 1 7,35 - 1291 0 129 - - 0,85 244 -37 - - - -15
R2 padlasfodém padlasfodém 112,91 1 1291 0 129 0,168 0,168 - 85 22 - - - -15
500
450 B Hatarold szerkezetek —-22 W
400 B Uvegezett feluletek 519 W
E 350 Emberi hdéleadas O w
300 B Vilagitas hd&Sleadasa O w
] 250 Filtracio O W
200 B Anvagmozgasbdl szarmazd O w
150 B Ecvéb hdSterhelés O wW
100
50
(o]
(o] 1 2 3 4 5 6 7 8 IQ 1‘0 1‘1 1‘2 1‘3 1‘4 1‘5 1‘6 1‘7 1‘8 1‘9 2‘0 2‘1 2‘2 2‘3 2‘4
IdSpont [h]
Kazanhaz kazanhaz Epiilet neve: Kiszolgalo Epiilet
Alapteriilet: 10.1 m? Belmagassag: 35m
Térfogat: 352 m?
Szerkezet tomege: 5753 kg Hétarolo tomeg: 1607 kg
Meértékado hémérséklet télen: 18.0 °C Kiils6 hémérséklet: -15.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 639 W
Filtracios mod: Légesereszam alapjan Belépd levegd hémérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 316 W
Hoéveszteség 6sszesen: 955 W
Radiatorok osszteljesitménye: 1024 W
Meértékadd homérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 19 érakor: 194 W
2023.01. 07.
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Helyiségek téli hdigény szamitasa részletesen 4

Hatarol6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A -A As; U U* Y Q Qny tajoldas  benapozas hajlasszog tet
megnevezés - - [m] [m] [m¥ [m? [m?] [WmXK][WmXK] [WmK] [W] [W] - - - [°C]
300x90 ablak ablak (kiilso, f: 1 3 09 2,7 0 2,7 1,1 1,1 - 98 212 0° (E) teljes  fliggdleges -15
R4 kiils6 fal kiils6 fal 1 3,98 3,48 13,85 2,7 11,2 0,287 0,287 - 106 -10 0° (E) - flggodleges -15
120x210 ajtd ajto (kiilsd) 1 1,2 2,1 252 0 2,5 1,1 1,1 - 91 -7 90° (K) - flggodleges -15
R4 kiils6 fal kiils6 fal 1 2,54 3,48 8,8392 2,52 6,3 0,287 0,287 - 60 3 90° (K) - flggodleges -15
R1 padlo padlo (talajraf 1 6,62 - 10,11 0 10,1 - - 0,85 186 -34 - - - -15
R3 padlasfodém padlasfodém 110,11 1 10,11 0 10,1 0,293 0,293 - 98 30 - - - -15

B Hatarold szerkezetek —-18 W
B Uvegezett feluletek 212 wW

Emberi hdéleadas O w
B Vilagitas hdleadasa o w

Filtracido o w
B Anvagmozgasbdl szarmazd O w
B Eaogvéb hdterhelés O W

1‘0 1‘1 1‘2 1‘3 1‘4 1‘5 1‘6 1‘7 1‘8
IdSpont [h]
2023. 01. 07.
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Helyiségek téli hdigény szamitasa részletesen

Kéziraktar kéziraktar

Alapteriilet: 16.5 m?
Térfogat: 57.6 m?
Szerkezet tomege: 9388 kg
Meértékadd homérséklet télen: 18.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00

Filtraciés mod: Légcsereszam alapjan

Légcsereszam: 0.80 1/h
Meértékadd homérséklet nyaron: 26.0 °C
Hatarol6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x
megnevezeés - - [m]
60x150 ablak ablak (kiilso, f: 2 0,6
100x240 ajto iivegezett ajto (1 1
R4 kiils6 fal kiils6 fal 1 3,98
R4 kiils6 fal kiils6 fal 1 4,16
R1 padlo padlo (talajraf 1 8,14
R3 padlasfodém padlasfodém 116,55

WinWatt golya 8.55 (2022. 12. 1.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

y
[m]
1,5
2,4
3,48
3,48

1

Epiilet neve: Kiszolgalo Epiilet

Belmagassag: 35 m
Hoétarol6 tomeg: 2620 kg
Kiils6 hémérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 808 W
Belépo levegd hémérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 517 W
Héveszteség 6sszesen: 1325 W
Radiatorok osszteljesitménye: 1476 W
Héterhelés maximum 13 érakor: 417 W
A -A Asz U U* v
m?] [m? [m?] [W/mK] [W/m’K] [W/mK]
1,8 0 1,8 1,1 1,1 -
2,4 0 2,4 1,1 1,1 -
13,85 0 139 0,287 0,287 -
14,477 0 145 0,287 0,287 -
16,55 0 16,5 - - 0,85
16,55 0 16,5 0,293 0,293 -

Qi
[W]

65

87
131
137
228
160

Qny

[W]
318
86

tajolas
180° (D)
180° (D)
180° (D)
90° (K)

benapozas

teljes
teljes

5
hajlasszog tet
- [°C]

fliggdleges -15
fliggdleges -15
fliggdleges -15
fliggdleges -15
- -15
- -15

2023. 01. 07.
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Helyiségek téli hdigény szamitasa részletesen 6

400
350 B Hatarolo szerkezetek 13 W
300 B Uvegezett feluletek 404 W
E 250 Emberi hdéleadas O w
B Vilagitas hdleadasa o w
¥ 200 Filtracido O w
150 B Anvagmozgasbdl szarmazd O w
100 B Ecvéb hdSterhelés O w
50
o
I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Id6pont [h]
Kozleked6 kozleked Epiilet neve: Kiszolgalé Epiilet
Alaptertilet: 4.2 m? Belmagassag: 2.7 m
Térfogat: 1.5 m?
Szerkezet tomege: 2548 kg Hétarolo tomeg: 2179 kg
Meértékado hdmérséklet télen: 20.0 °C Kiils6 hémérséklet: -15.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 176 W
Filtracios mod: Légesereszam alapjan Belépo levegd hémérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 110 W
Hoéveszteség 6sszesen: 286 W
Radiatorok osszteljesitménye: 301 W
Meértékadod homérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 13 érakor: 86 W
Hatarolo szerkezetek:
2023.01. 07.
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Helyiségek téli hdigény szamitasa részletesen 7
Szerkezet tipus db x y A -A As; U U* b4 Qny tajoldas  benapozas hajlasszog tet
megnevezés - - [m] [m] [m?} [m?} [m?} [WmXK][WmXK] [WmK] [W] [W] - - - [°C]
100x240 ajto iivegezett ajto 1 1 1 24 2,4 0 2,4 1,1 1,1 - 92 86 180° (D) teljes  fiiggbleges -15
R4 kiils6 fal kiils6 fal 1 1,45 2,74 3,973 2,4 1,6 0,287 0,287 - 16 - 180° (D) - fliggbleges -15
R1 padlo padlo (talajraf 1 1,45 - 4,2 0 4,2 - - 0,85 43 -7 - - - -15
R2 padlasfodém padlasfodém 1 4.2 1 4,2 0 42 0,168 0,168 - 25 7 - - - -15
80
70 B Hatarold szerkezetek O wW
60 Il OUvegezett feluletek 86 W
E 50 Emberi hdéleadas O w
40 B Vilagitas hdleadasa O w
1 30 Filtracio o w
20 B Anvagmozgasbdl szarmazd O w
10 B Ecvéb hdSterhelés O w
(o]
-10
-20
T T T T y y y y y y y y y y y Y y y \
(o] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Idépont [h]
Miihely miihely Epiilet neve: Kiszolgalo Epiilet
Alapteriilet: 34.9 m? Belmagassag: 35m
Térfogat: 121.3 m?
Szerkezet tomege: 16775 kg Hétarolo tomeg: 5835 kg
Meértékado hdmeérséklet télen: 20.0 °C Kiils6 hémérséklet: -15.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 1677 W
Filtracios mod: Légesereszam alapjan Belépd levegd hémérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 1155 W
Héveszteség 6sszesen: 2832 W
Radiatorok osszteljesitménye: 3242 W
Meértékadd homérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 10 érakor: 924 W
2023.01. 07.
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Helyiségek téli hdigény szamitasa részletesen

Hatarol6 szerkezetek:

Szerkezet
megnevezes

300x90 ablak

R4 kiilso fal

R4 kiilso fal
300x300 garazskapu
R4 kiilso fal

R1 padlo

R3 padlasfodém

R4 belso fal

tipus
ablak (kiilso, fi
kiils6 fal
kiils6 fal
ajto (kiilsd)
kiils6 fal
padlo (talajra f
padlasfodém
belsé fal (fltet!

X oy

[m] [m]
1 3 09
1 4,98 3,48
1 1,1 3,48
1 3 3
1 4,98 3,48
111,06 -
13486 1
1 7 08

A
[m?*]
2,7
17,33
3,828
9
17,33
34,86
34,86
5,6

A
[m?*]

ASZ

[m?*]
2,7
14,6
3,8
9,0
8,3
34,9
34,9

2

coocwvoowo

9]
[@)

Y Y
10 11
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Y y Y Y Y Y y
12 13 14 15 16 17 18
Idépont [h]

8
U u* Y Q: Qny tajolas  benapozas hajlasszog tet
[W/mK] [W/m?K] [W/mK] [W] [W] - - - [°C]

1,1 1,1 - 104 652 90° (K) teljes  fiiggbleges -15
0287 0,287 - 14710 90°(K) - figgBleges -5
0287 0,287 - 38 4 270° (NY) - figgBleges -5

1,8 1,8 - 567 197  180° (D) - figgBleges -5
0287 0,287 - 84 - 180° (D) - figgBleges -5

- - 0,85 329 -56 - - - -15
0,293 0,293 - 357 102 - - - -15
0,26 0,26 - 51 15 - - - -15

B Hatarold szerkezetek 272 W

B Uvegezett feluletek 652 W

Emberi hdéleadas O w

B Vilagitas hdleadasa o w

Filtracido o w

B Anvagmozgasbdl szarmazd O w

B Ecvéb hdSterhelés O w

19 20 21 22 23
2023. 01. 07.
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Helyiségek téli hdigény szamitasa részletesen

Néi 61t6z6 61t6z6

Alapteriilet: 8.4 m’
Térfogat: 23.0 m*
Szerkezet tomege: 6306 kg
Mértékadd homérséklet télen: 24.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00
Filtracios mod: Légesereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Meértékadd homérséklet nyaron: 26.0 °C
Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db
megnevezeés - -
R4 kiilso fal kiils6 fal 1
R2 padlasfodém padlasfodém 1
60x150 ablak ablak (kilso, fe 2
R4 kiilso fal kiils6 fal 1
R1 padlo padlo (talajraf 1

X
[m]
2,9
8,41
0,6
2,9
5.8
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y
[m]

2,74

1

15

2,74

v

Epiilet neve: Kiszolgalo Epiilet
Belmagassag: 27 m
Hoétarol6 tomeg: 4768 kg
Kiils6 hémérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 482 W
Belépo levegd hémérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 244 W
Héveszteség 6sszesen: 726 W
Radiatorok osszteljesitménye: 878 W
Héterhelés maximum 17 érakor: 505 w
A -A Asz 8] u*
m?] [m? [m?] [W/mK] [W/m’K] [W/mK]
7,946 0 7,9 0,287 0,287
8,41 0 84 0,168 0,168
1,8 0 1,8 1,1 1,1
7,946 1,8 6,1 0,287 0,287
8,41 0 8,4 - -

Qi
[W]
89
55
77
69
192

Quy

[W]
-1
14

tajolas

180° (D)

519 270° (NY)
3 270° (NY)

-30

benapozas

teljes

9
hajlasszog tet
- [°C]

fliggdleges -15
- -15
fliggdleges -15
fliggdleges -15
- -15
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Helyiségek téli hdigény szamitasa részletesen 10

500
459 B Hatarold szerkezetek —14 W
400 B Uvegezett feluletek 519 W
z 350 Emberi hd&leadas O w
300 M Vilagitas hdleadasa o w
250 Filtracido o w
200 B Anvagmozgasbdl szarmazd O w
150 B Ecvéb hdSterhelés O w
100
50
o
" " " " " " " " " " " " " Ter———
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Id6pont [h]
\
2023. 01. 07.
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Flités méretezés beszabalyozasi értékek

Epiilet:
Megrendel6:
Tervezoé:
Détum:

Telepiilésiizemeltetést kiszolgalo épiilet
8243 Balatonakali
Hrsz: 188/10
Balatonakali K6zség Onkormanyzata
8243 Balatonakali, Kossuth utca 45.
Nyird Ferenc
8220 Balatonalmadi, Narcisz utca 3.

regisztracios szam: G 19-0122

2023.01. 07.

Szakasz/fogyasztod Q

jele

R-Férfi o1t6z6/1
R-Férfi 61t6z6/2
R-Férfi o1t6z6/3
R-Kazanhaz/1
R-Kéziraktar/1
R-Kéziraktar/2
R-Kozlekedd/1
R-Miihely/1
R-Miihely/2
R-N6i 61t6z6/1
R-NG&i 61t6z6/2
R-N6i 61t6z6/3
R-Etkezé/1
R-Etkezd/2
Strangszelepek
17—16

17—31

[W]
451
376
376

1024
738
738
301

1621

1621
376
251
251
967
967

5243
4815

m

[keg/h] [Vmin]

25,9
21,6
21,6
58,8
42,4
42,4
17,3
93,2
93,2
21,6
14,4
14,4
55,6
55,6

301,3
276,7

0,4
0,4
0,4
1,0
0,7
0,7
0,3
1,6
1,6
0,4
0,2
0,2
0,9
0,9

5,1
4,7

te/ty
[°C]

Cso d

60,0/45,0 Uponor Uni Pipe PLU16x2
60,0/45,0 Uponor Uni Pipe PLU16x2
60,0/45,0 Uponor Uni Pipe PLU16x2
60,0/45,0 Uponor Uni Pipe PLU16x2
60,0/45,0 Uponor Uni Pipe PLU16x2
60,0/45,0 Uponor Uni Pipe PLU16x2
60,0/45,0 Uponor Uni Pipe PLU16x2
60,0/45,0 Uponor Uni Pipe PLU16x2
60,0/45,0 Uponor Uni Pipe PLU16x2
60,0/45,0 Uponor Uni Pipe PLU16x2
60,0/45,0 Uponor Uni Pipe PLU16x2
60,0/45,0 Uponor Uni Pipe PLU16x2
60,0/45,0 Uponor Uni Pipe PLU16x2
60,0/45,0 Uponor Uni Pipe PLU16x2

60,0/45,0 GEBERIT Mapress C22x1.5
60,0/45,0 GEBERIT Mapress C22x1.5
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[mm]

1
[m]
4,0
6,0
6,0
8,0
3,0
8,0
6,0
4,0
4,0
2,0
6,0
4,0
4,0
4,0

1,5
1,5

\4
[m/s]
0,06
0,05
0,05
0,15
0,11
0,11
0,04
0,23
0,23
0,05
0,04
0,04
0,14
0,14

0,30
0,27

SV
[Pa/m]
7,6
6,3
6,3
37,3
18,8
18,8
5,0
81,8
81,8
6,3
4,2
4,2
33,9
33,9

70,9
61,1

Ap(:56
[Pa]
30
38
38
299

136
136

106
92

Pdin

[Pa]
2,05
1,43
1,43
10,58
5,50
5,50
0,91
26,52
26,52
1,43
0,64
0,64
9,44
9,44

44,15
37,24

Apa
[Pa]
29
17
20
151
67
78
13
379
379
20

135
135

119
112

ZAp

[Pa]
19243
19423
19426
18506
18534
18640
19212
19084
19084
19331
19382
19375
18867
18783

225
204

Apf dsza
[Pa] [mm]
757 HEIMEIER termosz DN15
577 HEIMEIER termosz DN15
574 HEIMEIER termosz DN15
1494 HEIMEIER termosz DN15
1466 HEIMEIER termosz DN15
1360 HEIMEIER termosz DN15
788 HEIMEIER termosz DN15
916 HEIMEIER termosz DN15
916 HEIMEIER termosz DN15
669 HEIMEIER termosz DN15
618 HEIMEIER termosz DN15
625 HEIMEIER termosz DN15
1133 HEIMEIER termosz DN15
1217 HEIMEIER termosz DN15

Szelep
allasa

Szelep

W oA A A W W W

*

D

*

N

wn L W W W

14816 TA STAD beszabaly 20 1,0
15386 TA STAD beszabaly 20 0,9
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Aps: M
[Pa] sz
757
577
574
1494
1466
1360
788
916
916
669
618
625
1133
1217

14816
15386



Flités méretezés beszabalyozasi értékek

Kozeg tipusa: normal viz

Eléremend kézeghdmérséklet: 60.0 °C
Osszes teljesitmény: 10,06 kW
Rendszer ellenallas: 5,467 kPa
Rendelkezésre allo6 nyomas: 20 kPa
Tagulasi tartaly:

Szamitott viztartalom: 122.8 1
Osszes viztartalom: 1182.8 1
Hoémeérséklet tartomany: 90/20 °C
Téagulasi egyiitthato: 3.68 %
Rendszer magassaga a tartalytol: 3.0 m
Elofeltoltés mérteke: 5%
Megengedett max. nyomas: 3.0 bar abs.

Tartaly tipusa, mérete: Flexcon K/300 kPa 140

Visszatéro kozeghomérseéklet:
Osszes tomegaram:

Kiegészito viztartalom:

Biztonsagi tényezo:
Téagult viztartalom:
Elényomas értéke:

Elofeltoltéshez tartozé nyomas:

Szamitott tartaly térfogat:

WinWatt golya 8.55 (2022. 12. 1.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

45.0 °C
578 kg/h

1060.0 1

1.10
4351

1.6 bar abs.
1.7 bar abs.

104.5 1

2023. 01. 07.
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Ferenc
Feri_alairas


Epiilet: Telepiiléstizemeltetést kiszolgalo épiilet
8243 Balatonakali, hrsz.:188/10
fatiizelésti kazan és kéményének ho-¢és aramléstechnilai
méretezése
Megrendelé:  Balatonakali Kozség Onkorményzata
8243 Balatonakali, Kossuth Lajos u.45.

Tervezo: Nyiré Ferenc
Epiiletgépész tervezo
G 19-0122

Balatonalmadi Narcisz u.3.

Az égéstermek elevezetd berendezés ho- és
aramlastechnikai méretezése :

Datum: 2023. 01. 07.

2023. 01. 07.
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Ferenc
Feri_alairas


Tiizel6berendezés: 1
Teljesitmény:
Hatasfok:

Tiizelési teljesitmény:
Légellatasi tényezo:
Fogyasztas:
Fiitéanyag elnevezése:

Egéstermék dsszetétel (m3/m3):
Széndioxid (CO2)
Viz (H20)

Minimalis levegosziikséglet:
Széaraz égéstermék:

Nedves égéstermék:

Max. CO2 koncentracio:
Normal stirtiség:
Egéstermék tomegaram:
Harmatponti hdmérséklet:

Egési leveg6 tomegéram:

Egéstermék hémérséklet:
Késziilék huzatigény:
Csatlakozasi méret:
Kornyezeti levegd hom.:

a/l szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:
Kiils6 hoatadasi tényezo:
Kor réteg adatok:

Kiils6 atméro:
Abszolut érdesség:

a/2 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:
Kiils6 hoatadasi tényezo:
Kor réteg adatok:

Kiils6 atméro:
Abszolut érdesség:
Ellenallas tényezo:

a/3 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:
Kiils6 hoatadasi tényezo:
Kor réteg adatok:

Kiils6é atméro:

Abszolut érdesség:

TOTYA S20 20kW vegyestiizelésii kazan
20 kW

83,1 %

24,07 kW

1,663

6,5 kg/h

Fa (23.1% viztartalmu)

0.1231
0.1313

3.450 m3/kg
3.440 m3/kg
4.240 m3/kg
20.50 %
1.286 kg/m3
55,1 kg/h
51.5°C

49,57 kg/h

240 °C

15 Pa

¢ 132 mm
tkazanhaz

DN132 acél fiistcs6 hosszelem

0m

0,6 m

tkazanhaz

8 W/m2K

bels6 atmérd vastagsag hév. tényezo
0,132 m 1 mm 41 W/mK
0,134 m

1 mm

DN132 KO fiistcs6 90°-0s konyokidom

0,35 m

0,35 m

tkazanhaz

8 W/m2K

bels6 atmérd vastagsag hév. tényezo
0,132 m 1 mm 41 W/mK
0,134 m

I mm
0,4

DN132 acél fiistcs6 hosszelem

0m

0,4 m

tkazanhaz

8 W/m2K

bels6 atmérd vastagsag hév. tényezo
0,132 m 1 mm 41 W/mK
0,134 m

1 mm

2023. 01. 07.
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a/4 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hoatadasi tényezo:

Kor réteg adatok:

Kiils6 atméro:
Abszolut érdesség:
Ellenallas tényezo:

a/5 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hoatadasi tényezo:

Kor réteg adatok:

Kiils6 atméro:
Abszolut érdesség:

b/1 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hoatadasi tényezo:

Kor réteg adatok:

Kils6é atméro:

Neégyszog réteg adatok:

Neégyszog kiilsé méret:

Abszolut érdesség:

b/2 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hoatadasi tényezo:

Kor réteg adatok:
Kiils6 atméro:
Neégyszog réteg adatok:

Neégyszog kiilso méret:

Abszolut érdesség:
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DN132 KO fiistcs6 45°-0s konyokidom

Om

0,25 m

tkazanhaz

8 W/m2K

bels6 atmérd vastagsag
0,132 m 1 mm
0,134 m

1 mm
0,2

DN132 acél fiistcso hosszelem
0Om

0,3 m

tkazanhaz

8 W/m2K

bels6 atmérd vastagsag
0,132 m 1 mm

0,134 m

1 mm

hév. tényezo
41 W/mK

hév. tényezo
41 W/mK

LEIER LSK 20 DN 200 egykiirtés kémény

1,79 m

1,79 m

tkazanhaz

8 W/m2K

bels6 atmérd vastagsag
0,2 m 20 mm
0,24 m 30 mm
0,3 m

indul6 méret vastagsag
0,3x0,3m 50 mm
0,4x04m

1,5 mm

hév. tényezo
1,08 W/mK
0,05 W/mK

hév. tényezo
0,7 W/mK

LEIER LSK 20 DN 200 egykiirtés kémény

2,1 m

2,1 m

tpadlas

23 W/m2K

bels6 atmérd vastagsag
0,2 m 20 mm
0,24 m 30 mm
0,3 m

indul6 méret vastagsag
0,3x0,3m 50 mm
0,4x0,4m

1,5 mm

hév. tényezo
1,08 W/mK
0,05 W/mK

hév. tényezo
0,7 W/mK

2023. 01. 07.
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b/3 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hoatadasi tényezo:

Kor réteg adatok:

Kils6é atméro:

Neégyszog réteg adatok:

Neégyszog kiilsé méret:

Abszolut érdesség:
Ellenallas tényezo:

Egyesitési pont: A
Atmeno ag mérete:
Becsatlakoz6 4g mérete:
Becsatlakozasi szog:
Egyesitett 4g mérete:

LEIER LSK 20 DN 200 egykiirtoés kémény
1,27 m

1,27 m
tkiils6

23 W/m2K
belsé atmérd
0,2 m

0,24 m

0,3 m
induld méret
0,3x0,3m
0,4x04m

1,5 mm
1,5

vastagsag
20 mm
30 mm

hév. tényezo
1,08 W/mK
0,05 W/mK

vastagsag
50 mm

hév. tényezo
0,7 W/mK

LEIER 90°-os fiistcso csatlakozé idom DN 200
¢ 200 mm

¢ 200 mm

90 °

¢ 200 mm

téli enyhe allapot variacié (depresszids égéstermék elvezeté nyomas feltételek ellenérzése)

Kémény nyugalmi nyomasa:

Kémény ellenallasa:

Szélnyomas:

Depresszio a belépési ponton:
Tiizeloberendezés huzatigénye:

Levegd bevezetés huzatigénye:
Osszekotdelem ellenallasa:

Sziikséges depresszid a belépési ponton:

A PZ >= PZe nyomasfeltétel TELJESﬁL.

A PZ >= PB nyomasfeltétel TELJESUL.
Egéstermék aramlastechnikai biztonsagi tényezé:
Frisslevegd aramlastechnikai biztonsagi tényezo:

Nem allanddsult hémérsékletek miatti modosito tényezo:

Légkori nyomas:
Kiils6 levegd hémérséklete:
Kiilso levegd relativ paratartalma:

Tiizeloberendezések eredményei:

Séma Tipusjel

jel

| TOTYA S20 20kW vegyestiizelésti kazan
1 jelii késziilék belépési vesztesége, Iégmennyiség:
Réstényezok, 1égbeeresztok:

db Megnevezés

1 AERECO EFT 125 légbeeresztd

Szakaszok eredményei:
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Py =21,66 Pa
Pr =0,58 Pa
PL =0,00 Pa
Pz :21,08 Pa PH-PR-PL
Pw =15,00 Pa
Ps =2,58 Pa
PFV = -0,61 Pa
PZe = 16,96 Pa Pw + PFV + PB
Sk =1,5
SEB = 1,2
Su =0,5
pL = 101325 Pa
tL =15°C
oL =60 %
Terhelési m mNL  Mwe n ne
mod [kg/h] [kg/h] [kg/h]  [-] [-]
Maximalis teljesitm 55,080 - 55,080 1,66 1,66
40,6 m'h
L a V. Ap
[m] m*hmPa? [m¥%h] [Pa]
_ - 40,6 2,576
2023. 01. 07.
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Ps
[Pa]
2,58

Pw
[Pa]
15,(



Szak Tipusjel

inde:

a/l DNI132 acél fiistcsé hosszelem

a/2 DNI132 KO fiistesé 90°-o0s kdnyokidom
a/3 DNI132 acél fiistcsé hosszelem

a/4 DNI132 KO fiistcs6 45°-0s kdnyokidom
a/5 DNI132 acél fiistcsé hosszelem

b/1 LEIER LSK 20 DN 200 egykiirtds kémény
b/2 LEIER LSK 20 DN 200 egykiirtds kémény
b/3 LEIER LSK 20 DN 200 egykiirtds kémény

Egyesitési pontok eredményei:

Séma Tipusjel

jel

A LEIER 90°-os fiistcs6 csatlakoz6 idom DN 200

téli hideg allapot variacio (depresszios égéstermék elvezeté nyomas feltételek ellendrzése)

Kémény nyugalmi nyomasa:

Kémény ellenallésa:

Szélnyomas:

Depresszio a belépési ponton:
Tiizeloberendezés huzatigénye:

Levegd bevezetés huzatigénye:
Osszekotdelem ellenallasa:

Sziikséges depresszio a belépési ponton:

A PZ >= PZe nyomasfeltétel TELJESﬁL.

A PZ >= PB nyomasfeltétel TELJESUL.
Egéstermék aramlastechnikai biztonsagi tényezé:
Frisslevegd aramlastechnikai biztonsagi tényezo:

Nem allanddsult hémérsékletek miatti modosito tényezo:

Légkori nyomas:
Kiils6 levegd hémérséklete:
Kiilso levegd relativ paratartalma:

Tiizeloberendezések eredményei:

Séma Tipusjel

jel

| TOTYA S20 20kW vegyestiizelésti kazan
1 jelii késziilék belépési vesztesége, Iégmennyiség:
Réstényezok, 1égbeeresztok:

db Megnevezés

1 AERECO EFT 125 légbeeresztd

Szakaszok eredményei:

Wm Pr Pu te to tee tsp
[m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C]
1,61 0,25 - 240,0 2248 814 51,5
1,57 0,66 1,75 2248 2164 76,8 51,5
1,54 0,15 - 2164 2072 742 51,5
1,52 0,35 - 2072 201,7 714 515
1,50 0,11 - 201,7 1952 69,7 51,5
0,64 0,09 800 1952 1774 23,8 51,5
0,61 0,10 872 1774 158,1 17,8 51,5
0,59 038 493 158,1 147,5 17,5 51,5
w1 Gis Pi3 w2 O3 P23 W3
[m/s] [-[] [Pa] [m/s] [-] [Pa] [m/s]
0,00 0,00 - 065 120 -0,39 0,65

Py =28,94 Pa

Pr =0,57 Pa

P. =0,00 Pa

Pz =28,37 Pa Py-Pr-PL

Pw =15,00 Pa

Py =2,05 Pa

PFV = -1,12 Pa

PZe = 15,94 Pa Pw + PFV + PB

Sk =1,5

SEB = 1,2

Sk =0,5

pL =101325 Pa

tr =-15°C

oL =60 %

Terhelési m mNL  Mmwe n nc Ps Pw

mod [kg/h] [ke/h] [kg/h]  [-] [[] [Pa] [Pa]

Maximalis teljesitm 55,080 - 55080 1,66 1,66 2,05 15,

36,25 m’h

L a \'% Ap
[m] m¥%hmPa? [m’h] [Pa]
- - 36,2 2,053
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Szak Tipusjel

inde:

a/l
a/2
a/3
a/4
a/5
b/1
b/2
b/3

DN132 acél fiistcs6 hosszelem

DN132 KO fiistcs6 90°-0s konydkidom
DN132 acél fiistcs6 hosszelem

DN132 KO fiistcs6 45°-0s konyokidom
DN132 acél fiistcs6 hosszelem

LEIER LSK 20 DN 200 egykiirtds kémény
LEIER LSK 20 DN 200 egykiirtds kémény
LEIER LSK 20 DN 200 egykiirtds kémény

Egyesitési pontok eredményei:
Séma Tipusjel

jel
A

LEIER 90°-o0s fiistcs6 csatlakoz6 idom DN 200

Wi
[m/s]

0,00

Ci3

[-]

Wm

[m/s]

1,61
1,57
1,54
1,52
1,50
0,64
0,61
0,59

Pi3

[Pa]

0,00

Pr

[Pa]
0,25
0,66
0,15
0,35
0,11
0,09
0,10
0,38

W2
[m/s]
0,65

A szamitas az MSZ EN 13384-1 és MSZ EN 13384-2 szerint késziilt.

alairas
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Pu
[Pa]
2,25

10,58
11,69
6,67

O3
[-]
1,20

te to tee
[°C] [°C] [°C]
240,0 2248 814
2248 2164 76,8
2164 2072 742
2072 201,7 714
201,7 195,2 69,7
1952 1774 238
177,4 155,3 -4,8
1553 142,77 -12,0
P23 W3
[Pa] [m/s]
-0,39 0,65
2023. 01. 07.
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tsp
[°C]

51,5
51,5
51,5
51,5
51,5
51,5
51,5
51,5


Ferenc
Feri_alairas


8243 Balatonakali, hrsz.:188/10 szam alatti telepiilésiizemeltetést kiszolgald épiilet épliletgépészeti
kiviteli terve 13

6. Gépészet tervlapok

GV-1 Szennyviz alaprajz M 1:50
GV-2 Vizellatas alaprajz M 1:50
GV-3 Viz-szennyviz fiiggbleges cséterv M 1:50
GF-1 Futés alaprajz, fiiggéleges csoterv és kapcsolasi rajz M 1:50

Készitette: Nyir6 Ferenc épitmények gépészeti tervezdje G 19-0122 Balatonalmadi, Narcisz u.3. te:30-312-3010
e-mail: nyirof57@invitel.hu



Szennyviz alaprajz M 1:50

csatlakozik
udvari szennyviz
halézatra
DN150 acél L=0,6m s « .
Franke SIRIUS WB500GV festett védocsd /E\(éesélceéegz_?ivzegetese
fali kionté BS304 hatfallal alapozaskor elére +3.00
DN100 PE 210ST 1/2" kifolyoval elhelyezendd ' ‘
csatlakozik
2.4
udvari szennyviz DN100 PE ’ m "‘ ‘
halézatra Falba siillyeszett @) f-1,00m #LL{
véddszekerény [ % |
0.05 DN150 acél L=0,6m $z=800mm _——u _ —  — = — = —  —  —
- P —
) festett védocsé h=650mm o /’
N e alapozaskor elére _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _1 m=5m ] || Y ) .
5 chelyezends Geberi DNE0 [ HL-161.1 PEREEKT lfols |
1,5m t6lcséresz szifon (zzarra e’s |vg etd
N DN100 PE falba slillyeszett szennyfq_go !fosarral [
N ff.~1,00m | védészekrényben DN50 PE/ / Ss’illgokgggsﬁges TOTYA S 20 20kW vegyestiizelésii kazan ‘
—m —m KAZANHAZ DN100 PE ov. récesal f%ut]?rilesr? Cél'(;=|2t0 KWV (min Gn=5.0 k1)
N o 7 onsoe néroga 8 fr |
o DN50 Q=955 W max=2,o bar
O O O
_onsope || | ¢ ) 7 ) / miingg"g
N I [\ BN50 HAJDU Z120SMART / fiistsd Atmérs D 132 ‘
I 120 literes elektromos ustesc
N DN100 PE \DN100 PE C«L@ ' DN50PE bojler, D=515mm, i B |- LEIER LSK20 kémeny &géstér 40dm3
HL-514S\IQ \ HL-21 H=1039mm,R=1/2" gyari szifon fiitési elsremend 6/4
DN50 p O@ 2] T T Pmax=6,0bar, Tmax=65°C I I 1000 L,, r ougl o csatlakozas DN50 fetg's.l_lvls"szat?ro 614"
DN100 PE DN100 PE DN32 kombinalt biztonségi szeleppel L] - PNy 1BILG-Giritd 3/4
i . = 230V, 1,8kW 1401 o) KO 020 | ] mérete: 390 x 550 x 1010mm
DN100 PE ~ FERFI OLTOZO 400, N N suly 120 kg
tb=24°C ) = / ) huzatigény 15Pa
N _ Q=986 W R H H H = I\ 7 5 % DVB1 2 utas termosztatikus 3/4" visszah(itészeleppel
\ [ © © ATA212 thermosztatikus huzatszabalyozéval
J 1 1 i I FLAMCO FLEXCON TOP 140-3,0bar q g / ESBE LTC341 DN25 visszatérdviz hémérséklet
=) éaf;gigulaﬁaggéy : = szabalyozé, szivatty(val, szeleppel, hémérdkkel
¥ \ = mm H= mm DN1
T . = q g R=1" Pelé=1,6bar 00 PE/'DN5S0 PE
"\ DN50 PE | | | I Pmax(=2,8bar Geberit DN50 LEIER LSK20 D20 kémény ‘
DNS0 PE HAJDU AQ PT 1000 tolcséresz szifon kémény indulasi szintje -0,02 ( kazanhaz)
N MUHELY fiitési puffertarold. 1000 it DN132 acél flistcsé kémény kitorkolasi magassaga +6,93
~_| \ H 1 1 1 tb=20°C 511257'9%‘:“2 a[;g:é 5 Omm' er idomok ellendrzd tetdgerinc felett min. 40 cm ‘
FERFI WC - \ [s] \DN40 Q=2.832 W H=2200mm1 Hbil=2237mm nyilassal felszereltek also tisztité kazanhazban
: T H H H H P -3 Ob’ kozbensé tisztitd padlastérben
BN1G0PE il T::; 95 Car 1el6r6l val6 ellendrzes 60x60cm tetdkibuvon ‘
DN100 - o / Korrozié védelem nélkil kondenzviz elvezetés gyari szifonon keresztl
Y\ 40,00 et -0,02 N retolss 100 TK 20 torkolati kippal, EV 20 es6védével
oo D ¢ , , , , ¢ c:;flz):éessok G/rrlm kéményre csatlakozas magassaga 181,5cm ‘
A_/ DN40
NOIWC
-L= 4 ETKEZO ‘
’ tb=22°C
DN100 PE / DN150 acél L=0,6m Q=1.726 W DN150 acél L=0,6m ) ‘
j / festett védécso festett veddcesd GARAZS
p — 3 4 5 alapozaskor elére . . (4
INOI 2NHANYZO / alapozaskor"elore elhglyezend()’ KEZIRAKTAR flitetlen
/ NI OLTOZO . ) elhelyezendd Franke SIRIUS WB500GV tb=18°C 0.05 ‘
=1 h=24°C KOZLEKEDO fali kiontd BS304 hatfallal Q=1.325 W )
DN100PE =0~ tb=20°C 1% DN100 PE 210ST 1/2" kifolyéval ‘¢
¥ Q=286 W N\ -~ N\ ‘
HL-514SN,# i — i ‘ i |
DN50 ./ AN
DN50 PE f— DN100 PE ‘
y DN50 PE 4 1= 1O onso | olel, -~ HL-905NID75
J = O falba stillyeszett
DN50  [b— T — DNSO PE ) légbeszivo szelep
© [ padi6 felett06m T 7T 7T % @ T 71 \g - O — — — v — — —
\ ‘ DN75 |
/ e . | I = — %::
! =
/ :
/
\
777777777777777777777777777777777777777777777777777 .
Megjegyzés:
A kiviteli tervrajzok, a mUszaki leirdssal és a tervezdi koltségvetési kiirassal egyitt értelmezhets.
A méreteket a kivitelezés megkezdése elétt a helyszinen ellenérizni kell! HAJDU FTA10 (10 literes)
A tervek csak a tobbi szakagi tervekkel egyitt érvényes! Butorba alulra beépitett -0705
A kivitelezés megkezdése el6tt a terveket a tobbi szakagi tervvel egyutt at kell tanulmanyozni! szabad kifolyasu elektromos -
A meglévd szennyviz akna folyasfenék szintjeit be kell mérni. bojler, R=1/2",470x270mm ) B 7 z
A szennyviz k’ivezeté:'sek foly’ésfenék"szirltjeil a ’beméln akna ff)lyésfene'k szintjeihez kell’ igaziEani. ) Pmax=6,0bar, Tmax=65°C KAPCSOLODO TERVEK . GV-2’ GV-3’ G F-1
Az alapokon atvezetd vezetékek véddcsoveit, és a kirekesztéseket az alapok betonozasa elétt el kell helyezni. 230V, 1,5kW ,
Csak teljesitmény nyilatkozattal ellatott gépek, berendezések épithetdk be. ari allé billendk: kifolyéval - . o P LA . . . "
s e P Gyeri ;ag:(')ze”" aros kifolyova Jelmagya razat: _ NwoFewne i Balatonakali Kbzség Onkormanyzata 8243 Balatonakali, Kossuth Lajos u.45. rejzszam:
A beépitésre keriilé berendezések, anyagok beépitését a gyartsi technoldgiai eldirasokban rogzitettek alapjan szabad beépiteni. uszaki tervezes, tanacsadas, s2akerés | ¢ iz helye: ; .
Vasbeton szerkezeteket (pl. fédém) megvésni, atfarni TILOS, csak a statikus tervezd elézetes engedélyével szabad. Tervezett szennyviz vezeték '3120‘_"“5- moszaki ellendrzés 8243 Balatonakali hrsz.:188/10 GV'1
Fal és fédém szerkezetben meglévé acél szerkezeteket elvagni TILOS! Vallalkozoligazolvany szam: ES-069930 |terv megnevezése:  Tg|gpliléslizemeltetést kiszolgalo éplilet épliletgépészeti kiviteli terve
A szennyviz halézatok anyaga GEBERIT PE HD vezetékek polifiizios hegesztett csékapcsolattal. Tervezett hidegviz vezeték P r——— ator
A padl6 ala kerill6 vezetékeket homokagy védelemben kell szerelni. , . Eza terv a tervezok szellomi termeke, | o0 ’ . meretarany
A padl6 ala kerills PE-HD vezetékek csak a sikeres viztartéssagi probak utan takarhatok el. Tervezett melegviz vezettk @ ———————————— melynek védelmét jogszabaly biztositial SZGnnyVlZ alapraJZ 1:50
A szabadon szerelendd vizvezeték halézat anyaga a kazanhazban UPONOR INOX vezeték présidomos kotéssel . P - . .
s ARMAFLEX HT-19 (19mm) hészigeteléssel szerelve. Tervezett biztonsagi lefivatd vezetek p— név. szém: alaiés: sétum:

-mail:
G 19-0122 ‘nyirof57@invitel.hu
munkaszam:
30/312-3010 2023_KV_01

A falhoronyba, aljzat hészigetelésbe kerlil6 vizvezetékek anyaga UPONOR UNI PIPE PLUS S6,S15 elészigetelt mianyag vezetékek és idomok.

Vizvezetékeket eltakarni csak a sijers nyomésprobak utén szabad. Nyiré Ferenc Epitmények gépészeti tervezdje,Balatonalmadi,Narcisz u.3./ gson

2023.01.
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DN32 KPE vizvezeték felalla DN100 acél @]
alapban kirekesztett védées6 L=0,6m ] N — —
-0.05 100x100mm-es horonyban —————————— _
b
_¢_ HONEYWELL HS10 DN25 (1"} 2
N ¢ o - - - -0 - - 1T/ hazi vizkezel6 allomas T 7 N I
210ST
‘ h S4m nyomascsokkentGvel ’ TOTYA S 20 20kW vegyestiizelésii kazan
AN @20x2.25  @20x2.25 visszamoshato viyzsziirével KAZANHAZ YA - gyestizeles
\ . X, visszafolyasgatioval fatlizelésre Qn=20 kW ( min.Qn=5,0 kW)
— iy 220x2,25 viztérfogata 60 liter
‘ 11 / Pmax=2,5 bar
\ N 112" 112" 0 926x2.5 Tmax=90°C
| ‘ Tmin =50°C
* Falba sillyeszott @25x2,5 ) fiistcs® atmérg D 132
\ N T | | | | | Ej Ej védGszekerény védéosd védéosd / © égéstér 40dm3
N1 232x3.0 52=800mm 232x3,0 fatési elsrement 6/4"
| N =] 225x2.5 232x3.,0 h=650mm i o e fltési visszatéré 6/4"
‘ AN ! - m=150mm ‘ ‘ ‘ o001 BItS-Girits 3/4”
| NI < o — T ‘ : ‘ e ozl o mérete: 390 x 550 x 1010mm
L @25x2.5/ X3, ! = e O stly 120 kg
| N ©25x25 7 Lo -] X S huzatigény 15Pa
‘ AN @20x2.25 e 304" h . DVB1 2 utas termosz_tatikus 3/4" vi5§zahq16szeleppel
ZUHANYZO AN 12" N\ | o Y ATA212 thermosztatikus huzatszabalyozéval
\ 325x2.5 A M 925x25 | 1/2" v I I I 225x2.5 \ < = ESBE LTC341 DN25 visszatéréviz hémérséklet
‘ et J I 1 I I FLAMCO FLEXCON TOP 140-3.0bar \ / szabalyozé, szivattylval, szeleppel, h6mérékkel
védbesd EERFI OLTOZO S HAJDU Z120SVIART zart tagulasitartaly
‘ J‘ 120 literes elektromo: D=484mm H=950mm
\ I bojler, D=514mm, || 1 1 R=1" Pelé=1,6bar 222x1.2
\ o H=1039mm,f{=1/2" Pmax(=2,5bar ox LEIER LSK20 D20 kémény
172" . Pmax=6,0ba| =63°C - : kémeny indulasi szintje -0,02 ( kazanhaz)
| D 220x: kombinalt biztonségi szeleppel MUHELY If-|AJDU /?fQ PT 79010000 ; kémény kitorkoldsi magassaga +6,93
\ @25x2.5 Il 230V, 1,8k I I I Utési puffertarol, iter S, < tetégerinc felett min. 40 cm
FERFI WC sd6cs6 [T— D1=790mm, D2=990mm satlakozik flitési eléremendbe also tisztito kazanhazban
védbesbd _ o - - .
\ ﬁ’;m | i I i 1 2-22(103%?, Hbil=2237mm épitett DVEJtt?rmolsztﬁtlkus 3/4 Kzbenad tisstitd padiéatirben
| HIH] Al Tmax: i QCar Viz visszahllo szelephez tetérdl vald ellendrzés 60x60cm tetkibivon
FL L kmax—_'95 sdel skl kondenzviz elvezetés gyari szifonon keresztiil
| 172" 10,00 = -0,02 N e oo TK 20 torkolati kippal, EV 20 esévédével
| . . , C::ﬁfg:;zk 6/rrl1lm kéményre csatlakozds magassaga 181,5cm
\
\ . .
ETKEZO
\
| /
GARAZS
\ ] - e
p . < tetien
NOI ZNHANYZO / KEZIRAKTAR Y
\ v e
NOI OLTOZO . “ e Franke SIRIUS WB500GV )
‘ 54 220x2,25 KOZLEKEDO @20x2,25 véddes6 fali kiontd BS304 hatfallal 0,05
‘ ¥ / 210ST 1/2" kifoly6val —¢—
\ i \ @26x2.5
\ / j ‘ E—— ’
(] — —
| // kT = (O . ©20x2,25
‘ 12" — 0 e Kemper DN15 (1/2") 574.00015
| 172 | | | | | | —= | — ( ) fagymentes, tomlévéges csaptelep
172 automatikus leereszt6 funkcidval _—— =
\ 220x2,25 L Kivezetés padlé felett H=+1,20m i
‘ / ) . ) | . = ) i e %::
- =
| / P Y
\ //
\

DN32 KPE

vizvezeték csatlakozik

vizéra aknaba

fektetési mélység -1,20m

Vizellatas alaprajz M 1:50

Franke SIRIUS WB500GV

fali kionté BS304 hatfallal
210ST 1/2" kifolyoval

Egési levegd bevezetése
AERECO EFT-125
+3,00

Megjegyzes:

A Kiviteli tervrajzok, a miiszaki leirassal és a tervezéi kéltségvetési kiirdssal egyiitt értelmezhet6.

A méreteket a kivitelezés megkezdése elétt a helyszinen ellendrizni kell!

A tervek csak a tobbi szakagi tervekkel egyltt érvényes!

A kivitelezés megkezdése el6tt a terveket a tobbi szakagi tervvel egylitt at kell tanulmanyozni!

A meglévd szennyviz akna folyasfenék szintjeit be kell mérni.

A szennyviz kivezetések folyasfenék szintjei a bemért akna folyasfenék szintjeihez kell igazitani.

Az alapokon atvezetd vezetékek véddcsdveit, és a kirekesztéseket az alapok betonozasa elétt el kell helyezni.
Csak teljesitmény nyilatkozattal ellatott gépek, berendezések épithetdk be.

A szerelést csak szakképzett szerelék végezhetik.

A beépitésre kerllé berendezések, anyagok beépitését a gyartdi technologiai eldirasokban rogzitettek alapjan szabad beépiteni.

Vasbeton szerkezeteket (pl. f{odém) megvésni, atfurni TILOS, csak a statikus tervezé elézetes engedélyével szabad.
Fal és fodém szerkezetben meglévé acél szerkezeteket elvagni TILOS!

A szennyviz hélézatok anyaga GEBERIT PE HD vezetékek polifiziés hegesztett cs6kapcsolattal.

A padlé ala keriil6 vezetékeket homokagy védelemben kell szerelni.

A padl6 ala keriil6 PE-HD vezetékek csak a sikeres viztartéssagi probak utan takarhatok el.

A szabadon szerelendé vizvezeték halozat anyaga a kazanhazban UPONOR INOX vezeték présidomos kétéssel
és ARMAFLEX HT-19 (19mm) hészigeteléssel szerelve.

HAJDU FTA10 (10 literes)

Butorba alulra beépitett

szabad kifolyasu elektromos
bojler, R=1/2",470x270mm
Pmax=6,0bar, Tmax=65°C

230V, 1,5kW

Gyari allo billendkaros kifolydval

mosogatéhoz

A falhoronyba, aljzat hészigetelésbe keriilé vizvezetékek anyaga UPONOR UNI PIPE PLUS S6,S15 el6szigetelt mianyag vezetékek és idomok.

Vizvezetékeket eltakarni csak a sijers nyomasprébak utén szabad.

-0,05

Jelmagyarazat:

Tervezett szennyviz vezeték

GV-1, GV-3, GF-1

Balatonakali Kdzség Onkormanyzata 8243 Balatonakali, Kossuth Lajos u.45.
8243 Balatonakali hrsz.:188/10
Teleplilésiizemeltetést kiszolgald épulet épliletgépészeti kiviteli terve

KAPCSOLODO TERVEK :

Nyiré Ferenc épittetd:

Maszaki tervezés, tanacsadas, szakértés .
épités helye:
rajzolas, maszaki ellendrzés

Vallalkozéi igazolvany szam: ES-069930 ' terv megnevezése:

Tervezett hidegviz vezeték

Tervezett melegviz vezeték

- . rajz megnevezése:
Ez a terv a tervezdk szellemi terméke, ) 9

melynek védelmét jogszabaly biztositja!

Vizellatas alaprajz

Tervezett biztonsagi lefuvatd vezeték

tervezé: nevj. szam: alairas:

-mail:
G 19-0122 | ‘nyirof57@invitel.hu

Nyird Ferenc Epitmények gépészeti tervezoéje Balatonalmadi,Narcisz u.3. oo munkaszam:
30/312-3010 2023_KV_01 \

GV-2

meéretarany:
1:50
datum:

2023.01.
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0,05 |

12"

220x2,25

Kemper DN15 (1/2") 574.00015
fagymentes, tdmlévéges csaptelep
automatikus leereszté funkcioval
kivezetés padlo felett H=+1,20m

MUHELY

HL-905N/D75
falba sullyeszett
légbeszivo szelep

Viz-Szennyviz fuggobleges csoterv M 1:50

+6,93

LEIER LSK20 D20 kémény

kémény indulasi szintje -0,02 ( kazanhaz)

kémeény kitorkolasi magassaga +6,93

tetégerinc felett min. 40 cm

also tisztitd kazanhazban

kdzbensd tisztitd padlastérben

tetdrél valé ellendrzés 60x60cm tetSkibtvon ‘
kondenzviz elvezetés gyari szifonon keresztul

TK 20 torkolati kuppal, EV 20 esévédével ‘
kéményre csatlakozas magassaga 181,5cm

‘ ETKEZO

HAJDU FTA10 (10 literes)

Butorba alulra beépitett
szabad kifolyasu elektromos
bojler, R=1/2",470x270mm
Pmax=6,0bar, Tmax=65°C

HAJDU Z120SMART
120 literes elektromos
bojler, D=515mm,
H=1039mm,R=1/2"

Pmax=6,0bar, Tmax=65°C
kombinalt biztonségi szeleppel

FERFI OLTOZO

FERFU ZUHANYZO
FERFI OLTOZO

KAZANHAZ

Franke SIRIUS WB500GV
fali kionté BS304 hatfallal
210ST 1/2" kifolyoval

HL-161.1 PERFEKT lefolyd
bizzarral és kivehet6

Fltési eléremendbe ‘

épitett DVB1 termosztatikus 3/4" HAJDU AQ P,T 1900 -
vizvisszahiits szelep fatési puffertarold, 1000 liter ‘

DN132 acél filstcs6
idomok ellenérzé
nyilassal felszerelte

D1=790mm, D2=990mm
H=2200mm, Hbil=2237mm
Pmax=3,0bar

Tmax=95°C

korrozi6 védelem nélkul ‘
hészigetelés 100mm
csatlakozasok 6/4"

KAZANHAZ ‘

FLAMCO FLEXCON TOP 140-3,0bar ‘
zart tagulasitartaly

Csak teljesitmény nyilatkozattal ellatott gépek, berendezések épithetdk be.

A szerelést csak szakképzett szerel6k végezhetik.

A beépitésre keriilé berendezések, anyagok beépitését a gyartdi technoldgiai eléirasokban rogzitettek alapjan szabad beépiteni.
Vasbeton szerkezeteket (pl. fédém) megvésni, atfurni TILOS, csak a statikus tervezd elézetes engedélyével szabad.

Fal és fodém szerkezetben meglévo acél szerkezeteket elvagni TILOS!

A szennyviz halézatok anyaga GEBERIT PE HD vezetékek polifizios hegesztett cskapcsolattal.

A padl6 ala kerlil6 vezetékeket homokagy védelemben kell szerelni.

A padl6 ald kerlilé PE-HD vezetékek csak a sikeres viztartéssagi probak utén takarhatok el.

A szabadon szerelend6 vizvezeték halozat anyaga a kazanhazban UPONOR INOX vezeték présidomos kotéssel

és ARMAFLEX HT-19 (19mm) hészigeteléssel szerelve.

A falhoronyba, aljzat hészigetelésbe kertil6 vizvezetékek anyaga UPONOR UNI PLUS S elészigetelt miianyag vezetékek és idomok.
Vizvezetékeket eltakarni csak a sikeres nyomasprobak utan szabad.

Tervezett szennyviz vezeték
Tervezett hidegviz vezeték

Tervezett melegviz vezeték
Tervezett biztonsagi lefuvatd vezeték

adl6 felett 0,5m 230V, 1,5kW < . . A1 8 TS FERFIOLTOZO  FERFIWC 230V, 1,8kW ETKEZO szennyfogé kosarral F1 1 = - g
P Franke SIRIUS WB500GV A N NOI ZUHANYZO NOIwC NOI OLTOZO ‘ Y1090 X D_4.£'34mrlw_H 950mm i ‘
ZLLAES . Gyari allé billendkaros kifolyéval B20x2.25 . DN100 fligg6leges R=1" Pelé=1.6bar
fali kiGntd B5304 hatfallal mosogato 020x2.25 HONEYWELL HS10 DN25 (1") Falba siillyeszett lakozassal g Iy
SO gatohoz hazi vizkezeld Alloma s dBszokord ‘ csatlakozassal ) < Pmaxii=2,5bar
2108T 1/2" kifolyéval == 1, 12 B20x2.25 F===o 1, 12" HL-21 azi vizkezelS allomas védbszekerény 8v. raccsal 3/4 3/4" 3/4" 3/4" ‘
; S f T DN32 nyoméscsdikentével sz=800mm LEIER LSK20 kémén i
1/2" 1/2" 172" visszamoshaté viyzsz(iréve h=650mm 172" gyari szifon H
2108T 12" 020:2.25 va — 220x2.25 ON32 PE visszafolyasgatioval | 220x2.25 210ST ceatlakozds DNSO d | 02212 |
4 172" ! ! 1/2" Fm——— - 5 i
920x2.25 7 220x2,25 ,/ : ‘ . 220x2,25 w e | 332x3.0 | N oo - g |
o S i i 12 DN50 PE DN5O PE ; | { DNSOPE |9
025x2.5 ve /1 172" v \ \ @25x2.5 DN50 |
DN75 { { " DN40 it 232x3,0 ! L ©32x3.0 ©925x2,5 |
220x2,25 DN50 HL-514SN }g HL-514SN 225x2.5 DN5Q DN50 g & " veosess DN50 PE DN50 PE (7
DN50 4’ / DN50 : \k DN50 9 1/
+/- 0,00 DN100 DN40 DN4OPE , 232x3.0 | @32x3.0 } / : +/- 0,00 -0,02 -0,02 Y| \ -0,02 ‘
e N s sy — — 1 L O ST A R R = PO | SO W e = N 5 /4 B R 2 P B e \ o ; 2 7
j 7777777777777777777 & . / / 02505 DN100 PE / 2525 ~ DN10OPE | 22525 | v N owwooee | 1 NU | Neebetonso
20x2.25 * |
DN75 PE DNS50 PE DNS50 PE DNS50 PE 220x2.25 fm())(o - 02525 \.DN50 PE 220x2.25 o5 | \DNSOPE DN100PE _— DN50 PE Geberit DN5O | o (6lcséresz szifon \
- AL A tdlcséresz szifon -
1% 1% / TOTYA S 20 20kW vegyestiizelés kazan ‘
o 0 / fatlizelésre Qn=20 kW ( min.Qn=5,0 kW)
DN100 PE/ DN100 PE/ > DN100 PE/ DN100 PE/ DN100 PE/ DN100 PE/ DN100 PE/ DN100PE/ DN100 PE/ DN50 PE/ ~DN100PE/ % % DN100 PE/ DN100 PE/ DN100 PE/ Viztériogata B0 liter
Pmax=2,5 bar
DN150 acél L=0,6m L%J / Z Tmax=90°C
festett védécsd Tmin =50°C
alapozaskor elére DN32 KPE flistcs6 atméré D 132
elhelyezendd vizvezeték csatlakozik DN100 PE DN100 PE égéstér 40dm3
vizora aknaba CZa“a_k"Zik ) #-1,00m DN150 acél L=0,6m fiitési eléremend 6/4"
MegjegyzéS' fektetési mélység -1,20m udvari szennyviz festett vedéess fiitési visszatérs 6/4"
. halézatra alapozaskor elére tolts-trits 3/4"
elhelyezendd mérete: 390 x 550 x 1010mm
A kiviteli tervrajzok, a miszaki leirassal és a tervezéi koltségvetési kiirdssal egyitt értelmezhetd. suly 1_2(,) kg
A méreteket a kivitelezés megkezdése elétt a helyszinen ellendrizni kell! huzafigény 15Pa ) . -
A tervek csak a tobbi szakagi tervekkel egylitt érvényes! a\/m 2 uttatgktermhoszttatlkzs' I3/4 lwslszahutoszeleppel
A kivitelezés megkezdése el6tt a terveket a tobbi szakagi tervvel egylitt at kell tanulmanyozni! ermosziatikus huzatszabalyozoval =~
A meglévi szennyviz akna folyasfenék szintjeit be kell mérni. ESBE, LT(,:341_ Dsz‘; visszatéroviz hglmt-)’rs"eklet
A szennyviz kivezetések folyasfenék szintjei a bemért akna folyasfenék szintjeihez kell igazitani. J | 4 t szabélyoz, szivatty(val, szeleppel, hémérdkkel
Az alapokon atvezetd vezetékek véddcsoveit, és a kirekesztéseket az alapok betonozasa elétt el kell helyezni. e m agya raza .

KAPCSOLODO TERVEK : GV-1, GV-2, GF-1

Nyiré Ferenc épittets:

Maszaki tervezés, tanacsadas, szakértés =
épités helye:
rajzolas, maszaki ellendrzés

Vallalkozéi igazolvany szam: ES-069930 | terv megnevezése:

Ez a terv a tervezok szellemi terméke,

melynek védelmét jogszabaly biztositja!

tervezé:

Nyiré Ferenc Epitmények gépészeti tervezéje Balatonalmadi,Narcisz u.3. goon

Balatonakali Kézség Onkormanyzata 8243 Balatonakali, Kossuth Lajos u.45.
8243 Balatonakali hrsz.:188/10
Teleplilésiizemeltetést kiszolgald épulet épliletgépészeti kiviteli terve

rajz megnevezése:

Viz-szennyviz fuggdleges csbterv

névj. szam: alairas:

-mail:
G 19-0122 | ‘nyirof57@invitel.hu

munkaszam:
30/312-3010 2023_KV_01

GV-3

méretarany:
1:50
datum:

2023.01.



Ferenc
Feri_alairas


Fltés fuggdleges csoterv, kapcsolasi

+6,93

60x60cm
tetéablak

LEIER LSK20 D20 kémény

kémény indulasi szintje -0,02 ( kazanhaz)
kémény kitorkolasi magassaga +6,93
tetégerinc felett min. 40 cm

alsé tisztité kazanhazban

kdzbens tisztitd padlastérben

tetdrdl valo ellendrzés 60x60cm tetékibivon
kondenzviz elvezetés gyari szifonon keresztll
TK 20 torkolati kuppal, EV 20 esévéddével
kéményre csatlakozas magassaga 181,5cm

Fltési eléremendbe

HAJDU AQ PT 1000

fltési puffertarolo, 1000 liter
D1=790mm, D2=990mm
H=2200mm, Hbil=2237mm
Pmax=3,0bar

Tmax=95°C

viz visszah(it6 szelep

épitett DVB1 termosztatikus 3/4"

korrozi6 védelem nélkiil
hészigetelés 100mm
csatlakozasok 6/4"

rajz M 1:50

| 2 Vogel VONOVA 21KV-5-600-600

1 Vogel VONOVA 21KV-8-600-720
451W D16-16 (3,0)

1 Vogel VONOVA 33KV-900-920
967W D16-16 (6,0%)

1 Vogel VONOVA 22KV-600-1120
967W D16-16 (5,0)

Fatés alaprajz M 1:50

1 Vogel VONOVA 22KV-600-1000

1024W D16-16 (4,0)

Egési levegd bevezetése

AERECO EFT-125
+3,00

1 |
S %%* —
0o 1N
védécss l ° J X 1= ‘
re=—====< Se———— =
N A\v J' TN @16x2.0 L
216x2.0 @25x2.25 @22x1.5 r_ = — Kb_ijé—iAZ TOTYA S 20 20kW vegyestiizelési kazan ‘
— @22x1,5 tQ:955 W 228x15 Atkoto vezeték 6/4"-os 120 fatiizelésre Qn=20 kW ( min.Qn=5,0 kW)
g elzaroval, lizemkozben 210 viztérfogata 60 liter

ZARVA |

! 376W D16-16 (3,0)

Flamco PRESCOR 3/4-2 5bar
(27026) biztonsagi szelep

|
‘ IDN132 acél fiistesd hGtékér

WILO Yonos Pico1.0 25/1-8

FLAMCO FLEXCON TOP 140—3,0b§t

‘ 3 Vogel VONOVA 21KV-S

600-600

elemes , programozhaté
szobatermosztat
kapcsolhaté feszlltség
250V, 50Hz
terhelhetéség 5,0A
elemek: 2 x 1,5V

TOTYA S 20 20kW vegyestiizelési kazan
fatlizelésre Qn=20 kW ( min.Qn=5,0 kW)
viztérfogata 60 liter

Pmax=2,5 bar

Tmax=90°C

Tmin =50°C

Atkéts vezeték 6/4"-0s
elzaroéval, lzemkozben
ZARVA'!

ESBE LTC341 ( DN25-1") kazanviz

visszatérd vizhémérséklet (Tmin=55°C+5°C)
szabalyozé egység, szivattyuval, elzardkkal,

D25x2,25

225x2,25 ‘

©@16x2,0

\
T — L
| ‘id"m"i( ellendrzé Ple=2,5bar, R=3/4", RI=3/4" csatlakozik hidegviz V=0,6m3/6 , H=20KPa (2,0mvo)  /zart tagulasitartaly 376W DI6-16 30) |

nyilassal felszereltek max. 150kW-ig halézatra 230V, 75W, 0,7A D=484mm H=950mm |
| . Vezérlés szobatermosztattal R=1" Pelé=1,6bar \
‘ ‘ 1/2t Pmaxi=2,5bar ‘ ‘
| } ga2x1,5 42 . N B - |
‘ FV Fv aut. ‘ ‘

‘ ETK#ZC‘) ‘ - b

‘ 84" | oo | o | |
\ - ‘ - KAZANHAZ 2 d |

| Th | = N c 222515 - o22x15 § |

o2 sxﬁk t Tomepoe 2 Vogel VONOVA 21KV-5l600-400

‘ ke, L5 1000 ‘ 251W D16-16 (3,0) \

oaax1s_ [T S 2 or

‘ il . TA-STAD DN20 (3/4" \

g 2 | _ o
= 2 Ne) o (1,0)

‘ g ‘r o - ‘
£ . o FA- TA-STAD DN20 (3/4") g22x15 || | |
& | 0,9

‘ . o4ox1.5 © 0.9 DR £ 3 Vogel VONOVA 21KV-5.600-400

‘ |1 Timin=50°C - 1401 gomis s 7Y 2 251W D16-16 (3,0) |

172" FV. H -0.02 005 |

no | . , -0,
| oo - e e ] e = e %%ngw | ‘ ‘
| 64" " e D —— ™ 025:2.25 |
AL S HE— ‘

@42x1.5

COMPUTHERM Q7 @28x1.5 | |
\
\
\
\
\

flistcs6 atméré D 132

égéstér 40dm3

flitési eléremend 6/4"

fltési visszatéré 6/4"

toIt6-urits 3/4"

mérete: 390 x 550 x 1010mm

suly 120 kg

huzatigény 15Pa

DVB1 2 utas termosztatikus 3/4" visszah(itészeleppel
ATA212 thermosztatikus huzatszabalyozéval
ESBE LTC341 DN25 visszatéréviz hémérséklet
szabalyozd, szivattyuval, szeleppel, h6mérdkkel

hémérdkkel és termosztatikus keverészeleppel
egybeépitve, gyari hészigetel6 burkolattal
R=1"-1"-1" csazlakozasokkal

230V, 20W

Megjegyzés:

A kiviteli tervrajzok, a miiszaki leirassal és a tervezéi kéltségvetési kiirdssal egyiitt értelmezheto.
A méreteket a kivitelezés megkezdése el6tt a helyszinen ellendrizni kell!

A tervek csak a tobbi szakagi tervekkel egyltt érvényes!

A kivitelezés megkezdése el6tt a terveket a tébbi szakagi tervvel egylitt at kell tanulmanyozni!

A szerelést csak szakképzett szerel6k végezhetik.

A beépitésre kerilé berendezések, anyagok beépitését a gyartéi technoldgiai eléirasokban rogzitettek alapjan szabad beépiteni.
Vasbeton szerkezeteket (pl. fodém) megvésni, atfurni TILOS, csak a statikus tervezé elézetes engedélyével szabad.

Fal és fédém szerkezetben meglévo acél szerkezeteket elvagni TILOS!
A szabadon szerelend® fiitési vezeték halézat anyaga a kazanhazban GEBERIT MAPRESS kivil horganyzott
szénacél vezeték présidomos kotéssel és ARMAFLEX HT-19 (19mm) hészigeteléssel szerelve.
A falhoronyba, aljzat hszigetelésbe keril6 fiitési vezetékek anyaga UPONOR UNI PLUS S elészigetelt miianyag vezetékek és idomok.
Futési vezetéket eltakarni csak a sikeres nyomasprobak utan szabad.

/ /

1 Vogel VONOVA 21 KV-S-SOO-GOO/
376W D16-16 (3,0)

e}

1 Vogel VONOVA 21KV-S-600-400
301W D16-16 (3,0)

2 Vogel VONOVA 33KV-900-920
967W D16-16 (6,0%)

Jelmagyarazat:

Tervezett fltési elérement vezeték ( aljzatban)

Tervezett flitési visszatérs vezeték ( aljzatban)

Tervezett flitési biztonsagi vezeték ( szabadon) — e e e e —
Tervezett biztonsagi hité vezeték ( szabadon) — e —y —— i —
Tervezett flitési eléremend vezeték (szabadon) FE FE FE
Tervezett fitési visszatérd vezeték ( szabadon) 2% Fv Fv

Tervezett biztonsagi elfolyd hiité vezeték ( szabadon)

Pmax=2,5 bar

Tmax=90°C

Tmin =50°C

fustcs6 atméré D 132

égéstér 40dm3

fltési eléremend 6/4"

fltési visszatéré 6/4"

toItG-Uritd 3/4"

mérete: 390 x 550 x 1010mm

suly 120 kg

huzatigény 15Pa

DVB1 2 utas termosztatikus 3/4" visszahUt&szeleppel
ATA212 thermosztatikus huzatszabalyozéval
ESBE LTC341 DN25 visszatéréviz hdmérséklet
szabalyozd, szivattylval, szeleppel, hémérékkel

LEIER LSK20 D20 kémény

kémény indulasi szintje -0,02 ( kazanhaz)
kémény kitorkolasi magassaga +6,93
tetGgerinc felett min. 40 cm

also tisztitd kazanhazban

kdzbenso tisztitd padlastérben

tetérél valo ellendrzés 60x60cm tetdkibavon
kondenzviz elvezetés gyari szifonon keresztil
TK 20 torkolati kiippal, EV 20 esévédével
kéményre csatlakozas magassaga 181,5cm

— |

-0,05

1 Vogel VONOVA 22KV-600-720,
738W D16-16 (4,0)

2 Vogel VONOVA 22KV-600-720,
738W D16-16 (4,0)

KAPCSOLODO TERVEK :

Nyiré Ferenc épittetd:

Miszaki tervezés, tanacsadas, szakértés |
épités helye:
rajzolas, maszaki ellendrzés
Vallalkozéi igazolvany szam: ES-069930 | terv megnevezése:
- . . rajz megnevezése:
Ez a terv a tervezdk szellemi terméke,

melynek védelmét jogszabaly biztositja!

tervezs:

Nyiré Ferenc Epitmények gépészeti tervezéje Balatonalmadi,Narcisz u.3. geon

GV-1, GV-2, GV-3

GARAZS
fUtetlen

-0,05

1"/ /|
uil
| | | | | védéosd R e e = Y |4
|
| I
I 1| & 2
_____ e T I — 320x2.25 FLAMCO FLEXCON TOP 140-3,0bar 1Y |
i 7 Zart taguldsitartaly | leal _ ,
védaoss 216x2.0 216x2.0 | L] D=484mm H=950mm =T b 1401 -
. | védéesé R=1" Pelé=1,6bar BN i
s N Pmax(i=2,5bar Jedbess \:\& M
védéesd | M O A 0 = geAd gy ——
— N . 4 Ly —
> [ kY L MUHELY \‘i
g L 2= Th H H H g th=20°C e g
FERFI OLTOZO Q=2.832 W / i ) |
3 tb=24°C HAJDU AQ PT 1000
RN I Q=986 W H M 1 I fltési puffertarolo, 1000 liter % @28x1,5
AN D1=790mm, D2=990mm |
1l | g16x20 = H = H H=2200mm, Hbil=2237mm : csatlakozik hidegviz,
\ :_max:géook()fr | halozatra DN132 acél fustcsé
H H H H max= idomok ellenérzé
. Ll korrozié védelem nélkil ila
FERFIWC Thet ) N 1 I I I hészigetelés 100mm : nyilassal felszereltek
b osatiakozésok G/4* ' \ ESBE LTC341 ( DN25-1") k
ok @25x2,25 -1") kazanviz
7/ vedbeso -0,02 {-'// visszatérs vizhémérséklet (Tmin=55°C+5°C)
védéesd iOI,OMO . @20x2,25 védéesd | szabalyozd egység, szivattyuval, elzarokkal,
védécsd . . J16x2,0 T T | hémérokkel és termosztatikus keverészeleppel . "
Th @16x2.0 | egybeépitve, gyari hészigeteld burkolattal Zu:?estlt %?/ET:;%%Zztatikus 3/4"
E_ {r — — — =S ——— = "1\ VS 0 -r———H N —{ R=1"-1"-1" csazlakozasokkal v?zvisszah[]té szelep
i e b 230V, 20W
i [ ! | [ T | NN [
B b vedtess || e1ex20 : ETKEZG ! _ji:} | I @25x2,25 :
L—@—V ' N \ th=22°C 216x2.0_—_| = 216x2.0 [
B P COMPUTHERM Q7 Q=1726 W e |
INOI ZNHANYZO 4& / 5 elemes , programozhaté Lo =1 | KEZIRAKTAR
216x2,0/ | N " szobatermosztat i) | 16x2.0 tb=18°C
= NOI OLTOZE | KOZLEKEDO kapcsolhato fesziiltség 250V, 50Hz 2 Vogel VONOVA 22KV-600-1120 }_:¥Q’ X Q=1.325 W
216x2.0, Ol Ol | tb=20"C terhelhetéség 5,0A 967W D16-16 (5,0)
ib=24"C l|__a=286w elemek: 2 x 1,6V ' 216x2.0
Q=726 W Th | : ’ / |
XL,
/ I I 216x2,0
/ / E]_ i — I
Y = o . S TS o L
% U=l O 7 .
- — Th g Th 1

Balatonakali Kézség Onkormanyzata 8243 Balatonakali, Kossuth Lajos u.45.

8243 Balatonakali hrsz.:188/10

Telepllésizemeltetést kiszolgald éplilet épliletgépészeti kiviteli terve

névj. szam:

Ftés alaprajz, fuggdleges cséterv és kapcsolasi rajz

alairas: non

-mail
G 190122 ‘nyirof57@invitel.hu 1
munkaszam:
30/312-3010 2023_KV_01

GF-1

méretarany:
1:50
datum:

2023.01.



Ferenc
Feri_alairas


