
GSPublisherVersion 27.0.55.100

3,
48

0,
03

0,
03

0,
30

2,
74

0,
65

2,
74

0,
16

0,
30

2,
41

0,15 0,90
0,10

0,30 1,75 0,10 1,05 0,10 1,45 0,25 4,80 0,30 4,98 0,30 3,98 0,30
0,10

0,38 3,00 0,38 3,00 0,38 3,00 0,38 3,00 0,38 3,00 0,38 3,00 0,38 3,00 0,38 3,00 0,38 3,00 0,38 1,13

0,60 0,10 0,30 5,90 0,30 0,10 0,60

0,20 0,30 7,00 0,30 0,20

3,
53

0,
20

2,
89

2,
74

0,
16

0,
30

3,
28

0,
12

0,
20

-0,02

+2,72

+2,88

+5,66

+6,56

+2,68

-0,05 -0,02

+3,26

+3,67

+6,56

+3,33+2,98

±0,00

+2,10

+2,40

+0,90

+2,40

-0,05

+2,95

+3,35

+6,56

+2,10

+3,50

±0,00

+2,74

+2,90

+5,65

+6,54

0,53 0,65 0,27

6,
526,
59

0,20 0,30 7,00 0,50

3,
53

0,
20

2,
89

-0,05

+2,95

+3,35

+6,56

+3,50

6,
52

37° 37°

Dilatáció csak a felmenő szerkezetekben,
az alapok folytonosak

R2

R1 R1* R1**

R3

R4*R4

R1

1,2 cm kerámia
6 cm aljzatbeton
PE fólia technológiai szigetelés
12 cm PS hab AUSTROTHERM 
AT-N50   hőszigetelés
1 rtg Vedaflex G4E modifikált bitumenes lemez
talajnedvesség elleni szigetelés
12 cm vasbeton lemez
15 cm kavicságy
termett talaj

R2

Creaton körszeletvágású cserép 
4 cm kiszellőztetett légrés
1rtg páraáteresztő biztonsági fólia
(pl. TYVEK® PRO páraáteresztő
fólia)
15+15 cm szálas szigetelés (pl.Therwoolin LHF) 
fogópárok alatt, födémen
1 rtg Párafékező réteg felületfolytonosítva (pl. Thermofloc
párafékező fólia)
16 cm monolit vasbeton födém
1,5 cm vakolat

R4

0,3 cm Drywit vakolat
10 cm PS hab AUSTROTHERM AT-N100   
hőszigetelés
30 cm Leier N+F tégla falazat
1,5 cm vakolat

R3

Creaton körszeletvágású cserép 4 cm kiszellőztetett légrés
1rtg páraáteresztő biztonsági fólia
(pl. TYVEK® PRO páraáteresztő
fólia)
15+15 cm szálas szigetelés (pl.
Therwoolin LHF) fogópárok között
1 rtg Párafékező réteg felületfolytonosítva (pl. Thermofloc
párafékező fólia)
3 cm lécváz fogópárokra erősítve
2,5 cm tűzgátló gipszkarton

R1**

18 cm acélhaj erősítésű beton
2 rtg PE fólia technológiai szigetelés
15 cm kavicságy
termett talaj

R4*

2,5 cm vakolat
30 cm Leier N+F tégla falazat
1,5 cm vakolat

R3*

Creaton körszeletvágású cserép 4 cm kiszellőztetett légrés
1rtg páraáteresztő biztonsági fólia
(pl. TYVEK® PRO páraáteresztő
fólia)
3 cm lécváz fogópárokra erősítve
2,5 cm tűzgátló gipszkarton

R2

R3

R3*

R1 R1* R1**

R5

festett alumíniumlemez fedés
1 rtg Dörken trella szigetelőlemez
2,5 cm deszkázat
légrés
2,2 cm lambéria burkolat

R1**
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Az építész tervek együtt kezelendők a vonatkozó szakági tervekkel!
A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

R1*

6 cm saját levében simított aljzatbeton
PE fólia technológiai szigetelés
12 cm PS hab AUSTROTHERM 
AT-N50   hőszigetelés
1 rtg Vedaflex G4E modifikált bitumenes lemez
talajnedvesség elleni szigetelés
12 cm vasbeton lemez
15 cm kavicságy
termett talaj

R4

ÖNKORMÁNYZAT FIZIKAI DOLGOZÓI ÉPÜLE-
TÉNEK KIVITELI TERVE

8243 Balatonakali HRSZ.: 188/10

METSZETEK

Balatonakali Önkormányzata  
8243 Balatonakali, Kossuth u.45.

 M= 1:50

 2023.01.31. K-03

Tervező: Tombor Balázs okl. építészmérnök (É2-19-0294)
8229 Csopak, Kossuth u. 113. tel.:06-30-321-23-79
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