MUSZAKI LEIRAS

Balatonakali Hajoallomas teriiletfejlesztésének
mért térvilagitas 1étesitése

Megrendelo: Balatonakali K6zség Onkormanyzata
8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45.
Tervezo: Bota Istvan - EN-VI 19-01128

DOBOS-VILL Kft. 8230 Balatonfiired, Gabor Aron u. 7.

Balatonakali Kozség Onkormanyzata

Uzemeltet: 8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45.
Létesités célja: Halozatfejlesztés
Aram neme: 3 fazisa, 50 Hz periddusu valtakozo aram
Uzemi fesziiltség: 0,4 kV
Kadbel, légvezeték tipusa, Bontas:
nyomvonal hossza: Nincs
Epités, erbatvitel:
Nem késziil
Epités térvilagitas:
NAYY-J 4x16 mm? 115m
Acél kandelaber lampatesttel 5 klt.
Erintésvédelem: 0,4 kV-on nullazas (TN-C), kandelaberekbe (TN-S)

Nyomyvonalrajzok szama: 1 db (DV-13/22-02)




1. ELOZMENYEK:

Megrendeld 1j, mért térvilagitasi haldzatot kivan épittetni, mivel az érintett telepiilésrészen
kozteriilet fejlesztést akar megvalositani. Ezek kiviteli tervét rendelte meg tarsasagunktol.

Megrendeldvel egyeztetve megfogalmazodtak az elvarasok, melyek alapjan megtervezhet6 a
miszaki tartalom.

Az Igényl6 megbizasabol késziilt jelen terv az halozatfejlesztési tevékenységéhez, a teriilet
térvilagitasat biztosité berendezéseket tartalmazza.

2. ERINTETT E.ON HALOZATSZAKASZ:

Nincs ilyen.
3.NYOMVONAL, TECHNOLOGIA:
3.1 Bontds:

Ningcs.

3.2 Epités térvildagitds:

A térvilagitds fogyasztasmérd-szekrényében ki kell alakitani a halozat vezérlését
alkonykapcsoloval, magneskapcsoloval. A térvilagitis NAYY-J 4x16 mm? vezetékkel épiil 115
m nyomvonalhosszon, a nyomvonalrajz szerinti nyomvonalon, végig véddcsOben, leginkabb
térburkolat mellett. A lampaoszlopok tlizihorganyzott acélkandelek alapvasalatra szerelve ST
260,2100/60P1 tipusok, 3db 6 m fénypontmagassdggal a jarda mellett, 2 db 10 m
fénypontmagassaggal a parkolok mellett. Az utolsé oszlopon 3 db ldmpakarral 120-120-120
fokos elrendezéssel. A vezetékkotéseket ENSTO SVS50.11 kotéelemmel kell szerelni és
radfoldeldt be kell kotni a PEN kapocsba.

A lampatestek HOFEKA gyartmanyuak, tipusuk a nyomvonalrajzon van jeldlve. A térvilagitas
az Onkormanyzat tulajdonéba és kezelésébe kertil.

4. ERINTESVEDELEM:
A kisfesziiltségii halozat érintésvédelme nullazas (TN-C), a kandelaberekben TN-S.

5. ERINTETTSEGEK, KOZMUVEK:

A tervezési Onkormanyzatiteriilet kozteriilet.
Kivitelezés el6tt az esetleges meglévo kdzmiivek helyét be kell az tizemeltetd segitségével.

6. TALAJVEDELMI ELOTRASOK:

A foldmunkdk é4sasa sordn a megmentenddé humuszos réteg az altalajjal nem keveredhet. A
talajréteg kitermelése, majd a véddcsovek elhelyezése utan utani visszatermelés soran fokozott
figyelmet kell forditani a fOldanyag visszahelyezésére, hogy az eredetivel azonos
talajrétegezettség maradjon a kornyezet helyreallitasa utan.

A munkateriileten a munkagépek kozlekedését az 1t teriiletére kell korlatozni, a z6ld teriilet,



illetve novényzet taposasat keriilni kell. Az épitési €s bontasi munkalatok utan a munkateriiletet
az idegen anyagoktol, épitési tormelékektdl, szerelési hulladéktol meg kell tisztitani, az
Osszegylijtott anyagokat kijelolt helyre kell deponalni. Az elbontott gyep pétlasat prémium
mindségben el kell végezni.

7. EGYEB ELOIRASOK:

Foldmunka megkezdése eldtt kozteriilet bontasi engedélyt kell kérni az illetékes
Onkorményzattdl. A kivitelezonek a véddcso-, illetve kabelfektetés - nyilt arkos helyszini
bejarason - az lizemeltetonek, valamint a miiszaki ellendrnek be kell mutatni.

A kabelek tizembehelyezése elott az eloirt vizsgalatokat el kell végezni és a vizsgalatok
eredményeit rogziteni kell.

Az érintett teriilet tulajdonosat, kezel6jét a munkateriilet atadasra és a miiszaki ataddsra meg
kell hivni. A nyomvonal teljes szakaszan, - ahol még lizemeld vagy mar megépiilt 1) kozmiivek
2-2 m-es kdrnyezetében munkavégzés torténik - gépi foldmunka nem végezhetd!

A kivitelezés soran a tervben foglaltaktol eltéri csak a Tervezd, az Uzemeltetd, a miiszaki
ellendr jovahagyo nyilatkozataval lehet.

Jelen terv a tervezdi nyilatkozatban felsorolt vonatkoz6 szabvanyok, munkavédelmi eléirdsok
figyelembevételével késziilt, melyeket a kivitelezés soran is be kell tartani.

8. EGYEB:

A kivitelez6 az épitési-szerelési munka megkezdése elott a terv feliilvizsgalata alapjan, irasban
nyilatkozik annak megértésérdl, és kivitelezdi elfogadéasarol, esetleges észrevételeit, irasban
kozolje a felelds tervezdvel.

A kivitelezd a munkat a villamos szakagi tervdokumentaci6, valamint a helyszini adottsagok
ismeretében és sziikséges felvilagositasok birtokdban, kezdheti el. Kiilonds gondot kell
forditani az el6irt munkavédelmi eléirdsokra, mindség tanusitasokra, csak az eldirt
munkavédelmi mindségtantsitdsokkal, mindsitésekkel rendelkezd szerelvény épithetd be.

Az elkészitett Iétesitmény lizembe helyezését megel6z6 miiszaki feliilvizsgalata, dtadasatvétele
a beruhazo, a kivitelezo, az lizemelteto kozos feladata.

Az eljaras folyamén a kiviteli tervek alapjan ellendrizni kell a terv szerinti megvaldsitast,
kiilonos tekintettel a szabvanyossdgra, lizembiztonsagra, miikodoképességre. A miiszaki
vizsgalattal egy idében a kész létesitmény mennyiségi feliilvizsgalatat is kozosen el kell
végezni.

leadni. A berendezéseket az lizemeltetd altal eldirt azonositasi jelzOszammal, €s szabvanyos
figyelmeztetd feliratokkal, és tablakkal kell ellatni.

Balatonfiired, 2022. 10.03. — /
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Bota Istvan
EN-VI 19-01128



