
G1 vasbeton gerenda 

M=1:25 Összhossz: 9.81 m
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Tartalomjegyzék:

G2, G3 és G4 j. gerendák terve

K1-K7 j. vb koszorúk terve M=1:25

S-7/3 K10 j. ferde koszorú terve M=1:25

S-7/4 Betonacél kivonat M=1:25

- Betonminőség vasbeton födémben:   C25/30-XC1-16-F2 MSZ4798-1:2016

Megjegyzések:

- Betonminőség vasbeton pillérekben:   C20/25-XC1-16-F3 MSZ4798-1:2016

- Betontakarás pillérekben: 2,5 cm, lemezben: 2,0 cm.

 ill. kis vagy nagyméretű tömör tégla (T150-15 N/mm2- H30, Thf15),

- Falazat: általában Porotherm N+F (T100-10 N/mm2- H30, Thf15)

- Vasbeton szerkezetekbe villamos és gépészeti csővezeték nem kerülhet!

- Betonacélminőség: B500B

- Hasznos teher a vasbeton födémen: 2,00 kN/m2.

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

- Betonminőség vasbeton koszorúkban: C25/30-XC1-16-F2 MSZ4798-1:2016

- Maximális burkolati terher a vasbeton födémen: 2,50 kN/m2.


