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3. Gépészeti miiszaki leiras
El6zmény:

Tervezési program a 8243 Balatonakali, Révész u.41. hrsz.:625/7 szam alatti Kiko6to kozosségi és
kiszolgalo épiilete.

Jelen tervdokumentacio az 0j épiilet épitéséhez sziikséges gépészeti kiviteli tervdokumentéciot
tartalmazza.

Az ¢épitkezéssel érintett teriileten egy meglévd épiilet a konnylszerkezetes régi pénztar épiilete
talalhato. A régi pénztar épiilete a benne 1évo gépészeti berendezésekkel egyiitt bontasra kerdil.

Az ingatlan viz, szennyviz, f6ldgaz és elektromos kozmiikapcsolattal az utcai haldzatokrol ellathatott.
Az 1j épiilet teriilete alatt meglévo viz €s szennyviz, illetve lizemen kiviili foldgaz vezeték talalhato.
Epittetéi tajékoztatds alapjan az érintett kozmiivezetéket , épitteté az épitkezés kezdetéig kivaltja
illetve a foldgaz vezetékek tekintetében felszamolja.

Gépészeti tervezési hatas épiilet kiilso falsikjatol 1,0m. Epiileten kiviili kozmiivezeték tervezése nem
targy a jelen kiviteli tervdokumentacionak.

Epitteté az épiilet fiitését és hiitését valamint hasznalati melegviz eléallitasat elektromos energiaval
iizemeld split klimaval, elektromos konvektorokkal és elektromos melegviztermeld bojlerral kivanja
megoldani, tovabba a tetére min. 3.000 kWh éves hozamt napelemes rendszert kivan telepiteni.

Vizellatas:

Az épiilet vizellatasa az ingatlan teriiletén meglévo vizhalozatrol keriil megoldasra, kiilon az eloszto
halozatrol lecsatlakozo vezetékkel.

Vizigény szamitas MI-10-158-1 alapjan késziilt:
Dolgozok szama: 3 f6 ( megbizoi adatszolgaltatés alapjan)

el6iras 3.3.1 pontja alapjan : 701/d/f6 =3x70= 210l/d
takaritas (39m2) : 21Vm2 =39x2 = 781d
el6iras 3.2.3 pontja alapjan latogatok 60 f6 : 50 I/d/f6 =60x 50=30001/d

Osszesen: 3.288 I/d ~3,3m3/nap
Keletkezett szennyviz : 3.2801/d x 0,8 = 2.6241/d ~2,7 m3/nap

A telken meglévé vizhalozatrél DN32 KPE csatlakozé vezeték keriil kiépitésre az akadalymentes WC
helyiségig.

A vizhalozatban az lizemi nyomas Pii=3,0-3,5 bar.

A csatlakozd vizvezeték kiépitése az akadalymentes WC-ig a végleges terepszint alatt 1,2m-re
foldarokban torténik, a csévezeték koriil 10cm vtg homokagy védelemben. A vezeték felett SOcm-re
jelzofoliat kell elhelyezni. A KPE vezeték szerelése polifuzids hegesztett csOkapcsolattal torténik,
menetes kdtés nem megengedett.

A csatlakozo vezetéket eltakarni csak a sikeres 24 oras, Prny= 6,0 bar nyomasproba utan szabad. A
nyomasproba eredményét épitési naploban dokumentalni sziikséges.

A vizvezetékkel a becsatlakozas, az akadalymentes helyiségbe torténik az épitkezés alatt eldre
elhelyezésre keriilo DN 40 L=0,6 m acél védocsovon keresztiil. A véddcsovet kiilso- belso
korrozidalld festéssel kell ellatni. A csatlakozo vezeték részére a padlobol valo felallashoz szintén
DN40 acél véddcsovet L=0,6 m kell beépiteni mely a padlobol 0,2 m-t all ki. A KPE vezeték fektetése
¢épiilet alatt homokagy védelemmel ellatott foldarokban torténik. A homokagy védelem a vezeték koriil
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min.10cm vastagsagban kell kialakitani. A KPE vezetékek szerelése polifuzios hegesztett
csOkapcsolattal torténik. A vezetéket eltakarni csak sikeres 24 6ras, Pny=6,0 bar nyomasproba utan
szabad. A nyomasproba eredményét épitési naploban dokumentalni sziikséges.

Kozvetleniil a padlobol torténd felallas utan DN20 (3/4) gombcesap foelzarot kell beépiteni, helyét
tablaval kell megjelolni.

A DN20 (3/4”) HEIMEIER GLOBO-D féelzarok kozé, melyek ivovizre alkalmas gdmbcesapok,
HONEYWELL HS10 DN20 (3/4”) hazi vizkezel6 allomas kertil beépitésre, mely magaban foglalja a
visszamoshat6 vizszlir6t a visszafolyasgatlot, nyomascsokkent6t és az ellenérzé feszméroket. A hazi
vizkezel6 allomas falba siillyesztett beépitett szekrényben keriil elhelyezésre. A hazi vizkezeldallomas
visszamoshatd vizsziir6jét havonta ellendrizni sziikséges, elpiszkolodas esetén a szlir6t vissza kell
mosni.

A hasznalati melegviz eldallitaisa HAJDU ZV200 ERP (D=595mm, L=1290mm, R=3/4"-3/4", 230V,
2,4kW, anodos védelemmel, kombinalt biztonsagi szeleppel) fekvo elrendezési, beliil tlizzomancozott
elektromos zartrendszeri bojlerral torténik. A fekvo bojler az akadalymentes WC helyiség bejarati
ajtaja folé , a ferdetetd ala H=2,4m magassagba keriil elhelyezésre HILTI tartoszerkezettel a féfalhoz
rogzitve. A tartoszerkezet kialakitasat statikus tervezovel elore egyeztetni sziikséges.

A szabadon szerelt haldzatba ivovizre alkalmas HEIMEIER GLOBO-D elzarok, keriilnek beépitésre.

Az ¢épiiletben a vizvezeték halozatok szerelése aljzatban ( hdszigetelésben), falhoronyban torténik
UPONOR Unipipe Plus eldszigetelt tobb rétegli aluminium betétes  oxigéndiffuzié-mentes
csérendszerrel (Tmaxizem=80°C) gyari préshiivelyes idomokkal.

A falhoronyban torténd szereléseknél a falhornyot horonymardval vagy flex-korongos bevagassal
keriil kialakitasra.

A WC-k padlon allo, alsé kifolyast, mélyoblitésti Alfoldi SAVAL 2.0 monoblokkos tartalyos WC
berendezések, viztakarékos Oblitésii tartallyal. A mosdok szintén Alfoldi SAVAL 2.0 tip. fehér
keramia 55x45cm mosdok, keramia mosdoszifon takarokkal, blizelzard és leereszt6 szifonokkal,
tartalék sarok elzarokkal és KLUDI mosd6 egykaros keverdcsaptelepekkel. A piszoar Alfoldi SAVAL
2.0 vizelde felsé bekotésii nyomogombos SCHELL Schellomat Basic falon kiviili krém
oblitoszeleppel, blizelzaro szifonnal.

A zuhanyz6 RAVAK 90x90 fehér akril zuhanytdlca, RAVAK leeresztd szeleppel és blizelzaro
szifonnal, KLUDI zuhanyzos csapteleppel és KLUDI 1S 600mm krém zuhanyszettel.

Az akadalymentes WC helyiségbe MOKO specidlisan kialakitott magassagban allithatd keramia
mosdo, felette donthet6 tiikorrel, specialis labon allo alsd kifolyasu keramia WC kagylo, kézzel és
hidraulikus tavmiikodtetével felszerelt WC Oblitétartaly €s {iloke, tovabba kapaszkodok keriilnek
beépitésre.

A vizvezeték halozatok csak a sikeres szakaszos nyomasprobak utan takarhatok el.

A vizvezeték haldzatokat tobbszor at kell mosni, obliteni majd fertotleniteni kell. A fert6tlenitést a
csovezetek gyartdjanak ( UPONOR) technologiai utasitdsaban foglaltaknak megfeleld Osszetételi
fert6tlenito szer ( oldat) alkalmazasaval és a fertdtlenitési ido betartasaval kell elvégezni.

A fertStlenités eredményességét ANTSZ jegyzOkonyvvel igazolni kell.

Az elkésziilt halozatrol kivitelezonek megvalosulasi tervet kell készitenie mely az atadasi
dokumentacio részét képezi.
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Szennyviz elvezetés:

Az ingatlan szennyviz csatlakozo vezetékkel az utcai kozmithalozatrol ellatott.

Az épiiletben kommunalis rendszerti szennyviz halozat keriil kialakitasra. A kommunalis szennyviz az
¢épliletbdl harom helyen kertil kivezetésre. Az épiiletbdl kivezetett szennyvizvezetékek a telekhataron
beliil a foldalatti meglévé szennyviz haldzatra csatlakoznak tisztitd és ellen6rzé aknan keresztiil. k.
Az ingatlanban keletkezett szennyviz a telekhatdron kiviili kézmiihalozatba keriil elvezetésre,
elhelyezésre.

A szennyviz halézatok anyaga GEBEIT PE-HD polifuzios (tompahegesztett) csOkapcsolattal szerelt
muanyag vezetékek és idomok. Az idomok és vezetékek Osszekotésekor csak GEBERIT gyari
idomok és vezetékek hasznalhatok. A vezetékek szerelése épiileten belill vasalt aljzatbeton alatt
foldarokban, homokagy védelemben illetve szabadon elburkolva, aljzatban és falhoronyban torténik a
befogado felé (1%) lejtéssel .

A GEBERIT halozat szerelésénél a GEBERIT technologiai utasitasaban foglaltakat kell betartani.

A berendezési targyak csak blizelzaron keresztiil csatlakozhatnak a halozatba. A falba siillyesztett
Honeywell vizsziironél keletkezo szenny és csurgalék vizek elvezetése GEBERIT csurgalék tolcsérrel
szerelt DN50 szifonon keresztiil torténik.

A HAJDU elektromos bojlernél keletkezd csurgalék viz elvezetése HL-21 tdlcséres szifonokon
keresztiil torténik.

Az informacios helyiségben a  DAIKIN split rendszeri hito-fiitd késziilék csepegd vizének
elvezetése falba siillyesztett HL-138 klimaszifonon keresztiil térténik a szennyviz halozatba.

A blizelzarokban a vizzarakat rendszeresen utantoltéssel ellendrizni sziikséges.

Az udvari befogado6 akna folyasfenék szintjét a kivitelezés megkezdése elott méréssel ellendrizni kell a
befogadd aknanal, ¢és ennek figyelembe vételével kell az épiiletbdl kicsatlakozo szennyviz vezetékek
folyasfenék szintjét beallitani.

A szennyviz vezetékeket csak a sikeres viztartossagi probak utan szabad eltakarni, elburkolni.

Az elkésziilt halozatrol kivitelezonek megvalosulasi tervet kell készitenie mely az atadasi
dokumentacio részét képezi.

Csapadékviz elvezetés:

Az épiilet tetszerkezetére hullo csapadék elvezetése épiileten kiviili fliggleresz csatorna haldzattal
torténik, 1asd épitész terveket. A lefolyoktol a csapadékviz a felszinen kertil elvezetésre.

Energetika:
Az épiilet az 176/2008. (VI1.30.) Krom. rendelet 1.§ (2) a) pontja alapjan mivel ,, S0m2 kisebb
alaptertiletli és mas épiilethez nem csatlakoz6 6nallo épiilet” nem tartozik a rendelet és a 7/2006.

(V.24.) TNM rendelet hatalya ala.

Az épiilet szerkezeteinek rétegtervi hddtbocsdtdasi tényezoi a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet
idevonatkozo eldirdsait kielégitik!
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A méretezésnél felhasznalasra kertilt alapadatok:

Meéretezési kiilsé homérséklet tk=-15C°

Meéretezeési belsé hdmérséklet tb =+20-22-24 C*

Meéretezési belso 1égallapot {=60%

Meéretezési légesereszam 0,51h

Hoatbocsatasi tényezo R2 kiils6 fal U=0,159 W/m?K
Hoatbocsatasi tényezo R2* kiilso fal U=0,158 W/m’K
Hoatbocsatasi tényezo R1 padlo U =0,232(0,58) W/m’K
Hoatbocsatasi tényezo R1* padlo U =0,229 (0,58) W/m’K
Hoatbocsatasi tényezo R3* tetd U=0,13 W/m’K
Hoatbocsatasi tényezo ablakok U=1,10 W/m’K
Hoatbocsatasi tényezo ajtok U=1,10 W/m’K

Az épiilet szamitott flitési hdigénye Q= 2592W Q= 26 kW
Az épiilet szamitott hiitési hdigénye Q= 2.577 W Q= 26 kW

Az épiilet nyari atlagos homérsékletkiilonbsége 5,0 °C > 2,0 °C ( gépi hiitést igényel).

Az épittetoi igényeknek megfeleloen min. 3.000 kWh éves nyereség aramforrast biztosito napelemes
rendszer keriil felszerelésre a tetore.

Az elkésziilt épiiletr6l energetikai tantsitasat a jogszabalyokban foglaltaknak megfeleléen nem kell
készittetnie épittetdnek.

A megrendeldi igényeknek megfeleloen az épiilet flitése-hiitése és hasznalati melegviz eldallitasa

levegds hoszivattytaval és elektromos konvektorokkal és bojlerral keriil kialakitasra, tovabba a tetdre
min. 3.000 kWh nyereség aramforrast biztositd napelemes rendszer kertil telepitésre.

Fités-hutés:

Az ¢épiilet egyes helyiségeinek fitése NOBO OSLO  40cm magas elektromos (230V)
fiitbkonvektorokkal keriil kialakitasra, beépitett NCU 2Te szabalyozdval.

1. Férfi WC és mosdo 1db NOBO OSLO NTL4NO05 500W 2,2 A L=53cm
2. Akadéalymentes WC  1db NOBO OSLO NTL4NO05 500W 2,2 A L=53cm
3. Olt6z6-Zuhanyz6 1db NOBO OSLO NTL4NO05 500W 2,2 A L=53cm
4. NOi mosdo 1db NOBO OSLO NTL4NO02 250W 1,1 A L=43cm
5. Néi WC 1db NOBO OSLO NTL4NO02 250W 1,1 A L=43cm

Az Informacios helyiség flitése és hiitése DAIKIN PERFERA split klimagéppel levegos
hészivattytaval keriil megoldasra.

A kiiltéri egység:

DAIKIN RXM35R inverteres egység
elhelyezése épiilet homlokzatan
552x840x350mm,32kg
Qh=1,4/3,4/4,0kW, Qf=1,4/4,00/5,2kW
240V, 10A

hiitokézeg R32, D6/D10mm, Lmax=20m
zaj: htités 49 dBA fiités 49 dBA
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A beltéri egység:

DAIKIN PERFERA FTXM35R oldalfali beltéri
elhelyezése informacios helyiség
295x778x272mm,10kg

hiitékdzeg R32, D6/D10mm

infras tavszabalyzoval ARC466A67

230V

A kiiltéri és beltéri berendezések sszekotd hiitokori halozat 6sszekStése nagy tisztasagu lagy vordsréz
(CuEp) vezetékekkel keriil kialakitasra. Osszekotésikk keményforrasztassal torténik. Az 6sszekdtd
vezetékek ARMAFLEX HT hdszigetelés vastagsaga @10 vezetéken min. 13 mm, @6 vezetéken min.10
mm. A vezetékek maximalis hossza Lmax=20 fm , minimalis hossza Lmin=3,0 fm.

A vezetékek szerelése épiilet homlokzatdn a homlokzati hoszigetelés alatt, takarva, majd a épiileten
beliil szabadon torténik kébelcsatorndban. A hiitékézeg R32 klimagéaz. A hiit6kori vezetékeket az EN
378-2 szerinti tomitettség vizsgalatnak kell alavetni. A halozat szerelést és R32 klimagéazzal valo
feltoltését csak szakképzett, vizsgazott klimaszerelok végezhetik a rendszer beilizemelésével a
jogszabalyi el6irasok betartdsaval és bejelentési kotelezettséggel egyiitt. Lehetdség szerint a szerelést a
DAIKIN altal kiképzett és erre a feladatra engedéllyel rendelkez6 szakemberekkel kell elvégeztetni.
Az elkésziilt hiitékori halozatot csak a sikeres tomitettségi €s lizemprobak utan szabad eltakarni,
elburkolni.

Az elkésziilt halozatrol kivitelezonek megvalosulasi tervet kell készitenie mely az atadasi
dokumentacio részét képezi.

Gazellatas:

Az épiiletben a gazhal6zat nem keriil kialakitasra

Szellozés :

Az c¢piiletben a helységek szelléztetese természetes modon a nyilaszarokon keresztil torténik a
mindenkori igényeknek megfelelden a szabadbol a 253/1997.(Xii.20.) Korm. rendelet OTEK 90-92§-i
alapjan.

A belsoterti és nyilaszarokkal nem rendelkezé n6i WC kiszelloztetése HELIOS ELS-GAP falon kiviili
hazban szerelt HELIOS ELS-EC 60/35N V=60/35m3/6  (230v, 6/4W, 35/26 dBA) vilagitas
kapcsolorol  vezérelt, allithatd utanfutas id6vel, bekapcsolas késleltetéssel szerelt elszivo
ventilatorokkal torténik az épiilet homlokzaton HELIOS szell6z6racson keresztiil a szabadba.

A szell6z6 halozat anyaga LINDAB SAFE kor keresztmetszetii vezetékek. A frisslevegd biztositasa a
szomszédos helyiségek nyilaszardin keresztiil torténik a szabadbol.

A szell6z6 halozatot a tomorségi vizsgalatok és probak utan szabad eltakarni, elburkolni. Az elkésziilt
halozatot a probaiizem soran be kell szabalyozni.

Az elkésziilt halozatrol kivitelezonek megvalosulasi tervet kell készitenie mely az atadasi
dokumentacio részét képezi.

Egyéb elbirasok:

A tervtdl eltérni csak a tervezo és a beruhazo, muszaki ellendr eldzetes egyiittes engedélyével lehet,
mely engedély a beépitésre keriild anyagok tipusat, mindségét is magaban foglalja.
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A méreteket a helyszinen minden esetben ellenérizni kell.
Csak teljesitménynyilatkozattal ellatott anyagok, gépek, berendezések épithetok be!
Az egyes termékekre vonatkozo alkalmazdstechnikai utmutato eldirdsait szigoruan be kell tartani.

Kivitelezési munkdt csak az adott szakteriiletnek megfelelé szakképzettséggel rendelkezd személy
végezhet!

A hulladékok, illetve a veszélyes hulladékok nyilvantartisardl, kezelésérdl, elhelyezésérdl,
artalmatlanitasardl a kivitelezonek kell gondoskodnia.

A meglévo szerkezetek, berendezési targyak, iizemeld gépészeti vezetékek kivitelezés kozbeni védelme
a kivitelezd feladata.

Az elkésziilt és meglévd hdlozatokrol megvalosuladsi terveket kell kivitelezonek késziteni, mely
dokumentumok az dataddsi dokumentdcio részét képezik.

A beépitésre keriilo gépek, berendezések, anyagok, mindségi tanusitvanyait, gépkonyveit, jotdlldsi
Jjegyeit kivitelezonek lefiizve, beazonosithaté moédon kell datadnia beruhdzo képviseldjének az dtaddsi
dokumentdcidban.

A berendezések, gépek miikodésérol beruhdzo megbizott képviseldjét vagy a beruhdzot, a
beiizemelés, probaiizem kapcsdn ki kell oktatni, melynek tényét jegyzokonyvben kell rogziteni.

A gépészeti rendszerekrol kezelési és karbantartdsi irdsos utasitds készitése és dtaddsa megbizonak,
kivitelezd feladata.

Meglévé vb. szerkezetet utolag dtfiurni csak statikus tervezd engedélyével szabad, a szerkezetben
meglévd acél szerelvényeket elvagni TILOS!

A koltségvetési kiiras ondlloan nem, csak a kapcsolodo miiszaki leirdssal, terviapokkal egyiitt
kezelheté.

A koltségvetési kiirasban szerepld tételek bedrazdsakor az egységdrban szerepeltetni kell minden
olyan segéd és foanyagot, amely a nevezett tétel elkészitéséhez sziikséges. Minden tételnél
figyelembe kell venni a gydrtds, beszerzés, helyszinre szdllitds, a beépités helyére juttatds, a beépités,
osszeszerelés és rendszerbe illesztés Osszes fo0- és jarulékos koltségét. Csak elsé osztalyn anyag
keriilhet beépitésre. Minden tételhez kalkulalni kell a tételben szereplé berendezés / elem
rogzitéséhez, tartozasahoz (fiiggesztéséhez, tamasztasahoz) sziikséges szerkezeteket is.

A kivitelezd a bedrazdsat ugy készitse, hogy miikédoképes, a vonatkozo szabvanyoknak és
Jjogszabdlyoknak megfeleld, a beruhazo, valamint a miiszaki ellendr dltal elfogadhato, a hatésdgok,
és a szolgdltatok altal jovahagyhato (dtvehetd) mindségii rendszert kell bedraznia, ezért minden

tétel kompletten egymdshoz kapcsolodva szerepeljen a bedrazdsban.

A koltségvetési kiirasban szereplé mennyiségek, felhasznalt anyagok és berendezések mennyiségei a
rajzdokumentdcio szerintiek.

A kivitelezd vallalkozot terhelik az datadds-datvételi eljardsok sordn a gépészeti rendszerek megfelelé
miikodésének igazolasahoz sziikséges ellendrzo mérések elvégzésének koltségei.

Rendszeres és a végleges munkateriilet kitakaritisa, alvillalkozo dltal beszerelt berendezések
portalanitasa az alvdllalkozo feladata, kiltségét az egységdarak tartalmazzdk.

Minden szereléshez és kivitelezéséhez sziikséges dllvany 3,5m felett is, segédszerkezetek, gép
koltségek, szerszamok. emeldberendezések, nagyteherbirdsu daru koltségét az egységdarakba bele
kell kalkuldlnia az alvdllalkozonak.

Minden csdvezeték és légesatornat a szerelés hdszigetelést kivetden ontapado vizdallo matricdval fel
kell iratozni. A tdjékoztato felirat tartalmazza a kozeg fajtdjat, a kozegdaramlds irdnydt. A felirati
matricdkat rendszer szerint azonos tdavolsagban 10m-ként kell elhelyezni. A koltségeket az
osszdrajanlat tartalmazza.

A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelem:

A munka megkezdése elott a Kivitelezo koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol
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tajékozodni és a megfeleld munkavédelemrol gondoskodni.
A szerelés soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgiatol fiigg, ezzel kapcsolatban a
Kivitelez6 Munkavédelmi Szabalyzataban foglaltak betartasa sziikséges.

A tervezett berendezések kivitelezésének veszélyforrasa:

A tervezett berendezések kivitelezése soran alkalmazott technologiai munkafolyamatok
munkavédelmi leirasa NEM a Tervezo feladata.

A kivitelezéssel kapcsolatos 0sszes munkafolyamat — a sziikséges anyagok helyszinre szallitasatol a
miszaki atadasig — munkavédelmi szabalyozasa a Kivitelez6 feladata.

A kivitelezés altalanos eldirdsai:

A kivitelez0 vallalatnak minden intézkedést meg kell tennie, hogy a munka folyaman fennallo
¢letvédelmi és balesetelharitasi eldirasoknak és rendelkezéseknek — kiilondsen az 1993. évi XCIIIL.
torvénynek — minden tekintetben eleget tegyen.

A kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi vonatkozo el6iras, szabvany maradéktalan betartasa
szikséges. Felhivjuk a kivitelezé vallalat és az Epittetd figyelmét arra, hogy a munkateriileten
meglévo vezetékek (elektromos kabel, viz, szennyviz, csapadékviz, gazvezetékek, flitési vezetékek,
szell6zési vezetékek stb.) allaganak megdvasa a kivitelez vallalat feladata.

Kivitelezési eldirasok:

Kivitelezés elott az egyes szakdgak munkajanak oOsszehangolasa sziikséges. A csOvezetékek
szerelésénél figyelembe kell venni az egyes rendszerek helyigényét. A kivitelezést minden esetben a
helyszini méretek ellendrzésével kell kezdeni. A szerelésnél fontos a beépitési sorrend betartasa!
El6szor a szennyviz és csepegdviz alapvezetékek elhelyezése, majd szell6zo, a vizvezetéki csdvek
szerelése kovetkezik, legvégiil a klima vezetékek szerelése. A szerelés megkezdése el6tt valamennyi
szakag terveinek terveinek megismerése, attanulmanyozasa sziikséges. A kritikus keresztezési
pontoknal egyiittes szakagi konzultaciot kell tartani.

A gépészeti szerelésnél a technologus terv pozicidméreteit, telepitési pozicioit figyelembe kell venni.

Csoszerelési munkdk:

A fiités-hiitési és vizhalozat csdszerelési munkait a szell6zés, csepegdviz és szennyviz szerelés utan
lehet elvégezni. A csOvek fliggesztése, megfogasa rezgésszigetelt tartokra, gumibetétes
csobilincsekkel torténjen. A fal-és fodém attoréseken védocsOben atvezetett vezetékek mellett
hangelnyeld tomitést kell alkalmazni. Tuzallo szerkezeteken az atvezetés tomitése HILTI tiizallo
habbal torténjen .

Kiilonos figyelmet kell forditani a vezetékek homérséklet kiilonbség okozta hosszvaltozasara
(kompenzatorok beépitése), a vezetékek hdszigetelésére, illetve a testhang gatlasara. Kiilonos
figyelmet kell forditani a cs6vezeték rendszerek szerelésének mindségére, a vezetékek és szerelvények
tomitettségének fokozott ellenérzésére, az egyes termékek szerelési technologiai utasitasainak
betartasara. Elburkolas, eltakaras el6tt a vezetékeket nyomasprobazni kell, majd tobbszor at kell
mosni, Obliteni. A nyomasprobak eredményét épitési naploban rdgziteni kell.

A fiitési - hiitési vezetékeket tizemszerti allapotban is ellendrizni kell.

A csoétartok horganyzott kivitelll gumibetétes gytirtivel ellatott szerkezetek legyenek.

Vezetékeket atvezetni fofalakon, tartdoszerkezeteken csak elére kihagyott nyildsokon, illetve nyilas
hianyaban a statikus tervezo eldzetes jovahagyasaval a szerkezetében kialakitott nyilasokon keresztiil
szabad acél véddcsdben. A tartoszerkezetben talalhato acél szerkezeti elemeket, vasakat megrongalni,
elvagni Tilos!

Uzemeltetési és karbantartdsi utasitds:

Uzemeltetésnél, karbantartasnal a berendezések gépkdnyveiben taldlhato eléirasokat be kell tartani.
Id6szakos karbantartasnal kiilon tekintettel kell lenni a meghajté elektromotorok, szell6zogépek,
ventilatorok, hdszivattyuk, klimagépek, szabalyzo automatika elemek, valamint a menetes kotések
allapotara. Ellenorizni kell a villamos vezérlérendszert, a védelmi automatikakat és jelzolampakat.
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Rendszeres id6kozonként a gyartok eldirasainak megfelelden ellendrizni sziikséges a szell6z6 halozat
¢s a klima beltéri egységek sziirdit, hocseréldit elpiszkolodas esetén tisztitasukrol, cseréjiikrol
gondoskodni kell.

A berendezéseket rendszeres torOlgetéssel, tiszta allapotban kell tartani. Valamennyi gépészeti
berendezést (szell6z6gép, ventilatorok, hoészivattytk, automatika elemeket) évente szakszerelovel at
kell vizsgéaltatni.

Balatonalmadi, 2022. majus

Nyir6 Ferenc

épitmények gépészeti tervezdje

G 19-0122

8220 Balatonalmadi, Narcisz u. 3.
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4. Gépészeti koltségvetések
- Vizellatas-szennyviz
- Ftes-Hutés

- Szell6zés
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Kikot6 kozosségi és kiszolgalo 2022. 05. 07.
épllet Balatonakali Révész u.41.

hrsz.:625/7

viz-szennyviz halézat szerelés

DN32 KPE csatlakoz6 vizvezeték kiépitése épiileten beliil

és kivil, gyari hegeszett idomokkal, foldmunkaval, festett acél
védocsovekkel, homokagy védelemmel , nyomasprébaval,
fold visszatoltéssal, tomoritéssel, sziikséges

segédanyagokkal és segédszerkezetekkel komplettan

1./ K-tétel DN32 KPE csatlakozo vizvezeték kiépitése foldarokban
6,00 m  Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A e e e e e
Alvallalkozl: ittt e ettt

fvovizre alkalmas vizhalézat kiépitése

Otréteg(i oxigéndifflizi>-mentes csd szerelése,

PE-RT/AI/PE-RT anyagbdl, ivovizre

préshiivelyes kotésekkel,csovezeték szerelése a sziikséges idomokkal
csomegfogasokkal, falhoronyban vésésssel és helyreallitassal ,
sziikséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

S védbesovel

2./ K-tétel Uponor UNI Pipe S4 elGszigetelt 6trétegli cso, tekercsben, 20x2,25 mm,
18,00 m  Munkaido: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. O
A e e et et e e e e
AlvAllalKkozl: ittt et et e e
3./ K-tétel Uponor UNI Pipe S4 elGszigetelt 6trétegli cs6, tekercsben, 25x2,5 mm,
14,00 m  Munkaido: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A e e et et e e e e
AlvAllalKkozl: ittt et e e e e

fvovizre alkalmas vizhalézat kiépitése

Otréteg(i oxigéndifflizi>-mentes csd szerelése,

PE-RT/AI/PE-RT anyagbdl, ivovizre

préshiivelyes kotésekkel,csovezeték szerelése a sziikséges idomokkal
csomegfogasokkal, aljzatbetonban szerelve,sziikséges segédanyagokkal

segédszerkezetekkel
S103 védocsovel
4./ K-tétel Uponor UNI Pipe S10 elGszigetelt 6trétegli cso, tekercsben, 20x2,25 mm,
15,00 m  Munkaido: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. P
A e e et et e e e e
AlvAllalKkozl: ittt et e e e e
5./ K-tétel Uponor UNI Pipe S10 el6szigetelt 6trétegli cso, tekercsben, 25x2,5 mm,
14,00 m  Munkaido: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A e e et et e e e e
AlvAllalKkozl: ittt et et e e e
PE -HD szennyviz lefolydvezeték szerelése,
polifuzios hegesztett cs6kapcsolattal
szlikséges csGidomokkal, szakaszos tomorségi probaval,
éplileten belll foldarokban, foldmunkaval, felesleges fold elteritésével,
homokany védelemmel cs6 kériil min. 10cm vtg.-ban, fold visszatoltéssel,
tomoritéssel, szilkséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel
segédszerkezetekkel
6 ./ K-tétel GEBERIT PE-HD DN50 szennyviz vezeték poliflzids hegesztett csokapcsolattal
16,00 m  Munkaido: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. N
A e i et ettt i et e
AlvAllalKkozl: ittt et e e e e

Nyiré Ferenc épitmények gépészeti tervezbje Balatonalmadi, Narcisz u.3.

Elektronikus igazolé kéd: 0 - 1/7. oldal
Késziilt 2022.05.07-én a TERC Kit. Adattaraibél * KényvCalc 29.0 - lejar: 2023.03.31 * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *



Kikotd kozdsségi és kiszolgald
épllet Balatonakali Révész u.41.
hrsz.:625/7

viz-szennyviz halézat szerelés

7 ./ K-tétel

Alvallalkozd: ..........

8 ./ K-tétel

Alvallalkozd: ..........

9./ K-tétel

Alvallalkozd: ..........

10 ./ K-tétel

Alvallalkozd: ..........

11 ./ K-tétel

Alvallalkozd: ..........

12 ./ K-tétel

Alvallalkozd: ..........

13 ./ K-tétel

Alvallalkozd: ..........

2022. 05. 07.

GEBERIT PE-HD DN110 szennyviz vezeték polifuzids hegesztett
Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R

PE -HD szennyviz lefolydvezeték szerelése,

polifuzios hegesztett cs6kapcsolattal

szlikséges csbidomokkal, szakaszos tomorségi probaval,

falban és szerelt falban szerelve , horonyvéséssel, sziikséges
segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

GEBERIT PE-HD DN40 szennyviz vezeték polifizids hegesztett csOkapcsolattal

Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. O
A e e e e e e

GEBERIT PE-HD DN50 szennyviz vezeték polifizids hegesztett csOkapcsolattal

Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A e e e e

PIPELIFE PVC-U szennyviz lefolydvezeték szerelése,

gumigydr(s tokos cs6kapcsolattal

szlikséges csbidomokkal, szakaszos tomorségi probaval,

falban és szerelt falban szerelve , horonyvéséssel, sziikséges
segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

( cseppviz vezetéknek)

PVC-U DN32 szennyviz vezeték gumigylir(is tokos cs6kapcsolattal

Munkaidé: 0,000ra/egys. Dl ittt et et et e e e
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A e e e e e e

VédocsOvek alapok alatt torténd gépészeti vezeték
atvezetéséhez kiviil-bellil korrozid allé festéssel

ellatva, szerkezet épitésekor betonozas el6tt elhelyezve,
méret ellendrzéssel, védocso elhelyezéssel,

sziikséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel
Védocso DN50 acélcsobol L=0,6m

Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A e e e e e e

Védocs6 DN150 acélcs6bol L=0,6m

Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. O
A e e e e e e

HILTI fix csotartok, csobilincsek, fliggesztd szerkezetek,

sima és valyus csOalatdmasztasok, csétartd keretek tipus vagy
egyedi terv szerinti kiképzéssel, horganyzott

idomacélbdl, csavarok hozzdadasaval, hegesztett kivitelben,
beépitve, almennyezet tartérendszerhez régzitve

1,01- 2,00 kg/db sulyig

Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. N
A e e i e e
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viz-szennyviz halézat szerelés

14 ./ K-tétel

3,00 db
Alvallalkozd: ..........
15 ./ K-tétel

1,00 db
Alvallalkozd: ..........
16 ./ K-tétel

1,00 db
Alvallalkozd: ..........
17 ./ K-tétel

1,00 db
Alvallalkozd: ..........
18 ./ K-tétel

4,00 db
Alvallalkozd: ..........
19 ./ K-tétel

1,00 db

Alvallalkozd: ..........

HL-310NPr padldlefolyd

Primus vizb(izzarral 123x223mm
mianyag racstartdval, 115x115mm
nemesacél raccsal, szigeteld karimaval
beépitve alsd fiiggbleges kimenettel
HL-310NPr padlédsszefolyd DN50

Munkaidé: 0,000ra/egys. Dl ittt et e e
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. P
At e

GEBERIT csurgalégviz tolcsér szifonnal
DN50 mérettel beépitve
GEBERIT DN50 tolcséres szifon

Munkaidé: 0,000ra/egys. Dl ittt et e e
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. I
A e e e

HL-138 klimaszifon, golyds blizzarral

klima beltéri egység cseppviz elvezetésére

falba stllyesztve, fal megbontassal és elhelyezés
utani helyreallitassal

HL-138 klimaszifon

Munkaidé: 0,000ra/egys. Dl ittt e e e
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. P
At e

HL-21 csopogteto tolcsér DN32 viz-és
golyds blizzarral beépitve elektromos bojler
csepegoviz elvezetéséhezé

HL-21 cs6pogtetds tolcsér

Munkaidé: 0,000ra/egys. Dl ittt e et
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. P
At e e

Viz szerelési felhasznalasi gdmbcsap,
HIEMEIER GLOBO-D bels6menettel

ivovizre
3/4"-0s
Munkaidé: 0,000ra/egys. Dl ittt et et
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. O

HONEYWELL HS10 hazi vizkezel6 allomas

visszamoshato szlirovel, nyomascsokkentovel,
visszafolyasgatloval, feszmérokkal, falba siillyesztett

zarhato védoszekrénybe épitve, védboszekrénnyel, falmélyedés
és helyredllitassal, védoszekrénybe beépitve sziikséges
segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

Honeywell HS10 DN20(3/4") vizkezeld falba siillyeszett zarhato

Munkaidé: 0,000ra/egys. Dl ittt et et
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. O
At e

2022. 05. 07.
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hrsz.:625/7

viz-szennyviz halézat szerelés

Fekvo elektromos melegviztermeld és tarold berendezés elhelyezése,
egyedi HILTI tartoszerkezttel tartozékokkal, szerelvényekkel, vizoldali
bekéotéssel, elektromos bekotés nélkiil, 2db gémbcap 3/4"-o0s
elzarokkal, kombinalt biztonsagi szeleppel beépitve, bekotve

a szikséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

( fekv6 200 literes elektromos boijler)

20 ./ K-tétel HAIDU ZV200ErP 200 literes fekvé elektromos melegvizbojler
1,00db Munkaido: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A e e e et e et e
AlvAllalKkozl: ittt et e e e e

MONOBLOKK WC kialakitasa az alabbi tartozékokkal
1db ALFOLDI SAVAL 2.0 alsé kifolyast, mélyéblités(i keramia
MONOBLOKK WC 7090 09 oblit6tartallyal egyxiitt
1db WC iléke ALFOLDI 87809501

1db 1/2"-0s falikorong

1db 1/2" sarok elzardszelep Shell DN15 16300200
1db krém WC- kefe tartd, kefével

1db falra szerelhetd krom WC-papir tartoval
Szennyviz és vizhaldzatba bekotve sziikséges
segédanyagokkal és segédszerkezetekkel
komplettan felszerelve, beépitve

21 ./ K-tétel SAVAL 2.0 monoblokk WC berendezés komplett kialakatasa
2,00 kit. Munkaidé: 0,000ra/egys. R
GEpkoiltseg: 0,00 Ft/egys. R
A e e e e
Alvallalkozl: ittt et et et

Mosdéd berendezés beépitése H-M vizre, az alabbi tartozékokkal:
- 1 db ALFOLDISAVAL 2.0 fehér kerdmia55x45cm 7018 55
tarto és rogzitokészlettel, tomitGanyaggal,

-1db KLUDI krém szifonnmal 1025005-00

-1db keramia szifon takaréval 7001 59 01

-2db 1/2"-os falikoronggal

-2db 1/2" sarok elzaroszeleppel Schell DN15 16300200

-1db KLUDI Pure&Easy krom mosdo csaptelep 372850565 lefolydszeleppe
egyykaros, hideg-melegvizre NA15, egylyukas szerelési moddal
-1db fali tiikér 50x40cm

-1db kerdmia fehér piperpolc ALFOLDI 50x14cm 467900 01

viz és szennyvizoldali bekotésekkel szilkséges segédanyagokkal
és segédszerkezetekkel komplettan felszerelve, beépitve

22./ K-tétel Mosdo berendezés komplett beépitése
2,00 kit. Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. N
A et et et e e e e
AlvAllalKkozl: ittt et e e e e
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Kikot6 kozosségi és kiszolgalo 2022. 05. 07.
épllet Balatonakali Révész u.41.

hrsz.:625/7

viz-szennyviz halézat szerelés

Zuhany berendezés beépitése alabbi tartdzékokkal

1db RAVAK ANGELA 90PU zuhanytalca 6nhordd, és oldallappal
1db RAVAK Basic S01308 zuhanyszifonnal

1db RAVAK Rosa I. kapaszkodd kadhoz

1db krémozott szappantarto

2db 1/2" falikoronggal )

2db 1/2" csempeszelep MOFEM ( piros-kék gombbal)

1db KLUDI Pure&Easy zuhany csaptelep egykaros 378410565
1db KLUDI LOGO 1S 60cm ( 6816005) zuhanyszett

1db Mlianyag zuhanyfiiggdnnyel, tartéval

Szennyviz és vizhaldzatba bekotve sziikséges

segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

komplettan felszerelve, beépitve

23 ./ K-tétel Zuhanyzd berendezés komplett kialakitasa
1,00db Munkaido: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A e e e e e
AlIvAllalkozl: ittt e e e e e

Vizelde berendezés beépitése alabbi tartdzékokkal

1db ALFOLDI SAVAL 2.0 felsd bekoétés(i vizelde 7050 59

1db Vizelde blizelzaro szifonnal

1db Shellomat Basic krdm nyomogombos 6blitd szeleppel, 6blitécsovel
1db 1/2"-os falikorong )

1db 1/2" csempeszelep MOFEM (kék gombbal)

Szennyviz és vizhaldzatba bekotve sziikséges

segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

komplettan felszerelve, beépitve

24 ./ K-tétel Vizelde berendezés komplett kialakitasa
1,00db Munkaido: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A e e e e e e
AlIvAllalkozl: i it e e e e e

Akadalymentes helyiségbe mosdd felszerelése

az alabbi tartézékokkal

1db MOKO 614700 keramia konkavmosdd

2db 1/2"-os falikorong

2db 1/2" Schell DN15016300200 sarok elzaro

1db MOKO-7100000 PL411 hosszukaros kever6 csaptelep
1db MOKO0-20240100 mosdo leereszt6 szelep

1db Green Clean GCRM600900 fis falitlikdr 60x90cm
1db MIHA -03036 szappanadagold

1db MIHA-04020 kéztorl6 adagold

Szennyviz és vizhaldzatba bekotve sziikséges
segédanyagokkal és segédszerkezetekkel
komplettan felszerelve, beépitve

25 ./ K-tétel Akadalymentes helyiségbe mosdd berendezés beépitése
1,00db Munkaido: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A e e et et e e e e
AIvVAllalkozl: vttt e e e e e e
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Kikotd kozdsségi és kiszolgald
épllet Balatonakali Révész u.41.

hrsz.:625/7

viz-szennyviz halézat szerelés

26 ./ K-tétel

Alvéallalkozd:

27 ./ K-tétel

Alvéallalkozd:

28 ./ 82-999-111-001

Alvéallalkozb:

29 ./ K-tétel

Alvéallalkozbd:

30 ./ 82-999-111

Alvéallalkozbd:

31./ K-tétel

Alvéallalkozb:

24,00 ora

24,00 ora

Akadalymentes helyiségbe WC felszerelése

az alabbi tartozékokkal

1db MOKO -662400 el6l zart WC alsokifolyassal

1db MOK0-422500 fedeles WC (loke

1db 1/2"-os falikorong

1db 1/2" Schell DN15016300200 sarok elzard

1db MOKO--410000 WC tartaly, tavm(ikddtetovel
1db WC-kefe tartd fali konzollal 16418.B

1db MOKO0-048868B fix kapaszkodd

1db MOKO-048868B felhajthatd kapaszkod6é WC papirtartoval
Szennyviz és vizhaldzatba bekotve sziikséges
segédanyagokkal és segédszerkezetekkel
komplettan felszerelve, beépitve

Akadalymentes helyiségbe WC berendezés beépitése

Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
At e e e

Zomancozott felirati jelz6tabla,
csavarozassal felszerelve,

EMA LION gyartmanyu,

fehér alapon fekete betlikkel és kerettel,
2 sor irassal

12 x 8 cm Vagy ezzel egyenértékii.

Munkaidé: 0,000ra/egys. S
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. A
At e e e

Viz,- csatornaszerelési munkak probai,
vizvezetéki lefolyorendszer tomorségi probaja

Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
At e e e

Elkésziilt vizhaldzat nyomasprobaja
sziikséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel
vizhaldzati nyomasproba

Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
At e e e

Elkésziilt vizvezeték haldzat
tobbszori atmosasa atoblitése
Halozat atmosasa, atoblitése

Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
At e e e

Vizvezeték rendszer fertétlenitése
csOvezeték gyartok elbirdsainak
betartasaval, megfeleld 6sszetételli
fert6tlenitd szerrel, elGirt ideig
sziikséges segédanyagokkal és

segédszerkezetekkel
Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R

2022. 05. 07.
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Kik6td kozosségi és kiszolgalo 2022. 05. 07.
épllet Balatonakali Révész u.41.
hrsz.:625/7
viz-szennyviz halézat szerelés
Vezeték rendszerbdl minta vételezés
fertotlenités utan,ANTSZ vizsgalathoz

ANTSZ vizminta elemzés jegyzokényvel

32./ 82-999-111 ANTSZ vizminta elemzés, szamla
1,00db Munkaido: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A e e e e e
Alvallalkozl: ittt e ettt

Viz-szennyviz szerelési munkakinak atadas-atvételi
eljarasaval kapcsolatos koltségek,

2pl.-ban komplett atadasi dokumentacid készitése
nyomtatott megvalosulasi tervekkel komplettan
tanusitvanyokkal, gépkonyvekkel, jotallasi jegyekkel
stb. beazonosithatd médon leflizve,
tartalomjegyzékkel allatott dossziéban leflizve

33./ K-tétel Atadasi dokumentacié elkészitése
1,00 0ra Munkaido: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. O
A e e et et e e e e
AlvAllalKkozl: ittt et et e e

atadasi eljaras lefolytatasa
34 ./ 82-999-121-002

1,00 0ra Munkaido: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A e e e e

AlvAllalKkozl: ittt et e e e e

kezelési utasitas készitése
viz és szennyviz haldzat
Uzemeltetésével, karbantartassal

kapcsolatban
35./ K-tétel
1,00 0ra Munkaido: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A e e e e e e
AlvAllalKkozl: ittt et e e e e
Megbizo altal kijelolt személy
kezelésre vonatkozo kioktatasa
jegyzokonyvvel
36 ./ K-tétel
1,00 0ra Munkaido: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A e e e e e

AlvAllalKkozl: ittt et et e e e
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Kikotd kozdsségi és kiszolgald

épllet Balatonakali Révész u.41. 2022. 05. 07.
hrsz.:625/7

fltés-hités szerelés

NOBO OSLO 40cm magas elektromos fitékonvektor
beépitett gyari NCU 2Te szabalyozoval
gyari tartoszerkezettel felszerelve
230V, IP24
1./ K-tétel NOBO OSLO NTL4NO5 500W elektromos fi{itd konvektor

3,00db Munkaidd: 0,000ra/egys. I
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R

AlvAllalKkozl: ittt et e e e e

2./ K-tétel NOBO OSLO NTL4N02 250W elektromos fiito konvektor
2,00db Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R

AlvAllalKkozl: ittt et et e e e

DAIKIN RXM35R plit Klima kiltéri egység R32 hiit6kozegre
Qh=4,0kW, Qf=5,2kW, hiitésre és fiitésre
550x840x350mm, 32kg, 230V, 50Hz, 10A
D6/10 csOcsatlakozasokkal
elhelyezése épiilet homlokzatan, horganyzott acél
gyari tartoszerkezetre
rezgéscsillapitd gumi, vagy rugods alatétekkel
bekotve, sziikséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel
komplettan
3./ K-tétel DAIKIN RXM35R Split klima kiiltériegység R32 hiitésre -flitésre

1,00db Munkaido: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R

AlvAllalKkozl: ittt et e e e

DAIKIN PERFERA FTXM35R Split Klima beltériegység oldalfali

elhelyezése gyari tartdszerkezettel

295x778x272mm, 10kg

csOvezeték csatlakozas folyadék D6, gaz D10 (R32)

vezérlés DAIKIN ARC466A67 infras tavszabalyozdval ( tartdzék)

felszerelve, bekotve a sziikséges segédanyagokkal és segéd szerkezetekkel
4./ Ktétel DAIKIN PERFERA FTXM35R beltériegység (R32)

1,00db Munkaido: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. P

AlvAllalKkozl: ittt et e e e e

Nagytisztasagu CuEp lagy vorosrézcso szerelése,
éplileten bellil és kiviil mianyag kabelcsatornaban
HILTI gumibetétes csobilincses megfogassal, fliggesztéssel,
ARMAFLEX HT hészigeteléssel, flitéshez-h(itéshez,
kapillaris, kemény forraszastasos csokotéssel, idomokkal
nitrogéngaz alkalmazasaval, szakaszos nyomasprdobaval
csomegfogasokkal, alatdmasztasokkal, védocsovekkel,
fal és fodémszerkezetek megbontasaval és helyreallitasaval
védocso és haszoncs6 kozotti tér hdszigeteld habbal vald kitoltésével
a szereléshez sziikséges segédanyagokkal
és segédszerkezetekkel a gyarto techndlogiai utasitdsanak
megfeleléen
SUPERSAN vOrosrézcso

5./ K-tétel D6mm vezeték ARMAFLEX 10mm vtg hészigeteléssel

5,00 m  Munkaidd: 0,000ra/egys. 0
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. N

AlvAllalKkozl: ittt et e e e e,
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Kikotd kozdsségi és kiszolgald

épllet Balatonakali Révész u.41. 2022. 05. 07.
hrsz.:625/7
futés-hiités szerelés
6 ./ K-tétel D10mm ezeték ARMAFLEX 13mm vtg hoszigeteléssel
5,00 m  Munkaidd: 0,000ra/egys. 0
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A e i e e e
Alvallalkozl: ittt ettt e e et

H(itokori vezetékek vizmentes atvezetése falazott szerkezeten
falszerkezet megbontasaval, helyreallitasaval, kiviil-beldl korrdzidallo
festéssel ellatott NAS0 acél védOcs6 beépitésével, sziikséges
segédanyagokkal és segédszerkezetekkel

7 ./ K-tétel Védocso elhelyezése NA5S00 acél védbesovel hiitokori vezetékek résézére
3,00db Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A et et et e e e e e
AlvAllalKkozl: ittt et et e e e

H{tokori vezetékek EN378-2 szerinti
tomitettség vizsgalata

8./ K-tétel TOmitettség vizsgalat
1,00db Munkaido: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A e e e e
Alvallalkozl: ittt ettt e et

H(t6kori rendszerek vezetékeinek vakuumozasa
szlikséges készlilékkel és segédanyagokkal
segédszerkezetekkel

9./ K-tétel H(t6kori vezetékek vakuumozasa

1,00db Munkaido: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R

AlvAllalKkozl: ittt et e e e

H(itokori haldzatok vezetékeinek
szlikséges mennyiségl R32
jogszabalyi elGirasok szerinti jegyzokonyvekkel
és a bejelentéshez sziikséges iratokkal komplettan
10 ./ K-tétel R32 hiitékozeg feltoltése (szlikség szerinti ratoltéssel)

1,00db Munkaido: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. P

AlvAllalKkozl: ittt et e e e e

DAIKIN PERFERA Split Klima t berendezések fiitési és h(itési
rendszerek 24 dras prébalizeme, belizemeléssel
sziikséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel
ellen6rz6 mérésekkel, biztonsagi berendezések ellendrzésével
komplettan

11./ K-tétel Belizemelés, Probatizem DAIKIN szakszervizzel

1,00db Munkaido: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R

AlvAllalKkozl: ittt et e e e e e

Fltés-H(ités szerelési munkakinak atadas-atvételi
eljarasaval kapcsolatos koltségek,
2pl.-ban komplett atadasi dokumentacid készitése
nyomtatott megvalosulasi tervekkel komplettan
tanusitvanyokkal, gépkonyvekkel, jotallasi jegyekkel
stb. beazonosithatd médon leflizve,
tartalomjegyzékkel allatott dossziéban leflizve

12./ K-tétel Atadasi dokumentacio elkészitése

1,00 0ra Munkaido: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R

AlvAllalkozl: ittt et e e e e
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Kikotd kozdsségi és kiszolgald

épllet Balatonakali Révész u.41.

hrsz.:625/7
flités-hités szerelés

13 ./ 82-999-121-002

atadasi eljaras lefolytatasa

Munkaidé: 0,000ra/egys.
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys.

AlvAllalKkozl: ittt et e e e e,

14 ./ K-tétel

kezelési utasitas készitése

viz és szennyviz haldzat
Uzemeltetésével, karbantartassal
kapcsolatban

Munkaidé: 0,000ra/egys.
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys.

AlvAllalKkozl: ittt et et e e e

15 ./ K-tétel

1,00 ora

Megbizo altal kijelolt személy
kezelésre vonatkozd kioktatasa
jegyzokonyvvel

Munkaidé: 0,000ra/egys.
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys.

AlvAllalKkozl: ittt et e e e e

2022. 05. 07.
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Uj bélcsédeépiilet
8182 Berhida , Ibolya u.1.
szell6zés szerelés

1./ K-tétel
2,00 m
Alvallalkozd: ..........
2./ K-tétel
1,00 db
Alvallalkozd: ..........
3./ K-tétel
1,00 db
Alvallalkozd: ..........
4./ K-tétel
1,00 db
Alvallalkozd: ..........
5./ K-tétel
1,00 db
Alvallalkozd: ..........
6 ./ K-tétel
1,00 db
Alvallalkozd: ..........
7 ./ 83-991-001-001
0,50 ora

Alvallalkozd: ..........

2022. 05. 07.

Kor keresztmetszet(i Iégcsatorna szerelése,

spiralkorcolt lemezcsd, horganyzott acéllemezbdl,

LINDAB SR spiralkorcolt lemezcs, horganyzott acéllemezbél, lemez vtg. 0,5
mm, DN80, SR-80

Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. N

A e e e e e
Kényok idom

LINDAB SAFE BU préselt koncentrikus konyok idom, cs6kapcsolds
végzodéssel, horganyzott acéllemezbdl, DN 80 BU-80

Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A e e e e e

Kor alakd fém es6védo fixzsalu, kiilso falba épitve kifivasra
LINDAB YGC koralakl es6védo fixzsalu falba épitve DN80 YGC-80

Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. O
A e e e e

Szell6z6 vezetékek atvezetése kiils6 falszerkezeten

fal megbontasaval, korroziéallo festéssel ellatott

acél védocso elhelyezésével, védoeso és szellbzovezeték
kozotti tér ho-és hangszigetel6 hab kitoltéssel, falszerkezet
helyreallitasaval

Védocso DN100 acél L=440mm

Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A e e e e e

HELIOS ELS EC 60/35 N falon kivil épitve

elszivo ventilator V=60/35 m3/6, 230V, 6/4W, 35/26dBA,

HELIOS ELS-GAP falon kiviili hazba épitve,

oldalsé-felso kifuvassal, flirdobe épitve, allithatd

utanfutas id6vel, intervallum Gzemmel, vilagitas kapcsolordl
vezérelve, sziikséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel
beépitve

HELIOS ELS EC 60/35 N elszivo ventilatos ELS-GAPU hazba épitve

Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A e e e e e

Elkésziilt szell6z6 haldzatok lizembehelyzés el6tti
tisztitasa, atvizsgalasa a sziikséges segédanyagokkal
és segédszerkezetekkel

szell6z6 haldzatok tisztitasa

Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A e e e e e

Légcsatorna haldzatok és
vezetékrendszerek tomorségi vizsgalata
tomitetlenségbdl adodo javitasokkal

Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. N
A e e i e e
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Uj bélcsédeépiilet
8182 Berhida , Ibolya u.1.
szell6zés szerelés

8 ./ K-tétel
1,00 db
Alvéallalkozd: ...
9 ./ K-tétel
6,00 ora
Alvéallalkozd: ...
10 ./ K-tétel
1,00 6ra
Alvéallalkozd: ...
11 ./ K-tétel
0,50 ora
Alvéallalkozd: ...
12 ./ 83-991-011-002
0,50 ora
Alvéallalkozd: ...
13 ./ 83-991-011-004
0,50 ora

Alvéallalkozb:

2022. 05. 07.

Légtechnika rendszerek elszivd

halozatok beszabalyozasa szilkséges segédanyagokkal
segédszerkezetekkel komplettan

Légtechnika haldzatok beszabalyozasa

Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. N
A e e e e e

Légtechnikai rendszerek prébaiizeme
kiprobalasa sziikséges segédanyagokkal
és segédszerkezetekkel

Prébaiizem

Munkaidé: 0,000ra/egys. R

Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A e e et et e e e e

Szell6zés szerelési munkakinak atadas-atvételi
eljarasaval kapcsolatos koltségek,

2pl.-ban komplett atadasi dokumentacid készitése
nyomtatott megvalosulasi tervekkel komplettan
tanusitvanyokkal, gépkonyvekkel, jotallasi jegyekkel
stb. beazonosithatd médon leflizve,
tartalomjegyzékkel allatott dossziéban leflizve
Atadasi dokumentacio elkészitése

Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A e e e e

kezelési utasitas készitése
szell6z6 haldzat
Uzemeltetésével, karbantartassal

kapcsolatban

Munkaidé: 0,000ra/egys. R

Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. O
A e e e e e

atadasi eljaras lefolytatasa

Munkaidé: 0,000ra/egys. R
Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A e e e e e

Szell6z6 haldzatok, szell6zogépek
kezelésével, karbantartasaval kapcsolatos
oktatds megtartasa

megbizd altal kijeldlt személy részére

jegyzokonyvvel

Munkaidé: 0,000ra/egys. R

Gépkoltség: 0,00 Ft/egys. R
A e e e e e

Multiform Kft. Veszprém Kadartai u.27. Nyiré Ferenc éplletek gépészeti tervezdje
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BOJLER ELHELYEZES M 1:50

VIZTELLATAS ALAPRAJZ M 1:50

$ -0,05

Csatlakozik udvari

szennyviz haldzatra

Csatlakozik udvari

SZENNYViZ ALAPRAJZ M 1:50

Csatlakozik udvari
szennyviz halézatra

szennyviz haldzatra

4?& oz
Acél védiesd
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JELMAGYARAZAT: Megjegyzes:
. , . A méreteket a kivitelezés megkezdése elbtt a helyszinen ellenérizni kell!
o P Hidegviz vezetek A meglévé vi b &6 esapadékviz verelSkokot & Kitolozés ol fol kel
L1 r ’
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" Szennyviz vezeték ami. o o
A meglévd aknak folyasfenék szintjeit be kell mérni.
| | A kivezetésék folyasfenék szintjeit a bemért aknak folyasfenék szintjeihez kell
| | igazitani,
| | Akadé\'k’ge"tes Csak teljesitmény nyilatkozattal ellatott gépek, berendezések épithetdk be.
| | HAIDU 2V200 ERP A szerelést csak szakképzett szerel6k végezhetik.
ekvo ojler s rgx e z y rgr _x s g PO
} : 34 | A beépitésre keriil berendezések, anyagok beépitését a gyartdi technolégiai
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FUTES-HUTES ALAPRAJZ M 1:50

DAIKIN RXM35

kaltéri hiits-fGté

inveretres egység
Qh=1,4/3,4/4,0kW (49dBA)
Qh=1,4/4,00/5,2 kW (49dBA)
240V; 10A; R32; 26/10mm

1800

s S

oldalfali beltéri hGts-ftd

KULTERI GEP HOMLOKZATI NEZET M 1:50

kdltéri hit-fGtd
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Lmax=20m NOBO 0OSLO
—1 NTL4N02
elektromos konvektor
L] [ \ 250W; 1,1A; [=43cm;
230V b
[ beépitett szabalyozéval
e Informacié
N D, 02 | 20/26°C ¢
— ot e == E‘ Q=1315/2222 W
6/10 hész i
Akadalymentes Klimaveze H
Ffi. WC
Mosdé-WC 20°C +0,00
20°C Qf=377W o) g ¢ i
f=435W
s
SN N 7 oldalfali beltéri hiit6-fits H
NOBO 0 R32; 26/10mm
i Infras tavszabélyozéval
NTL4NO5 : ok
elektromos konvektor Oltbz6-zuhanyzd
$ +0,00 W; 2,2A; L=53cm; 22°C
230 Qf=235W .
beépitett szabalyozéval
@ +0,00 U

Megjegyzés:

A méreteket a kivitelezés megkezdése elbtt a helyszinen ellendrizni kell.

Csak teljesitmény nyilatkozattal ellatott gépek, berendezések épithetdk be!

A szerelésnél a DAIKIN gépekre és a haldzatra vonatkozo szerelési és technoldgiai
elirasait be kell tartani!

A szerelést csak vizsgazott szerel6k végezhetik felelés miiszaki vezetd
jranyitasaval. Fodémet, f6falat csak elézetes statikus tervezdi nyilatkozat
birtokaban szabad atfirni.

Fédémen, falakon t6rténd atvezetés csak acél véddesében térténhet.

A véddcss és a haszoncsovek kozotti teret hG- és hangszigetelé PUR-habbal kell
kitolteni.

A DAIKIN h(it6kéri halézatanak g6z és folyadékfazis, R32 kézeget szallitd
vezetékeinek anyaga CUEp nagytisztasagti lagy vorosrézcs6 vezetékek kemény
forrasztasssal. A vezetékek szerelése ARMAFLEX AF-10/13mm vtg. hészigeteléssel
torténik, miianyag kabelcsatornaban. Epiileten beliil a vezetékek szerelése
ARMAFLEX AF-10/13mm hészigeteléssel térténik mianyag kabelcsatornaban.

A NOBO OSLO elektromos fiit6konvektorok elektromos bekétéséit az elektromos
tervek tartalmazzak. A fiitdkonvektorok szerelése a padié felett 20cm
magassagban torténik.

Jelmagyarazat:

Tervezett h(itokori vezetékpar

Nylré Ferenc épittets; Balatonakali Kzség Onkormanyzata 8243 Balatonakali, Kossuth u. 45. m
[dszaki tervezés, tané 3¢ -1 =
e ot msmttaomrete | P 5%  Balatonakali, Révész utca 41, hrsz.:625/7 GFH-1
Valalkozsi igazolviny szém: E5-069930 | Terv megnevezése: |(ik 516 kbzBsseégi és Kiszolgalo épiilet épitéshez gépészeti kiviteli terve
Ezaterv a tervezdk szellemi terméks, | 0% MOONOVOZESE: o L. . R ‘méretarany:
molymek védelimétjogszabély biztosifal Fiités-Hiités alaprajz és nézet rajzok 1:50
5 . 52dm;, : alds: | :
forvezs: o o S 100122 | yiroT@invitelhu| {w‘\ oetum
Nyir§ Ferenc Epitmények gépészeti tervezdje, Balatonalmadi, Narcisz u. 3. [7 munkaszam: wt 2022.05.

erefon;
30/312-3010
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MEGJEGYZES: A
A szell6z6 anyaga LINDAB SAFE kor keresztmetszet(i vezeték.
A méreteket a helyszinen a kivitelezés megkezdése elttt ellendrizni kell.
Csak teljesitmény nyilatkozattal ellatott gépek, berendezések épithetdk be!
A kivitelezés soran a gyartok technoldgiai elGirasait be kell tartani!
A védGcstvet a betonozas el6tt kell elhyezni.
Nylrs Ferenc épittets: Balatonakali Kozség Onkorményzata 8243 Balatonakali, Kossuth u. 45. m
M0szaki torvezés, tandcsadé i - —
rafolis, miseatt epiteshelys:  Balatonakali, Révész utca 41. hrsz.:625/7 GSZ-1
Vallakoz6 ipazolvény szim: ES-063630  erv megnevezdse: il 5t6 kbzBsségi 6s Kiszolgalo épllet épitéshez gépészeti kiviteli terve
Ez a terv a tervezok szellemi terméke, rajz megnevezese: P .. . . méretarany:
melynok védolmét jogszably biztosital Szell6zés alaprajz és nézef rajzok 1:50
5 név]. szém: e-mall: _ o aldirds: ddtum:
forvezs o — G 19-0122 nyirof57@invitel hu s
Nyir Ferenc Epitmények gépészeti tervezGje, Balatonalmédi, Narcisz u. 3. [z&mn: e kaazAm W 2022.05.
30/312-3010 vt
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