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HORGASZCSONAK KIKOTO, STEG ES
KORNYEZETENEK TURISZTIKAI FEJLESZTESE

GEOTECHNIKAI SZAKERTOI VELEMENY

1. BEVEZETES, KIINDULASI ADATOK

Jelen geotechnikai szakértéi véleménylink (tovabbiakban: szakvélemény) targya a
Balatonakali 625/6 ¢és 625/7 hrsz-u ingatlanok foldtani-geotechnikai-hidrogeologiai
adottsagainak bemutatasa szakirodalmi adatok, szakagi térképek, korabbi talajvizsgalati
eredmények alapjan, a ,, Balatonakali horgdszcsonak kikoto stég és kornyezetének turisztikai
fejlesztése” projekt tervezéséhez geotechnikai tervezési alapadatok, valamint tervezési és
kivitelezési javaslatok szolgaltatasa.

A teljes beruhazas miszaki tartalmat a Pdlydzati terv (a tovabbiakban: tervdokumentéacid)
ismerteti, szakvéleményiink ezzel egyiitt kezelendé. Epittet6: Balatonakali Kozség
Onkormanyzata (8243 Balatonakali, Kossuth utca 45.), épitésztervez6: KREATIVTERV Kft
Mérnodki Szolgéltatd Iroda (8200 Veszprém, Boksa tér 1/B.).

Geotechnikai szempontbol 1ényeges, hogy épiil egy aldpincézetlen, egyszintes, satortetds
Kikoto kozossegi és kiszolgalo épiilet, tovabba sok kapcsolddo létesitmény, melyeket tételesen
nem sorolunk fel, a tervdokumentacioban megtekinthetdk.

A targyi tervezési terlileten végzett korabbi talajvizsgalatokrol nincs tudomaésunk, a
talajkornyezet a fOldtani-épitésfoldtani szakirodalombol ¢és a szomszédos étterem
felujitasanak tervezéséhez 2022. marciusaban készitett szakvéleménybdl ismert.

A munkankhoz felhasznalt szakirodalmi forrasok:

- Magyarorszag Foldtani Térképe (Magyar Allami Foldtani Intézet, Budapest, 2005.);

- A Balaton kornyékének Epitésfoldtani Térképsorozata, Magyar Allami Foldtani
Intézet, Budapest, 1985.);

- Loéczy Lajos: A Balaton kornyékének geologiai képzédményei;

- Magyarorszag sik- és dombvidéki teriileteinek talajviztérképe (MAFI, 2002.);

- Magyarorszag M=1:500 000-es talajviztérképe (MAFI 2005.);

- Mihold felvételek, Topografiai térképek, Archiv katonai felmérések;

- Balatonakali 625/5 hrsz Etterem atépités és korszertisités tervezése Geotechnikai
szakértdi vélemény (Trischler Hungaria Kft, 2022. marcius 14.).
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A vizsgalt teriileten a geotechnikai veszélyek és kockéazatok csekélyek, a varhatd geotechnikai
nehézségek és kockazatok, a tervezett beruhdzas, a talajkornyezet, kornyezeti kdlcsonhatasok, a
terepadottsagok, az alkalmazhat6 eszk6zok ¢€s eljarasok egytittes értékelése alapjan a geotechnikai
tervezési feladatot — mellézve a pontozdsos modszert — az MSZ EN 1997-1 (EUROCODE 7)
szerint az 1. geotechnikai tervezési kategoriaba soroljuk.

Osszefoglaloan megallapithatd, hogy a vizsgalt teriilet geotechnikai adottsagai jok, a tervezett
beruh4zas geotechnikai szempontb6l problémamentesen megtervezhetd és biztonsagosan
megépithetd.

2. A HELYSZIN LEIRASA

A tervezési terlilet kozvetleniil a Balaton partjan, az 1. dbran megjelolt helyen talalhato.

Hd.

1. abra Topogrdfiai térképrésziet a vizsgalt hely megjelolésével

A terepszint — topografiai térképrol leolvasva — 105 mBf, alig feljebb a Balaton eddig mért
legmagasabb vizszintjénél, ami a Balatonakali vizmércén 104,84 mBf.

Geotechnikai szempontbol 1ényeges, hogy geotechnikai kockazatot rejtd terepalakulatok
nincsenek, a kornyék tektonikailag nyugodt, felszinmozgasok jelei nem figyelhetok meg.

A jelenlegi allapotot mutatja a 2. abra. Geodéziai felmérés nincs a birtokunkban, de nem is
nagyon hidnyzik, a jelenlegi mesterségesen feltoltott terepszint gyakorlatilag vizszintes, a
Balatonnal kozvetleniil hataros.

A novényzet kisebb, fak, bokrok, lagyszara ndvények.
A tervezési teriileten idegen anyagok, hulladék lerakatok, érzékszervekkel megallapithato

szennyezddések nincsenek, banyaszati tevékenységet, szennyezdanyagokat kibocsajtd ipari
tevékenységet itt nem végeztek.



Balatonakali EOV 5505194 1713835

.
Az alaptérkép forrdsa: OpenStreetMap, GeoX ArcMagyarorszag

2. dbra Ortofoto (www.ekozmu.hu)

A tervezett turisztikai fejlesztés 1étesitményeit a 3. dbra mutatja.
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3. dbra A tervezett turisztikai fejlesztés helyszinrajza,
feltiintetve az étterem déli oldalan készitett alapfeltaras és furas helye


http://www.ekozmu.hu/

3. EPITESFOLDTANI VISZONYOK
Foldtani felépités
Az épitésfoldtani viszonyokat Magyarorszag Foldtani Térképe felhasznéldsaval ismertetjiik.

A térképet készitette a Magyar Allami Foldtani Intézet (Budapest, 2005.). A természetes
felszinen talalhat6 foldtani képzoddményeket a 4. dbra mutatja.
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4. Gbra Foldtani térképrészlet (Magyar Allami Féldtani Intézet 2005.)

A vizsgalt teriilet alapkOzete a miocén kori Tinnyei Formacio (‘Ms), mely a kozvetlen
kozelben a felszinre bukkan, lasd foldtani térkép, 4. bra.

A Tinnyei Forméci6 sarga, kdzetalkotd tomegli molluszkas kobélbdl allo biogén, néhol
ooidos (ikras) mészkd, mészhomokkd, meszes molluszkas homok (,,szarmata durvamészko”).
Brakkvizi-partszegélyi faciesii, altalaban rosszul rétegzett, néhany cementaltabb pad
kozbetelepiilésével, egyes szintekben keresztrétegzett. A biogén mészkd gyakran kdzetalkotd
mennyiségben tartalmaz molluszkdkat és foraminiferdkat. Az alaphegységen kozvetleniil
telepiild mészkdrétegei baziskavicsot is tartalmaznak.

A kozetkibuvast a hajdan joval nagyobb kiterjedésii, és magasabb vizszintli Balaton tavi-
mocsari liledékei veszik koriil és fedik le (1ph, a foldtani térképen sziirkéskék szinnel jeldlve).

A talajviz ennyire kozel a Balatonhoz alig van magasabban annal, gyakorlatilag azonos a
kettd. A meglévo étterem ¢€s a tervezett kozosségi éplilet alapjai is talajvizben vannak, illetve
lesznek.

Szeizmicitds
A vizsgalt teriilet szeizmicitasat az alabbi szabvanyok alapjan hataroztuk meg:
— MSZ EN-1998-1:2008: ,, Eurocode 8: Tartoszerkezetek tervezése foldrengésre 1. rész:
Altalanos szabadlyok, szeizmikus hatasok és az épiiletekre vonatkozo szabdlyok” és
kapcsolodo ,, Nemzeti Melléklet”;

— MSZ EN 1998-5:2009: ,, Eurocode &8: Tartoszerkezetek foldrengésallosaganak
tervezése 5. rész: Alapozasok, megtamaszto szerkezetek és geotechnikai szempontok”.



Az ,MSZ EN-1998-1:2008: ,,Eurocode 8: Tartoszerkezetek tervezése foldrengésre 1. rész:
Altalénos szabdlyok, szeizmikus hatdsok és az épiiletekre vonatkozé szabdlyok” és kapcsolédo
., Nemzeti Melléklet” szabvany szeizmikus zonatérképe és telepiilés besoroldsa szerint
Balatonakali a 3. szeizmikus zoénaban van.

A definialt foldrengésbol szarmazo horizontdlis cstcsgyorsulas, a foldrengés altal okozott
maximalis gyorsulas (PGA — Peak Ground Acceleration) az alapkdzeten (,,A” tipusu talajon)
g (gravitacios gyorsulas) egységben agR = 0,12 g (m/s2). Ez a gyorsulasi érték az alapkdzeten
50 év alatt, 10 % valoszintiséggel varhatd. A PGA érték a Magyar Mérnoki Kamara ajanlasa
alapjan 0,7 szorzdéval csokkenthetdé (az EUROCODE 8 Nemzeti Mellékletében ez nem
szerepel).

A laza talajok azonban a foldrengések hatdsat, a karok mértékét felerdsiti. Az EUROCODE 8
a talajkornyezet fels6 30 méterét aszerint sorolja talajosztalyokba, hogy az miként
befolyasolja a szeizmikus hatést.

Foldtani ismereteink, a teriilet altalanos talajviszonyai, a jol ismert talajrétegzodés és a
talajvizsgalati eredményeink alapjan a vizsgalt teriilet talajat az EUROCODE 8 szerinti ,,A”
tipusu altalajosztalyba soroljuk, ahol a nyirasi hullam sebessége >800 m/s, feltéve, hogy a
szarmata mészkd mindeniitt 5 méternél kozelebb van a felszinhez.

1. tablazat
Talaj A rétegsor leirasa Vs,30 Nspr Cu
tipus (m/s) | (iités/30cm) | (kPa)

Kdzet vagy kdzetszerii geologiai formacid, beleértve

A legfeljebb 5 m gyengébb anyagot a felszinen

> 800

A tervezett kozosségi épiilet alapjainak és tartoszerkezetének tervezésekor figyelembe kell
venni a teriilet foldrengés veszélyeztetettségét, a szeizmikus talajtipust, az épiilet fontossagi
osztalyadt és a hozz4 tartozd fontossagi tényezdt, valamint az MSZ EN 1998-5:2009:
. Eurocode 8: Tartoszerkezetek foldrengésallosaganak tervezése 5. rész: Alapozasok,
megtamaszto szerkezetek és geotechnikai szempontok” szabvany eldirasait.

4. TALAJFELTARAS

A kikoto talajkornyezetét a szakirodalombol ismert foldtani—geotechnikai helyzetben az
étterem épiiletének alapfeltarasa, és az alapfeltaras mellett inditott furas tarta fel.

A furast a vonatkoz6 MSZ EN ISO 22475-1:2007 sz. szabvany eldirasainak megfeleléen
mélyitette az EVI-VENT Kft (2347 Bugyi, Buzavirag utca 6.), Prosper Il tipusu, hidraulikus,
gumi-hernyo6talpas furogéppel, 2022. marcius 2-an.

A furasi atméré 70 mm volt, talajmintavétel az MSZ 4488 szerint 0,5 méterenként ill.
rétegvaltozasonként tortént, a talaymintdk elsddleges azonositd vizsgalatai mar a helyszinen
megtorténtek.

5. TALAJRETEGZODES, TALAJALLAPOT

A faras 2,3 méter mélységig jutott le, végig a Foldtani felépités fejezetben bemutatott
szarmata mészkdében, ahol aztan egy keményebb kdzetpadon elakadt.

A kozet felszinkozeli része mallott, feltoredezett, felaprozodott, porlodott, de a szokasos
sikalapozasi mélységben mar jo teherbirasu.



4

5. dbra Furdberendezés az étterem to feliili oldalanal, 2022. marcius 2-dn

A furésban feltart feltoredezett, felaprozodott, tobbé-kevésbé mallott mészkd geotechnikai
értelemben homokos, kavicsos, gorgeteges talajnak tekinthetd dsszlet.

Osszletnek nevezziik az MSZ 14043:2-2006 szabvany szerint a genetikailag dsszetartozo, de
tulajdonsagaikban kissé kiilonbozd talajrétegeket.

A mallott kdzetdsszletben a homok-kavics-gorgeteg tartalom szeszélyesen valtozo, belso
réteghatdrok, kitiintetett talajrétegek nincsenek. A mallott zona alatt ismeretlen, de nem nagy
mélységben ép mészko telepiil.

A furasban ugyan nem mutatkozott, de mashol bizonyéara van némi mesterséges feltoltés, és
vannak a felt6ltés alatt, illetve a mészkd felszini kibuvésa koriil, a foldtani térképen abrazolt
tavi liledékek is, 1asd 4. ébra).

A furassal feltart és a foldtani térképen abrazolt talajosszleteknek, tovabba az alattuk 1évé
szarmata mészkdének a tovabbi geotechnikai tervezéshez ajanlott talajfizikai paramétereit a 2.
tablazat tartalmazza.

2. tablazat

Ajanlott talajfizikai jellemzoék

Talaj tipus [ c p Es k
kN/m? kN/m?3 MN/m? m/s

[}

Homokos iszap-iszapos homok

} ; 7
anyagu tavi iledék 23-25 0-3 18,5 > >x 10
Homokos, kavicsos gorgeteges talaj | 32-34 0 19,0-19,5 25-30 | 5x10*
Repedezett mészkd 36 0 19,5 50 10

Az ajanlott talajfizikai paraméterek a tovabbi tervezés soran mértékadonak tekinthetd
tapasztalati tablazatos adatok! Mértékadonak a mallott zona — homokos, kavicsos gorgeteges
talaj — tekinthetd.



Az altalaj mindsitése foldmi epitesi szempontbdl a geotechnikai gyakorlatban altalanosan
alkalmazott e-UT 06.02.11 (UT 2-1.222.) ajanlasai szerint a 3. tablazatban lathato.

3. tablazat
Talajminésités
.o Fejtési Tomorit- Fagy- Vizvezeto- | Térfogat-
Talajtipus . v s . . . . < <
osztaly hetoség veszélyesség | képesség | valtozas

Homokos iszap-iszapos

homok anyagt tavi iiledék k-1 T-2 X-3 V-3ky D-1
Homokos, kavicsos F-IV T-1 X-2 V-2 D-1
gorgeteges talaj

Repedezett mészko F-V T-3* X-1 V-2 D-1

* nem tomoritheto, de a mészkovet nem is kell tomoriteni

5. TALAJVIZVISZONYOK

A furas a talajvizet 2022.03.02-4n, a terepszint alatt 107 cm mélyen érte el.

A Balaton vizszintje aznap a Balatonakali vizmércén 103,416 mBf + 102 cm = 104,436 mBf
volt, 40 centiméterrel a maximalis vizszint alatt. Az LNV = 104,836 mBf.

A vizsgalt hely

5. abra A Balaton kérnyékének Epitésfoldtani Térképsorozata
A talajviztiikor tengerszint feletti magassaganak térképe (mBf)
1968-1979. években mert talajvizszintek alapjan
(Magyar Allami Féldtani Intézet, Budapest, 1983.)

A maximalis talajvizszintet a fentiek alapjan a 105,0 mBf szinten adjuk meg, a mértékado
talajvizszint a terepszint., a talajkornyezet mértékado allapota: vizzel telitett.



6. ERTEKELES

A kornyezet foldtani-geotechnikai viszonyainak ismerete, a szakirodalmi adatok, az
étteremnél készitett alapfeltaras, furds €s a talajvizsgalatok alapjan az épitési_engedélyezési
szintii geotechnikai tervezéshez sziikséges geotechnikai-, geohidrologiai adottsdgok
kelloképpen ismertté valtak.

A jelen dokumentacié tartalmazza mindazokat a geotechnikai- és geohidroldgiai alapadatokat,
talajfizikai paramétereket, melyek a tervezett épitési munkak épitési engedélyezési tervének
készitéséhez sziikségesek, €s felhasznalhatok kiviteli tervek készitéséhez is. Miiszaki tartalma
megfelel a ,,312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosdagi
eljarasokrol és ellendrzésekrol, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol” és a Helyi
épitési szabalyzat eldirdsainak.

A vizsgalt teriilet — domborzati-, foldtani-, geotechnikai- és geohidrologiai adottsagai —
azonosak a jol ismert kornyezetével.

Geotechnikai kockéazatok ¢és veszélyek csekélyek, a geotechnikai adottsdgok nem
kedvezdtlenek, a tervezett beruhdzas — geotechnikai szempontbol — problémamentesen
megtervezhetd és biztonsagosan kivitelezhetd.

A vizsgalt teriilet és talajkornyezet nem csliszas- és nem omlésveszélyes, aldbanyaszottsag,
barlangok miatt felszinmozgasoktol nem kell tartani, nem mocsaras, nem belvizveszélyes, a
mértékado talajvizszint a terepszint, de a szarmata mészkoves altalaj nem vizérzékeny és nem
térfogatvaltozo.

A mészko eredetli altalaj jo teherbirasu, sikalapozasra alkalmas, a felette vagy koriilotte 1€vo
laza tavi tliledékek azonban nem! A geotechnikai- és tartoszerkezeti tervezéshez ajanlott
talajfizikai paramétereket a 2. tablazatba, a mindsitést a 3. tablazatba foglaltuk.

7. JAVASLATOK
Tereprendezés

A tervezett Uj éplilet helyérdl javasoljuk eltavolitani a termOréteget, a novényi gyokérzetet €s
a teherviselésre alkalmatlan, illetve megbizhatatlan feltoltést, vagy a feltdltést atépitéssel,
alapos mélytomoritéssel, vagy talajstabilizalassal teherbirdva tenni.

Az éplilet padloszintjét javasoljuk a jelenlegi terepszintbdl kissé kiemelni.

Kiemelt padl6 alatt a falazattal koriilzart, agyazat alatti teret fel kell tolteni. Az alapg6drokbdl
kiemelt foldanyag gondos tomoritéssel erre alkalmas lehet. Amennyiben az alapgddrokbol
kikeriil§ foldanyag nem elegendd, illetve az ad6do épitési koriilmények kozott nem alkalmas,
akkor minimum ugyanilyen, de inkabb jobb mindsitésii beszallitott foldanyag sziikséges a
toltésépités folytatasdhoz.

A feltoltés kivaldo vagy jO mindségli talajbol késziiljon. A toltdanyag foldmiibe valod
alkalmassaga az aldbbiak alapjan dontheto el:

- kivalo foldanyagok a durva szemcséji talajok (a kavicsos, a homokos kavicsok, a
kavicsos homokok ¢és homokok), ha egyenlétlenségi mutatojuk: U > 7 és
szemeloszlasuk folytonos;



- jo foldmlianyagok a szemcsés talajok, ha egyenldtlenségi mutatojuk U > 7 még akkor
is, ha szemeloszlasuk hidnyos; illetve ha egyenldtlenségi mutatojuk 3 < U < 7 ¢és
szemeloszlasuk folytonos, az I, < 20% plasztikus indexli kotott talajok, ha a kitermelés
utani relativ konzisztencia indexiik 0,9 < I. < 1,25 ¢és a fizikai vagy kémiai mallasra
nem hajlamosak, folytonos szemeloszlasu koézettormelékek, ha legnagyobb
szemcseméretiik nem nagyobb 200 mm-nél.

A feltoltést 0,25 méter vastag rétegekben javasoljuk beépiteni és tOmoriteni, az elvart
tomorség Trp > 95 %, a teherbiras Ex > 40 MN/m?.

Alapozas

Alapozésara egyszerli savalapozast javaslunk, ami a 2. tablazatban megadott talajfizikai
jellemzok felhasznélasaval az MSZ EN 1997-1,-2 (EUROCODE 7) utmutatdsa szerint, vagy
akdr a mar ugyan hatdlyon kiviili, de 4ltalanosan alkalmazott MSZ 15004-89 alkalmazasaval
torténhet. A mértékado hatarfesziiltségi alapérték ez utdbbi esetben, a mallott mészkdves
talajon 6, = 320 kN/m? értékben vehetd fel. Javasoljuk erre a rétegre terhelni az épiiletet.
amennyiben ez a réteg a tervezett ¢épiilet helyén a szamitdsba vett sikalapozasi mélységnél
mélyebben van, végezzenek talajcserét, vagy kérjék ki a tervezd véleményét.

Alapos tomoritéssel az alapok alatti talaj teherbirdsa még tovabb ndvelhetd, ezért javasoljuk
annak tomoritését. Az altalaj jol tomorithetd, az elvarhato tomorség Trp > 95 %.

Az alaptestek mindeniitt keriilhetnek a fagyhatarra, legfeljebb ahol ezen a szinten gyenge tavi
tiledék vagy erdsen mallott, porlodd, gyengébb a talaj, ott végezzenek lokalis talajcserét,
praktikusan a munkagddrokbol kikeriild erre alkalmas anyagbol, vagy beszallitott, jol
tomorithetd szemcsés talajbol, vagy akar sovany betonbol, ami ugyan dragabb, de konnyen
beépithetd és nem kell tomoriteni.

Az alapok munkagodre fiiggéleges fallal kiemelhetd, talajvizszint felett, szaraz idészakban
meg is all, de kézi fold- és tomoritési munkdk esetében be kell tartani a ,,4/2002. (II. 20.)
SZCSM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordan
megvalositando minimalis munkavédelmi kévetelményekrol” vonatkozo eldirasait, kiilonos
tekintettel a 4. melléklet III. 10. pontra. A ténylegesen sziikséges biztositds modjat az
¢épitéskor, a munkahelyi koriilmények ismeretében, hozzd érté felelés miiszaki vezetd
hatdrozza meg!

A munkagddorben magas talajvizallas idején megjelenhet a talajviz, javasoljuk, hogy ne
ilyenkor alapozzanak! Ha ez elkeriilhetetlen, akkor betonozhatnak talajvizben is, de ekkor
er6sebb betont hasznaljanak!

Javasoljuk az alapgddroket a lehetd legrovidebb ideig nyitva tartani, a foldkiemelést €s az
altalaj tomoritését haladéktalanul kdvesse a javasolt talajcsere, majd az alapok elkészitése.

Térburkolatok

Tomdritett altalajra és tomoritett feltoltésre keriilhet a varhatd terhelésekre méretezett, jol
tomorithetd szemcsés anyagbol — zazott kobdl, betondaralékbol — készitett agyazat, amely
alkalmas a teraszok, belsd utak, jardak és térburkolatok terhelésének viselésére. Az adgyazatot
Tip = 95 % értékre javasoljuk tomoriteni. A foldmiivek teherbirasi jellemzdinek megkivant
értékeit a tovabbi tervezés soran kell meghatarozni.

A kialakitott foldtiikor és az dgyazat teherbirdsat javasoljuk ellendrizni, praktikusan konnyt-
ejtosulyos tomorség- és teherbirdsmérd eszkozzel.
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Csapadékviz elvezetés

A talajkornyezet jo allapotanak megorzése érdekében fontos a csapadékviz elvezetése
munkakdzben és a kész allapotban is.

Gondoskodjanak a tetére, falakra, épiiletkoré hulld csapadékviz rendezett elvezetésérdl, az
épiilettdl valo tavoltartasarol! A csapadékviz elvezetésekor tekintettel kell lenni a mar
meglévo épitett kornyezetre is.

A csapadékviz szikkasztdsara a jO vizvezetO-képességi talaj lehetdséget ad, de keriiljék a
koncentralt vizfolyasok és beszivargasok kialakulasat!

Javaslat tovabbi talajvizsgalatokra
Tovabbi talajvizsgélatokra két alternativa megfontolasat javasoljuk:

- akiviteli terv fazisban nehéz-verészondazasokkal ,, lekopogtatni” a mészkofelszint;

- kivitelezés kozben hozzdérté miiszaki irdnyitasnak ellendrizni a tervezett alapozasi
mélységben talalt talajt, és dontenie lokalis talajcsere sziikségességérol, mértékérdl,
altalajtomoritésrol.

Geotechnikai feliigyelet

A fold- ¢és alapozasi munkdkat geotechnikai feliigyelettel javasoljuk végezni.
Szakvéleménylink megallapitasait és javaslatainak helyességét a fold- és alapozasi munkak
kozben geotechnikai feliigyelet ellendrizze, kiillonds tekintettel arra, hogy a talajvizsgalatok a
tervezett kozosségi éplilet mellett késziiltek.

Az ado6do épitési koriilmények ismeretében a geotechnikai feliigyelet ellendrizze:

- ameglévo feltoltés kiterjedését és allapotat;

- amunkaarkok kiemelését és allékonysagat;

- aszamitasba vett alapsikokon az altalaj tipusat, tomorségét és teherbirasat;

- atalajcsere sziikségességét, mértékét és megfeleloségét;

- afoldmiivek és dgyazati rétegek megfeleldségét, tomoritését €s teherbirdsat;
- acsapadékviz elvezetési modjat.

Elére nem lathaté koriilmények esetén — sziikség szerinti ellendrzd vizsgéalatok alapjan —
geotechnikai szakérté donthet vagy tehet javaslatot a megoldasra.

Zaradék:

1. Jelen dokumenticionk megallapitdsai és javaslatai szakirodalmi adatokon, és egy
pontszert talajfeltaras helyén és idejében nyert informécidokon alapulnak. Tovéabbi
talajfeltarasok soran olyan viszonyokra is fény deriilhet, melyek nem voltak eldre
lathatoak.

2. Fenntartjuk a jogot, hogy tovabbi talajfeltdirdsokon és talajvizsgalatokon alapuld 1j
informéciok esetén a jelen dokumentacidban leirtakat pontositsuk, sziikség szerint
korrigaljuk, melynek érdekében értesitést kértink minden 0 ismeret beszerzésérol!

3. Kivitelezés soran olyan viszonyokra is fény deriilhet, melyek a tervezés folyaman nem
voltak eldre lathatdak. Ez esetben kivitelezés kozben geotechnikus hatarozza meg a
tényleges viszonyokat és az ennek megfelelden esetleg sziikséges valtoztatasokat.
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4. Amennyiben a tovabbi tervezésbe és kivitelezésbe mas geotechnikust vonnak be, arrol
értesitést s szakmai konzultacids lehetdséget kériink!

5. Dokumentacionk a targyi tervezési teriiletre vonatkozik, mas helyen torténd
felhasznalasédhoz a hozzajaruldsunk sziikséges. A dokumentacié nyilvanossa tétele csak
a szerzOi jog birtokosanak hozzajarulasaval lehetséges.

Csopak, 2022. prilis 14.

UV N \ AN

Kovaloczy Gyorgy
okl. banyamérnok
a Magyar Mérndki Kamara tagja
(MMK 19-01097)
geotechnikai szakért$ (SzESS)
foldtani szakértd (FSZ-41/2010)
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