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Nyilatkozat

Alulirott Koronczainé Kopér Erika igazolom, hogy a ,Balatonakali horgaszcsonak-kikoté stég és
kornyezetének turisztikai fejlesztése (8243 Balatonakali, Révész u. 41. hrsz.; 625/7)” cim(i engedélyezési és
akadalymentesitési miiszaki leirasba foglalt tevékenységgel teljeslinek a komplex akadalymentesités
kovetelményei.

Az érintett épulet és kornyezetének megvaldsitasara szolgéld tervdokumentacio részét kepezd
Akadalymentesitési miiszaki leiras készitése soran a ,Design for all” szellemiségét figyelembe véve, az
akadalymentesités kovetelményei betartasra keriiltek, az akadalymentesités megfelel a hatalyos OTEK
eléirasainak, valamint a ,Segédlet a kdzszolgaltatasok egyenld esélyli hozzaférésének megteremtéséhez” c.
dokumentumban foglaltaknak.

Alairasommal igazolom, hogy a tervdokumentacié eléirasoknak valé megfeleléség vizsgalatara elegendd

idd allt rendelkezésemre.

Zalaegerszeg, 2022. aprilis 15.
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Koronczainé Kopor Erika
épitészmérndk, rehabilitacios szakmérndk
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AKADALYMENTESITESI MUSZAKI LEIRAS

Balatonakali horgaszcsonak-kikotd stég és kornyezetének
turisztikai fejlesztése
engedélyezési és kiviteli tervéhez

Helyszin:
8243 Balatonakali, Révész u. 41. hrsz: 625/7

Epittetd:
Balatonakali Onkormanyzata
8243 Balatonakali, Kossuth u.45.

Tervezf@:
Tombor Balazs E-19-0294
8229 Csopak, Kossuth L. u. 113.

Megbizo:
Kreativterv Mérndki, Szolgaltaté Iroda Kit.
8200 Veszprém, Boksa tér 1/B, Fsz. 1.

Helyszin ismertetése

A projekt célja a kik6ténél jegyvasarlashoz és kdz0sségi programok szervezéséhez alkalmas kulturalt kdrnyezet
kialakitasa.

A tervezett beruhdzas soran a meglévé épilet elbontasra kertil, helyén egy a pénztart és mosddkat magaba
foglal6 Uj épllet kerll kialakitasra. A szlikséges parkoldk a kézut mellett kerillnek elhelyezésre. Megkdzelitése
gyalogosan kiselemes térburkolatu jardakon torténhet.

Tervezési feladat

Akadalymentes: az épitett kornyezet akkor, ha annak kényelmes, biztonsagos, 6néllé hasznélata minden ember
szamara biztositott, ideértve azokat az egészségkarosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez
specialis eszkozokre, illetve mlszaki megoldasokra van sziikségik. Az akadalymentesség "komplexitasat"
egyrészt értelmezhetjik valamennyi fogyatékossagi csoport kontextusaban, masrészt az adott éplletben (épitett
kérnyezetben) talalhaté valamennyi funkciora, szolgaltatasra tekintettel.

A létesitményben nyuijtott szolgaltatasok teljes egésze akkor valik teljeskorlien mindenki szamara elérhetévé,
ha egyidejlileg biztositott:
e az érintett épilet és kiils6 teriletek fizikai és infokommunikaciés akadalymentessége (éplletszerkezeti
elemek, jelzé- és informacids rendszer);
e a létesitmény hasznalatahoz, és a fejlesztéssel érintett egyéb szolgaltatasok eléréséhez sziikséges
informéacidkhoz valé teljes kor hozzaférés (pl. akadalymentes weblap WCAG 2.0 ,AA”; stb.)

A fent felsoroltak koéziil jelen akadalymentesitési mliszaki leirdas — az engedélyezési és a Kkiviteli
tervdokumentacié tartalmi részletezettségéhez igazodva - csak és kizarolag az épitett kornyezet fizikai és
infokommunikaciés akadalymentességének tervezésére iranyul a komplex akadalymentesség szempontjai
szerint.

A tervezési feladat a Horgaszcsonak kikété fogadoépiiletének engedélyezési és kiviteli tervdokumentaciojahoz
kapcsolddd komplex akadalymentesités.

Tervezett akadalymentesités f6bb iranyai:
° 1 db akadalymentesen hasznalhaté parkold kialakitasa a kialakitando parkoldban

° Akadalymentesen hasznalhatd kozlekedési utvonal kialakitisa az akadalymentesen
hasznéalhato bejaratokig a kialakitandé akadalymentes parkolotol

° Akadalymentesen hasznalhaté bejarat kialakitasa a pénztarhoz
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° Akadalymentesen hasznélhaté mosdo kialakitasa
° Infokommunikacids akadalymentesités (informacids tablak, indukciés hurok elhelyezése)

Az épitett kornyezet alakitasardl és védelmeérdl szolo 1997. évi LXXVIIl. Torvény 2.§ meghatérozza az
akadalymentesség fogalmat, mely szerint akadalymentes az épitett kdrnyezet akkor, ha annak kényelmes,
biztonsagos, 6néllé hasznalata minden ember szdmara biztositott, ideérive azokat az egészségkarosodott
egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez specidlis létesitményekre, eszkdzdkre, illetve miszaki
megoldasokra van szlikséguk.

A fogyatékos személyek jogairol és esélyegyenléségik biztositasardl szold 1998. évi XXVI. Torvény II.
fejezetének 5.§-a kimondja, hogy a fogyatékos személynek joga van a szamara akadalymentes, tovabba
érzékelhetd és biztonsagos épitett kornyezetre.

Jelen akadalymentesitési miszaki leiras a ,Design for all’ szemléletét figyelembevéve, a ,Segédlet a
kozszolgaltatasok egyenlo eselyli hozzaferesenek megteremtéséhez Komplex akadalymentesités cim kiadvany
és az OTEK vonatkozé el6irasainak betartasaval késziilt.

Helyszin, megkozelithetéség, kozlekedési utak

A tervezési terllet a Balaton-parton, a telepllés beltertiletén talalhatd. Az ingatlan meglévé gépjarmii kozuti
csatlakozashoz kapcsolodo aszfaltos uton kdzelithetd meg. A kézforgalmi Ut szintje és az éplilet korili terepszint
kozotti jelentds szintkulonbség nincs.

Parkoldhely kialakitasa

A tervezett parkolok a kdzutrol megkozelithetéen keriilnek elhelyezésre. 1 db akadalymentesen hasznélhatd
parkold keril kialakitasra.

A meréleges beallasu akadalymentes parkold minimalis mérete 3,60%5,5 m, beleértve az 1,50 m szélesséqi
kozlekeddsavot.

A parkold és a kapcsolddd kozlekedési terilletek, a terepjardak burkolata beton térburkolat, szilard,
csuszasmentes, vizszintes fellletl, legfeliebb 1-1,5 %-0s, a csapadékviz elvezetéséhez szikséges lejtéssel
kialakitott, a gyalogos utvonallal egy szintben kialakitott, fellileti érdessége nem haladja meg a 0,5 cm-t. Az
alkalmazott burkoléelemek nem fézolt élkiakakitasuak.

Az akadalymentes kialakitas a burkolatban esetlegesen elhelyezendd racsok és fedelek tekintetében is
érvényes.

Az akadalymentes kialakitas a burkolatban esetlegesen elhelyezendd racsok és fedelek tekintetében is
érvényes. A parkolo illetve a parkold kérnyékén 1évé jardak szegélyek, jelzések, jarofeliiletek egyenletes,
kaprazasmentes megvilagitassal kialakitando.

Az akadalymentes parkold a konnyebb megtalalhatosag és az illetéktelen hasznalat elkertilése érdekében
megfeleld jeloléssel (tablaval és burkolatfestéssel) kell ellatni. A tabla és jelzés egységes kialakitasanal minden
esetben a KRESZ vonatkoz6 szabalyait kell figyelembe venni.

Jardak, gyalogos utvonalak kialakitasa

A kiépitend6 parkolohelytél akadalymentes hasznalatra alkalmas térburkolaton illetve azonos burkolattal
kialakitott terepjardan kell vezetni a gyalogos megkdzelithet6ség Utvonaldt az épllet akadalymentesen
hasznélhatd bejartai ajtdikig illetve zoldterileten bell a kijelolt gyalogos uton.

A térburkolat fézolas nélkiili élkiképzéssel készlild kiselemes térburkolattal tervezett.

A gyalogos Ut egyenletes, sik feliilet legyen. A burkolat fellleti érdessége ne haladja meg a 0,5 cm-t. A
burkolat elemeinek elhelyezési hézaga az 1 cm-t ne haladja meg. A jardak menetiranyu lejtése ne legyen 5%-nal
nagyobb, a vizszintes fellletek a megfeleld vizelvezetés szempontjabdl legfeliebb 1,5%-0s maximalis
oldallejtéssel birjanak.

A vakok és gyengénlatok kozlekedésének és tajékozddasanak segitése érdekében a jarda és gyalogut
szegélyek legyenek folytonosak. Az akadalymentes megkdzelitésre szolgald utvonalon a vakok és gyengénlatok
kézlekedésének és tajékozodasanak segitése érdekében a gyalogjarda és a terep kozott, ha a jarofellilet és a
kornyezete kdz6tt nincs szintkiilonbség, az Utvonalak szegélyezésére tapinthatd és lathatd informéaciot tartalmazé
felliletvaltassal torténik, példaul talppal is érzékelhetd lazabb vagy durvabb felliletl sav kialakitasaval. A lejtd
fel6li oldalon magasitott szegély készliljon.
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Az Utvonal szabad magassaga min. 2,20 m legyen.

Vizelvezetd csatornak, racsok elhelyezését is kerlini kell a gyalogos utvonalon. Ha ez nem lehetséges, akkor
az elhelyezésre kertilé vizelvezetd arkok racsainak nagysaga legfeljebb 2x2 cm legyen a bottal illetve mankéval
torténd biztonsagos kozlekedés érdekében.

Hirdet6tablak, padok és més targyak a gyalogos utvonal mentén lehetéleg ugy legyenek elhelyezve, hogy azok
a gyalogos utvonal (irszelvényét ne cskkentsék.

Rampa
Jelen projekten beliil nem tervezett rdmpa.
El6lépcsd

Az épilletben és kdrnyezetében el6lépcsd nem tervezett. A bejératok el6tti pihendkon vizes allapotaban is
csUszasmentes, fagyallé burkolat tervezett.

A bejératok elétt elhelyezendd 1abtorlé racs illetve a megfeleld vizelvezetés biztositasara racsok a
balesetmentes kdzlekedés biztositasa érdekében max. 2x2 cm nyilasméretliek lehetnek, a hossziranyl nyilasok
a forgalomra merélegesen helyezenddék el.

Bejaratok, szélfogok kialakitasa

Az épliletek kozforgalom altal akadalymentesen hasznalhatd bejaratai fedett fedett burkolt fellletekrél
kozelitheték meg.

A bejarati ajtdk egyszamyu oldaltnyilé kivitelliek. Az ajtokat Ugy kell kialakitani, hogy a szabad nyilasméret (a
benyuld tkdzok, falcok kozétt az ajto kinyitasakor keletkezd maximalis nyilasszélesség!) 90/195 cm-nél kisebb
nem lehet.

A bejarati ajtd kiilsé oldali pihendje a vizelvezetéstdl fiiggben a belsd padldszinttel azonos szintmagassagban
van. A kiiszobok lehetdség szerint automata kiiszobok legyenek. Amennyiben nem lehetséges, Ugy legfeljebb 2
cm magasak és lehetdleg legdombolyitett legyenek.

A zarszerkezeteket, kilincseket és egyéb kezelbeszkdzOket Ugy kell kialakitani, hogy azok egy kézzel is
kénnyen foghatéak, miikddtethetdek legyenek, er8s szoritast, tekerést illetve forgatast hasznalatuk ne igényeljen.
Automata ajtécsuko alkalmazésa esetén a nyitashoz kifejtend6 erd a 25 N-t nem haladhatja meg.

Az ajtok kiils6 és belsd oldalan a mozgashoz - mandverezéshez - megfelelé méretii (1,50x1,50m), vizszintes
hely biztositott.

A bels§ térben, amennyiben labtorld elhelyezett, az erbs texturaju legyen, a szélein letdrve, lejtés
csatlakozassal a padléhoz. A tul vastag vagy az erésen bordazott labtorldk kerllenddk. A szényeg a burkolattdl
kontrasztosan eltéré szinezetil. A botldsveszélyt itt is és a padld esetleges burkolatvaltdsanal is el kell kerdini. A
csUszasveszélyre kilondsen kiilsd ajtok elétt kell vigyazni, ahol a burkolat gyakran lehet nedves.

Az ajtdk konnyebb megtalalhatosaga miatt a tok a fal szinétdl eltér kontrasztos szinezetliek. A kilincs az
ajtolaptdél kontrasztosan eltéré szinezetli, a formaja, kialakitisa alkalmassa teszi arra, hogy csekély
kéziigyességgel is hasznalhatd legyen. A kialakitasnal a miemlékvédelmi szempontokkal 6sszhangban kell a
fenti kdvetelményeknek eleget tenni.

rer

tajekozodast, megfeleld informaciét nyljt az épiletben 1évé funkcidk elhelyezkedésérél és azok
megkozelithetéségérdl. Az informéacios tabla anyaga és kialakitasa a kdrnyezetbe illé legyen.

Belsé kozlekedés
o Bejaratok, ajtok kialakitasa

Az akadalymentes kézlekedés utvonalan az épileten bellil nem tervezett belsé ajtd. A helyiségekbe vezetd
bejarati ajtok kiilsé és belsé oldalan a mozgashoz - manéverezéshez - megfeleld méretli (1,50x1,50m), vizszintes
hely biztositott.

o kozlekedéfolyosok

Az akadalymentes kdzlekedés Utvonaldn az épiileten bellil nem tervezett kozlekeddfolyosd. A kdzlekedési
Utvonalakon a helyiségek szélessége a latogatok altal bejarhaté akadalymentes Utvonalon mindenhol teszi
lehetévé a megfordulashoz sziikséges 1,50x1,50 m szabad teriilet biztositasat. A kdzlekedd utvonalak
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keresztmetszetét a ranyild ajtok nem szlikitik olyan modon le, hogy az 0,90 m-nél keskenyebb legyen. A
bejaratoknal biztositott a kerekesszékkel torténé megfordulashoz illetve az ajtdkra valo rafordulashoz szikkséges
hely. A mobiliak elhelyezésénél tigyelni kell arra, hogy a tervezett helyzetet ne rontsak!

A kozlekedd utvonalak szabad szélességét beldgd targyak (polcok, poroltdk, stb.) a terv szerint nem
csOkkentik. Amennyiben ilyen a kés6bbiek soran felszerelésre keril, ugy az helyenként max. 90 cm-re
csokkentheti a szabad folyoso szélességét, az oldalfal sikjatol 10 cm-nél jobban kiallo és a padlé sikjatél 30 cm-
nél magasabban bel6go akadalyokat el kell keriteni vagy a pad|6 sikjan jol érzékelhetéen kell jelezni.

Az egyenletes megvilagitast biztositani kell a kaprazas elvakitas elkerllésével.

A kézlekedb Utvonalakon a 2,2 m tiszta belmagassagot mindenhol biztositani kell.

A jarofellilet egyenletes, kdnnyen tisztithatd burkolatd, csiszasmentes és nem tiikréz6dé felliletd.
A labazatok kontrasztos festése is segiti a tajékozddast.

Valamennyi kapcsol6, kezel6eszkdz, kilincs, nyomégomb 95-110 cm magassagban kerl elhelyezésre. A
kapcsolok nagyméretiiek, és olyan kialakitasuak, hogy gyengébb kézfunkcidkkal rendelkezék is hasznalni tudjak,
a kdrnyezetiiktdl eltérd, élénk, kontrasztos szinliek legyenek.

o belso lépcsd
Jelen projekten beliil nem tervezett belsd lépcsé.
Burkolatok

Az érintett helyiségekben keramia és laminalt parketta, illetve kiiltéren beton térburkolat tervezett, amelynek
matt feliilet(inek, zavaros mintazat nélkiilinek, tikroz6dés és kaprazasmentesnek kell lennie. Mivel latassériiltek
rendszeres 6nalldé mozgasanak iranyait az épliletegyittesen belll nem kell szamitani, taktilis és kontrasztos
szinezetl vezetbsav épiileten belll nem kerlil kialakitasra.

A jobb térérzékelés miatt a labazat kontrasztos szinezése (mind a padlburkolat, mind a falburkolat
tekintetében) javasolt.

Az akadalymentes WC-ben a padléburkolat még vizes allapotban is cstiszasmentes kivitel(i keramialapokkal
burkolt.

Az akadalymentes WC-ben a falakon kdrben ajtdmagassagig csempeburkolat késziil, a labazatnal, zarosorként
illetve 1,20 m magassagban korbefutd kontrasztos szinezetli sor késziil. Egyéb helyiségekben, ahol a falakon
csempeburkolat készll, ajanlott a csempeburkolat ily modon valé kialakitasa.

Kialakitandé fébb helyiségek, teriiletek

Az akadalymentesités soran a fogaddéplilet egy részének (akadalymentes WC, informacid) latogathatdésaganak
illetve akadalymentes hasznalhatésaganak biztositasa tervezett. Ezt a butorozas tervezésénél, berendezések
elhelyezésénél is figyelembe kell venni.

Az akadalymentesitéssel érintett helyiségekben és terekben a butorok kivalasztasanal kerlini kell a
bizonytalansagot okozé (mozg6, billegd vagy erésen tikroz6d6) butorokat. Biztositani kell a szemtél szembe valé
kontaktust, a megfelelé megvilagitast.

e Informacio:
A kialakitandd pult akadalymentes pultszakasszal készil. A pultok altalanos magassaga 110 c¢cm, az
akadalymentesitett részen 80-85 cm, térdszabad kialakitassal. A pult élei lekerekitettek, a fellilet
kontrasztos szinli. A pult megfelelé, kapraztatdsmentes vilagitassal lesz ellatva, biztositott a szemtdl
szembe kommunikacio lehetdsége.
Biztositani kell kerekesszékkel élok illetve gyerekek éltal is hasznalhatd Ul6helyeket. A mobiliak
megfeleld kivalasztasaval biztositott az akadalymentes hasznélhatésag. a butorok kivalasztasanal
kerini kell a bizonytalansdgot okozd (mozgo, billegd vagy erésen tikr6zéd6) butorokat, az
elhelyezéstknél ki kell alakitani a kerekesszékkel is hasznélhaté varakozohelyet..

e Akadalymentes WC
A mosdd mérete 198/285 cm.

Az akadalymentes WC-ben allo, mély oblitésii WC csésze keriil elhelyezésre, alacsony elhelyezésii
oblitétartallyal a bejarati ajtoval szembeni falra szerelve, a mellette 1év6 faltdl 45 cm tengelytavolségra.
Ezen WC csésze specidlisan akadalymentes WC-kbe hasznélhato, a kerekesszékrdl torténd atlilés
megkonnyitésére a hatfaltol valé kiallasa 70 cm. (A WC és a hatfal kialakitasa olyan modon is térténhet,

2022. 4prilis ho 6



Balatonakali horgaszcsonak-kikotd stég és kérny. turisztikai fejlesztése — eng. és kiviteli terv 8243 Balatonakali, Révész u. 41. hrsz: 625/7

hogy normal WC csésze felszerelése esetén a rejtett dblitétartalyt burkold hatfallal egytitt a WC faltl
valo kiallasa 70 cm illetve a hatfal a WC tengelyétdl 30 cm tavolsagra véget ér.) A WC (l6kemagassaga
46-48 cm. A WC csésze és az il6ke NEM nyitott eldl, a balesetveszély elkerlése miatt! A WC jobb
oldalan biztositani kell 90/120 cm szabad helyet az oldalrdl valé atlléshez. A WC elétt 135/90 cm tiszta
hely biztositandé a szembdl térténd atiléshez. Ezekbe a teriletekbe szerelvény, flit6test, stb. nem allhat
bele.

A fal feldli oldalon a falra szerelt fix, vagy a padldra letalpalt fix kapaszkodo keriil, a WC tengelyétél 30
cm-es tengelytavolsagra, ezen az oldalon keriil elhelyezésre a falra szerelt WC-kefe tart6 (0,3- 0,4 m
magasan). A helyiség feldli oldalon a hatfalhoz régzitetten felhajthatd kapaszkodé keriil elhelyezésre, a
WC tengelyétdl 30 cm-es tengelytavolsagra. Ezen kerll elhelyezésre a WC-papir tartd. A kapaszkodok
szerelési magassaga 75 cm. Anyaga tisztithatd (fert6tlenithetd) feliiletd, a burkolattdl kontrasztosan
elitd szinezetli. Minimalis atméréje 32 mm. A felhajthaté kapaszkoddk szerelésénél kiildndsen Ugyelni
kell arra, hogy a rogzités kilonosen stabil legyen, mert a legkisebb 16tydgés is bizonytalansagot okoz.

A mosdd fix kialakitasu konkav tipus, a faltél valé kisebb kiallassal (pl.: MOKO 614700 tipus), szerelési
magassaga 90 c¢m, térdszabad kialakitassal, falra szerelt lapos szifonnal, egykezes, kis erékifejtéssel
mikddtethets, rovid kard, forrazasgatlod csapteleppel, min. 90 cm széles falflilkében elhelyezve. Mellette
kerlil elhelyezésre a falra szerelt kivitel(i szappanadagol6 kéztérlé adagold (alsé sikjuk 1,10 m), és alatta
a falra szerelt nyitott teteji hulladéktarol6. A mosdo felett 60/100 cm méretii fix tikér kerll elhelyezésre,
alsé sikja 1,00 m.

A mosdo mellett, az oldalfalra kerlil elhelyezésre a falra szerelve akadalymentes és kozlileti hasznélatra
alkalmas lehajthaté pelenkazd. Szerelési magassaga 75-90 cm. Faltél vald kiallasa 10 cm korili

A helyiségben a WC és a mosd6 mellett dramsziinet esetén is miikdddképes segélyhivo rendszer kertil
beépitésre. Tartozékai helyiségenként: 2 db hivé huzdkapcsold padlétél mérten 100 cm
tengelymagassagban szerelve, padl6ig vezetett vords szinl jelz6zsindrral, rajta kézfejnyi méretii merev
hurokkal, visszajelzd LED-del; 1 db jelzésado az ajtd felett kiviilre szerelve, fény és hangjellel; 1 db
nyugtazd nyomogomb illemhelyen belll szerelve visszajelz6 LED-del. A hizokapcsolo és a nyugtazd
gomb kerete feliratmezdvel kiegészill, rajta felirat: "Vészjelzd"; "Nyugtazo".

A falra rogzitendé ruhaakasztokat 0,9-1,3 m kozotti savra kell felszerelni. LehetSleg biztositani kell
leraké polcot is.

Pihendk a parkban:

Az épllet kdrnyezetében kerti pihendk keriilnek kialakitasra, akadalymentes hasznélatra alkalmasan kell
kialakitani. Amennyiben asztalok kertilnek elhelyezésre, azok magassaga 80-85 cm legyen, térdszabad
kialakitassal, az elhelyezendd pad mellett a kerekesszék helyének biztositasaval, akadalymentes
hasznalatra alkalmas térburkolaton. Biztositani kell a szemtél szembe kommunikéacio lehetéségét.

Indukcioés hurok:

A létesitményben az informacids pulthoz pultba épitett indukciés hurok kertil telepitésre, amelyrél informacids
tabla ad tajékoztatast.

Informaciods tablak:

Irnyjelz6 és tajékoztatd tablak épuleten kivl

o

Akadalymentes parkol6 szabvanyos tablas jelzése. Tablaméret és kialakitas szabvany szerint. (tajékoztaté
tabla)

Az épllet fébejaratanal egy db informacios tabla kerll elhelyezésre. Tartalmazza az adott miikddési
egység nevét, elérhetdségét és funkcidjat, nyitvatartasi rendjét.

Akadalymentes bejaratok jelzése az éplletek falan elhelyezett tablaval, rajta kerekesszékes
szimbolummal. Kerekesszékes szimbdlum mérete min. 12 cm (iranyjelzé tabla)

Akadalymentes mosdé feltalalasi helyének jelzése az épilet falan elhelyezett tablaval, rajta kerekesszékes
szimbdlummal. Kerekesszékes szimbolum mérete min. 12 cm (iranyjelzé tabla)

Piktogramok akadalymentes, néi és férfi illemhelyek, a helyiségek nevének jelzésére. Piktogramok mérete
min. 6,5 cm. Szin: s6tét alapon vilagos szinli abra. (tajékoztaté tablak)

Iranyjelz6 és tajékoztatd tablak épileten belll

o

Az indukcios hurok feltalélasi helyének jelzése, piktogrammal. Szin: lehet6ség szerint sétét alapon vilagos
szin{ felirat (tajékoztato tabla)
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Az informaciés tablak, piktogramok és jelzések az épilet jellegének megfelelé anyag és kontrasztos
szinvalasztékkal készlinek. A feliratozasnal alkalmazott betliméreteket az észlelési tavolsag fliggvényében kell
megvalasztani. Informacios tablakon leginkdbb az Ugynevezett talpnélkili (sans-serif), groteszk betiitipusokkal
kiirt informéaciok olvashatdk jél. Informaciés tablak feliratai szamara megfeleld betlitipusok pl. Helvetica, Frutiger,
Gill, Arial. A szdveges feliratok legyenek rovidek, tdmorek, Iényegre torék, mindenki szamara egyértelmiiek, ne
legyen csak idegen nyelvii és ne legyen mozaiksz6

A tablak sik és Braille vagy csak kitapinthatd kivitelli — lehetéleg kidomborodd — sik irassal is feliratozottak,
kialakitasuknél a figyelembe véve gyengénlatok szamara szlikséges kontrasztos kialakitast, karaktertipust és
méretet is. Tovabba figyelembe kell venni az értelmi fogyatékosok és siketek igényeit is egyszer(i szimbdlumok
alkalmazésaval.

A felsorolt tablak nem tartalmazzék az OTSZ &ltal kételez6i érvényiien eléirt tlizvédelmi iranyjelzd és biztonsagi
tablakat, a szlikséges jelzések kidolgozasa tlizvédelmi szakért6 feladata.

A szdveges feliratoknak gyorsan, kénnyen értelmezhetének kell lennie, ahhoz hogy megfeleléen betéltsék a
funkciojukat. A tablak széveges feliratanak alapkdvetelménye a j6 olvashatdésag, amelyeket a beti tipusa, mérete
és szine hataroz meg leginkabb.

Az informacios tablak legyenek jol megvilagitva.
Egyéb infokommunikaciés akadalymentesités:

Amennyiben digitalis hozzaférés (weblap, honlap) biztositott, Ugy az elégitse ki az akadalymentesités
iranyelveit a World Wide Web Consortium (W3C) és a Web Hozzaférhetéségét Erintd Kezdeményezésének
(WAI) ajanlasai szerint. Amennyiben szamitdgép hasznalata is biztositott, ugy a szamitdgép fizikai elhelyezése
és felszereltsége, valamint az alkalmazott programok esetében is be kell tartani az akadalymentesités el6irasait
mint mozgasukban korlatozottak, mint a vak és gyengénlatok szempontjai szerint. (Biztositani kell a megfeleld
hozzaférést, térdszabad kialakitast, megfelelé megvilagitast, flilhallgatocsatlakoztatdsanak lehetéségét, fokozat
nélkll nagyithatd tartalmat, felolvasé programot, stb.)

Kapcsolok, kezel6eszkozok:

A tervezett létesitményben valamennyi kapcsold, kezeléeszkoz (kilincs, nyomogomb, dugalj, hizészerkezet,
telefon) a padlészinttél mért 0,90-1,10 m magassagban helyezkedjenek el. A kdnny( megtalalhatdésag érdekében
logikusan és kdvetkezetesen legyenek elhelyezve az egész éplileten beliil.

A nyomdgombok, kapcsoldk kialakitdsa és mérete tegye lehetévé a kdnnyl hasznalatot mindenki szamara. A
nagy kapcsoldlapok gyengébb kari mozgasfunkciokkal, kar és kézsériléssel rendelkez6 szadmara is
hasznélhatdak. A kezel6eszkozoknek egy karral is miikodtethetonek kell lennitk, hasznalatuk er6s markolast,
nagyobb csuklomozgast ne igényeljen.

Az eszkdzOk legyenek a hatterliktdl eltérd, kontrasztos szinnel kialakitva a jobb megtalalhatosag érdekében.

A kezeléeszkozokon és kapcsolokon lehetdleg tapinthatd informéacio legyen biztositva a felliletbdl kidomborodd
vagy bemart feliratok, szimb6lumok segitségével. Tapintassal is kénnyen megkuldnbdztethetek legyenek.

Vészkijarat, vészjelzok:

A menekiilésre alkalmas kijaratok gyengénlatok szamara is egyértelmiien és kdvethetéen legyen jeldlve. A
vészkijaratok és menekulési utvonalak jelzéseinek minden iranybdl jol Iathatonak és hallhatonak kell lenniuk.

- A tlizjelz6k tapinthaté informacioval ellatva és a hallaskarosultak igényeit is figyelembe véve, jél lathatoan
legyenek kialakitva. A vészjelzék a hangjelzés mellett fényjelzéssel (borostyansarga villogd) is adjanak! Fontos a
mellékhelyiségek ellatasa fényjelz berendezésekkel!

- A vészjelzdk, kapcsolok és miikodteté berendezések elérhetéen, a padioszint folétt 0,90-1,10 m kdzott
legyenek elhelyezve.

Zalaegerszeg, 2022. aprilis 15.

Koronczainé Kopor Erika
épitészmérndk, rehabilitacios szakmérndk
E-20-0060
oklevél sorszam: PTC076246 (F123344 — 7452)
Zalaegerszeg, Bird M. u. 71.
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az ajto tiszta nyilasszélessége min. 90 cm,

| ajtokilincs U alaku, kontrasztos szind, beliilrdl
zarhato, kiv(ilrél veszhelyzetben penzermevel
| ny|thato belsé oldalon behizo, kontrasztos

" szinezettel, kiiszob nélkil vagy max. 2 cm killasu

lekerekitett kiiszbbel
falnyilas felett hang és fényjelzéssel riaszto
‘ vészjelzd

vészjelz6 nyugtazégombja

mosdé (h: 0,90 m) falra szerelt lapos szifonnal
térdszabad kialakitassal (pl.: B&K TH400IT 600x500
mm), forrazasgatlo egykezes csapteleppel

60/100 fix tlikor, alsé sikja max. 0,9 m

falra szerelt folyékony szappan adagol6

falra szerelt papir kéztorl6 adagold (pl.: B&K D106CA)
falra szerelt hulladéktarold (pl.: B&K MEDPP0279CS)

| vészjelz6 h: 1,00 mill. 0,20 m

| "L" alaku kapaszkodé (pl.: B&K THMAT),
| avizsz. ag mag.: 75 cm
| falra szerelt WC-kefe tarto (pl.: B&K STRX687),

"h:0,30m
vészjelz6 h: 1,00 mill. 0,20 m

| falra szerelt felha{thato kivitelli kapaszkodo
WC-papir tartoval (pl.: B&K TH840W )
la wzszmtes &g magassaga: 75 cm

| lapos oblitési allo WC csésze, alacsonyan elhelyezett
0Oblité tartallyal, (elél NEM kivagott kivitelli sem a WC-

‘ csesze, sem az Uloke!)
il6kemagassag: 46-48 cm,
faltol valo kiallasa min. 70 cm

Koronczainé Kopor Erika

épitésztervezd szakmérndk

E-20-0060

rehabilitacios szakmémok

oklevél sorszam: PTC076246 (FI123344 - 7452)

H-8900 Zalaegerszeg, Biré Marton utca 71. 2/2
Mobil: +36 20 3648933 e tel: +36 92 328852
e-mail: koporerika@gmail.com

addészam: 74865619-1-40

nyilvantartasi szam: 51796248

szamlaszam: OTP Bank 11773494-01930151

épités helye:

8243 Balatonakali, Révész u. 41. hrsz.: 625/7

2022. 4prilis ho.

lépités megnevezése

Balatonakali horgaszcsénak-kikotd stég és kdrnyezetének
turisztikai fejlesztése - engedélyezési és kiviteli terv

rajz megnevezése

Akadalymentes WC kialakitasa

RO1
m 1:25

épitets;

Balatonakali Onkormanyzata
8243 Balatonakali, Kossuth u.45.

Kreativterv Mérndki, Szolgaltatd Iroda Kft.
8200 Veszprém, Boksa tér 1/B, Fsz. 1.
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o mes 1db
Parkol6 jelz6tabla
gyartmany: parkolétabla alu tartéoszloppal (kiegészitd tablaval jelezve a fellelhetd akment. parkolok darabszamat) mérete: 300 mm
szerkezet 0,8"me vig. lhorganyzott lemez, feliletén vinyl /MacTac félia/ plotterkivagassal; a betlimagassag 150 mm, mogasség 250 mm
betiitipus Arial Narrow Bold
feliletkeépzss: héttf’)r: RAL 5018 gentain blue (kék)
bet(ik: fehér
kiegeszit, egyeb:  elhelyezési magassag a padlovonaltol: 1,50 m
m 1:10 gyartas el6tt mérete a helyszinen ellenérizendd
t
o
(/ A
éf 300,0 #
T2 1db
Kultéri informacios tabla
gyartmany: kuiltéri, a bejarat mellett szélessége: 500 mm
saerkezet: az éplilet jellegének megfeleld anyag és kontrasztos szinvalasztékkal késziilnek megasssg: 300 mm
' a betlimagassag min. 45 mm, betlitipus: talpnélkiili (sans-serif), groteszk betitipusok (pl. Helvetica, Frutiger, Gill, Arial) gasseg
feliletképzés: hattér: az épiilet jellegéhez illeszkedd
) betiik: a hattértdl kontrasztosan eliitd, dombornyomott vagy vésett kivitelben
kiegészits, egyeb:  elhelyezési magassag a padlévonaltdl: 1,20 m
m 1:10 gyartas el6tt mérete a helyszinen ellendrizendd
pontos feliratokat a gyartas el6tt a megrendeldvel egyeztetni 5
éplilet neve és funkcidja,
bélcsddei csoport megnevezése
S|
o
S
fenntarté megnevezése
informacidk Braille iréssal
——
éf 500,0 #}
T3 2db
Kiiltéri jelz6 tabla
gyartmany: kultéri, az akadalymentes bejarat szélessége: 200 mm
saerkezet: az épllet jellegének megfeleld anyag és kontrasztos szinvalasztékkal készl megasség 200 mm

feliletképzés:

hattér: az épiilet jellegéhez illeszkedd
betlik: a hattértél kontrasztosan eliitd, dombornyomott vagy vésett kivitelben

kiegészitd, egyéb:

elhelyezési magassag a padiévonaltdl: 1,20 m

m1:10

gyartas el6tt mérete a helyszinen ellendrizendd
pontos feliratokat a gyartas el6tt a megrendeldvel egyeztetni

200,0

200,0




T4

, Lo 1db
Iranymutaté tabla
artminy: az akment. bejarat feltalalasi iranyat mutato, gessége: 200
gyarmeny: a falra csavarozott informacios tabla (1 db a presszoé feldli oldalon a falon) szelessege: mm
szerkezet: az éplilet jellegének megfeleld anyag és kontrasztos szinvalasztékkal kész(il magassag: 200 mm
feliletkénzés: hattér: az épiilet jellegéhez illeszkedd
pees: betlik: a hattértél kontrasztosan eliitd, dombornyomott vagy vésett kivitelben
kiegeszitd, egyéb:  elhelyezési magassag a padlovonaltol: 1,20 m
m 1:10 gyartas el6tt mérete a helyszinen ellenérizendd
pontos feliratokat a gyartas el6tt a megrendeldvel egyeztetni
a piktogrammok érelemszeriien a funkcidénak megfelelé
o
(=]
&
T5
C g 1db
Helyiség névtabla
gyarimany: ajté mellé, a z&r feldli oldalra, a falra csavarozott informécios tabla szélessége: 200 mm
sserkezet az éplilet jellegének megfeleld anyag és kontrasztos szinvalasztékkal késziilnek w400
' a betlimagassag min. 45 mm, bettitipus: talpnélkiili (sans-serif), groteszk betitipusok (pl. Helvetica, Frutiger, Gill, Aria )magassag' mm

feliletképzés:

hattér: az éplilet jellegéhez illeszkedd
betiik: a hattértdl kontrasztosan eliitd, dombornyomott vagy vésett kivitelben

kiegészitd, egyéb:

elhelyezési magassag a padiévonaltdl: 1,20 m

m1:10

. o 467
gyartas elptt mérete a he[ysmr}en eIIenonzenqro B AKADALY-
pontos feliratokat a gyartas el6tt a megrendel6vel egyeztetni MENTES
a piktogrammok érelemszeriien a funkcidénak megfelelé we
=
o
piktogramm S




