Balatonakali Kozség Onkormdnyzata

8243 Balatonakali, Kossuth u. 45.

kikoto kozosségi és kiszolgalo épiilet

8243 Balatonakali, Révész u. 41. hrsz.: 625/7

villamos terv

kiviteli terv

2022. mdjus ho



- 02 -

IRAT ES RAJZJEGYZEK

01 Cimoldal
02 Irat és rajzjegyzék

RESZLETES TARTALOM:

Miiszaki leiras,

Tervezdi nyilatkozat,

Tervezoi kiiras,

Lampatest jegyzék,

Kockazatelemzés,

Felfogoérid szdmitas,

Foldelésszamitas,
TERVJEGYZEK:
KV -1 Foldelési terv
KV -2 Villamvédelmi terv
V-100 Villanyszerelés 4ltaldnos jelmagyardzat
V-101 Fovezetéki terv
V-102 Villamos terv
V-103 Védbesovezési terv
V-104 El jeld, épiilet elosztd

1:50
1:50

1:50
1:50
1:50



Csoka Sandor villamos tervezd
8248 Nemesvamos, Kossuth u. 21.
Mérnok Kamara regisztr.: 19/0314
Tervezéi eng. szdm: V/19-0314
309-572-818, scsoka2l @gmail.com

VILLAMOS MUSZAKI LEIRAS
a

Balatonakali, Révész u. 41. hrsz.: 625/7 kik6t6 kozosségi €s kiszolgalo épiilet
villamos kiviteli tervdokumentacidjdhoz

1./ ALTALANOS ELOIRASOK:

Jelen dokumentécié a keltezés idején érvényben 1év0 /ezen beliil kiilondsen az aldbb felsorolt / jogszabdly- és

szabvéanyeldirdsok szerint késziilt.

Igy tobbek kozott:

- 1996. évi XXXI. torvény a tiiz elleni védekezésrol, mliszaki mentésrol és a tlizoltdsagrol,

- 1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemrdl, egys. szerk. a végrehajt. sz616 5/1993. (XII. 26.) MUM r.,

- 54/2014. (XII. 05.) BM. r. az OTSZ - r6],

- 28/2005. (XI1.28.) FMM-EiiM e. rendelet méd.: 3/2002 (I1.08.) SzCsM-Eiim. r. a munkahelyek munkavéd.
kovetelm. minimalis szintjérdl (vilagitas),

- 50/1999.(X1.3.) EiiM. r. a képernyd el6tti munkavégzés min. eii. és bizt. kovetelményei (megvilagitas),

- 23/2016. (VIL. 7.) NGM r. hatdrokon beliili villamossdgi termékek forgalmazdsarol, biztonsagi
kovetelményeir6l, megfeleldség értékelésérol,

- 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM r. az épitési és bontdsi hulladék kezelésérol,

- 40/2017. (XII. 4.) NGM. r. az 0sszekotdi és felhaszndldi berendezésekrdl, v. a pot. robbandsveszélyes kozegben
miikodo berendezésekrol és védelmi r.,

A fontosabb magyar nemzeti szabvanyok:

MSZ 447:2019, MSZ 1585:2016, MSZ 7487:2021, MSZ 13207:2020, MSZ 2364 és MSz HD 60364, valamint

az MSZ EN 62305, tovabba az MSz EN 12464 szabvanysorozat.

A jelen tervdokumentdci6 a keltétdl szamitott harom évig érvényes. Ha a targyi munka engedélyezése ezen id6

alatt nem fejezddik be, a tervezot korszerliségi nyilatkozat megtételére kell felkérni.

A jelen tervdokumenticiétél nem szabad eltérni. Ha a helyszini adottsdgok, vagy egyéb elhdrithatatlan

koriilmény a tervtdl valo eltérést mégis sziikségessé teszik, az eltéréshez a tervezd és az el6zetes engedélyeket

kiad¢ szervek irdsbeli hozzdjdruldsa sziikséges az eltérés végrehajtdsa elott.

2./ ELOZMENYEK:

Balatonakali Ko6zség Onkormdnyzata 8243 Balatonakali, Kossuth u. 45. beruhdzdsiban valésul meg targyi
munka. A munkdt az ezirdnyu épitési szdndék tette sziikségessé. Az épiilet a funkcid elldtdsdhoz villamosan dj
kiépitésii, teriiletén a jelen lizemelést kiszolgdlé erdsdramu, vagy gyengedramu villamos berendezések nem
allnak rendelkezésre, a fogyasztéi 0,4 kV kiilsd energiaellatds és gyengedramu berendezések csatlakoztatdsa uj
tervezést és 1j létesitési. A végallapot szerinti igényeket tartalékképzéssel kielégitd 04 kV csatlakozds kiépitése
foldkéabelesen lehetséges. Jelen munkarész az épiilet mérdtdl valo tapldlasat és belso terét vizsgdlja az erdatviteli
rendszerekkel egyiitt az installacié szempontjabdl a hozzétartozé mért fovezetékekkel, elosztd berendezéssel,
vilagitasi, erdatviteli halézatokkal egyiitt.

A létesitmény igényelt teljesitményértéke a rendelkezésre allé adatszolgdltatdsok szerinti, az 4j dllapot a
mértékadd villamos fogyasztok kiépitésével jon létre, kiillon kozmikezeldi egyeztetést igényld
teljesitménynodvekedés felmeriil, mely épittetéi hatdskorben van. Tervezése folyamatban van.

Az épiilet ellatasdhoz épitési célu tervezési teljesitmény kiilon munkakdnt: A1 mindennapszaki: 3 x 32A.

A jelen tartalom 2022. 01. 27.-i épittetdi egyeztetés szerinti, ellenvetés esetén az atvételtdl 30 nap 4ll
rendelkezésre modositdsi igény bejelentésére.
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A tlizvédelmi munkarészek villamos szemponti mérlegelése szerint az épitmény egy tlizszakasz, villimvédelem
az OTSz 5.1 144§ ab) mentességi engedménye szerint nem létesiilne (<10m, <200m2, kozosségi épiilet), de
napelem telepités torténik, igy a kockdzatelemzés eredménye szerint kell eljarni, az épiilet NAK kockdzati
osztalyu, biztonsagi vilagitds nem, kijaratjelzd vilagitds 1étesiil, a tlizeseti fékapcsold a kiilsé mérdszekrényben
és belsd elosztéban is létesiil, els® szakaszban iirithetd, tomegtartézkod6 helyiség nem Iétesiil, tlizjelzd
berendezés nem kotelezettség, kézi tlizoltd késziilék elhelyezésre keriil.

3./ KIALAKITAS ISMERTETESE:
A térgyi épitészeti és gépészeti leirat szerint.
4./ MUSZAKI MEGOLDAS ISMERTETESE:

Villamos adatok : (312/2012. (XI. 8.) K.r. 5.sz. mell. IV. 1.2., valamint a 6. sz. mell. 17. pontja szerint)

Aram neme: hdromfézisd valtakozédram nullavezetdvel.
Fesziiltség: 3 x 400/230 V, 50 Hz
Aramiités elleni védelem: nulldzds (TN)

Tdrstervezoi munkdval épiilet elldtasdhoz épitési célii tervezési teljesitmény: A1 mindennapszaki: 3 x 32A

A tervezett munka 50 kVA beépitett Osszteljesitményii vagy 0,4 kV-ndl nagyobb fesziiltségli villamos
berendezést, rendszert nem érint.

Energiaellatas, E.ON Zrt. érintettség:
Kiilon kozmiikezel6i egyeztetést igényld teljesitményndvekedés felmeriilt, az igény kielégitését Beruhdzé sajat
hatdskorben, mint fogyasztd intézi, tastervezoi hatdskorben tervezése is folyamatban van.

Fogyasztasmérés:
A villamos mér6hely az épiilet mellett, 6ndllé6 berendezésként keriil elhelyezésre tlizeseti fékapcsoldval,
tastervezoi hataskorben, tervezése is folyamatban van.

Meért fovezeték, épiilet ellatasa:

Az energiaellatdsnak a mérbhelyet a fogyasztéi eloszté berendezéssel Osszekotd szakasza. A mérdhelytol
esetiinkben egy févezeték indul az épiiletbe a vérhaté fejlesztés igényeinek kielégitésére. A kiépités NYY
foldkabel szerkezetben oldhaté meg az aldbbiak szerint: Méretlen kébel és foldelése 1étesitése 0,7m mély, 0,4m
széles homokdgyazott, fed6téglazott, jelzOszalaggal ellatott foldarokba fektetve az MSZ 13207:2020
kabelfektetési és az MSz 7487:2021 kozmlielhelyezés szabvdnyok szerint torténjen. A kdbel- nyomvonal
nyiltarkos geodéziai bemérését el kell végezni és dokumentdlni kell. A tervezett nyomvonal ismeretlen, meglévo
kozmiiveket keresztez, a nyomvonalak nem ismertek. A foldmunkdk megkezdése el6tt a tervezett nyomvonal 2-
2 méteres sdvjdban a meglévé kozmiiveket be kell mérni, ki kell tiizni és az érintettségre szakfeliigyeletet kell
rendelni. Gazkeresztezés esetén a keresztezési helyen 40x40x6cm betonlapot is el kell helyezni az atégés
megakaddlyozasara. A tervezett kdbel a teljes nyomvonalon védécsovezett.

Eloszt6 berendezések:

Az épiilet tagozdédasban ondlldéan egy elosztd berendezés 1étesiil, mely fogadja mért févezetéket, mint taplalast,
tartalmazza csatlakozé sorkapcsokat, helyi fékapcsolét és szakaszold kapcsoldkat, EPH. csomdpontot. Az
dramkori tdbla tartalmazza az dramkorok zarlat és tdilaramvédelmi elemeit, innen indulnak a fogyaszték
miikodését biztosité vezetékezések, kabelezések. Egyedi igények szerint tartalmazhat tovabba jelzélampdékat,
tulfesziiltségvédelmi elemeket, automatikus kapcsoléelemeket, jelzésadokat, stb. Az eloszték feliratozdsa
villdimjeles figyelmeztetd oOntapadds cimkével, valamint funkciondlisan, minden elemhez kiilon készitett
magyarazo, értelmezd szoveggel. Az elosztéhely tilfesziiltségvédelme ,,B+C” védelemmel keriil megerdsitésre
berendezés védelmeként.

Epiilet halézatépités, a berendezések vezetékezése, kabelezése:

-----

falazatait, mennyezetét, vagy aljzatat a kisfesziiltségli berendezés behdlézza. A berendezések elldtdsa vakolat
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alatti védocsoves szereléssel torténik, a szerelvények is siillyesztettek. Altaldnos szerelési magassigok
kapcsoloknal 1.10 m, dugaljakndl 0,30m, a szerelOkeretek vizszintes elhelyezésiiek, ajtékndl fiiggblegesek.
Szerelvények oldaltdvolsidga nyers falsaroktdl 0,15m, a gépek levédlaszté kapcsoléi a gép mellett keriilnek
felszerelésre. Szerelvények Valena tipusok, fehér szinben keriilnek szerelésre.

A helyiségek rendeltetése és benne folyd tevékenység alapjan a kotelezden eldirt dtlagos megvilagitas értékeket
szabvany kovetelményrendszere irja eld. Az MSz EN 12464-1:2012 beltéri vilagitasi szabvany és a 28/2005.
(X11.28.) FMM-EiiM r. a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimalis szintjérdl eldirasait a kiviteli
tervszintli méretezésnél a helyiségek elnevezése alapjan kovetkezetesen alkalmazzuk.

Megnevezés MSz EN Névleges MSz EN MSz EN MSzEN [MSzEN| MSzEN | Megjegyz.

12464-1: megvildgitds 12464 12464 12464 12464 12464
2012 Em (lux) kapraz egyenl szinvisz | fényszin | képernyd
besor hely karb. érték UGR. Uo Ra (K) oszt.
Kozlekeds teriilet, folyosé 5.1.1 100 28 0,4 40 - -
Lépcsod 5.12 100 25 0,4 40 - -
Olt6z6, mosds, WC 524 200 25 0,4 80 - -
Els6segély, orvosi 5.2.6 500 16 0,6 90 - -
Kapcsol6 berendezés 5.3.1 200 25 0,4 80 - -
Raktdr, szertar 54.1 200 25 0.4 60 - -
Iroda, targyald, szerver 5.26.2 500 19 0,6 80 - -
Pénztar 5272 500 19 0,6 80

Menekiilési Gt nem jon 1étre, biztonsagi vildgitds nem , kijdratjelzd vilagitas létesiil.

Energiagazdalkodas, energiatakarékossag:

A helyiségek jellemzdi alapjan egy, vagy tobb fokozatban miikodtethetd berendezés létesiil altaldnossagban
ledes lampatestekkel.

A berendezések helyes kivdlasztdsdval a mai kor kovetelményei szerint elérhetd legenergiatakarékosabb
eszkozok keriilnek felhaszndldsra. A berendezések iizemideje aut. miikodtetéssel a helyiségek hasznalatdnak
megfeleléen a benntartézkodok altal meghatarozott. A megvilagitasi szintértékek a vonatkozé MSz EN helyiség
rendeltetéshez rendelt értékeihez lehetséges legkozelebbi értékre keriiltek meghatdrozasra feliilrol kozelitetten.
Az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrol szol6 kormanyrendelet életbe 1é€pett modositasa
jelentds elorelépést jelent a fényszennyezéssel kapcsolatos jogi szabdlyozdsban. A  szabdlyozds
fényszennyezének mindsit minden olyan mesterséges, zavar6é fényt, ami a horizont f6lé vagy nem kizardlag a
megvildgitandé feliiletre és annak irdnydba, illetve nem a megfeleld idészakban vildgit. A 1étesités sordn kitlizott
cél a fényszennyezés, az alkalmatlan hatdsfoku vilagitas 1étesitésének teljes keriilése.

Szabad valasztasa vételi helyek:

A normakovetelményeknek és szokvanyoknak megfeleléen egyéb fogyasztdi csatlakozdsra egyfazisu dugaljak
létesiilnek. Az alkalmazott szerelvények az 1. érintésvédelmi osztily kovetelményeinek felelnek meg, egyéb
igény nem meriilt fel, minden fogyaszté esetén AVK tobbletvédelem keriil alkalmazasra.

Stabil telepitésii villamos berendezések, épiiletgépészet:

Gépészeti berendezések elldtdsa annak iizemviteli eldirdsai szerint keriiltek kiépitésre e célbdl telepitett helyi
levélaszt6 kapcsoldig, mint a mitkodtetés, elldtas, Eph. beforgatas helyi csatlakozé pontjdig.

A konkrét kialakitdsok kiviteli terv szintjén keriiltek rogzitésre a gépészeti igényesség szerint.

Akadalymentesités:

A 1étesités akaddlymentesitési kotelezettségeket tdmaszt, ennek megfeleléen akaddlymentes koriilmények
kielégitése sziikséges. A  kozteriileti kozlekedést a kozvildgitds, épiilet belépési ponton helyi
kézi/mozgasérzékelds lampatest segiti, kapcsoldk faltdl eltérd szinliek, am. wc-ben segélyhivo 1étesiil, indukcids
hurok nem keriil alkalmazésra.

Gyengearam:

Vagyonvédelem, kamerdzas, IT kdbelezés vezetékezése szdmdra teljes nyomvonald védécsovezés épiil, mig
internet szolgéaltatas teljes Wifi lefedéssel 1étesiil.

Kiils6 csatlakozas mobil eszk6z alkalmazédssal lehetséges.

A kiviteli tervezés sordn sziikségszerlien pontositdsra keriilnek a berendezések konkrét miszaki megolddsai.
Kiviteli tervszinten jelen tervben véddcsdvezés épiil idevonatkozé szakipari tarstervezdi adatszolgéltatds alapjan.



Villamvédelem:

Kiilsé villimvédelem kotelezettség:

A villimvédelem eszkozeit, kialakitdsi modjat, az anyagokra vonatkozé eldirdsokat, a villimvédelmi berendezés
hatdsossdganak ellendrzésére vonatkoz6 szabdlyokat a mdd. 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet az OTSz-el
elrendelt norma szerinti kovetelményeket leiré szabvany tartalmazza. Részletek kidolgozasa kiviteli terv szinten,
tortént.

Koordindlt tilfesziiltségvédelem:

A kialakitand6é koordindlt tilfesziiltség-védelmi rendszer a villimvédelmi zénakoncepcié elvén alapul. Az
OTSZ-ben foglaltak szerint villimvédelmet kell 1étesiteni , akkor az MSZ 62305-4:2011 szabvény szerint az
épiiletbe, épitménybe, épiiletbe belépd vezetékekre az LPZ0/LPZ1 zénahatérra tilfesziiltség-védelmi késziilék
beépitése a szabvanynak megfelelden sziikséges. Tovabbi kotelezettség, hogy az MSZ HD 60364-4-443:2016
szabvany szerint is az épitménybe, épiiletbe belépd vezetékekre tilfesziiltség-védelmi késziilék beépitése a
szabvanynak megfelelden sziikséges. Az egyes aramkorokon az MSZ HD 60364-5-534:2016 ,,10 m-es szabdly™-
dnak figyelembevételével javasolt a tulfesziiltségvédelmi késziilékek beépitési helyét meghatirozni. Ezen
minimum kovetelményen feliil minden tovdbbi zénahatdrra az azon atlépd vezetékekre a szabvanyban eldirt
tervezési és kivalasztasi elvek alapjan lehetdség van tovabbi tilfesziiltség-védelmi késziilékek elhelyezésére is.
A 1étesiild aleloszt6 berendezésben Typl-Typ 2 védelmi berendezés keriil elhelyezésre,

Tervezdi nyilatkozat:

Uj épitménynél, valamint a meglévé épitmény rendeltetésének megviltozdsa sordn vagy annak az eredeti
alapteriilet 40%-4t meghaladé mértékii bovitése esetén a villimcsapdsok hatdsaival szembeni védelmet norma
szerinti villimvédelemmel (jelolése: NV) kell biztositani, ha az épitmény nem sorolhaté a 144. §. valamely
mentességi csoportba. Esetiinkben az épiilet mentességgel rendelkezik (<10,0m, < 200m2, kozosségi, 12. sz.
mellékletben nem szerepel) és napelem létesiil, igy a villimvédelmi berendezés 1étesitésének megitélésekor a
kockézatelemzés eredménye szerint kellett eljarni, berendezés 1étesiil.

Napelemes termel6 berendezés:

Az Epittetd célja villamos energiafogyasztdsanak részbeni kivaltdsa megijulé energiaforras felhaszndldsaval
miikod6 termeld berendezéssel, illetve az elszdmoldsi idészakban keletkez6 tobblettermelés értékesitése. Uzemi
fesziiltség: 3F + N, 400/230V, 50 Hz, dramiités elleni védelem: TN-S.

A termeld berendezés elemei koziil egyediil az alkalmazhaté inverterre van E.ON Zrt. el6irds. Csak
rendszerengedélyes inverter épithetd be, az alkalmazott inverter megfeleljen az eloszté halézati engedélyes
eléirasainak. A tlizeseti dramtalanitds, dramutak hossz ellendrzése-késziilékezése, épiilet beléptetés rendezése
kiviteli tervben az OTSz kovetelményei szerint épiil. A termeldegység a felhaszndléi hédlézatra a fogyasztoi
foeloszton kialakitott tildramvédelmi késziiléken keresztiil fix bekotéssel a 3 fazisra csatlakozik. A napelem DC
oldali csatlakozédoboz az eldéirdsoknak megfeleld, a dobozon figyelmeztetd felirat és piktogram taldlhato,
jelezve, hogy az aktiv vezetdk az inverterrdl val6 levalasztds utdn is fesziiltség alatt maradhatnak. A napelem
rendszer fém tartészerkezeteit be kell kotni az EPH hédlézatba.

A szerelések elkésziiltével az érintésvédelem hatdsossdgar6l méréssel kell meggy6z8dni. A mérési
jegyzoékonyvet a miiszaki dtadési jegyzokonyvhoz kell csatolni.

A termelé berendezés elemeit védeni kell a 1égkori, ill. hélézati tulfesziiltségek hatdsaitél is. A
tulfesziiltségvédelmi megoldast a kiviteli terv szerinti villimvédelmi kialakitds hatdrozza meg.

Munkak befejezése, atadas (atadasi dokumentacio tartalmi mellékletei):
Létesités sordn kizdrélag mindsitett berendezések keriilnek szerelésre, a 1étesités befejezéseként az élet és testi
épség, a tliz- és vagyonbiztonsdg, az érintés- és munkavédelem teljes értékil kovetelményrendszerét kielégitd
dokumenticids zdrds torténik a megvaldsult dllapot felmérésével.

- Kiépitett hilozat érintésvédelmi és villamvédelmi jk.,

- Szig. ell. mérési jk.,

- Mesterséges vilagitds mérés,

- Elosztészekrények mindsitése,

- Megvaldsulasi tervdokumentacio,

- Nyiltarkos geodéziai bemérés,

- Elézmények, engedélyek szerinti egyéb kotelezettségek.

5./ MUNKAVEDELEM

A jelen tervfejezet az 1993. évi XCIIL. sz. torvény eldirdsa szerint késziilt.



Munkavédelmi adatszolgéltatds:

A tervezési feladat egyszerlisége miatt a beruhdzo részérdl munkavédelmi adatszolgaltatdsra nem volt sziikség, a
tervezési megbizds sem tartalmaz munkavédelmi adatgytijtési igényt.

Munkavédelmi kivitelezd eldirdsok betartdsa:

A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi (biztonsdgtechnikai) intézkedéseket az épités-szerelés idejére
kivitelez6 sajat hatdskorben tegye meg. Jelen vallalds alapjan organizacids terv nem késziil.

A kivitelezd koteles betartani a targyi tervdokumentacié miszaki tervfejezeteiben érvényesitett munkavédelmi
kovetelményeket.

Erintés elleni védelem:

Az érintésvédelem 4ltaldnos mdédja az 1000 voltndl kisebb fesziiltségili villamos fogyaszt6i hdlézaton : nulldzas
(TN). A nullazas kiils6 feltételeit az illetékes dramszolgaltaté igazolta.

A kivitelez6 koteles az 4ltala 1étesitett érintésvédelem szabvanyos vizsgalatit elvégzésére és dokumentdldsdra a
rendeltetésszer(i hasznalatbavétel elott.

Az érintésvédelem létesitésével kapcsolatos kiilonleges eldirdsok nem sziikségesek.

Villdimvédelem:

Miiszaki fejezet szerint.

Egyéb munkavédelmi tervfeladatok, tervezdi eldirdsok:

Baleset elleni védelem:

A villamos berendezések elhelyezését (hozzaférhetdség, biztonsdgos karbantartdsi helysziikséglet, stb.) az
tizemszerlien fesziiltség alatt 116 berendezésrészek érinthetdsége elleni védettségét, a helyhezkotott villamos
gépek és fogyasztokésziilékek levalasztisat, a figyelmeztetd tabldkat, a feliratozdst, jeloléseket szabvany szerint
épitettiik. Megolddsukat a miiszaki tervfejezetek tartalmazzdk.

tildramvédelem:

A tervezett berendezések zarlat- és tilterhelés elleni védelmét a terv miiszaki leirdsa, egyvonalas kapcsoldsi rajza
tartalmazzdk. Felhivjuk az lizemeltetd figyelmét, hogy bdvitések, atalakitdsok, késziilékcserék, stb. eseteiben az
alapvetd tuldramvédelmi kovetelményeket (szelektivitds, zdrlati szildrdsdg, terhelhetdség, balesetmentes
miikodéképesség, stb.) gondosan vizsgaljdk meg.

A biztonsagi és egészségvédelmi terv kiilon tervdokumentacid szerint tarsvéllalkozasban késziil.
Vészlekapcsolds, figyelmeztetd hangjelzés: Nem épiil.

6./ TUZVEDELEM

A tlizveszélyességi osztilyba soroldssal kapcsolatos eldirdsok:

A tervdokumenticid tlizvédelmi témakorei:

A tervezett villamos berendezés tlizvédelmi céld kozponti és szakaszos levalasztdsa egyvonalas szerint.

A kozponti levilasztds megolddsa: féelosztondl, ill. a mérénél.

Tlizmegeldzéssel kapcsolatos tervezoi eldirasok:

A kivitelezésnél az OTSZ. villamos berendezésekre, vilagitisi berendezésekre vonatkozé létesitési eldirdsait
maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezd az elkészitett berendezést tlizvédelmi szempontbdl is koteles feliilvizsgdlni és a kivitelezoi
nyilatkozatdban ennek eredményérél nyilatkozni.

Egyéb tlizvédelmi adatok:

Jelen épités szerint épiiletet csupasz szabadvezeték nem kozeliti meg.

Fogyasztidsmérés kozpontilag.

Feliratozas ontapadds cimkével.

2022. méajus hé
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Csoka Sandor villamos tervezd
8248 Nemesvamos, Kossuth u. 21.
Mérnok Kamara regisztr.: 19/0314
Tervezdi engedélyszam : V/19-0314
309-572-818, scsoka2l @gmail.com

VILLAMOS TERVEZOI NYILATKOZAT
a

Balatonakali, Révész u. 41. hrsz.: 625/7 kik6t6 kozosségi €s kiszolgalo épiilet
villamos kiviteli tervdokumentacidjdhoz

A tervezett épitési tevékenység villanyszerelés, atlagos technoldgiai felkésziiltségli és eszkozallomanyu
véllalkozas 4ltal megépithetd kiviteli terv.

Epl’tés helye, cime, hrsz.: Balatonakali, Hrsz.: 625/7.

Az épités kornyezete rendezett varosi kornyezet, raktdrozasi teriilet gyep €s murvés feliiletekkel gyalogos és
gépjarmi forgalommal, vagyonvédelmileg Orzott teriilet.

A jelen nyilatkozattal kinyilvanitom, hogy a - targyi munkdt sajit nevem alatt, egyediil készitettem, jogtiszta
szoftverek felhaszndldsdval és a Magyar Mérnoki Kamara tagja vagyok, 19/0314 kamarai regisztricids
szammal, V 19-0314 tervezdi engedéllyel , valamint a villimvédelem tervezéséhez kotott zardvizsgaval
(VVT/0036/2011.) rendelkezem,

- a tervezd jogosultsagot és a névjegyzékbe vételt igazolé kamarai hatdrozattal szintén rendelkezem,

- a sziikséges egyeztetéseket a helyszini bejardsra kotelezéen meghivandé hatésdgokkal, ill. szervekkel, az
érintett kozmiivekkel és a biztonsdgi Ovezet 4ltal érintett teriilet tulajdonosaival elvégeztem, a
dokumentacidkészitése sordn az azokban foglaltakat figyelembe vettem, ill. betartottam.

- a betervezett termékek megfeleldség igazoldssal rendelkeznek,

- az alkalmazott mUszaki megolddsok megfelelnek az éltaldnos érvény(i jogszabdlyi eldirdsoknak, megfelelnek
az Btv. 31. § (1), (2), (4) bekezdésekben meghatarozott kdvetelményeknek, valamint a munkavédelemrol sz616
1993 évi XCIII. torvény 18.§.(1) bekezdésében, a Tiliz elleni védekezésrdl szold 1996 évi XXXI. torvény
21.8.(3) bekezdésében, tovabba a 40/2017. (XII. 4.) NGM. r. az 6sszekotdi €s felhaszndléi berendezésekrdl, v. a
pot. robbandsveszélyes kozegben miikodd berendezésekrol és védelmi r. eldirtakat betartottam. A dokumentacid
megfelel a méd. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az OTSz — rdl eldirdsainak.

- az alkalmazott miszaki megolddsok megfelelnek a nemzeti és dgazati szabvanyoknak, igy tobbek kozott az
MSZ 447:2019, MSZ 1585:2016, MSZ 7487:2021, MSZ 13207:2020, MSZ 2364 és MSz HD 60364, valamint
az MSZ EN 62305, tovabba az MSz EN 12464 szabvanysorozat eldirdsinak,

- a jogszabdlyokban meghatarozottaktdl eltérd miiszaki megoldds alkalmazdsa a nem valt sziikségessé, eltérsi
engedélykérelem nem keriilt benyujtasra,

- atervezési teriilet mGiemléki védettséget nem érint,

- tervezdi szerz6dés értelmében a villamos tervezés sordn biztonsdgi és egészségvédelmi koordindtor
kozremUikodésére nem keriilt sor, azt Megrendeld kiilon intézkedés keretében rendezi,

- tervezbi feleldsségbiztositdssal (AVV 2.0) rendelkezem. Az Allianz Hungaria Zrt. fedezetigazoldsa az
AHB865118546 szamu szerzédés alapjan, éves.

2022. november hé
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Csoka Sandor
M. Kam reg. : 19/0314
V 19-0314, VVT/0036/2011



1. oldal

Balatonakali, Révész u. 41. hrsz.: 625/7, 3483.
Kozdsségi és kiszolgald épllet épités,
Villanyszerelés kiirasa
Gyengedramu vezetékezést, készilékezést nem tartalmaz
12 Felvonulasi létesitmények
Ssz|Tételszam Tétel szovege Menny.|Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar| egységre| Osszesen| Osszesen
1 [12-005-008.1- Felvonulasi csatlakozoéhely fékapcsoléval vilagitasi és eréatviteli 1,00]klt 0,00 0,00 0 0
0000000 méréhely részére, épités alatti energiabiztositas, minden fél- szinten
egy-egy vételi hellyel kézéprészen valamennyi kivitelezé szamara
rendszeres dokumentalt ellendrzéssel.
21 Irtas, f6ld- és sziklamunka 0 0
2 |21-003-005.1.1.2-|Munkaéarok féldkiemelése kdzmlivesitett terlileten, kézi erével, 1,10|m3 0,00 0,00 0 0
0000000 barmely konzisztencidju talajban, dicolas nélkil, 2,0 m, szelvényig,
IIl. talajosztaly, arok és 1m3 foldelénként
33 Falazas és egyéb kémiives munkak 0 0
3 |33-063-001.1.1- [Falattérés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagsagig, 24,00|db 0,00 0,00 0 0
0000000 |égzarassal
4 |33-063-001.1.2- |Falattorés 30x30 cm méretig, téglafalban, 25 cm falvastagsagig, 9,00[db 0,00 0,00 0 0
0000000 légzarassal
5 |33-063-003.2.1- |[Horonyvésés, téglafalban, 8 cm, keresztmetszetig 215,00|m 0,00 0,00 0 0
0000000
6 |33-063-003.2.2- |Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm_ keresztmetszet kdzott 110,00|m 0,00 0,00 0 0
0000000
7 |33-063-003.2.3- |Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm, keresztmetszet kozott 35,00|m 0,00 0,00 0 0
0000000
8 |33-063-002.1.3- |Fodémattorés 30x30 cm méretig, 30 cm fédémvastagséagig, 2,00[db 0,00 0,00 0 0
0000000 vasbetonlemez fodémben, aljzatattorés, bevezetés
9 |33-063-021.4.1- |Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm atmérdé 34,00|db 0,00 0,00 0 0
0000000 koz6tt, 30 mm mélységig
10 |33-063-021.4.2- |Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 100 x 100 mm-es, 50 mm 6,00({db 0,00 0,00 0 0
0000000 mélységig
11 |33-063-021.4.3- [Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 150 x 150 mm-es, 50 mm 3,00{db 0,00 0,00 0 0
0000000 mélységig
12 |33-063-021.4.4- |Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 200 x 200 mm-es, 50 mm 2,00[db 0,00 0,00 0 0
0000000 mélységig
54 K6zm(i cs6vezetékek és szerelvények szerelése 0 0 0
13 |54-005-005.1- KPE nyomdcs6 szerelése, féldarokban, hegesztett kétésekkel, idomok 45,00|m 0,00 0,00 0 0
0000000 nélkdl, cséatmérd: 20-50 mm kodzott, Kopos 09032,
14 |54-006-005.1- KPE nyomoécsd szerelése, foldarokban, hegesztett kotésekkel, idomok 15,00|m 0,00 0,00 0 0
0000000 nélkil, cséatmérd: 20-50 mm kozott, M20/15 SYMALEN aljzatba,
arokba
15 |54-006-005.2- KPE nyomdcs6 szerelése, féldarokban, hegesztett kétésekkel, idomok 25,00|m 0,00 0,00 0 0
0000000 nélkal, cs6atmérd: 20-50 mm kozott, M25/19 SYMALEN aljzatba,
arokba
16 |54-006-005.3- KPE nyomdcs6 szerelése, féldarokban, hegesztett kétésekkel, idomok 45,00|m 0,00 0,00 0 0
0000000 nélkal, cs6atmérd: 20-50 mm kozott, M32/25 SYMALEN aljzatba,
71 Elektromos energia ellatas, vilagitas 0 0 0 0
17 |71-001- Merev, simafalt mlianyag védécso elhelyezése, eldgazé dobozokkal, 430,00{m 0,00 0,00 0 0
001.1.1.1.1- eldre elkészitett falhoronyba, vékonyfall kivitelben, kénnyli mechanikai
0000000 igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm, MUIII16
18 |71-001- Merev, simafali mianyag véddcsé elhelyezése, elagazé dobozokkal, 220,00|m 0,00 0,00 0 0
001.1.1.1.2- elére elkészitett falhoronyba, vékonyfall kivitelben, kdnnyl mechanikai
0000000 igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm, MUIII 23
19 |71-001- Merev, simafali mianyag véddcsé elhelyezése, elagazé dobozokkal, 75,00|m 0,00 0,00 0 0
001.1.1.1.2- elére elkészitett falhoronyba, vékonyfall kivitelben, kénnyl mechanikai
0000000 igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm, MUIII 29
20 |71-001- Merev, simafali mianyag véddcsé elhelyezése, elagazé dobozokkal, 10,00|m 0,00 0,00 0 0
001.1.1.1.3- elére elkészitett falhoronyba, vékonyfall kivitelben, kdnnyl mechanikai
0000000 igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm, MUIII 36
21 |71-001-016- Tomszelence elhelyezése barmely anyagbdl, barmely méretben, IP65 4,00[db 0,00 0,00 0 0
0000000 kiépités
22 |71-001-011.1.1- |Elagazé doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, siillyesztve, 34,00|db 0,00 0,00 0 0
0000000 fészekvésés nélkiil, Névleges méret: R65 mm, Kaiser, normal
23 |71-001-011.1.2- |Eldgazé doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, sillyesztve, 6,00({db 0,00 0,00 0 0
0000000 fészekvésés nélkill, Névleges méret: Gewiss, tetével, 100x100 mm
24 |71-001-011.1.2- |Elagazé doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, siillyesztve, 3,00{db 0,00 0,00 0 0
0000000 fészekvésés nélkil, Névleges méret: Gewiss, tetével, 150x150 mm
25 |71-001-011.1.2- |Eldgazé doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, sillyesztve, 2,00|db 0,00 0,00 0 0
0000000 fészekvésés nélkill, Névleges méret: Gewiss, tetével, 200x200 mm
26 |71-001-011.1.2- |Eldgazé doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, sillyesztve, 2,00|db 0,00 0,00 0 0
0000000 fészekvéséssel Hensel, K9065 sorkapoccsal, fedélig sillyesztve, fali
csatlakozas, pult,
27 |71-002-001.1- Szigetelt vezeték elhelyezése védbécsbbe hlizva vagy 1470,00|m 0,00 0,00 0 0
0000000 vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetével, leagazé kotésekkel,
szigetelés ellendllas méréssel, a szerelvényekhez csatlakoz6
vezetékvégek bekotése nélkil, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm_, MCu 1,5
mm2
28 |71-002-001.1- Szigetelt vezeték elhelyezése védbécsbbe hizva vagy 980,00|m 0,00 0,00 0 0
0000000 vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetével, ledagazé kotésekkel,
szigetelés ellendllas méréssel, a szerelvényekhez csatlakoz6
vezetékvégek bekotése nélkil, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm_, MCu 2,5
mm2




2. oldal

Balatonakali, Révész u. 41. hrsz.: 625/7, 3483.
Kdzosségi és kiszolgalé épiilet épités,
Villanyszerelés kiirasa
Gyengedramu vezetékezést, készillékezést nem tartalmaz
29 |71-002-001.2- Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsdébe hlzva vagy 40,00|m 0,00 0,00 0
0000000 vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetével, ledgazo kétésekkel,
szigetelés ellenallas méréssel, a szerelvényekhez csatlakozd
vezetékvégek bekotése nélkil, keresztmetszet: 4-6 mm_, 6mm2 MKH
Eph
30 |71-002-001.3- Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsdébe hlzva vagy 10,00|m 0,00 0,00 0
0000000 vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetével, ledgazo kotésekkel,
szigetelés ellenallas méréssel, a szerelvényekhez csatlakozd
vezetékvégek bekotése nélkill, keresztmetszet: 10-16 mm_, 16mm2
MKH Eph
31 |71-002-021.1- Kébelszer(i vezeték elhelyezése elére elkészitett tartészerkezetre, 1- 10,00|m 0,00 0,00 0
0000000 12 erli rézvezetdvel, eldgazéd dobozokkal és kétésekkel, szigetelési
elenallas méréssel, a szerelvényekhez csatlakoz6 vezetékvégek
bekotése nélkul, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm_, (HO5VV-F), 3x1 MT
32 |71-002-021.1- Kébelszer(i vezeték elhelyezése elére elkészitett tartészerkezetre, 1- 10,00|m 0,00 0,00 0
0000000 12 erli rézvezetdvel, eldgazé dobozokkal és kétésekkel, szigetelési
elenallas méréssel, a szerelvényekhez csatlakoz6 vezetékvégek
bekotése nélkl, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm_, (HO5VV-F), 3x1,5 MT
33 |71-002-021.1- Kébelszer(i vezeték elhelyezése elére elkészitett tartészerkezetre, 1- 45,00|m 0,00 0,00 0
0000000 12 erli rézvezetdvel, eldgazéd dobozokkal és kétésekkel, szigetelési
elenallas méréssel, a szerelvényekhez csatlakoz6 vezetékvégek
bekdétése nélkil, keresztmetszet: (HO5VV-F), 3x2,5 MT
34 |71-002-053.3- Muanyag szigetelési energiaatviteli és iranyitas-technikai kabel 30,00|m 0,00 0,00 0
0000000 fektetése kézi erével, kabelarokba vagy kabelcsatorndba, keresztezd
akadalyok alatt, tomeghatar: 0,66-1,00 kg/m, 5x10 NYY
35 |71-002-071.1.2- |Vezeték dsszekdtése és bekdtése késziilékbe, kabelsaru nélkl, 3-4 18,00|db 0,00 0,00 0
0000000 vezetékszal esetén
36 |71-002-071.1.3- [Vezeték dsszekdtése és bekotése késziilékbe, kabelsaru nélkil, 5 4,00{db 0,00 0,00 0
0000000 vezetékszal esetén
37 |71-002-081.1- Kébelarokban homokagy készitése 10 cm vastagsagban, 0,40 m 1,00|m 0,00 0,00 0
0000000 arokszélességig
38 |71-002-082.2- Kébeltéglazas vélaszfal téglaval, fedétéglaként hossziranyban 1,00|m 0,00 0,00 0
0000000
39 |71-002-084- Kabeljelz6 szalag elhelyezése 0,01[100 m 0,00 0,00 0
0000000
40 |71-002-083- Kébeljelzé tabla, cimke elhelyezése 6,00({db 0,00 0,00 0
0000000
41 |71-002-071.2.1- |Vezeték dsszekotése és bekdtése késziilékbe, kabelsaruval, 10-16 14,00|db 0,00 0,00 0
0000000 mm,,
42 |71-002-074.1.1- [Mianyag szigetelésii energiaatviteli kabel belsotéri 2,00|db 0,00 0,00 0
0000000 kabelvégkiképzése, hére zsugorodd végelzaréval, keresztmetszet:
5x10 mm,
43 |71-002-083- Kébelek védécsdébe huzésa 15 méterig 1,00|db 0,00 0,00 0
44 |171-004-006.2- Tart6 és egyéb szerkezetek elhelyezése, mianyag bilincs tartéra vagy 50,00|db 0,00 0,00 0
0000000 faliékbe
45 |71-005-001.1.1.2-|Komplett vilagitasi szerelvények; Fali kapcsolék elhelyezése, 1,00|db 0,00 0,00 0
0000000 slllyesztve, 10A kétpdlusu kapcsoldk, fehér, Valena
46 |71-005-001.1.1.2-|Komplett vilagitasi szerelvények; Fali kapcsoldk elhelyezése, 1,00|db 0,00 0,00 0
0000000 slllyesztve, 10A kétpdlusu kapcsoldk, fehér, IP44, Valena
47 |71-005-001.1.1.2-|Komplett vilagitasi szerelvények; Fali kapcsolék elhelyezése, 3,00{db 0,00 0,00 0
0000000 siillyesztve, 10A csillarkapcsold, fehér, Valena
48 |71-005- Komplett vilagitasi szerelvények; Csatlakozéaljzat elhelyezése, 15,00(db 0,00 0,00 0
001.11.1.1.1- slllyesztve, 16A, foldelt, egyes csatlakozoéaljzat (2P+F), fehér,
0000000 gyerekzaras, Valena
49 |71-005- Komplett vilagitasi szerelvények; Csatlakozéaljzat elhelyezése, 9,00|db 0,00 0,00 0
001.11.1.1.1- slllyesztve, 16A, foldelt, egyes csatlakozéaljzat (2P+F), fehér,
0000000 gyerekzaras, Valena, IP44
50 |71-006-008.1- Termosztatok, szabalyzék helyszini szerelése, gépész anyag 8,00|db 0,00 0,00 0
0000000
51 |71-007-011.2.1.3-|Egyéb kézi mikddtetésii terheléskapcsolé elhelyezése, mianyag 1,00|db 0,00 0,00 0
0000000 tokozéassal, 63 A-ig, 3 pdlust, KKM0-6002
52 |71-007-011.2.1.3-|Egyéb kézi miikddtetésti terheléskapcsold elhelyezése, miianyag 1,00{db 0,00 0,00 0
0000000 tokozassal, 63 A-ig, 3 polust, KKM1-6002
53 |71-009-003.2.3- |Aramkori eloszték elhelyezése falba slillyesztett kivitelben, kalapsines 1,00]klt 0,00 0,00 0
0000000 szerelélappal, féldsinnel, max. 80A-ig, IP 40 védettséggel
(kismegszakitok, védékapcsolok, tavkapcsolok stb. szamara),
helyszinen dsszeszerelve, E1 jeld, tervlap szerint
54 |71-009-012.1- Tokozott eloszté- és kapcsoldberendezések elhelyezése szdgacél 1,00]klt 0,00 0,00 0
0000000 kerettel, elére elkészitett tartészerkezetre, felszereléssel, bekétéssel,
lzembehelyezéssel, leprobalassal, EM jelii mérdhely, keretfdldelével,
mérdhelyi rakdtés meglévé tokozatra
55 |71-010-002.2- Lampatest elhelyezése elére elkészitett tartdszerkezetre, buraval vagy 10,00{db 0,00 0,00 0
0000000 védokosarral, kompakt fénycsoves, vagy fénycsoves kivitelben, L1
jelti komplett egység
56 |71-010-002.2- Lampatest elhelyezése elére elkészitett tartdszerkezetre, buraval vagy 6,00{db 0,00 0,00 0
0000000 védokosarral, kompakt fénycsoves, vagy fénycsoves kivitelben, L2
jelti komplett egység
57 |71-010-002.2- Lampatest elhelyezése elére elkészitett tartdszerkezetre, buraval vagy 4,00|db 0,00 0,00 0
0000000 védokosarral, kompakt fénycsoves, vagy fénycsoves kivitelben, L3
jelti komplett egység
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58 |71-010-002.2- Lampatest elhelyezése elére elkészitett tartdszerkezetre, buraval vagy 1,00{db 0,00 0,00 0 0
0000000 védodkosarral, kompakt fénycsoves, vagy fénycsdves kivitelben, L4
jelli komplett egység
59 |71-010-002.2- Lampatest elhelyezése elére elkészitett tartdszerkezetre, buraval vagy 2,00[db 0,00 0,00 0 0
0000000 védodkosarral, kompakt fénycsoves, vagy fénycsdves kivitelben, L5
jelli komplett egység
60 |71-010-002.2- Lampatest elhelyezése elére elkészitett tartdszerkezetre, buraval vagy 2,00[db 0,00 0,00 0 0
0000000 védodkosarral, kompakt fénycsoves, vagy fénycsdves kivitelben, L6
jelli komplett egység
61 |71-012-003- Motorbekotés ellenérzése haromszori prébaval 8,00|db 0,00 0,00 0 0
0000000
62 |71-013-001.1.1- |Villamharit6 felfogbvezetd szerelése, elére elkészitett 15,00|m 0,00 0,00 0 0
0000000 tartdszerkezetre, sodronybol, kor- vagy laposacélbdl, tartéra szerelve,
atm. 10mm alu. Vezeté,
63 |71-013-002.1.1- |Villamharit6 levezetd szerelése, elére elkészitett tartészerkezetre, 12,00|m 0,00 0,00 0 0
0000000 sodronybol, kér- vagy laposacélbdl, csébe huzva, atm. 10mm alu.
64 |71-013-005.1- Villam- és érintésvédelmi halézat tartozékainak szerelése, felfogérud 2,00]klt 0,00 0,00 0 0
0000000 szivécesuccsal, alu., 1,0 m, atm. 16mm, tervlap szerint
65 |71-013-005.8- Villam- és érintésvédelmi halézat tartozékainak szerelése, mérési hely 3,00|db 0,00 0,00 0 0
0000000 kialakitasa (vizsgal6 6sszekétd), jeldléssel ellatott foldelési hely,
szamozottan, slllyeszetten falba
66 |71-013-003.1.1- |Foldeld- és/vagy védévezetd szerelése, elbre elkészitett 48,00|m 0,00 0,00 0 0
0000000 tartészerkezetre, sodronybdl vagy kéracélbél, 300 mm_-ig (&tmérd: 20
mm-ig) 4tm. 10mm tlizihorganyzott
67 |71-013-003.1.1- |Foldeld- és/vagy védévezetd szerelése, elbre elkészitett 3,00|m 0,00 0,00 0 0
0000000 tartészerkezetre, sodronybdl vagy kéracélbél, 300 mm -ig (atmérd: 20
mm-ig) 4&tm. 10mm V4A
68 |71-013-005.3- Villam- és érintésvédelmi halozat tartozékainak szerelése, 62,00{db 0,00 0,00 0 0
0000000 badogszegély, esdcsatorna bekétése, fémelem kotés
69 |71-013-007.3- Erintésvédelmi halézat tartozékainak szerelése, épiletgépészeti 1,00{db 0,00 0,00 0 0
0000000 csbhalézat foldeld kotése
70 |71-013-007.4- Erintésvédelmi halézat tartozékainak szerelése, nagykiterjedési 3,00[db 0,00 0,00 0 0
0000000 fémtargy foldeld kétése
71 |71-013-005.5.1- |Villam- és érintésvédelmi hal6zat tartozékainak szerelése, féldeld rad 3,00{db 0,00 0,00 0 0
0000000 vagy cs6, atm. 10/16mm foldelévezetd, talajréteg valtasnal 30-30 cm
hosszban PVC szigeteléssel
72 |71-013-005.5.1- |Villam- és érintésvédelmi halézat tartozékainak szerelése, féldeld rad 4,00{db 0,00 0,00 0 0
0000000 vagy cs6, atm. 10mm féldeldvezetd, talajréteg valtasnal 30-30 cm
hosszban PVC szigeteléssel
73 |71-013-005.5.1- |Villam- és érintésvédelmi halézat tartozékainak szerelése, fldeld rad 3,00{db 0,00 0,00 0 0
0000000 vagy cs6, 3 m hosszUsagig keresztfdldelé vv. Céllal, V4A
74 |K Nem normazhat6 tétel, csatorna lefolyd, vasalas kétés, foldeld kotés 6,00(klt 0,00 0,00 0 0
tobblete, kotése
75 |K Nem normazhat6 tétel, gyengeramu fogadéd munkai, tébblete 1,00]klt 0,00 0,00 0 0
76 |K Nem normazhat6 tétel, segélyhivé munkai, tobblete 1,00]klt 0,00 0,00 0 0
77 |K Nem normézhato tétel, inverter el6készitési munkai, tébblete 1,00]klt 0,00 0,00 0 0
78 |71-013-009- Villam és érintésvédelmi mérés és jegyz6konyv készitése 1,00]klt 0,00 0,00 0 0
0000000
79 |71-013-010- Szigetelésmérés és jegyzokonyv készitése 1,00]klt 0,00 0,00 0 0
0000000
80 |71-013-011- Mesterséges vilagitasmérés és jegyz6konyv készitése 1,00]klt 0,00 0,00 0 0
0000000
81 |71-013-012- Elosztéberendezések mindsitése, jegyzékonyv készitése, dsszesen 1,00]klt 0,00 0,00 0 0
0000000
82 |K Nyomvonal geodéziai bemérése 1,00]klt 0,00 0,00 0 0
83 |K Megvalbsulasi terv 1,00]klt 0,00 0,00 0 0
Munkanem ésszesen: 0 0 0 0
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Datum: 2022.05.12. Projekt sz.: 3483.

Villamvedelmi
kockazatelemzés

készilt a(z)
IEC 62305-2:2010-12
nemzetkdzi szabvany alapjan

a(z)
MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI 7.2+7.3+7.4)
szabvany nemzeti fliggelékeinek figyelembe vételével

Intézkedések 6sszefoglalasa
villamhatas okozta karok csdkkentésére,
kockazatelemzés alapjan,

a koévetkez6 projekthez:

Projekt-/objektum adatai:
Kikotd Kozosségi és Kiszolgalé Eplilet épitése
Révész u. 41. hrsz.: 625/7

8243 Balatonakali
H

Vevé/megrendel6:

Balatonakali Kézség Onkormanyzata
Kossuth u. 45.

Veszprém
H

A kockazatelemzeést készitette:
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI
7.2+7.3+7.4) alapjan

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Tartalomjegyzék

Roéviditések jegyzéke
Szabvanyi alapok
Karkockazat és karforrasok

Projekt adatai

Figyelembe veendd kockazatok

Geografiai és épllet-paraméterek

Az épitmény felosztasa villamvédelmi zénakra/bvezetekre
Csatlakozdvezetékek

Tlz kockazata

A tliz kdvetkezményeinek csdkkentésére iranyuld intézkedések
Személyek rendkivili veszélyeztetése az épitményben

Minimalis villamvédelmi fokozat az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapjan

Kockazatértékelés

R1 kockazat, Emberi élet

Védelmi intézkedések kivalasztasa
Jogi kételezettségek

Altalanos informaciok

Fogalmak magyarazata
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI
7.2+47.3+7.4) alapjan

1. Réviditések jegyzéke

a

at
Ca
Cb
Cc
Cs

Ct
Cp;CpJ
CL
Cpm
CRL
EB
H

Hp

|

Ks1

Ksiw
KS2

Ksaw
L1
L2
L3
L4

LEMP
LP

LPL
LPS
LPZ

PEB
PSPD

amortizacids rata

amortizacios id6é

allatok értéke az dvezetben, pénzben kifejezve

épitmény dvezetének értéke, pénzben kifejezve

Ovezetben 1évo javak értéke, pénzben kifejezve

belsd rendszerek értéke az dvezetben (beleértve a funkcidjukat is) pénzben kifejezve
az épitmény teljes értéke, pénzben kifejezve

elhelyezkedési tényez6

teljes veszteség éves koltsége védelmi intézkedések nélkl

a kivalasztott védelmi intézkedések éves koltsége

megmaradd veszteségek koltsége védelmi intézkedések mellett

villamvédelmi potenciélkiegyenlités — Lightning Equipotential Bonding

az épitmény magassaga

az épitmény legmagasabb pontja

kamatlab

tényez®, amely az épitmény arnyékolasanak hatékonysagat veszi figyelembe (klls6 térbeli
arnyékolas)

az arnyékolas haléosztasa az épitményben

tényez®, amely az épitmény belsejében az arnyékolas hatékonysagat veszi figyelembe
(belsé térbeli arnyékolas)

az arnyékolas haléosztasa az épitmény belsejében

emberi élet elvesztése

kdzszolgaltatas kiesése

pétolhatatlan kulturalis 6rokség elvesztése

gazdasagi veszteségek

az épitmény hossza

elektromagneses villamimpulzus — Lightning Electromagnetic Impulse

villamvédelem — Lightning Protection (villamvédelmi rendszerbél (LPS) és a LEMP elleni
védelmi intézkedésekbdl all)

villamvédelmi szint — Lightning Protection Level

villamvédelmi rendszer — Lightning Proctection System

villamvédelmi zéna — Lightning Protection Zone (olyan zona, ahol az elektromagneses
kérnyezet a villamveszélyeztetés szempontjabodl definidlva van)

karbantartési rata

az épitményt érd villamcsapdasok altal okozott veszélyes események szama

az épitmény kdérnyezetét éré villamcsapdasok altal okozott veszélyes események szama
villamsiriség

épitményben keletkezé fizikai karosodas valdszinlisége villamcsapas kdvetkeztében
karosodas valdszinlsége villAmvédelmi potencialkiegyenlités esetén

belsé rendszerek karosodasanak valdszinlisége koordinalt tulfesziltség-védelmi (SPD)
intézkedések esetén

kockazat

emberi élet elvesztésének kockazata épitményben

kbzszolgaltatds kiesésének kockazata épitményben

pétolhatatlan kulturdlis 6rokség elvesztésének kockézata épitményben

gazdasdgi érték elvesztésének kockazata épitményben
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI
7.2+47.3+7.4) alapjan

Ra kockazati 6sszetevd (éldlények sériilése — épitményt éré villamcsapasok)

RB kockazati 6sszetevd (épitményben keletkez6 fizikai karosodas - épitményt éré
villamcsapésok)

Rc kockazati 6sszetevd (belsd rendszerek kiesése - épitményt éré villamcsapasok)

RM kockazati 6sszetevd (belsd rendszerek kiesése — épitmény kérnyezetét éré
villamcsapésok)

Ru kockazati 6sszetevd (éldlények sériilése — csatlakozo6 vezetéket érd villamcsapas)

Ry kockazati 6sszetevd (épitményben keletkezé fizikai karosodas — csatlakozé vezetéket érd
villamcsapas)

Rw kockazati 6sszetevd (belsé rendszerek kiesése — csatlakozo6 vezetéket érd
villamcsapasok)

Rz kockazati 6sszetevd (belsé rendszerek kiesése — csatlakoz6 vezeték kdrnyezetét érd
villamcsapésok)

RT elfogadhaté kockazat (a karkockazat legnagyobb értéke, amely a védendd épitmény
esetében még elfogadhato)

rf csokkentd tényezd, amely egy épitmény tlizkockazatat figyelembe veszi

rp csokkenté tényezd, amely a tliz kbvetkezményeinek csdékkentésére iranyuld
intézkedéseket figyelembe veszi

SMm éves megtakaritas

SPD tllfeszlltség-védelmi készlilék — surge protective device

SPM LEMP elleni védelmi intézkedések (intézkedések a LEMP altal okozott villamos és
elektronikus rendszerek kiesése kockazatanak csdkkentésére)

tex a veszélyes, robbandképes atmoszféra jelenlétének idétartama

W az épitmény szélessége

Z(0O) Ovezetek az épitményben

2. Szabvanyi alapok

A(z) MSZ EN 62305 szabvanysorozat az alabbi részekbél all:

- MSZ EN 62305-1:2011 - ,Villamvédelem — 1. rész: Altalanos alapelvek*

- MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI 7.2+7.3+7.4) - Villamvédelem — 2. rész: Kockazatkezelés”

- MSZ EN 62305-3:2011 - ,Villamvédelem — 3. rész: Epitmények fizikai karosodasa és életveszély*

- MSZ EN 62305-4:2011 - ,Villamvédelem — 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek épiletekben*

3. Karkockazat és karforrasok

A villdmcsapas kovetkeztében kialakul6 kérok elkerulése érdekében célzott védelmi intézkedéseket kell a
védendd épitményen végrehajtani. A(z) MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI 7.2+7.3+7.4) szabvanyban leirt
kockazatkezelés, olyan kockazatelemzést tartalmaz, amelynek segitségével az épitmény védelmi igénye a
villimcsapésokkal kapcsolatban meghatarozhatd. A kockazatkezelés célja, hogy a kockazatot védelmi
intézkedésekkel elfogadhatd szintre csékkentsik.

A(z) MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI 7.2+7.3+7.4) szabvany alapjan, a(z) Kik6té K6zésségi és Kiszolgalo
Epllet épitése nevi projektre és a(z) Objektum nevi objektumra elvégzett kock&zatelemzésben
bemutatasra keriil a védelmi intézkedések sziikségessége. Az értékelés alapjan az épitmény
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI
7.2+47.3+7.4) alapjan

veszélyeztetési szintje meghatarozasra ker(lt és sziikség esetén a kockazatok csékkentésére védelmi
intézkedések kerlltek meghatarozasra. A kockazatértékelés eredménye nemcsak a kllsé villamvédelem
védelmi fokozatanak meghatarozasa, hanem egy komplett védelmi koncepcid, amely tartalmazza a LEMP
elleni arnyékolasi intézkedéseket is.

Az eredmény egy gazdasagilag értelmes védelmi intézkedéscsomag, amely illeszkedik a meglévé
épulettulajdonsagokhoz és az épilet felhasznalasi jellegéhez.

4, Projekt adatai
4.1 Figyelembe veendd kockazatok

A(z) Objektum nevi épitmény hasznalati jellegének (rendeltetésének) megfelelden, a kdvetkezd
kockazatok kertiltek kivalasztasra és figyelembe véve:

R1 kockazat: Emberi élet elvesztésének kockazata; RT: 1,00E-05

A kockazatok kivalasztasaval az elfogadhat6 kockazatok, Rt is meghatéarozasra kerltek.

A kockazatelemzés célja, hogy a meglévé kockazatot elfogadhaté (tolerdlhatd), RT kockazati szintre
csokkentse gazdasagilag ésszer(i védelmi intézkedések kivalasztasaval.

4.2 Geografiai és épiilet-paraméterek

A kockazatelemzés alapjaul a(z) MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI 7.2+7.3+7.4) szabvany szerint az Ng

villamsUr(iség szolgdl. Ez a kdzvetlen villamcsapasok szamat 1/év/km2 mértékegységben hatarozza meg.
A vizsgélt objektum: Objektum helyén, a villamsiriség-térkép alapjan 2,00 villamcsapas/év/km? kerdilt
meghatarozasra. Ebbél szamitassal hatarozhaté meg az épitmény helyszinén az évenkénti zivataros
napok szama, melynek értéke 20,00 nap.

Meghatérozoak a kdzvetlen villdmcsapés veszélye szempontjabdl a vizsgalt épitmény geometriai méretei.
Ezek képezik a kbzvetlen/kdzvetett villamcsapas gyljtéterllet-szamitasanak alapjat. A(z) Objektum nevi
épitmény a kdvetkezé méretekkel rendelkezik:

Lp Hossz: 10,20 m
Wp Szélesség: 6,80 m
Hp Magassag: 420 m
Hpb Legmagasabb pont (ha van): 0,00 m

Az épitmény geometriai méretei alapjan szamitott gydjtéteriletek:
Kdzvetlen villamcsapas gydjtéterilete: 996,00 m?

Kdzvetett villamcsapas gyjtéterilete: 802 398,00 m?
(az épitmény koérnyezetét éré villamcsapas)
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI
7.2+47.3+7.4) alapjan

—_—— e —— —

Fontos a kdzvetlen/kbzvetett villamcsapasok szamanak meghatarozasakor az épitmény elhelyezkedése,
relativ helyzete. A(z) Objektum nevi épitmény esetében ez a kdvetkezdképpen kerllt meghatarozasra:
Cqp elhelyezkedési tényez6: 1,00

Ha a villdmsdriséget az épitmény, valamint az épitmény kdrnyezetének gydjtbteriletére vonatkoztatjuk,
akkor a villamcsapas gyakorisagara:

e az épitményt érd kbzvetlen villamcsapas esetében, Np = 0,002 villamcsapéas/év,

e az épitményt éré kbzvetett villamcsapas esetében, N\ = 1,6048 villamcsapas/év
adodik.

4.3 Az épitmény felosztasa villamvédelmi zénakra/6vezetekre

A(z) Objektum nevi épitményt a kockdzatelemzés szempontjdbdl nem volt indokolt villamvédelmi
zonéakra/bvezetekre felosztani.

4.4 Csatlakozovezetékek

A kockazatelemzés soran minden, a vizsgalt épitménybe be- és kilép6 csatlakozovezetéket figyelembe
kell venni. A villamosan vezet6 cséveket nem kell figyelembe venni abban az esetben, ha ezek az
épitmény f6 foldeld sinjével 6ssze vannak kétve. Ha ez az 6sszekdtés nincs kialakitva, akkor a villamosan
vezetd csévezetékeket is figyelembe kell venni a kockazatelemzésben (A potencialkiegyenlités
kovetelményét figyelembe kell vennil).

A kockazatelemzésben a vizsgalt Objektum nevi épitményre a kdvetkez6 csatlakozovezetékeket vettiik
figyelembe:

- 04 kV
- Informatika

Minden definialt csatlakozdvezetékre megadasra kerultek paraméterek, mint példaul

e vezeték fajtaja (szabadvezeték/féldkabel)
e vezeték hossza (az épuleten kiviil)
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI
7.2+47.3+7.4) alapjan

kérnyezeti tényezé

csatlakoz6 épitmeény

belsé kabelezés mddija (arnyékolt/nem arnyékolt)

legkisebb méretezési I6kdfesziltség (a végkészilékek I6kéfesziiltség-allosaga).

Ezen alapelvek alapjan az épitmény és a benne 1év6 javak veszélyeztetési potencidlja meghatarozhaté a
csatlakozdvezetékbe illetve annak kérnyezetébe csapd villam kdvetkeztében.

4.5 Tiiz kockazata
A vizsgalt épitmény tliz kockazata fontos részét képezi a szikséges védelmi intézkedések

meghatarozasanak. A tliz kockazata a(z) Objektum nev(i épitmény esetében a szamitas soran az alabbi
besorolassal ker(lt figyelembe vételre:

- Magas tlizkockazat
4.6 A tiiz kévetkezményeinek cs6kkentésére iranyuld intézkedések

A tlz kockazatainak csokkentése érdekében a kdvetkez6 intézkedéseket valasztottuk ki a szamitas soran:

- Tzolté késziilék, kézi miikddtetési tlzjelzd készlilék, tlizcsapok, tlizbiztos szakaszok, védett
meneklési utak

4.7 Személyek rendkiviili veszélyeztetése az épitményben

A(z) Objektum nev(i épitményben tart6zkodd személyek szama alapjan a lehetséges panikveszélyre, a
kévetkezd besorolast vettik figyelembe:

- Csekély panikveszély (pl. épitmény max. két emelettel és max. 100 f8ig)
4.8 Minimalis villamvédelmi fokozat az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet alapjan
Az épitmény rendeltetése:
Minimalis villamvédelmi fokozat az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapjan: Nincs
Koordinalt tulfeszlltség-védelem (SPM) minimalis fokozata az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapjan:
5. Kockazatértékelés
Mint, ahogy a 4.1 pontban bemutatasra kertlt, a 5. fejezetben az alabbi kockazatok kerlltek kiértékelésre.

A mindenkori kockzat esetében a kék oszlopdiagram mutatja az elfogadhatd kockazat ertékét, a
z6ld/piros oszlopdiagram pedig a szamitassal meghatarozott kockazatot.

5.1 R1 kockazat, Emberi élet

A(z) Objektum nevi épitmeény belsejében illetve az épitmény kérnyezetében tartdzkodd személyekre a
kovetkezd kockazat kerlilt kiszamitasra:

RT elfogadhaté kockézat: 1,00E-05
R1 szamitott kockazat (védelem nélkdl): 3,10E-04
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meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI
7.2+7.3+7.4) alapjan

R1 szamitott kockazat (védelemmel): 8,16E-06
vedelmi intézkedések nélkil vedelmi intézkedésekkel
RT RT
R R
3,10E-04 1E-5 B,15E-06 1E-5

A meglévé kockazat csékkentése érdekében a(z) 5. fejezet szerinti védelmi intézkedések végrehajtasara
van szikség.

5.2 Védelmi intézkedések kivalasztasa

A kévetkezd védelmi intézkedések kivalasztasaval a meglévé kockazat az elfogadhatd szintre
csOkkenthetd.

Az aldbb kivalasztott védelmi intézkedések a(z) Objektum nevi objektum kockézatkezelésének részét
képezik és csak ezzel 6sszefliggésben érvényesek.

Intézkedések; Védelemmel / tervezett allapot:

Terlilet Intézkedés Tényezd

LPS villamvédelmi rendszer
LPS Il védelmi fokozat 1.000E-01

Villamvédelmi potencialkiegyenlités
pEB: Potencialkiegyenlités az LPL Il vagy LPL IV 5.000E-02
szint szerint

pB:

Tlzvédelmi intézkedések
ro: Tizolté készilék, kézi mikddtetésa tizjelzd 5 000E-01
P készlilék, tlzcsapok, tlzbiztos szakaszok, )

védett menekuilési utak

04 kV:

Koordinalt tdlfesziltség-védelem
LPL Il vagy IV 5.000E-02

pSPD:
Informatika:

Koordinalt tulfesziltség-védelem 5.000E-02

PSPD: | B Il vagy IV
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6. Jogi kotelezettségek

Az elkészitett kockazatértékelés az épllet Uzemeltet6jétdl és/vagy tulajdonosatol illetve szakképzett
alkalmazottaktdl kapott adatokon alapul, amely adatok jelen feltételezés szerint a helyszinen kerlltek
meghatarozasra és értékelésre. Fel szeretnénk hivni a figyelmet arra, hogy a kapott bemend adatokat a
kockazatelemzés utan még egyszer ellendrizni kell.

A DEHNsupport programban a kockazatok szamitassal tdrténé meghatarozasanak eljarasa a(z) MSZ EN
62305-2:2012 (TvMI 7.2+7.3+7.4) szabvanybdl kerllt levezetésre.

A villamvédelmi kockazatelemzés, és a kockazatok becslése a szakma altalanosan elismert szabalyai
valamint a rendelkezésre all6 feltételezések, dokumentumok, abrak, rajzok, méretek, paraméterek alapjan
tortént. Amennyiben a kockazatelemzés kellé6 gondossaggal készil, és a készitdje legjobb tudasa és
lelkiismerete alapjan jar el, akkor semmilyen jogi felelésség nem terheli.

helység, datum pecsét, alairas
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
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7. Altalanos informaciok

7.1 A kilsé villamvédelem komponensei

A kilsé villamvédelem kialakitasa soran felhasznalt komponenseknek meg kell felelnilik bizonyos
mechanikai és villamos kdvetelményeknek, amelyek az MSZ EN 62561-x szabvanysorozatban vannak
régzitve. Ez a szabvanysorozat az alabbi részekbdl all:

- MSZ EN 62561-1:2017 Osszekots elemek kdvetelményei

- MSZ EN 62561-2:2012 A vezetbk és a foldelék kdvetelményei

- MSZ EN 62561-3:2018 Az dsszecsatol6 szikrakdzdk kdvetelményei

- MSZ EN 62561-4:2018 Vezetétartok kdvetelményei

- MSZ EN 62561-5:2018 A f6ldel6k ellenérzési aknéinak és a foldelék tdmitéseinek

kbvetelményei

7.1.1 MSZ EN 62561-1:2017 Osszekoté elemek kdvetelményei

Az 6sszeko6td elemekkel, mint példaul a kapcsokkal szemben tamasztott kévetelmények az MSZ EN
62561-1 szabvanyban vannak régzitve. Ez a kiilsé villamvédelmet kivitelezd villamos szakember szdmara
azt jelenti, hogy az 6sszeko6t6 elemeket a beépités helyén varhaté terhelés alapjan kell kivalasztani (H
vagy N valtozat). Igy példaul felfogécsucs esetében (100%-o0s villaméaram) H (100 kA) terhelhetéségu
kapcsot kell valasztani, mig felfogéhalé vagy féldbe t6rténd bevezetés esetén (a villamaram mar tébb
agaramra eloszlott) N (50 kA) terhelhetéségi kapcsot kell valasztani.

A fenti kilonbdz6 terhelhetéségeknek megfeleld alkalmazast gyartdi vizsgalati jegyzékdnyvekkel kell
igazolni.

7.1.2 MSZ EN 62561-2:2012 A vezetdk és a foldelok kdvetelményei
A vezetékkel szemben, mint pl. felfogd- és levezetékkel illetve fdldelévezetdkkel szemben az MSZ EN
62561-2 konkrét kdvetelményeket tdmaszt. Ezek a kévetkezéképpen foglalhaték éssze:

- mechanikai tulajdonsagok (minimalis folyasi- és szakitdszilardsag),

- villamos tulajdonsagok (maximalis fajlagos ellenallas) és

- korréziévédelmi tulajdonsagok (mesterséges Gregités).

A foldeldkkel és mélyféldeldkkel szemben az MSZ EN 62561-2 szabvany kilén kévetelményeket hataroz
meg. Ebben az esetben mindenekelétt az anyag tipusa, a geometria, a minimalisan hasznalhaté méretek
és a villamos tulajdonsagok fontosak.

Ezek a szabvanybdl szarmazo kdvetelmények fontos termékjellemzék, amelyeket a gyartéi
dokumentumokban és a termék adatlapjan fel kell tintetni.

7.1.3 MSZ EN 62561-3:2018 Az 6sszecsatol6 szikrak6zok kévetelményei

Az bsszecsatol6 szikrakdzoket féldelérendszerek galvanikus levalasztasara lehet hasznalni.

Az dsszecsatold szikrakdzok kialakitdsa szempontjabdl az MSZ EN 62561-3 meghatarozza, hogy ezeket
ugy kell méretezni, hogy az egyes komponensek, amennyiben a gyart6i adatoknak megfeleléen vannak
beépitve megbizhatdan, tartésan és biztonsdgosan mikddjenek a személyek és a kérnyezd berendezések
veszélyeztetése nélkiil.

7.1.4 MSZ EN 62561-4:2018 Vezetétartok kovetelményei
Az MSZ EN 62561-4 rogziti a fémes és nemfémes anyagbdl készilt, a felfogdval és levezetbvel
kapcsolatba ker(il6 vezetétarték miiszaki kdvetelményeit és bevizsgalasanak maédjat.

7.1.5 MSZ EN 62561-5:2018 A f6ldel6k ellenérzési aknainak és a féldel6k témitéseinek
kovetelményei

Minden vizsgald dobozt és foldeldatvezetét Ugy kell kialakitani és megtervezni, hogy rendeltetésszeri
hasznalat mellett megbizhatéan és személyek vagy a kdérnyezet veszélyeztetése nélkil lzemeljenek.

Az MSZ EN 62561-5 a vizsgalédobozok és foldeldatvezetdk miiszaki kdvetelményeit és bevizsgalasanak
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madijat irja eld (pl. tdmitettségi vizsgalat).

7.1.6 MSZ EN 62561-6:2012 Villamcsapas-szamlaldk (LSC) kévetelményei

Az MSZ EN 62561-6 a villamcsapas szamlalok kdvetelményeit és vizsgdlati eljarasait hatarozza meg. A
villamcsapas-szamlaldkat villam-részaramot vezetd aramutba kell beépiteni, amely a beépités helyén, az
aramutban érzékelt villamaram-impulzusok szamat adja meg. llyen aramaut lehet a kilsé villamvédelmi
rendszer (LPS) egy levezetdje, SPD — tulfesziiltség-védelmi késziilék bekdtdvezetéke (vagy barmilyen
maés vezetd, amely nem arra a célra készilt, hogy a villAmaram jelentés részét vezesse.

7.1.7 MSZ EN 62561-7:2012 Foldelésjavité anyagok kdvetelményei

Az MSZ EN 62561-7 szabvany a féldelésjavité anyagok kdvetelményeivel és vizsgélati eljarasaival
foglalkozik. A féldelésjavité anyagok alkalmazasaval csdkkenthetd a féldeld rendszer féldelési
szétterjedési ellenallasa. Ezen anyagoknak a foldelészondék és féldeldvezetdk talajban 1évé részének
kérnyezetében valé alkalmazasaval tartdésan kis értéki, az évszakoktol és csapadéktol fuggetlen féldelési
ellenallas biztosithat6.

8. Fogalmak magyarazata

Koordinalt tulfesziiltség-védelmi (SPD) rendszer

Tulfeszlltség-védelmi készilékek (SPD - Surge Protective Device) szakszerien kivalasztott, telepitett és
O0sszehangolt mikddési rendszere, amely a villamos és elektronikus rendszerek kiesésének veszélyét
lecsOkkenti.

Szigeteld interfész

Olyan készllékek, amelyek egy LPZ zénaba belépd vezetékeken a I6kéhullamokat csdkkenteni képesek.
llyen készlilékek példaul a szigeteld transzformatorok féldelt arnyékolassal a tekercselések kdzott, fémet
nem tartalmazé optikai kabelek és optocsatoldk. Ezen készllék szigetelési szilardsaganak dnalléan vagy
SPD-k segitségével meg kell felelnie az alkalmazashoz el6irtaknak.

LEMP, elektromagneses villamimpulzus [en: lightning electromagnetic impulse]
A villamaram elektromagneses hatdsainak 6sszessége, amely galvanikus, induktiv vagy kapacitiv
csatolassal vezeték mentén terjedd I6kéhullamokat és elektromagneses impulzusmezdket hoznak létre.

LP, villamvédelem [en: lightning protection]

Teljeskorl rendszer épitmények védelmére, beleértve a belsé rendszereket és az épiiletben l1évé javakat
is, valamint az emberek védelmét a villamcsapasok hatasai ellen. A villamvédelem villamvédelmi
rendszerbdl (LPS) és a LEMP elleni védelmi intézkedésekbdl all.

LPL, villamvédelmi szint [en: lightning protection level]

A villamparaméterek értékeinek olyan csoportjahoz rendelt szam, amely akkora val6szinlséghez tartozik,
amelynél a vonatkozo legnagyobb és legkisebb tervezési értékeket az altalaban eléforduld
villamparaméterek nem lépik tul.

LPS, villamvédelmi rendszer [en: lightnhing protection system]
Az épitményt érd villamcsapasok altal okozott fizikai karosodas csékkentésére szolgalo teljes rendszer.

EB - Villamvédelmi potencialkiegyenlités (en: lightning equipotential bonding)

Egymastol kllénallo fémes részek potencialkiegyenlitése a villamvédelmi rendszerrel (LPS) kézvetlen
Osszekodtés révén vagy tulfeszlltség-védelmi késziléken keresztiil a villaméaram altal okozott
potencialkilénbségek csdkkentésére.

SPD, tulfesziiltség-védelmi késziilék [en: surge protective device]

Olyan eszkdz, amelynek rendeltetése a tranziens tulfeszlltségek korlatozasa és a Iokéaramok levezetése.
Legalabb egy nemlineéris alkotéelemet tartalmaz.
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Csomopont

A csatlakozdvezeték olyan pontja, amelyen a I6kéhullam athatolasa feltételezhetéen elhanyagolhat6.
Csomdpontokra példak az energetikai vezetékek elosztasi pontjai, pl. K6F/KiF-transzformétorok,
alallomasok, a tavkozlési halézaton alkbzpontok vagy berendezések (pl. multiplexer vagy xDSL kész(ilék).

Fizikai karosodas
A villam mechanikai, hé-, vegyi vagy robbant6 hatasai kévetkeztében az épitményben (vagy a benne lévé
javakban) bekdvetkezett karosodas.

Elslények sériilése
A villamcsapas altal okozott érintési vagy Iépésfesziiltség miatti aramités kdvetkeztében az emberek vagy
allatok tartos sériilése, ideértve az élet elvesztését is.

R, kockazat
A villam altal okozott évenkénti (emberi és anyagi) veszteség varhaté atlagos értéke a védendd objektum
teljes (emberi és anyagi) értékéhez viszonyitva.

Z(0), az épitmény 6vezete
Az épitmény azonos jellemzdkkel leirhatd része, ahol a kockazati 6sszetevé meghatarozasahoz csak
egyféle paraméterkészletet kell figyelembe venni.

LPZ, villamvédelmi zéna [en: lightning protection zone]
Az a z6na, amelyben a villam elektromagneses tere meghatarozott. Egy villamvédelmi zéna hatarai nem
szikségszerien esnek egybe a fizikai hatarokkal (pl. falak, padlé és mennyezet).

Magneses arnyékolas
A védendd objektumot vagy annak egy részét korllvevd zart, fémes, racsszerl vagy folytonos arnyékolas,
amely cs6kkenti a villamos és elektronikus rendszerek meghibasodasat.

Villamvédelmi kabel
Olyan, megndvelt villamos szilardsagu kildnleges kabel, amelynek fémes kdpenye vagy kdzvetlenll, vagy
vezetbképes mianyag burkolaton keresztil folytonosan érintkezik a talajjal.

Villamvédelmi kabelcsatorna

A talajjal tartésan érintkezd, kis fajlagos ellenalldsu kabelcsatorna (pl. egyméssal 6sszekotott szerkezeti
betonvas elemeket tartalmazé beton- vagy fémcsatorna.
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Megbizd: Balatonakali Kézség Onkormanyzata
Projeki: Kikot6 Kbzosségi és Kiszolgalo Epllet épitése Balatonakali, Hrsz.: 625/7
Projekt sz.: 3483.

Felfogdérudak magassaganak megallapitasa az DIN EN 62305-3 szerinti gérdiilé gémb modszerrel

A gérdiilé gémb modszer soran a felfogorud minimdlis hossza a szamitads segitségével pontosan meghatarozhato.
Eltéeréen a véd6szég modszertél itt pontos érteket kap egy testet védoé felfogorud magassagarol. Az egyes gordiilé
goémbék sugarait a mindenkori villamvédelmi osztaly hatarozza meg!

A szines hatterii cellak jelentése:

|Beviteli mezd | | Koéztes eredmény | |

Végeredmény |

Szamitas néqy felfogéruddal ferde tetéfeliileten:

(pl. haz-, vagy istallotetékdn elhelyezett fotovillamos berendezések esetén)

e G
A~ h
Ve e Vi
T &‘ . &
_ji . "‘EE Y ¥,
S - ’% . :‘-h /,
— = I * '._,f_{! 7 e
e _‘__;.l r_-'"b
e
Szamitas néqy. kiilonb6z6 magassaqu felfogoruddal ferde tetéfellleten:

(pl. haz-, vagy istallotetékdn elhelyezett fotovillamos berendezések esetén)

:

Védelmi osztaly= LPS II v

Gordilé gémb sugara, r= 45 m

Tetod lejtése, a=

Felfogorudak k6zotti tavolsag I=

Felfogorudak ko6zétti tavolsag b=

JU1

Test magassaga h=

A felfogorud minimalis magassaga a
felépitmény védelmeére:

Felfogorud >

.

Védelmi osztaly= LPS II v
Gordilé gémb sugara, r= 45 m
Tet6 lejtése, a= 20 °

Felfogérudak k6zétti tavolsag I=

Felfogorudak ko6zétti tavolsag b=

Test magassaga h=

A ,roégzitett” felfogérud
hossza (FS Traufe)=

10,10 m

3,40 m

0,40 m

0,75 m

min. 0,74 m

e

2022.05.12

A felfogorad minimadlis magassdga a
felépitmény védelmeére:

Felfogorud (FS First) >
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Megbizo: Balatonakali Kozség Onkormanyzata
Projekt: Kikété Kézbsségi és Kiszolgalo Epiilet épitése Balatonakali, Hrsz.: 625/7
Projekt-sz.: 3483.

A foldel6szonda hosszanak szamitasa az DIN EN 62305-3

1. .. A” tipusu foldelérendszer

Ez az elrendezés fliggbleges, vagy vizszintes féldel6kbél all, melyeket a védendd épitményen kivil telepitiink és minden
levezet6vel dsszekotunk.

:

Védelmi osztaly: LPS I v

Foldeld fajtaja: | Figgdleges (vagy ferde) foldeld v

Talaj fajlagos ellenallgsa: 500,0 Om

Foldelé 11 minimalis hossza: _(Az értéket a program automatikusan szamitjal)
(lasd a 3. abrat az DIN EN 62305-3)

A szines cellak hatterének jelentése:

20 — (iass | . . e
i [ Beviteli mezé |
TO ’/
=
&0 &+ - -
£ = | Koztes eredmény |
= a0 - | Cl; I
|t £ 11
40 1 o L]
= ]
30 = - - ]
f]
20 1 L+
A =1
Claaz 1I1-IV
a
a 500 1000 ‘| 500 2 000 23500 3000
(o

2. ..B” tipusu foldelérendszer keretfoldel6 vagy betonalap-féldel6 elrendezésben

A "B" tipusu foldel6-elrendezés egy, a védendd épitményen kiviil elhelyezett keretféldel6bdl all, mely teljes hosszanak legalabb
80%-an a talajban van fektetve.

Védelmi osztaly: LPS I v

Példa:

A f6ldel6 altal kérbezart terilet: 55,80 m2

Fajlagos foldelési ellenallas: 500,0 Qm

Sziikséges 11 hossz:

sl

re kézepes sugar:
(1 elért hossz)

Eredmény
Vizszintes foldel6: Fligg6leges féldel6:

1= 0,79 m I= 0,39 m

Ajanlatos, hogy a tovabbi féldelék szama ne legyen kisebb, mint a levezeték szama,
de legalébb 2 legyen.

A tovabbi féldeldket dssze kell kdtni a gyirds foldelével a levezetdk csatlakozasi
pontjainal, és amennyiben lehetséges, egymastél azonos tavolsagban kell elhelyezni
azokat.
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6,7

5,1
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atm. 10 mm _tiizihorg. féldelétél lefolyd talpponti

kotése, talaj gtlépésnél = 30cm PVC
védelemmel — 3db

&wpom

Zsugorcst

atm 10mm tiizihorg. aljzatbton vasalés—

kotés, beton kbzegben, 3db

| |
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atm. 10mm V4A nemesacél fektetése, folelbegyesTtés
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hdlds vasalds oldalanként ketté esetben
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Villdmvédelmi rendszer adata
— villamvédelmi osztdly: LPS
— felfogd &tm.10/16mm alu. rdd,
— levezetd lefolyora fektetve, figgblegesen csdvezve, vakolat dlatt,
— foldelés "B” tipusG, ,

— potencidlkiegyenlités foldeléhdlozat épitéssel és foldelés szintll kotésekkel
— htlézati alapvédelem LPZ 0-1:HagerSPN BOTR-"BC"(T1+T2) < 1,5 kV/100kA

- hdlézati finomvédelem LPZ 2-3: Hager elemmel, 1,5 méteren beliil, nem targy,
- dsszecsatolds: 1x16 mm2 MKH kdtéssel (gépész kozmu, épiiletszerkezet, mSw_
- gyengedraml hdlézatok tdlfesziiltségvédelmét a tervezett
~ a ber & a és, foldelésszamitds alapjin készilt,

eszteni kel

adatok:

1 keriilete: 34,0m (:15=min.3db)
— épiilet foldelési alapteriilete: 55,80m2
— éplilet felvett gerincmagasséga: 4,2 m

Késziilt o mad. 54/2014. (Il 05.) BM rendelet OTSZ. alapjén, norma szerinti védelem.
Beruhdzsi utolsé egyeztetss kelte: 2022 05. 02.

Gyengedramii rendszer tervezése, fiiggetlen rendszerében &piil.
Kockdzatelemzésnél a gyengedramd rendszerre figyelembe vett adatok:

téren folkdbeles, optikai, vagy foldelt amyékoldssal, nem hurkolt haldzat,
— minden Iényegi ponton rendelkezik a vilamos helyzetének megfelel$ tdlfesziiltségvédelemmel

Megrendelés szerint tervezési feladat oz épiilet vizsgdlata.

Foldelés IétesTiése beton kirmyezetben, tvezetések zsugorcsdves szigeteléssel,

Bérmely szerelvény rendelése eldtt épittetdi megerdsitd jovahagydst kell kémi.
Bérmely munkarész megkezdése eldtt helyszini kijeldlést kell kérni.

lemezalap
Tengken

atm. 10mm tiizihorg. acél féfal alatti
alatti betonban, min.50mm betontakardssa
B” tipusG betonalap fdldeld létesTtése

atm. 10mm tiizihorg. acél csak beton kdrnyezetben

3,0m keresztféldelt sziirt foldekltként 1,0m kutatsarok
GsGs utan| leveréssel — 50b
anyaga V4A — fold kdrnyezetbe keril — 3db

Atm. 10 mm alu. levezetd csében, vakolat alatt fel
tetére, Kipésnél szegélylemez keresztezéssel &s

ott mar felfogbvezetdkeént, vagasmentesen, 8ssz:_ 3db
alu. vez. &pTtdanyaggal kdzvetlen nem érintkezhet

ekété anyagdban_kdtve, siillyesztett 1valls
dobozzal, vasajtéval, szémozéssal, tv:+0,30m — 3db

Foldeldtsl  vizsgdld  Bsszektshoz foldeldvezetd épités

talajpan_&tm.10mm, talaj felett atm. 16mm tlzihorg.
+30cm PVC zsugorvédelem talajatiépésnél — 3db

FOLDELESI TERV

eamezes Balatonakali Kézség Onkorményzata 8243 Balatonakali, Kossuth u. 45. g ez
kikits kozosségi és kiszolgdlo épiilet épTtése 8243 Balatonakali, Révész u. 41. hrsz.:625/7 2022. 05. 3483.
Terv megnevezese: Villanyszerelési munka Rajzszém:
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5,1

3.8

atm. 10 mm alu. levezetd csatona keriilése &s kotése
levezetése lefolyéra fektetve bilinccsel

+2,52

E1

+2,45
Atm. 10 mm alu. levezetd csében, vakolat alatt fel
tetére, kilépésnél szegélylemez keresztezéssel &s
ott mar felfogdovezetsként, vagdsmentesen, dssz: 3db
alu. vez. épitdanyaggal kdzvetlen nem érintkezhet

Atm. 10 mm alu. felfogévezetd hajazatra fektetve

]

P

Atm. 10 mm alu. felfogdvezetd oldalfalra fektetve

tetdszint atlépés

N

+4,20

1.0 m kigllgst_felfogéesaes, atm. 16mm REX alu.

csavaros bekdtéssel, kettds tartdval, Osszesen 2 db

Atm. 10 mm oalu. felfogévezetd hdjozatra fektetve

Villdmvédelmi rendszer adata
— villamvédelmi osztdly: LPS
— felfogd &tm.10/16mm alu. rdd,
— levezetd lefolyora fektetve, figgblegesen csdvezve, vakolat dlatt,

— foldelés "B” tipusG, ,

— potencidlkiegyenlités foldeléhdlozat épitéssel és foldelés szintll kotésekkel
— htlézati alapvédelem LPZ 0-1:HagerSPN BOTR-"BC"(T1+T2) < 1,5 kV/100kA

- hdlézati finomvédelem LPZ 2-3: Hager elemmel, 1,5 méteren beliil, nem targy,
- dsszecsatolds: 1x16 mm2 MKH kdtéssel (gépész kozmu, épiiletszerkezet, mSw_
- gyengedraml hdlézatok tdlfesziiltségvédelmét a tervezett
~ a ber & a és, foldelésszamitds alapjin készilt,

eszteni kel

adatok:

1 keriilete: 34,0m (:15=min.3db)
— épiilet foldelési alapteriilete: 55,80m2
— éplilet felvett gerincmagasséga: 4,2 m

Készillt o mad. 54/2014. (. 05.) BM rendelet OTSZ. alapjan, norma szerinti védelem.
Beruhdzdi utolst egyeztetés kelte: 2022. 05. 02.

Gyengedramii rendszer tervezése, ése fiiggetlen val és rend
Kockdzatelemzésnél a gyengedramd rendszerre figyelembe vett adatok:
téren folkdbeles, optikai, vagy foldelt amyékoldssal, nem hurkolt haldzat,
— minden Iényegi ponton rendelkezik a vilamos helyzetének megfelel$ tdlfesziiltségvédelemmel

rében épil.

Megrendelés szerint tervezési feladat oz épiilet vizsgdlata.

Bérmely szerelvény rendelése eldtt épittetdi megerdsitd jovahagydst kell kémi.
Bérmely munkarész megkezdése eldtt helyszini kijeldlést kell kérni.

Gtméré 10mm aluminium levezetd eresz keriilése &s a

keresztez6 csatorna, szegélylemez kdtése

VILLAMVEDELEM TERVE

eamezes Balatonakali Kézség Onkorményzata 8243 Balatonakali, Kossuth u. 45. g ez
kikits kozosségi és kiszolgdlo épiilet épTtése 8243 Balatonakali, Révész u. 41. hrsz.:625/7 2022. 05. 3483.
Terv megnevezese: Villanyszerelési munka Rajzszém:
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Jeltlések dltalGnos:

Védbess nyomvonal

R Csbpipo, vagyonvédelemi érzékeld (mennyezet dlatt)
RK— Csdpipo, vagyonvédelemi kezeld (1,60m~leolvasds)

Rk — Csdpipa, vagyonvédelemi kdzpont (2,20-2,60m—kijeltléssel)
S — Csbpipa, vagyonvédelemi Kiiltéri jelz (kijeldléssel)

Kt — Cstpipo, kaputelefon kidligs (1,60m—gs kijeldléssel)

T Cspipa, fali telefon kidllés (0,30m—és Kijeldiéssel)

NYe— Cstpipo, nyitasérzekeld (szerkezetben—kijeldléssel, NY/B_NY)
K — Cstpipo, kamera kidllés (mennyezet alatt, 2,40-2,60m)
He— Csdpipa, hangosftds szamédra  (kijeltléssel)

To— 1do tm.65 doboz, int. aljzat

Vo— 1db atm.65 doboz, TV aljzat

S o— 1db 6tm.65 doboz, szémitégép aljzat

Ho— 1db atm.B5 doboz, hangositds aljzat

(0,30) Szerelési magassdg

Cstvezések 6ndlld rendszer szakaszokon — dltalGnos:

Védacesd informatika MUII23, Hg23, M25

6, Hgl6, M20
Véddcss Wifi: MUINI23, Hg23, M25

Véddcsd vagyonvédelem: MUIIZ3, Hg23, M25
Védbesd TV: MUNN23. Hg23, M25

Véddesd kaputelefon: MUII23, Hg23, M25
Védbdesd kamera: MII23, Hg23, M25

Kozvetlen csévég végpontnal MUIIG, Hgl6, M20

Véddcss hangszoré: M

Gyengedram szerelési magassdgok — dltalGnos:
Mozgasérzékelok: pv + 2,20 m,

— Rioszté kézpont: pv + 2,25 m,
— Rack szekrény: pv + 1,85 m,
— Gyengedramd kezeld, kaputelefon: pv; +1,60 m.

Nyitasérzekeld: felss bedllasd, fart, kijelolés szerint,
— HDML. TV, informatika aljzat dlt.: pv + 0,30 m,

— Megfigyeld Box kamera: eresz ald szoritva
— Megfigyeld Dome kamera: mennyezet ald, sarokba szorftva Kidllds,

idllds,

ALTALANOS EROSARAMG JELMAGYARAZAT

Epillet eloszts, dltalanosan elosztsberendezés

Italnosan ny

Letérés nyomvonalrdl, gerincrendszer elvii szerelés
Lengdbekdtés faltdl gépre, szerkezetre

felszd

kdbel nyomvonalvezetési szakaszén

lillyesztett nyomdgomb, tipus kdltségkifras szerint

illyesztett IIS kikapesold, tipus kdltségkiirds szerint

lllyesztett csillarkapesald, tipus kéltségkifrds szerint

illyesztet! véltékapcsols, tipus Kéltségkifrs szerint

lillyesztett keresztkapcsold, tfpus kdltségkifras szerint

iillyeszett IS+F dugal], tipus kdltségkiirds szerint
Hél6zat csatlakozési pont (doboz)

Témitett szerelvény (példdul sillyesztett tomitett)

IS kikapesol, tomftett kivitel, falon kiviil, tfpus kifrés szerint

S kikapesol, tomftett kivitel, folon kiwil, tfpus kifrés szerint
Ventilator gépészet szerint

Szivattyl gépészet szerint

f?@ggwkdc\xi@&\}_{ I

Lémpatest jel, azonositdsa It. jegyzéken

Aramksri sz6m

Szerelési magasstig

Altalénos szerelési magasstgok:
— Kapesolék: pv:+1,10m (akadélymentesités)
— Dugaljok: pv+0,30 m, vizes terekben: pv + 1,90m,
— Gyengeéramd kezelt: pv:+1,60 m,

Szerelvények telepitése:
— Sorolokeretes, emelbkeretes szerelés
— Gyengedram és erdsdram elkiilanftetten.
~ Nyers falsaroktd! oldaltvolsdg 0,15 m.

Altalénos szerelési eldirdsok:
Mosdd feletti IGmpatest kidlids pv: 2.10m.
BelsdépTtészeti tervek (ha van) adatai jelen adatokat feliilbirdjo.
Berendezéshez rendelt csatlakozék esetén ehelyezés eldtt helyszini kejelolést kell kém
Gazdostigi eqységek szerelésének megkezdése elott a technologi

idolgozottsGgat ellentrizni kell.
Fézisszimmetria szerinti elkdtést egy helyiségen beliil is fenn kell tartani

Vezetékezés gerincrendszer elven torténik, elosztotdl induld keresztmetszet teljes nyomvonald.
A motorikus fogyasztsk kidllasait a felszerelt gép helyzete alapjan kell elkésziteni.
A motorikus fogyasztsk védelmeit o ténylegesen felszerelt gép adatai alapjon kell bedilitani
Védelmek, fb— &s szakaszold kapcsoldk, mukddietések, stb. elosztdkban taldlhatdk.
Prébatizem alatt o tapldlds és Gramkori fazisszimmetriat kiilon ellendrizni kell.

Tovébbi értelmezések miszaki lefras és kdltségvetés alapjan.
Tovabbi egyedi magyardzatok terviapokon is taldlhatok.

Bérmely szerelvény rendelése eldtt épittetdi megerdsitd jovahagydst kell kémi.
Bérmely munkarész megkezdése eldtt helyszini kijeldlést kell kérni.

eamezes Balatonakali Kézség Onkorményzata 8243 Balatonakali, Kossuth u. 45. g ez
kikits kozosségi és kiszolgdlo épiilet épTtése 8243 Balatonakali, Révész u. 41. hrsz.:625/7 2022. 05. 3483.
Tervmeevezse \fillgnyszerelési munka — a terviapot aktualitdsa szerint kel alkalmazn Rajzsztm:

VILLANYSZERELES ALTALANOS JELMAGYARAZAT

CSOKA SANDOR 19 - 0314 Tervtipus: Lipték:
8248 Nemesvimost th u. 21. KIVITELI
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Kiilon terv szerinti mérbhel
AT mindennapszaki: 3 x 32A
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inverter és eloszté dobazai
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Bérmely szerelvény rendelése eldtt épittetdi megerdsitd jovahagydst kell kémi.
Bérmely munkarész megkezdése eldtt helyszini kijeldlést kell kérni.

eamezes Balatonakali Kézség Onkorményzata 8243 Balatonakali, Kossuth u. 45. S fenzam
kikits kozosségi és kiszolgdlo épiilet épTtése 8243 Balatonakali, Révész u. 41. hrsz.:625/7 2022. 05. 3483.
Terv megnevezese: anyszerelési munka Rajzszém:
FOVEZETEKI TERV v 101
Tervezs: CSOKA SANDOR 19 — 0314 Tervtipus: Leptek:
8248 Nemesvamost th u. 21. KIVITELI 1:50
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Bérmely szerelvény rendelése eldtt épittetdi megerdsitd jovahagydst kell kémi.
Bérmely munkarész megkezdése eldtt helyszini kijeldlést kell kémi.

eamezes Balatonakali Kézség Onkorményzata 8243 Balatonakali, Kossuth u. 45. S fenzam
kikits kozosségi és kiszolgdlo épiilet épTtése 8243 Balatonakali, Révész u. 41. hrsz.:625/7 2022. 05. 3483.
Terv megnevezese: Villanyszerelési munka Rajzszém:
VILLAMOS TERV
- : - — vV -102
Tervezs: CSOKA SANDOR 19 — 0314 Tervtipus: Leptek:
8248 zﬁmmg\_sc@@; u. 21, KIVITELI 1:50
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@ Ml 23
i - 2db
Sle E= Cstvezések Sndlld rendszer szakaszokon — d&ltaldnos:
S| 22
= == Véddess informatika MUIN23, Hg23, M25
2008 fekvd bojer RY Vedbess hangszérs: MUIIG, Hg16, M20
Védoesd Wifi: MOII23, Hg23, M25
- Védbess vagyonvédelem: MOUIIR3, Hg23, M25
vasol € \oso H Védocss TV: MUII23, Hg23, M25
g Védacss kaputelefon: MUNI23, Hg23, M25
- Védocss kamera: MII23, Hg23, M25
= Kdzvetlen csévég végpontndl MUIING, Hg16, M20
22 am.
¢Hm.mm
Il 23
B |l : |
T T T T T
Bérmely szerelvény rendelése eldtt épittetdi megerdsitd jovahagydst kell kémi.
Bérmely munkarész megkezdése eldtt helyszini kijeldlést kell kérni.
M Bs: e . W B . Datum: Tervsz
eanveres Balatonakali Kozség Onkormdnyzata 8243 Balatonakali, Kossuth u. 45. e e
kikits kozosségi és kiszolgdlo épiilet épTtése 8243 Balatonakali, Révész u. 41. hrsz.:625/7 2022. 05. 3483.
Terv megnevezese: Villanyszerelési munka Rajzszém:
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Qo0 F1 7 F2 F10| F14 F18
HAC308 »AX C10/3 C25/1 C25/1 C25/1 C25/1
[wa)
1 FI1
Q Fl 4p 3.1 HAB 4 | HAB Qs HAB
HAB30@ | 40A 304 304 304
] 30mA
, , T T T T FI3 Fl4
F3 F4| F5 F6 F7 | F8 F9 FIL4 FI 4
TFY B16/1 cen clon B16/1 B16/1 U P Fl4p
" " 40A 40A 40A
B+C B10/14 B6/1 C6/1 30mA 30mA > SomA
OBO V50 C16/1 , : : , : : : :
B+C 3+NPH Q2 F11 F12 F13 FI5 Flol F17 F2 F21 ]
HAB304 .Ax C10/1 .Ax Cl16/1 Ax AX C10, B10/1 .AX B10/1 Ax C16/1
HMKE elosztdhoz =
helybiztositds
4 m helybiztosiia
m helybiztositas E
Inverter DC és AC
dobozzal szerelve Finder
70.31.8.
00,2000
ki AC dobozhoz
% elokészTtés
(]
Kébel jel /aramkori szam: EM Eph - - 01 02 03 04 a5 06 07 1 2 3 4 5 6 7 8 9
16MKH
Mérshelytél "B+C" fokozatG | HMKE inverterhez Homlokzati, BejaratiKijorati, biztonsdgi | Foly. iiz. dugalj Gyengedram Klimagép Bojer Tartalgk Vilagitds Dugalj dltaldnos Tartalék Vildgitas szoc. Dugalj szoc. Tartalek Villamos fités 2. Tartalék
MEGNEVEZES tGlfeszvédelem eltkeszités vildgitas vilagitas hiité és tartalék
TELJESITMENY/kW 3x0,5 2x0,25
ARAMEROSSEG/A 3x32(3x50)
KERESZIMETSZET 510 2db 31,5 x5 50,5 fens 5 325 w5 525 525 525 3db 325 2b 325
VEZETEK, VEDOCSO | NYY KF09032 MOi6, MON29 MCu MUIlNG MCu NUIII6 MCu MUIlI6 MT NUIII6 MT MUING MT MUIll6 MCuMUIINNG MCuMUIINN6 MCuMUIING MCuMUIIlG MCuMUlllt6 MCu MUII23
Ontapadds cimkek: Erintésvédelmi mod: TN-S
%] Vigygzz! 400V Névleges aram 63 A
(17 Vigyazz! Erésaram! Eletveszélyes! Zarlati aoram: < 6 kA
[ZJ Tuzeseti fékapcsald! . . -
£3] Nappali fkapcsold! Veédettség: P40 ajtoval
. B o B Szekrény tipusa: Hager, GOLF, vagy vele egyenértéki,
mw:x‘ﬂmw:m%m:%mmw%mwo: tabldk ragasztassal: Kisautomatak zarlati megsz. képessége: 6 kA,
5 Eo Szerelése: allo kivitel, feliiregbe, pv.:+0,90m,
[B] HMKE Oldalfalrél MUILL, aljzatbdl M.../... felallds szekrény bevezetéshez
[Cc] Exit
[d] Informécid Aarii]-
Ce] Szoc.blokk Készil: 1 klt.
0 Futes
Minden tovabbi rajzazonosits jelzés: Bérmely szerelvény rendelése elbtt épftietsi megerdsitd jovehagyast kel kéni.
— kébeljel dramkori szémmal kébelen eloszts kilépésnél (Duplix) Barmely munkarész megkezdése elott helyszini kijeldlést kell kémni.
= kbellel Gramksr sz6mmal kabelen fogyaszto eldtt Duplix) = . o o F——
= Kiholl, Wpkdbelen dossto Klepesnal hommon, gy fove desaigielel (0upi) " Bolotonakal Kézség Unkormanyzota 8243 Balotonakal, Kossuth u, 45.
kikbts kozdsségi és kiszolgdls éplilet épitése 8243 Balatonakali, Révész u. 41. hrsz.:625/7 2022. 05. 3483.
Terv megnevezése Villanyszerelési munka Rajzsztm:
E1 JELO, EPULET ELOSZTO V - 104
Tervezt: CSOKA SAND@Ry v 19 — 0314 Terwipus: Leptek -
8248 Nemeswt ssuth u. 21, KIVITELI 1:




