KIKOTO KOZOSSEGI ES KISZOLGALO EPULET 2021. aprilis
8243 Balatonakali, Révész. u. 41. HRSZ.: 625/7

EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

El6zmények

Balatonakali Onkormanyzata a kikténél jegyvasarlashoz és kdzdsségi programok
szervezésehez alkalmas kulturalt kornyezet kialakitasat hatarozta el.

A tervezési helyszinen a régi jegypénztar épuletének elbontasaval, annak helyén egy
kiszolgald épulet kap helyet. A tervezési koncepcio szerint a jegypénztar a kozossegi
térrel egy légtert legyen.

Adottsagok

Jelenleg a telek beépitett. A konnylUszerkezetes pénztar épulet bontasra kerul. A
kornyék épuletei nem képviselnek egységes stilust, ill. jelenleg attervezés alatt alnak.
A térburkolatok a kozosseégi és kiszolgald épulet valamint a kikotd igényei szerint
kerllnek ujragondolasra, ezek szintén a palyazat részét képezik.

Miszaki paraméterek

Helyrajzi szam: 625/7

A telek terulete: 3839 m2
Besorolas: K kikot6
Megengedett beépithetbseg: 10%
Legkisebb zdldfelllet: 50%
Legnagyobb épitménymagassag: 50m

A tervezett tertletek:

Tervezett épllet: 55,83 m2

Tervezett burkolat felllete 503,53 m2

Tervezett beépitettség:

55,83 / 3839 =0,0145 1,45 % megfelel
Tervezett zoldfelulet: 3839-503,53=3335,47 m2

azaz: 3335,47 / 3839 = 86,88% megfelel
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Tervezési szempontok

A telek amorf alaku, kozel sik. A partvonaltél szamitva 15 m-es sav nem beépithetd.
A megmaradt terlleten a szomszédos 626 Hrsz. telektdl a megfeleld tavolsagot
eltartva a molé megkozelithet6segeét is figyelembe véve helyezkedik el az uj épllet.
Funkcionalis kialakitas

Az épulet két részre oszlik. Az egyik részben a nemenkénti és mozgasseérult
vizesblokkok kapnak helyet, valamint egy zuhanyzo.

A masik részben kulon bejarattal egy informacios- és jegypénztar helyiség egybe

nyitva egy ko6zosségi célokat kiszolgalo térrel. A két teret bels6épitészeti eszkozokkel
valasztjuk el egymastol.

Parkold mérleg szamitasa:

OTEK 4. sz. melléklet 13.3. hajéallomas esetén:
13.3.1. 30 000 f6 lakosig 5-10 db,

A lakossag szama 30 000 f6 alatt van igy maximalisan 10 db kell.
A szomszédos telken is kialakitandd parkolokkal egyutt a tervezett kialakitas 20
féréhely, a gépkocsik elhelyezése megoldott.

Eplletszerkezeti miileiras

e Bontas:
A régi konnylUszerkezetes pénztar elbontasra kerdl.
e Foldmunka:
A meglévd terep rendezése, Uj savalapok helye kiemelésre kerul.
e Alapozas:
Hagyomanyos savalap készul a statikai el6irasoknak megfeleléen.
e Szigetelés
Az épulet talajnedvesség elleni szigetelést kap.
A fuggbleges vb teherhord6 szerkezetek tobblet hészigetelését 5 cm vastagsagu
EPS hab hdszigetelés biztositja. A padlézatba 12 cm, a homlokzatokra15 cm EPS

h&szigetelés kerll. A teté héjazat ala, szarufak kozott és alatt szalas hészigetelés
kerul 30 cm vastagsagban.
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o Teherhordd szerkezetek
Az Uj épuletek figgbleges teherhordd szerkezetei 30 cm Leier falazéblokkbdl, monolit
vasbeton pillérekbdl ill. fa tartokbdl készllnek. A vizszintes terheket monolit vasbeton
koszoru és a fa tet6szerkezet viseli. A nyilasok kivaltasara monolit , vagy
eléregyartott Porotherm A 10 athidal6 elemek szolgalnak.

o Tetbszerkezet, héjalas
Az elétetd ill a félnyereg, nyereg teték hélyazata cserép ill. korcolt fémlemez fedés.

e Valaszfalazas:

A valaszfalak 10 cm vastag valaszfallapokbdl készlinek koszoruval , vakolt
fellletképzéssel .

o Nyilaszaro szerkezetek

Egyedi fa homlokzati illetve belsé nyilaszarok kerlinek elhelyezésre. A homlokzati
nyilaszardk nyild (told) kivitelben, hészigetel6 Uvegezéssel készulnek, betorés gatld
és napveédo félia bevonattal.

e Burkolatok, fellletképzések

A vizes helyiségek és a raktar hideg burkolatot kapnak. A recepcié burkolata
hajopadlo.
Az épulet koruali jardak kavicsagyba ill. betonra fektetett diszburkolattal ellatottak.

A belsé helyiségek falfellletei vakoltak és fehérre festettek.

A kulsé falsikok vagy vakolt fellletképzési, vagy 2 cm vastag ragasztott terméské
burkolattal ellatottak roppantott sz8l6si kébdl. A kéburkolatot felllrdl csiszolt, vizorros
kialakitasu fedkd zarja le. Labazatnal 40cm magassagig fut a vizszigetelés felhajtasa
a falra.

A nyilaszardk nyers fa szinliek. A nyilasokba a homlokzati k6 nem fordul be.
Ablakoknal a parkany horganylemezbdl készul, 3 cm-es tulnyulassal, vizorral
kialakitva.

Epiilet értékbecslése

Epiilet brutté szintteriilete: 55,83 m2
Az épitésugyi birsag megallapitasanak részletes szabalyairdl sz6l6 245/2006. (XI1.5.)
Kormanyrendelet 1. szamu melléklet, 1. pont alapjan szamitott épitményérték:

55,83 x 140.000 Ft =7.816.200 Ft

Tombor Balazs
8229 Csopak, Kossuth L. u. 113.
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