Tartoszerkezeti muszaki leiras

Balatonakali Onkormdnyzata, Balatonakali Révész utca 41., hrsz: 625/7

TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS - CIMLAP

Balatonakali Onkormanyzata
Balatonakali, Révész utca 41., hrsz: 625/7
Kikotd kozosségi és kiszolgald épiilet épités engedélyezési tervéhez

Tartalom:
Cimlap
Tervjegyzék (1db A/4)
Tervez6i nyilatkozat (1dbA/4)
Tartészerkezeti miiszaki leiras (3db A/4)
Tartészerkezeti kiviteli tervek (7 db)
Megjegyzés:

Targyi dokumentdcié6 a vonatkozé épitész és szakagi

tervlapokkal egyutt kezelendd!

Epitész tervezd:

Statikus tervezo:

€

REZGO MERNOKIIRODA

Csopak, 2022. majus 26.

Tombor Balazs

Rezgé Erik

okl. épitémérnok

tartoszerkezet tervezd, szakérté
T-T 19-0767

SZES1 19-0767

8229, Csopak Erdé6aljau. 10
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Balatonakali Onkormdnyzata, Balatonakali Révész utca 41., hrsz: 625/7

TERVEZOI NYILATKOZAT

Balatonakali Onkormanyzata
Balatonakali, Pet6fi Sandor u. 2., hrsz: 240
Szabadtéri k6z6sségi tér épités kivitelezési tervéhez

A tervezési munka targya: Balatonakali, Révész utca 41., hrsz: 625/7
Kikoté kozosségi és kiszolgdlo épilet épitésének
kivitelezési tervéhez sziikséges tartoszerkezeti

munkarész elkészitése

Az épittetd: Balatonakali Onkormanyzata
8243 Balatonakali, Kossuth u. 45.

A targyi létesitmény felelGs tervezGjeként nyilatkozom, hogy a tervezett épitészeti-muiszaki
megoldasok a vonatkozé szabvanyoknak, rendeleteknek, és hatésagi elirasoknak
megfelelnek.

A tervezés sordn az épittetével tortént el6zetes megallapodasnak megfeleléen az MSZ EN
(Eurocode) jelli szabvanysorozat elGirasait tekintettiik meghatarozénak.

A tervkészitéshez sziikséges tervezGi jogosultsaggal rendelkezem.

Szerkezettervezd: Rezg0 Erik
Tervezdi jogosultsdg szama: T-T 19/0767

SZES1 19/0767

Mérnoki kamarai nyilvantartasi szama: 19-0767

Csopak, 2022. majus 26.
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Balatonakali Onkormdnyzata, Balatonakali Révész utca 41., hrsz: 625/7
TARTOSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

Balatonakali Onkormanyzata
Balatonakali, Pet6fi Sandor u. 2., hrsz: 240
Szabadtéri kozosségi tér épités kivitelezési tervéhez

TERVJEGYZEK
Alapozasi terv m = 1:50
Alapozasi részletek m = 1:25
Foldszinti vb. szerkezetek zsaluzasi terve m = 1:50
Foldszinti vb. részletek vasalasi terve (2 lap) m = 1:25
Fedélszékterv alaprajz m = 1:50
Fedélszékterv metszetek m = 1:50, 1:10

Csopak, 2022. majus 26.
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TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

Balatonakali Onkormanyzata
Balatonakali, Pet6fi Sandor u. 2., hrsz: 240
Szabadtéri kozosségi tér épités kivitelezési tervéhez

1, Altaldnos ismertetés

A tervezett épllet mintegy 6,74 x 10,15 m befoglalé alapteriilet(, foldszintes épiilet.
Az épllet vasbeton pillérekkel és koszorikkal merevitett vazkeramia kézi falazéblokkbél
falazott teherhord6 falakkal és hagyomanyos, flirészelt fabél acsolt fedélszékkel épiil.

2, Vizszintes teherhordd szerkezetek

Az épiileten a talpszelemenek alatt és a kozépféfalon at is kdrbefutéd sarokmerev vasbeton
koszorurendszer késziil 25/34, 30/34 cm km-i mérettel.
A felsé taréjszelemen alatt is késziil vasbeton koszord 25/39 cm km-i mérettel. A nyilasok
athidaloi maguk a vasbeton koszoruk lesznek.

Betonmind@ség: C20/25-XC1
Betonacél: B500B

3, Fliggdleges teherhord6 szerkezetek

A teherhordé falak 30 cm vastagsagu vazkeramia kézi falazéblokkbél késziilnek. Az épilet
egy helyen (az akadalymentes wc és a n6i mosdo kozotti falsarokban) az alapozasba
befogott vasalasu 25/25 cm km-i méretli vasbeton pillérrel merevitett.

A két koszoru kozott 4 helyen 25/25-0s vasbeton pillér készil.

Az épllet térbeli merevségét a vasbeton pillérek, a falazott falak sokasaga, valamint a

koszoruk tarcsamerevsége biztositja.

Betonmindség: C20/25-XC1
Betonacél minéség: B500B
Falazéblokk minéség: fb=10 N/mm?2
Tomor km tégla mindség: fo=15 N/mm?2
Falazéhabarcs mingség: fm=3 N/mm?2(H3)
Ym: 2,2
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4, Tet6szerkezet

A tetGszerkezet flirészelt feny6bdl készitett 20° hajlasu kettés félnyeregtetd cserép
héjazattal. A cserép pontos tipusa jelenleg nem ismert, héjazat maximalis tomege nem lehet
nagyobb, mint 60 kg/mz2.

A tetGszerkezet Un. egy ures fedélszék lesz.

A szaruzat maximalisan 87 cm-ként kiosztott 10/15 cm km-i mérettel késziil. Az el6tetd
mestergerenddja és székoszlopai 15/15 cm km-i méretliek. A mestergerenda toldas nélkul
késziilhet. A mestergerendat a székoszlopokhoz le kell koétni pl sarokvasakkal, vagy T alaku
vasakkal (az oszlophoz és a szelemenhez is minimum 2M10-es atmend menetes szarral
rogzitve), mivel a szél emelGereje nagyobb lehet, mint a szerkezet dnsulya. Ezt az oszloptalp
(ide célszer(i gyari oszloppapucsokat alkalmazni (pl. Rothoblaas Typ R20) rogzitésénél és a
cserepezéskor is figyelembe kell venni. A cserépfedés ala teljes deszkazatot késziteni.

Faanyag minéség: C24
Kotéelemek fa szerkezetbe: 4.6 min. horganyzott
Megfelel6 faanyagvédelemrdl gondoskodni kell.

5, Alapozas

Geotechnikai szakértéi véleményt a Trischler Hungdria Kft. készitette 2022. 4prilis 14.-én. A
szakvélemény szerint (ill. a geotechnikus kollégaval konzultalva) 0,50-1,00m vastagsagu
homokos iszap-iszapos homok anyagu tavi liledék alatt talalhatd homokos, kavicsos
gorgeteges talaj mar alapozasra alkalmas, j6 teherhord6 talaj. Tehat erre a talajra kell
alapozni az épiiletet.

Az épilet alapozasa hagyomanyos savalapozassal készil. A savalapok talpgerenda szerlien
vasalva lesznek. A savalapok szélessége, mélysége a talajviszonyok fliiggvényében valtozhat.
Ugyelni kell rd, hogy az alapozasi sikon egységes teherbirdsu bolygatatlan teherhordé talaj
legyen elérhetd. A jel6lt alapozasi sikok eléiranyzatok, ha a jeldlt szinten nem elérhet6 a
teherhordé talaj akkor az alapozasi sikot mélyiteni kell.

Az alapok felett az egész épiilet alatt 15 cm vastagsagu vasalt aljzat késziil.

A meglévé terepet rendkiviil gondosan at kell tomoriteni (Trg=95%, E2=40 MN/m?2). Az
aljzat alatt legalabb 15 cm vastagsagu, tomoritett kavicsagyat kell késziteni (Trg=95%,
E2=40 MN/m?2).

Betonmindség alaptestekben: C25/30-XC2-XA2
Betonmindség vasalt aljzatban: C25/30-XC2-XA2
Betonacél minéség: B500B
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6, Altalanos eldirasok

Kivitelezés csak arra jogosul miiszaki vezet6 felligyelete mellett részletes szerkezeti kiviteli
tervek alapjan folytathaté. Az egyes épitési rendszerek eldirasai kiilon tervezgi utasitas
nélkil is betartanddak!

A tervben szerepl6 anyagok, anyagmindségek, szerkezeti megoldasok csak tervezéi
hozzajarulas alapjan médosithatok. Kivitelezés sordn a vonatkozo balesetvédelmi
rendszabalyok kiilon tervezGi utasitas nélkil is betartandok.

Csopak, 2022. majus 26.

Rezgé Erik

okl. épitémérnok

tartoszerkezet tervezo, szakértd
T-T 19-0767

SZES1 19-0767

8229, Csopak Erddalja u. 10



