MUSZAKI LEiRAS
Balatonakali K6zségi Strand (Hrsz.:625/3)

Strand vizesblokk felujitasi terve

Megbizé:
Balatonakali K6zség Onkormanyzata

8243 Balatonakali, Kossuth utca 45.

1. Elozménvek:

Balatonakali Kézség Onkorményzata a Kozségi strand teriiletén taldlhat6 vizesblokkok
(2 db) felyjitasat hatarozta el. Jelen dokumentdcié a felljitasi munkalatok

meghatarozaséra késziilt.

2. Meglévo allapot ismertetése:

A Kozségi strand 625/3 hrsz-u teriiletén, 2 db kiilonalld épiilet biztosit helyett a
vizesblokkoknak. A meglévé épliletek kdzmuellatottsaga biztositott, a felujitasi
munkdlatokndl a meglévé koézmiikapcsolatokra tOrténd csatlakozas  keriilt
figyelembevéve. A meglévd épiiletek statikai szempontbdl —megfelelnek,
tartészerkezetek felujitdsara nincs szitkség. Az épilileten beliili alapvezetékek,

burkolatok, feliilletképzések, szaniterek feltjjitasra szorulnak.

3. Tervezett felijitasi munkak:

A Balatonakali Kozségi Strand teriiletén taldlhaté vizesblokkok feldjitdsa soran a
jelenlegi igényeknek megfelel6 alaprajzi kialakitas keriil megvalositdsra. Az épiiletek
padozat alatti vizszigetelése megoldasra kertil, valamint a téli tizemeltetés biztositasara
hészigeteld rendszerek is kiépitésre keriilnek. A meglévd bitumenes zsindelyes
tetbhéjazat, a strand tobbi épiiletéhez igazoddan allokorcos lemezfedéssel keriil
felujitdsra. A vizesblokkok felujitasa soran a belsé burkolatok, feliiletképzések is teljes

kériin megujitasra keriilnek, valamint kazettas dllmennyezet keriil kiépitésre. Az épiilet



belsé elrendezésének valtoztatdsa lehetdséget biztosit kiilon bejaratii csaladi WC-
mosdd, mozgaskorlatozott Wc-mosdo-zuhanyzd, pelenkdzo helység kialakitaséra,
valamint elszeparalt zuhanyzok kialakitasara. A vizesblokkokban kertilt biztositdsra egy
takaritoszerek taroldsira szolgald helység is. Az épiiletek elektromos €s gépészeti
vezetékei kicserélésre keriilnek, a teljes szaniter rendszer megujitasra kertil. Az éptiletek
kiils6 homlokzatahoz kapcsoldéddan 2 db (épiiletenként) kiiltéri zuhanyzo6 is kialakitasra
keriil. A vizesblokkok melegviz ellatasa céljabol 2 db (épiiletenként) napkollektoros
vizmelegit6 berendezés keriil elhelyezésre. Az épiiletek korbejarhatdsiga céljabol a

strandon hasznalt térburkolatokhoz igazodo jarda is kialakitasra kertil.

3.1 Alaprajzi kialakitds:

A feltjitas sordn az alabbi helységek keriilnek kialakitasra (E01):

01 El6tér 3,57 m2
02 Pelenkazd 3,84 m2
03 Férfi WC 14,36 m2
04 Férfi WC 12,64 m2
05 Mozgéskorlatozott WC-Mosd6-Zuhanyz6 5,85 m2
06 Takaritoszer tarold 2,85 m2
07 Zuhanyz6 1,64 m2
08 Zuhanyzé 1,64 m2
09 Zuhanyzé 1,64 m2
10 Zuhanyzé 1,64 m2
11 N6i WC 14,45 m2
12 N6i WC 14,35 m2
13 Csaladi WC-mosdo 3,85 m2
14 El6tér 3,52 m2
3.2 Rétegrendek:

A felujitas soran az aldbbi rétegrendek keriilnek kialakitasra (E02):

1. Foldszinti padozat (aljzat)

1 cm csuszdsmentes greslap ragasztva
5 cm aljzatbeton



1 rtg. PE félia

5 cm EPS 1épésallo hoszigetelés
2 rtg. vizszigetelés

8 cm vasalt aljzatbeton

10 cm tomdritett kavics agyazat
termett talaj

2. Tetbszerkezet

Allékorcos lemezfedés (1 rtg. filc alatéttel)

2,5 cm deszkazat (meglévd)

10/15 cm 4csszerkezet (meglévd)

10 cm kézetgyapot hoszigetelés

1 rtg. parazar6 folia

Tet6szerkezethez fliggesztett kazettds dlmennyezet

3. Kiilsd hatarold fal rétegrendije:

6 cm vtg homlokzati h6szigeteld rendszer, 2 mm-es dorzsolt feliilettel
1,5 cm meglévd homlokzati vakolat

30 cm meglévo tégla falazat

1 cm vtg. belsd vakolat

csempe burkolat 2 m magassagig, felette diszperzids falfestés

3.3 Anvagmindségek:

Fa homlokzati nyilaszarok, natir fenyd szintire pacolva.
Antracit szinfi allokorcos lemezfedés

Fehér szin(i homlokzati dérzsvakolat

Beltéri padozat, cstiszasmentes greslap

Beltéri falicsempe, fehér szinli mézas keramia

Szaniterek, Alf6ldi porcelan

N kWD

Epiilet koriili védéjarda, Leier Taverna

3.4 Hulladék cazddlkodds.:

Az bontdsi és épitési munkélatok sordn esetlegesen keletkezé hulladékokat a vonatkozd

jogszabalyban foglaltaknak megfelelden kell kezelni.



3.5 Munka- és egészéo védelem:

Az épitési munka soran be kell tartani az 4ltaldnos érvényii és eseti munkavédelmi
szabalyokat. Kivitelezés csak a munkateriilet hivatalos 4tadaséat kévetden kezdheté meg.
A munkateriilet atvételét6l a miszaki atadas befejezéséig az épités alatt allo utépités
forgalmi rendjének biztositasaért, a hatosdgilag meghatirozott és az €pitéshez eldirt
forgalomtechnikai elemek, berendezések elhelyezéséért és meglétéért a kivitelezd a
felelds.

A kivitelezés minden fazisaban be kell tartani az érvényben 1évo és a munkafazisra
vonatkozé munkavédelmi szabvéanyokat, 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiiM rendeletet, a
kivitelezd cég munkavédelmi szabalyzataban foglalt eldirasokat, tovabba a kivitelezési
technoldgiai utasitasban szereplé munkavédelmi eldirdsokat.

A kivitelezés csak a munkatertilet dtadasat kovetden kezdhetd meg, melyre az Ssszes
érdekeltet meg kell hivni.

A munkavédelmi tervfejezet elGirdsai a teljes munkateriileten végzett valamennyi
munkafazisra vonatkoznak. A munkateriilet fogalmaba a kézvetlen épitési terlileten
kiviill beletartoznak mindazon teriiletek, szallitdsi utvonalak, melyeket az épités
érdekében a kivitelezd igénybe vesz (anyagnyerdhelyek, deponidk, keverdtelepek,
felvonulasi terdilet stb.)

A kivitelezd a munkat ugy koteles szervezni és végezni. hogy az életet, testi épséget
vagy egészséget, valamint a vagyonbiztonsigot ne veszélyeztesse .A munkavédelem,
tizvédelem megszervezése, az Ovoszabdlyok és egészségiigyi eldirasok betartdsa a

kivitelez6 kotelessége.

Altalanos megallapitasok

A munkélatok esétén minden egyes munkafazisnil az eszkézoknek megfeleld és eldirt
egyéni védofelszerelések haszndlata kitelezd. A munkakezdéskor az egyes munkaféazisok
veszélyforrasaira a dolgozok figyelmét fel kell hivni. A munkateriileten csak a kivitelezést

végzOk tartdzkodhatnak, idegeneket a teriiletrdl ki kell tiltani.
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