Energetikai mindségtanusitvany 1

Energetikai minéségtanusitvany osszesité

Epiilet: Ovoda
8243 Balatonakali
Hoéviragutca 21.
Hrsz: 139/26

Megrendeld: Balatonakali Onkorményzata
8243 Balatonakali, Kossuth u.45.
Tanusito: So6s Imre

8380 Héviz, Dr. Babocsay u. 55.
regisztracios szam: TE/20-0467
Az éplilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 120.0 kWh/m’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 85.0 kWh/m’a
Az éptilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 1412 %
Energetikai mindség szerinti besorolas: DD (Korszeriit megkozelitd)
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A tanusitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 1995.
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a hOhidassag egyszeriisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a hdfokhid és
flitési idény hossz egyszerUsitett szamitassal.

Tanusitvany azonosito tantisitonal:
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Kelt: 2017.07.25. Alairas
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

ablak

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Hoéatbocsétési tényezé: 1.40 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 V,\{/mzK
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hdv. ellen.: 0.120 m2K/W
Arny¢kolas modja nyaron: belsd
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.600

ablak tetésikban

Tipusa: ablak (kiilso, tetdsikban)
Héatbocsétési tényezd: 1.60 W/meK
Megengedett értéke: 1.25 W/mzK
A héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hév. ellen.: 0.120 m’K/W

Arnyékolés madja nyaron: belso
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.600

ajté

Tipusa: ajto (kiilsoé)
Hoatbocsatasi tényezo: 2.00 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELOQ!
ajto iiveg

Tipusa: tivegezett ajtd (kiilso, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezo: 1.40 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 V}{/mzK
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hév. ellen.: 0.120 m’K/W

Arnyékolais madja nyaron: belso
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.600

falazat

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.45 Wn’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO

Hoatbocsatasi tényezOot modosito tag: 30%
Eredd hoatbocsatasi tényezo: 0.58 W/m’K
Fajlagos tomeg: 330 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 40 kg/m2
Hoatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/meK
Hoatadasi tényezo beliil: 8.00 W/m’K
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Energetikai mindségtanusitvany

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
kiils6 vakolat 1 1,5 0,160 0,0938 500 1,13
POROTHERM 38 N+F M 100 habarcs 2 38 0,194 1,9590 800 0,88
Cementvakolat 3 1 0,930 0,0108 1800 0,88
padlasfodém +10cm
Tipusa: padlasfodém it
y méret: Im = -
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.16 W/m’K e
Megengedett értéke: 0.17 Wm’K o
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfelel6. et
Héétbocsatasi tényez6t modositd tag: 30 % )
Eredd hoatbocsatasi tényezo: 0.21 W/m’K 4
Fajlagos tomeg: 355 kg/m2 =
Fajlagos hotarolo tomeg: 161/1 kg/m2 i
Héatadasi tényezd kivil: 12.00 W/meK pe
Hoatadasi tényez0 beliil: 10.00 Win’K @

1 0 1 2 3 Hﬂmmim . 1 1 5 16 7 18 | il
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Rockwool Dachrock 1 10 0,038 2,6320 165 0,84
asvanygyapot 2 6 0,038 1,5790 165 0,84
asvanygyapot 3 6 0,038 1,5790 165 0,84
POROTHERM f6dém 4 cm felbeton 4 21 - 0,2930 1430 0,88
Cementvakolat 5 1 0,930 0,0108 1800 0,88
padlé
Tipusa: padlo (talajra fektetett)
y méret: Im
Rétegtervi hdatbocstasi tényezo: 0.61 W/m’K
Megengedett értéke: 030 Wm’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Héatbocsatasi tényezot modosito tag: 30%
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.05 W/mK
Fajlagos tomeg: 512 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 95 kg/m2
Hoéatadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K
Ho4atadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Padldszint magassaga: 0.2m

Rétegek kiviilrdl befelé
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Réteg

megnevezés

burkolat

kavicsbeton

NC (EPS) 100 hészigeteld
rtg bit. lemez

kavicsbeton
kavicsfeltoltés

tet

Tipusa:

y méret:

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo:
Megengedett értéke:

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELé%?U{

Héatbocsatasi tényezot modosito tag: 30%

Eredd hoatbocsatasi tényezo:
Fajlagos tomeg:

Fajlagos hotarolo tomeg:
Hoatadasi tényezo kiviil:
Héatadasi tényezo beliil:

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg

megnevezés

héjazat

Kiszell. 1égr. Szokv. Ho felf.
PVC félia

hoszig.

Polietilén folia

feny6fa rostokra merdl. 1

Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

falazat
ablak
ajto tiveg
falazat
ajtoé
falazat
ablak
ajtoé

ajto tiveg
falazat
ajtoé

ajto tiveg
tetd

tetd
ablak tetdsikban

No. d A K R p c
- [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
1 2 1,050 - 0,0190 1800 0,38
2 7 1,280 - 0,0547 2200 0,34
3 4 0,040 - 1,0000 20 1,46
4 0,8 0,120 - 0,0667 1100 -
5 6 1,280 - 0,0469 2200 0,34
6 10 0,350 - 0,2857 1800 0,34
tetd m
I'm -
0.23 W/ntK
0.17 Wim’K o
0.30 W/meK
75 kg/m2 o
19 kg/m2 o
24.00 W/mK -
10.00 WK~ ”
Himérsihiat O]
No. d A K R p c
- [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
1 2 1,280 - 0,0156 2200 0,84
2 3 - - 0,0700 - -
3 0,01 - - - - -
4 15 0,038 - 3,9470 165 0,84
5 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
6 1,5 0,130 - 0,1154 400 2,51
tajolas  Hajlasszog U U* A b4 L AU*+LY
[°] [W/meK] [W/m2K] [m2] [W/mK] [m] [W/K]
E  fiiggbleges 0,583 0,583 76,7 - - 44,7
E  fiiggbleges 1,4 13 265 - - 34,5
E fiiggdleges 1,4 1,3 4,7 - - 6,0
K fiiggbleges 0,583 0,583 61,2 - - 35,7
K fiiggbleges 2 2 4,7 - - 9,4
D fiiggbleges 0,583 0,583 69,8 - - 40,7
D fiiggbleges 1,4 1,3 24,7 - - 32,1
D fiiggbleges 2 2 2,4 - - 4,8
D fiiggbleges 1,4 1,3 12,5 - - 16,3
NY fiiggbleges 0,583 0,583 499 - - 29,1
NY  fiigg6leges 2 2 2,2 - - 4,3
NY fiiggbleges 1,4 1,3 4.8 - - 6,2
E 30°-0s 0,303 0,303 16,8 - - 5,1
D 30°-0s 0,303 0,303 13,1 - - 4,0
D 30°-0s 1,6 1,47 5,0 - - 7.3
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U U* A v L AUMLY Ay

[°] [W/meK] [W/m2K] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [mZ2]
tetd vizszintes 0,303 0,303 21,5 - - 6,5
padlo - - 3713 1,05 121,2 127,2
padlasfédém +10cm 0,207 0,183 131,2 - - 24,1
padlasfédém +10cm 0,207 0,188 150,5 - - 28,3
Hétarolo tomegek:
Megnevezés A my M

[m2]  [kg/m?] [t]

falazat 257,6 40 10,30
padlo 371,3 95 35,27
tetd 51,4 19 0,98
padlasfodém +10cm 281,7 161 45,35
Osszesen - - 91,91
m 248 kg/m2 (Fajlagos hotarolo tomegek szamitott értéke)

Epiilet tsmeg besorolasa: konnyi (mt <= 400 kg/m2)

€ 0.50 (Sugarzas hasznositasi tényezo)

A: 1049.5 m’ (Ftott épiilet(rész) térfogatot hatarolo Gsszfeliilet)
V. 1064.9 m’ (Futott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.986 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

QuqtQsigt (11494 +0) * 0,5 = 5747 kWh/a (Sugarzasi honyereség)

SAU + IV 466.4 W/K

q=[RAU+2¥-(Qy + Q4i)/ 721V = (466,4 - 5747/ 72) / 1064,91

q: 0.363 W/m’K (Szamitott fajlagos hdveszteségtényezd)

Qmax: 0.461 W/m’K (Megengedett fajlagos hdveszteségtényez0)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje megfelel.
Amax,opt 0.345 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hoveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezije a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatasi épiilet

An 371.3 m? (Fatott alaptertilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos légesereszam a fiitési idényben)

c: 0.80 (Szakaszos tizem korrekcios szorzo)

QuqtQyigt (2,87 +0) *0,5=1,44 kW (Sugarzasi nyereség)

Qp: 9.00 W/m® (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eyiln: 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

quMV: 7.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)
Nyysrt 9.00 1/h (Légesereszam anyari idényben)

Qsdnyar 3,37kW (Sugarzasi nyereség)
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Energetikai mindségtanusitvany

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp =ZA\q: 3342 W (Bels6 hényereségek Gsszege)

Qb e = ZANGE: 1671 W (Bels6 honyereségek 6sszege a hasznositassal)

2E 10 = ZANE it 2228 kWh/a (Vilagitas éves nettd energia igénye)

Qumv = ZANduMmV: 2599 kWh/a (Hasznalati melegviz éves netto hdenergia igénye)
Vi =2ZVn: 958.4 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vir=2Vn *Z; /Zg: 0.0 m*h (Levegd térfogataram a hasznalati id6ben)

Vine= 2V, #(1-Z; 7/ Zg): 0.0 m*/h (Leveg® térfogataram a hasznalati id6n kiviil)

Vg =2(Vgg+ V(Im) + Vipp: 958.4 m’/h (Légmennyiség atéli egyensulyi hom. kiilonbséghez.)
Viyar = 2V a0 9584.2 m*h (Levegd térfogataram nyaron)

Fiités éves netto héenergia igényének meghatarozasa
Aty =(Qgq+ Qsig+ Qo) / GFAU +IW + 0,35V ) +2
At, = (1437 + 1670,94) / (466,4 + 0,35 * 958,421) +2=5.9 °C

t: 19.2 °C (Atlagos belsd hémérséklet)
H: 67246 hK/a (Futési hofokhid)
Zg: 4177 h/a (Fiitési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352Viy¢Fl0 - PLr pZp - ZpQp e
Qp= 67,246 * (1064,91 * 0,363 + 0,35 * 958,4) * 0,8 -0 * 4,177 -4,177 * 1670,94 = 31,86 MWh/a
qg 85.81 kWh/m*a (Fités éves fajlagos nett6 henergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atbnyélr = (Qsdnyér + Q)) [GAU+AY+0,3 5Vnyélr)

Atpyysr = (3366 +3341,88) / (466,4 + 0,35 * 9584,21) = 1.8 °C

Aty srmax - 2.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Fiitési rendszer

An 371.3 m’ (arendszer alaptertilete)

q 85.81 kWh/m’a (a flités fajlagos nettd hdenergia igénye)
Ftott téren beliil elhelyezett allando hdmérsékletli olaj- vagy gdzkazan
ef 1.00 (foldgaz)

Ce 1.17 (ahotermel? teljesitménytényezdje)

Qi v* 0.43 kWh/n’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott flités, egy kdzponti szabalyozdval
Ak 9.60 kWh/m’a (ateljesitmény ¢és ahdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a fiit6tt téren beliil, vizhdmérséklet 70/55

At 2.00 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszamu szivattyt, hélépesé 15 K

Egg,: 0.79 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

sy 0.00 kWh/m’a (ahotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr 0.00 kWh/m’a

Erp=(qrt drp t dry + A= (Croxep + (Bpg, + Epr + i ey
Ep=(8581+9,6+2+0)*1,17+(0,79+0+0,43) *2,5 =117.02 kWh/mza
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Melegviz-termel6 rendszer

AN 3713 m’ (arendszer alaptertiilete)

JaMV: 7.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)
Gaztizemii boyler

04! 0.50 (ahdtermeld altal lefedett energiaarany)
MV 1.00 (foldgaz)

C: 1.22 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elektromos atfolyds vizmelegito, tarold

04! 0.50 (ahdtermeld altal lefedett energiaarany)
egMV: 2.50 (elektromos 4ram)

C: 1.00 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a fiit6tt téren beliil, cirkulacioval

vy, 14.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)
Ec: 0.42 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, gaziizemi boyler
MV ¢ 48.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Ervy = damv(1 + damvy /100 + gy ¢ 100)2X(Geogepngy) + (B + Eye,
Egay =7 * (1+0,14 +0,48) * 1,86 + (0,42 + 0) * 2,5 = 22.14 kWh/m?a

Vilagitasi rendszer

Ay 371.3 m’ (arendszer alaptertilete)

v 0.70 (avilagitas korrekcids szorzdja)
Egit = GByi o/ Anyvey

Ey;=6%0,7*2,5=10.50 kWh/m*a

Nyereségaram forras

Napelem rendszer 4kW
Qs 4400 kWh/a (éves energia nyereség)
e 2.50 (elektromos aram)

E. =Q, e, /Ay=-4400*2,5/371,32 =-29.62 kWh/m*a
Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje

Ep: 120.04 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)
Epnax: 131.13 kWh/m?a (az sszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Ep .t 85.00 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz6 referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint
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Energiahordozd tipusa
elektromos aram

foldgaz
Osszesen

E © Eprim €co2
[MWh/a] [-1  [MWh/a] [g/kWh]
-0,13 2,50 -0,32 365
44,89 1,00 44,89 203
44,57
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Ecoz

[t/a]
-0,05
9,11
9,07

H

36000 kJ/m3

[/a]
-0,1 MWh
4488,7 m3



