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MUSZAKI LEIRAS

A 8243 Balatonakali, Hovirag utca 21. szam alatti
Napkoziotthonos Ovoda felUjitasi munkairdl

épittetd: Balatonakali Kézség Onkormanyzata,
8243 Balatonakali, Kossuth u. 45.

Jelen miszaki ismertetés az oOvodaépulet felljitdsa soran elvégzendd épitészeti
munkafolyamatokra tér ki, és a kivitelezési terv tartozéka. A terv és a miszaki leiras egyutt
kezelendd a kdltségvetési kiirassal. Az épuletgépészeti és épiiletvillamossagi, valamint egyéb
szaktervezdi (pl.: akadalymentesités) munkafolyamatokat a koltségvetés tartalmazza. A terv
egyedi terv.

1. Altalanos ismertetés

Epittetd (Balatonakali Onkormanyzata, 8243 Balatonakali, Kossuth u. 45.) a 8243
Balatonakali, Hovirag utca 21. szam alatti Napkodziotthonos Ovoda energetikai és
épitészeti, valamint ezzel 6sszefiiggésben, gépészeti és éplltvillamossagi felujitasat,
valamint tervezi.

A tervezett feltjitas soran a meglévé mosdohelyiség atalakitasra kerul. Levalasztasra
kerul egy akadalymentes wc helyiség, és a mosdd északi oldalan, mig a fennmarado
tertleten egy zuhanytélca és harom darab gyermek wc kerul kialakitasra, harom darab
gyermek kézmoséval.

A konyhatechnologiai helyiségek kivételével az 6sszes helyiség felujitasra kerul, a
padloburkolatok cserélve lesznek.

A meglévé homlokzati nyilaszarok helyett, fokozott 1égzarasu, mianyag nyilaszardk
kerulnek beépitésre, a koltségvetés szerinti miszaki adatokkal, a homlokzati rajzokon
szerepld kialakitassal, a meglévé tetésik ablakok nem kertlnek cserére.

Az épllet teljes homlokzati fellletén 10 cm vastagsagu, EPS hab hészigetelés készll,
10 cm vastag XPS labazati hészigeteléssel, vékonyvakolattal, és miigyanta labazati
vakolattal.

A padlastérben 10 cm vastagsagu Uveggyapot kiegészité hészigetelés kertl
elhelyezésre.

A bejarat el6tti 1épcsé elbontasra kerUl, és terkd lejtd kerul kialakitasra, valamint kétsoros
korlat kerul felszerelésre.

Kertépitészeti munkak készulnek (térburkolatok, kerités, fuvesités, locsolorendszer
kiépitése stb.) a koltségvetés szerinti médon.

2. Helyiségenkénti munkafolyamatok

01  Szélfogd
- padléburkolat cseréje
- belsé ajté cseréje

02 Elécsarnok
- padléburkolat cseréje
- belsé ajté cseréje
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03 Kozlekedd
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padléburkolat cseréje
belsé ajté cseréje

Kdézlekedd
padléburkolat cseréje
belsé nyilaszaro cseréje

Akadalymentes wc/Mosdo

meglévd padldburkolat és aljzatszerkezet bontasa

meglévd belsé ajtd kibontasa

meglévd falburkolatok bontasa

meglévd gépészeti és villamos szerelvények bontasa

Uj aljzatbeton valamint talajnedvesség elleni szigetelés készitése
Uj 10 cm vtg. valaszfal falazasa

Meglévd homlokzati nyilas befalazasa

Meglévé valaszfalban uj nyilaszarok helyének kibontasa, athidald elhelyezése
Uj gépészeti és villamos szerelvények beépitése

Wc kabinrendszer épitése, piperetargyak felszerelése

Valaszfal vakolasa a meglévé vakolat szikséges mérteki javitasa
Uj jarélap csempeburkolat készitése

Beltéri festés

Altaté
padléburkolat cseréje

Mosdd

meglévd padldburkolat és aljzatszerkezet bontasa
meglévd beltéri vakolat bontasa

meglévd falburkolatok bontasa

meglévd gépészeti és villamos szerelvények bontasa
Uj aljzatbeton valamint talajnedvesség elleni szigetelés készitése
Uj beltéri vakolat készitése, vakolatjavitas

Uj gépészeti és villamos szerelvények beépitése
Piperetargyak felszerelése

Uj jarélap és csempeburkolat készitése

Beltéri festés

Logopédia
padléburkolat cseréje

Iroda
padléburkolat cseréje

Kdzlekedb /Szocidlis helyiségek/Kazan/Raktar
padléburkolat cseréje
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Homlokzati nyilaszarok cseréje

A homlokzaton az 6sszes meglévd nyilaszard helyett, hészigetelt, 6tkamras, fokozott
légzarasu nyilaszardk keriilnek beépitésre, a kdltségvetés szerinti miiszaki kialakitassal,
a homlokzati rajzokon lathato kiosztassal. A nyilaszarok a meglév tégla falszerkezet
kulsé sikjara kerulnek beépitésre.

Az alaprajzon jeldlt helyeken 60 mm toktoldas készul a homlokzati hdszigetelés
fogadasara. A homlokzati hdszigetelést korben 30 mm-t a tokszerkezetre ra kell vezetni.
A konyokl6k és a parkanyzatok, a koltségvetés szerinti, mianyag profilbdl készulnek.

Homlokzati és padlastéri hészigetelés

Az épllet teljes homlokzati fellletén 10 cm vastagsagu, EPS hab hészigetelés készll,
10 cm vastag XPS labazati hészigeteléssel, vékonyvakolattal, és migyanta labazati
vakolattal. A labazati vakolatot a meglévé jardasik ald minimum 40 cm-re le kell vezetni.
Ehhez a jardat egy csikban fel kell bontani, majd a hészigetelés elkészulte utan vissza
kell betonozni. A jarda és a hészigetelés kozotti rést tartésan rugalmas bitumenes
kitoltéssel kell kitolteni. Az Osszes szukséges helyen aluminium vakoloprofilt kell
alkalmazni.

A meglévé fugglleges lefolyd esbcsatornak helyett a hészigetelés elkészitése utan
PREFA tipusu aluminium figgdleges lefolyd csatornak készulnek 10 cm atmérdvel.

A padlastérben 10 cm vastagsagu Uveggyapot kiegészité hészigetelés kertl
elhelyezésre.

Kultéri munkak

A fébejaratnal a meglévé 15 cm magas 1épcsé elbontando, helyette térkd rampa készl,
valamint kétsoros korlat kertl elhelyezésre.
Az egyéb kertépitészeti munkakat a kdltségvetés szerint kell elkésziteni.

A jelen leirasban ismertetett munkafolyamatok az épitész szakaghoz kapcsoldédd épitési
tevékenységeket irjak le. A statikus, épuletgépész és éplletvillamossagi, akadalymentesitési,
kertépitészeti munkakhoz kapcsolédd épitési munkafolyamatokat jelen leirds nem targyalja,
azokat a koltségvetés kiiras szerint kell megvalositani.

Zalaegerszeg, 2017. augusztus 29.

Pulai Sandor
tervez6




