Energetikai mindségtanusitvany 1

Energetikai minéségtanusitvany osszesité

Epiilet: Ovoda
8243 Balatonakali
Hoéviragutca 21.
Hrsz: 139/26

Megrendeld: Balatonakali Onkorményzata
8243 Balatonakali, Kossuth u.45.
Tanusito: So6s Imre

8380 Héviz, Dr. Babocsay u. 55.

regisztracios szam: TE/20-0467
Az éplilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 156.2 kWh/m’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 85.0 kWh/m’a
Az éptilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 183.7 %
Energetikai mindség szerinti besorolas: EE (Atlagosnal jobb)
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A tanusitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 1995.
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a hOhidassag egyszeriisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a hdfokhid és
flitési idény hossz egyszerUsitett szamitassal.

Tanusitvany azonosito tantisitonal:

Kelt: 2017.07.25. Ko
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

ablak

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Hoéatbocsétési tényezé: 1.40 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 V,\{/mzK
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hdv. ellen.: 0.120 m2K/W
Arny¢kolas modja nyaron: belsd
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.600

ablak tetésikban

Tipusa: ablak (kiilso, tetdsikban)
Héatbocsétési tényezd: 1.60 W/meK
Megengedett értéke: 1.25 W/mzK
A héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hdv. ellen.: 0.120 m’K/W
Army¢kolas modja nyaron: belso
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.600

ajté

Tipusa: ajto (kiils6)
Hoatbocsatasi tényezo: 2.00 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELOQ!

ajto iiveg

Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezo: 1.40 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 V}{/mzK
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hdv. ellen.: 0.120 m’K/W
Army¢kolas modja nyaron: belso
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.600

falazat

Tipusa: kiilsé fal 2
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.45 W/m’K -
Megengedett értéke: 0.24 WK

L]

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!,,

Hoatbocsatasi tényezOot modosito tag: 30% 1o
Eredd hoatbocsatasi tényezo: 0.58 W/m’K 0
Fajlagos tomeg: 330 kg/m2 .
Fajlagos hotarolo tomeg: 40 kg/m2 i
Hoatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/meK =
Hoatadasi tényezo beliil: 8.00 W/m’K enn
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Energetikai mindségtanusitvany

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
kiils6 vakolat 1 1,5 0,160 - 0,0938 500 1,13
POROTHERM 38 N+F M 100 habarcs 2 38 0,194 - 1,9590 800 0,88
Cementvakolat 3 1 0,930 - 0,0108 1800 0,88
padlasfodém
Tipusa: padlasfodém 2]
y méret: Im -
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.27 W/m’K u
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K o
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!"
Hoéatbocsatasi tényezét modositd tag: 30 % o
Eredd hoatbocsatasi tényezo: 0.36 W/m’K -
Fajlagos tomeg: 338 kg/m2 2
Fajlagos hotarolo tomeg: 161/1 kg/m2 o
Hoatadasi tényezd kiviil: 12.00 W/meK n
Hoédtaddsi tényez6 beliil: 10.00 W/m*K .

2 A 0 4 2 3 Haméysik‘a[-qm 1 2 13 1 15 1% 17 1B 10
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
asvanygyapot 1 6 0,038 - 1,5790 165 0,84
asvanygyapot 2 6 0,038 - 1,5790 165 0,84
POROTHERM f6dém 4 cm felbeton 3 21 - - 0,2930 1430 0,88
Cementvakolat 4 1 0,930 - 0,0108 1800 0,88
padlé
Tipusa: padlo (talajra fektetett)
y méret: Im
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.61 W/m’K
Megengedett értéke: 030 WK
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Héatbocsatasi tényezot modosito tag: 30%
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.05 W/mK
Fajlagos tomeg: 512 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 95 kg/m2
Hoéatadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K
Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: 0.2m
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
burkolat 1 2 1,050 - 0,0190 1800 0,88
kavicsbeton 2 7 1,280 - 0,0547 2200 0,84
NC (EPS) 100 hészigetel6 3 4 0,040 - 1,0000 20 1,46
rtg bit. lemez 4 0,8 0,120 - 0,0667 1100 -
kavicsbeton 5 6 1,280 - 0,0469 2200 0,84
kavicsfeltoltés 6 10 0,350 - 0,2857 1800 0,84
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teto
Tipusa:
y méret:

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo:

Megengedett értéke:

Hoatbocsatasi tényezot modosito tag:

Eredd hoatbocsatasi tényezo:
Fajlagos tomeg:

Fajlagos hotarolo tomeg:
Hoéatadasi tényezo kiviil:
Hoatadasi tényez6 beliil:

Rétegek kiviilrol befelé
Réteg

megnevezés

héjazat

Kiszell. 1égr. Szokv. Ho felf.
PVC fdlia

hészig.

Polietilén fo6lia

feny6fa rostokra merdl. 1

Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

falazat
ablak

ajto liveg
falazat

ajtod

falazat
ablak

ajtod

ajto liveg
falazat

ajtod

ajto liveg
tetd

tetd

ablak tet6sikban
tetd

padlo
padlasfodém
padlasfodém

tetd
I m

0.23 W/m’K
0.17 WniK
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!™

30 %

0.30 Wm’K
75 kg/m2
19 kg/m2

24.00 W/m’K
10.00 W/m’K

tjolas
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Hajlasszog
[°]
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
30°-0s
30°-0s
30°-0s
vizszintes

4
2m =
Al
017

Hinérséel ']
d A K R p c
[ecm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
2 1,280 - 0,0156 2200 0,84
3 - - 0,0700 - -
0,01 - - - - -
15 0,038 - 3,9470 165 0,84
0,02 0,170 - 0,0012 960 -
1,5 0,130 - 0,1154 400 2,51
U U* A b4 L AULY Ay
[WneK] [WiRK] [m2] [WmK] [m] [WK] [m2]
0,583 0,583 76,7 - ; 44,7 -
1.4 13 265 - - 345 212
1.4 13 47 - - 60 23
0,583 0,583 61,2 - ; 35,7 -
2 2 47 - - 9.4 -
0,583 0,583 69,8 - ; 40,7 -
1.4 13 24,7 - - 32,1 19,8
2 2 24 - - 4.8 -
1.4 13 125 - - 163 63
0,583 0,583 49,9 - ; 29,1 -
2 2 22 - - 43 -
1.4 13 48 - - 62 24
0,303 0303 168 - ; 5,1 -
0,303 0303 13,1 - ; 4,0 -
16 147 50 - - 73 40
0,303 0303 21,5 - - 6,5 -
- - 3713 1,05 1212 12772 -
0,357 0316 1312 - - 41,5 -
0,357 0,325 150,5 - - 48,8 -
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Hétarolé tomegek:

Megnevezés A mg M
[m2]  [kg/n?] (t]
falazat 257,6 40 10,30
padlo 371,3 95 35,27
tetd 51,4 19 0,98
padlasfodém 281,7 161 45,35
Osszesen - - 91,91
my: 248 kg/m2 (Fajlagos hotarolo tomegek szamitott értéke)

Epﬁlet tomeg besorolasa: konnyt (mt <=400 kg/m2)

€ 0.50 (Sugarzas hasznositasi tényezo)

A: 1049.5 m’ (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold osszfeliilet)
V: 1064.9 m’ (Futott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.986 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qe Qqia: (11494 +0) * 0,5 = 5747 kWh/a (Sugdrzasi hdnyereség)

SAU + IV 504.4 W/K

q=[RAU+3¥-(Qyq + Qyi)/72)/V = (504,4 - 5747/ 72) / 1064,91

q: 0.399 W/m’K (Szamitott fajlagos hdveszteségtényezd)

Gmax: 0.461 W/m’K (Megengedett fajlagos hveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezije megfelel.
Amax,opt 0.345 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatasi épiilet

Ay 3713 m? (Futott alapteriilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos tizem korrekciods szorzo)

Qe Qqial (2,87+0)*0,5=1,44 kW (Sugéarzasi nyereség)

Qp: 9.00 W/m? (Belsd honyereség atlagos értéke)

Eyiln' 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

dEMV: 7.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergiaigénye)
Dyysrt 9.00 1/h (Légcesereszam anyari idényben)

Qsdnyar 3,37 kW (Sugérzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp, =ZANGy,: 3342 W (Belsd hényereségek 6sszege)

Qp e = ZANGE: 1671 W (Bels6 hdnyereségek 6sszege a hasznositassal)

2E 0 = ZANEyiln' 2228 kWh/a (Vilagitas éves nett6 energia igénye)

Qumy = ZANIHMV: 2599 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
Vi =2ZVn: 958.4 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)

Vi1 =2V 1*Z /75 0.0 m’/h (Levegd térfogatdram a hasznélati id6ben)

Vine= 2V, #(1-Z 7/ Z5): 0.0 m*h (Levegd térfogataram a hasznalati idon kiviil)

Vi =2 Vg + V(1) + Vipg: 958.4 m*h (Légmennyiség a téli egyensulyi hOm. kiilonbséghez.)
Viyar = 2V 9584.2 m*/h (Levegd térfogataram nyaron)
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Fiités éves netto hoenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Qgq T Qsig T Qpe) / FAU + XY + 0,35V + 2
At, = (1437 + 1670,94) / (504,4 + 0,35 * 958,421) +2=5.7 °C

t: 19.2 °C (Atlagos bels hémérséklet)
H: 67246 hK/a (Fiitési h6fokhid)
Zg: 4177 h/a (Fiitési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352V¢fl0 - Pryplp - ZpQy ¢
Qp= 67,246 * (1064,91 * 0,399 + 0,35 * 958,4) * 0,8 -0 * 4,177 -4,177 * 1670,94 = 33,92 MWh/a
q5 91.36 kWh/m?a (Fiités éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése
Atpnyar = Quanyar T Q) / CAU + I + 0,35V, 1)

Atypyar = (3366 + 3341,88) / (504,4 + 0,35 * 9584,21) = 1.7 °C
Atynyarmax : 2.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Fitési rendszer

Ay 3713 m’ (arendszer alapteriilete)

q¢ 91.36 kWh/m’a (a fiités fajlagos nettd hdenergia igénye)

Ftott téren beliil elhelyezett allando hdmérsékletii olaj- vagy gazkazan

eg 1.00 (foldgaz)

(O 1.17 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

iy 0.43 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, egy kdzponti szabalyozdval

dfp 9.60 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Elosztd vezetékek a fiitott téren beliil, vizhémérséklet 70/55

dfy: 2.00 kWh/m’a (az closztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszamu szivattyu, hélépesé 15 K

Egg,: 0.79 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Térolasi veszteség nincs

dgg 0.00 kWh/m’a (ahotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep=(art qrp + dry + A= (Ceoyep) + (Bps, + Epr + qiy)ey
Ep= (91,36 + 9.6 +2+0)* 1,17+ (0,79 + 0+ 0,43) * 2,5 = 123.52 kWh/m’a

DanWatt Fiitéstechnikai program; Danfoss Kft. www.danfoss.com



Energetikai mindségtanusitvany 7

Melegviz-termel6 rendszer

AN 3713 m’ (arendszer alaptertiilete)

JaMV: 7.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Gaztizemii boyler

04! 0.50 (ahdtermeld altal lefedett energiaarany)

C: 1.22 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elektromos atfolyds vizmelegito, tarold

04! 0.50 (ahdtermeld altal lefedett energiaarany)

egMV: 2.50 (elektromos 4ram)

C: 1.00 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a fiit6tt téren beliil, cirkulacioval

vy, 14.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.42 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, gaziizemi boyler

MV ¢ 48.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Eymy = dumv(l + aumy /100 + gy ¢ 100)XGeoyeepny) + (Be + Byey

Egmv=7*(1+0,14+0,48) * 1,86 + (0,42 + 0) * 2,5 =22.14 KWh/m?a

Vilagitasi rendszer

Ay 371.3 m’ (arendszer alaptertilete)

v 0.70 (avilagitas korrekcids szorzdja)

Egit = GByi o/ Anyvey

Ey;=6%0,7*2,5=10.50 kWh/m*a

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje

Ep=Ep+ Egqyy T Eyyi + ELr T By + B4 = 123,52 +22,14 +10,5+0+0+0

Ep: 156.16 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)

Epnax: 131.13 kWh/m%a (az sszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)

Ep .t 85.00 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozd tipusa E e Eptim eco2 Econ H F
[MWh/a]  [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 427 2,50 10,68 365 1,56 - 4,3 MWh

foldgaz 47,30 1,00 47,30 203 9,60 36000 kJ/m3 4730,0 m3

Osszesen 57,98 11,16
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