MUSZAKI LEIRAS
Balatonakali Napkéziotthonos Ovoda kiilsé udvar feldjitasi munkai

El6zmények

Balatonakali Kozség Onkorményzata pélyazati és sajat forras felhasznélisaval a telepiilés
6vodajanak felujitdsa mellett dontott. A feladat komplex, mely tartalmazza az épiilet és a kiilsG
tér felujitasat is. Jelen miszaki leiras a kiilsé teriiletek feltjitasaval foglalkozik.
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Meglévd allapot

1995-ben épiilt az évoda létesitménye, mely az elmult 25 évben csak a karbantarté
feltjitdsokon esett at. A kiilsG teriileten levs névények elregedtek, azok vagy cserére vagy
gondozésra, folyamatos vizutanpétlasra szorulnak. A kerités sajnos a tobbszori dtépités
kapcsan nem egységes, a mai kor kdvetelményeinek nem felel meg. Az dvoda rendelkezik egy
nagyobb fiives teriilettel, ami nincs kihasznalva. Megfelel6 funkcidval itt is élménydus
id6toltési helyet lehet létesiteni. Az udvari jatékok megfelelSek. Azok allagmegévasara
torekedni kell a jovében is.

Felujitas
* Novényzet

Lombhullaté fak telepitése, kiiras szerinti méretben, minéségben.
ImxImx1m iltet6godorben.

Lombhullaté cserjék telepitése, kiiras szerinti méretben, mindségben.

Hagymadsok-gumdsok-éveld lagyszéruak telepitése
10 db/m2 tés(iriiséggel.

Gyepesités, talajelSkészitéssel, 40-50 dkg/m2 fiimagkeverék felhasznaldsaval.
Vakondhal6 teritésével, vetés utani belocsolas sziikséges.

¢ Locsolérendszer

Az Ovoda kiilteriiletén:

Terliilet vizellatasa:

Az 6ntdzérendszerének vizelldtasa haldzati vizrél torténik.
Vizbazis: statikus nyomds: 4 bar

Dinamikus nyomas 3bar mellett 40 |/perc vizmennyiség.
A vizbazisnal 1”7 —s , sz(ir6t és 1”-s fécsapot kell elhelyezni

Gerincvezeték és szarnyvezeték kiépitése:
gerincvezeték KPE 40 mm, PN6 (200m)

¢ akihelyezett szelepdobozokig,

e arokmélysége: 40 cm.

szarnyvezetékek KPE 25 mm, PN6 (700m)
* amaégnesszelepektdl a szoréfejekig



e arokmélység 30 cm
vezérl6kabel piil 230m hosszon
szelepdobozok kialakitasa:

e az1”-s mdagnesszelepek szelepdobozba keriilnek beépitésre
Széréfejek:

e Hunter MP rotator szér6fejek, rugalmas szérofej bekotéssel (13db+104db)
Fagymentesités: a halézati vizcsatlakozasnal kiépitett %" -s csapon keresztiil kompresszoros
leveg6 kifujassal

Sportpalya

Terlilet vizellatasa:

Az 6ntdz6rendszerének vizelldtasa haldzati vizrdl torténik.
Vizbazis: statikus nyomas: 4 bar

Dinamikus nyomas 3bar mellett 40 |/perc vizmennyiség.
Avizbazisnal 17 —s, sz(ir6t és 1”-s f6csapot kell elhelyezni

Gerincvezeték és szarnyvezeték kiépitése:
gerincvezeték KPE 40 mm, PN6 (80m)
e akihelyezett szelepdobozokig,
e arokmélysége: 40 cm.
szarnyvezetékek KPE 25 mm, PN6 (140m)
¢ amagnesszelepektdl a szérodfejekig
o arokmélység 30 cm
vezérlSkabel épiil 80m
szelepdobozok kialakitasa:
e az1”-s magnesszelepek szelepdobozba keriilnek beépitésre
Szérofejek:

e Hunter PGP Ultra tipusu rotoros szérdfejek ( 12 db ), rugalmas széréfej bekotéssel

Fagymentesités: a halozati vizcsatlakozasnal kiépitett %" -s csapon keresztil kompresszoros
levegd kifujassal

Mindegyik dgon kilon-kiilon esGérzékeld keril beépitésre.
e Kerités

A Hévirdg utca feldl a jelenlegi labazatos kerités erésen malléban van, igy javasolt annak
elbontésa, feldjitdsa. Olyan megoldas keril épitésre, ami a jovSben kevés fenntartdsi igénnyel
bir. Ehhez a STEELVENT rendszer lett tervezve. Az oldalso gazdasagi bejarat kapuja megmarad.
Onnan indulva a teljes utcafront cserélve lesz rendszerelemekre, ami elfordul a nyugati oldalon
végig, majd a hatsé részen a sz616k felél a megnyitott autds bejéré kapujaval fejezédik be. A



kerités hossza 211m, a beépitend§ kapu pedig 3m széles kétiranyban nyil6 kapu. A kerités és
kapu STEELVENT rendszerbél épiil 1,5m magassagban utélagos horganyozassal késziilnek, az
oszlopok 60x40-es zartszelvény elemek melyek horganyozas utdn RAL8028 szint kapnak.

A kapu TOHOTOM tipusu, kétszarnyd miitargyként épil horganyzas utan RAL6005 szinben
készitve.

e Sportpalya

Az Ovoda teriiletéhez tartozik egy nagyobb fiives teriilet, ami jelenleg nincs kihasznélva. A
mozgas, sportolas lehetfségét szem el6tt tartva keriil kialakitdsra egy 32m x 22m méret(
fiives sportpalya, mely automata 6nt6z6 berendezéssel lesz ellatva
Az erGs oldal és hossziranyu lejtésviszonyok miatt jelnetds foldmunkat kell végezni
¢ humusz, aljnévényzet leszedése 5-10cm vastagsagban
e bevagas kialakitasa magasponton maximum40cm vastagsdgban
o toltésépités mély részen maximum 40cm magassagban tomaoritéssel
e tiikorkészités
¢ locsolérendszer épitése
¢ D20-as KPE csé fektetése a palya mindkét hossziranyd oldalan, melyek a palya
délkeleti sarkan keril rakétésre a taplalé vezetékre (86m)
e betaplalas az 6voda udvaran levd vizmérd 6ra akndjabdl torténik, itt lesz
elhelyezve az automata is az elzaré csappal
e a palya két hosszu oldalan 4-4db locsoldfej lesz beépitve
¢ alegmélyebben fekvé locsoldfej mellé keriil elhelyezésre az {irit6 szelep a téli
fagytalanitas lehet8sége miatt
s 0/4-es homok valamint t6zeges humusz % - % aranyu keverékének teritése, bedolgozasa
alépitmény feliiletére
¢ csak simitéhengerezés a feliileten
o kézilabda kapuk elhelyezése
o fiivesités 4-5dkg/m? mennyiségben
o a kialakult sportpélya koré 1,5m széles térk&burkolati jarda keriil megépitésre
e 6cm vastag Barabas téglakd
e 3-4cm 2/4-es fektetGagyazat
e 20cm dolomit alap
¢ tereprendezés pdlya és jarda koril

Balatonakali, 2020. junius 10.



