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Tervezoi nvilatkozat

Targy: Balatonakali, Kossuth L. u. ditrekonstrukcidhoz kapesoldds csapadékviz-elvezetés

Kijjelentem, hogy a targyi dokumentacidban szerepld miiszaki tervek és iratok az altalanos ér-
venyli miszaki kovetelményeket megallapitd rendeletek, szabalyzatok, orszagos (MSZ) és
agazati szabvanyok, valamint a miiszaki el8irasok figyelembevételével késziiltek.

A tervezett miszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényi tizvédelmi és biztonsag-
technikai elSirasoknak, azoktol valé eltérés nem valt szitkségessé.

Az lizemeltetést az tizemeltetd sajat Munkavédelmi Szabalyzataval 6sszhangban 1évé utasita-
sok betartasaval, balesetmentesen lehet végezni.
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1. Elgzmény

Balatonakali Onkorményzata a Kossuth L. utca és kémyéke utrekonstrukciojat hatarozta el.
Az utépitéssel egyiitt elkészil az Gton keépzddod csapadékviz elvezetésének terve 1s! Jelen do-
kumentacié a csapadékviz elvezetd csatorna terveit tartalmazza, Az érvényben 1év6 szabalyok
alapjan belteriilet1 uttal egyttt épuld és annak a vizelvezetését megoldd csatorna az 1t részét
képezi, ezért az 0t 1étesitést engedélye tartalmazza a csatorna engedélyezését is, tehat nem kell
vizjogi 1étesitési engedélyt kémi. A tervezett rendszeren vizkezelés nem torténik, a keletkezd
csapadékviz végsd befogadodja a Balaton!

2. Meglévd allapot

A meglévo allapotot az utterv felhasznalasaval vettik at, a meglévo kézmiivek és terepobjek-
tumok az uttervhez kapcsolodoan lettek felmérve és leegyeztetve. A meglévé allapotot a
Helyszinrajzon lathatjuk!

3. Tervezett csapadékviz-elvezetés

3.1. Mértékado csapadékviz-hozam meghatdrozdsa:

A tervezési terillet Balatonakali kozségben talalhatd a 71-es sz. féut és a Balaton kozott. A
tertilet vizgyijto teriilet szempontjabdl atnyalik a féuton, azonban az ketté vagja azt és egy
mesterséges gatat képez a leflyo csapadékviznek, ennek ellenére a vizgylijto teriilet lehatarola-
sakor figyelembe vettik a fént feletti teriileteket is. A végsd befogadd a Balaton, azonban a
tervezett csapadékviz csatorna egy meglévo arokba torkollik, ahonnan egy meglévé 100 x 85
cm-es szabalytalan négyzet alaku vasuti ateresz viszi tovabb a vizet a Balaton felé. A tervezett
ateresztd képességet erre az atereszre kell vizsgalni, mint a szlik keresztmetszetre!

Az bsszegyiilekezeési terillet mintegy 100 ha, melynek nagy része terméfold, rét, mezd, masik
része részben beépitett csaladi hazas ingatlanokat tartalmazo tertilet.

A tertlet kiterjedtsége miatt 30 perces csapadékkal szdmolunk, mert a legtavolabbi pont a fo-
gadotdl mintegy 1.5 km-re talalhato és 0.5 m/s-os atlagos lefolyasi sebességet feltételeziink.

A méretezésnél 4 éves gyakorisagi csapadékot vettiink figyelembel

30 perces 4 éves gyakorisagu csapadék: 125 /s’ha
100 ha 6sszegyiilekezés tertilet:
1. 50 ha erdd és termdfold
2. 50 ha beépitett teriilet
Lefolyasi tényezd:
1.0.05
2.0.25
Csapadék
125 l/s/ha x (50 x 0.05 + 50 x 0.25) =1 875 I/s

A meglévd 100 x 85 cm-es aleresz, a feltételezhetd lejtéssel ( min. 10 %) képes elvezetni a
keletkez6 csapadékviz mennyiségét (2.2 m*/s ateresztd képesség) tehat megfelel.
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Az utobbi években tapasztalt a statisztikai atlagot lényegesen felilmulo szélséséges csapadék
elvezetése nem garantalhato!

3.2. Tervezett elvezetd rendszer

A tervezett elvezetd rendszer illeszkedik a tervezett it nyomvonaldhoz, lényeges pontjait az
utterv alapjan a meglévd kozmtvek figyelembevételével tiztik ki. Az elvezetd rendszer ese-
tében az Ut egy részénél nyilt csatorna alkalmazasa volt sziikséges a tébbi teriileten zart csapa-
dekcsatornat terveztiink. Jelen dokumentacioban csak a zart csatorndk szerepelnek. A nagy
atmér6jd ¢és magasan vezetett csatorndk esetében beton anyagi kozmil kerilt tervezésre,
egyébként milanyag. A tervezett térésekhez és nyeléaknak esetén beton aknakat terveztiink.

A nagy atmérdji NA 60 beton csatorna esetében az utolsd csatornaszakasz folé az elégséges
fedettség elérése érdekében feltoltést kell épiteni, ami a helyszinen kitermelt anyagbél lehet-
séges €s rézsiképzéssel kell a végleges felszint kialakitani.

A tervezett rendszer befogaddja egy meglévd foldarok, melynek szintje a becsatlakozasnal
nem megfeleld, ezért az arok lemélyitése szitkséges a kell mélység elérése érdekében min. 80
cm, hogy a tervezett NA 60 beton csatorna bekstését meg lehessen oldani. A meglévd arkot
ezen felil ki kell burkolni, célszeriien a meglévd ateresz becsatlakozasi pontjaig a tervezett
csatorna betorkolasatol. A tervezett nyilt arok és csatorna kapcsolatok esetén sziir6racs beépi-
tése szilkséges a csatornaba jutd mechanikai szennyezddés felfogasa céljabol. A tervezett
rendszerben vizkezelés nem sziikséges!

3.3. Osszesité

Késziil:

15.0 m megl. 2rok mélyités és burkolas

129.0 m NA 60 beton csapadékviz csatorna

78.0 m NA 30 beton csapadékviz csatorna

87.0 m D 300 KG-PVC csapadékviz csatorna

10 db NA 100 beton tisztité akna

3 db NA 100 beton tisztitdé akna nyeléracsos fedlappal
2 db viznyel6akna

4. Magassagi vonalvezetés

A tervezett csatornak az adott magassagi szintek figyelembe vételéve haladnak a Hossz-
szelvenyeken abrazolt médon.

5. Kitiizés

A vezetekek és a csatornak nyomvonalat és mélységét vizszintes értelemben a helyszinrajzrol,
fuggdleges értelemben a hossz-szelvényekrdl lehet kittizai.
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6. Csatorna épitése

A gravitacios csatornat a mindenkori csatlakozasi ponttd] kiindulva kell épiteni. A vezetéket a
terven eléirt tomorségi homokagyazatba kell elhelyezni. A beépitett csovek csak a terven eld-
irt modon épitett és tomoritett Agyazattal egyiitt valnak megfelel§ teherbirasuva.
Kilonés gonddal kell tomoriteni a csé melletti Agyazatot. Az agyazaton tili szelvényben a
csotetd felett 50 cm vastagsagban szemcsés anyagot kell visszatlteni.
A gondos kivitelezés a teljes vizzardsag elérésére kiilonds gondot kell forditani. Ugyelni kell a
minimalis, 3 %e-es lejtést csatornaszakaszok fektetésénél.
Az 50 cm-nél kisebb fedettségii, forgalmi terheléssel iizemeld csatornik esetében beton,
vagy vasbeton védelmet kell kialakitani, vagy beton csatorna alkalmazasa sziikséges!!!

7. Szakfeliigvelet

Az érintett kozmuvek tizemeltetéitdl, a kivitelezés megkezdése elétt kémi kell az egyéb koz-
milvek nyomvonalas kitlizését az izemeltetdkts], mely a kivitelezd feladata. A tervezett csa-
padékviz csatorna kozterileti szakasza vizvezetéket, szennyvizcsatornat, elektromos és tele-
fon foldkabelt, valamint gazvezetéket keresztez. A kozmuegyeztetések az uttervekkel egyiitt
kesziiltek!

8. Ducolas

A foldmunkat és a dicolast az MSZ 09-91 szabvany elbirasai szerint kell végezni.

Ducolasra csak elézGen megvizsgalt, kifogastalan, j6 mindségli anyag hasznalhato fel. A da-
colast elmozdulas ellen biztositani kell.

A ducolt munkaarok mélyitését a talaj mindségétl fiiggden a diicolassal kévetni kell.

A dicolds normal nedvességii talajban vizszintes palldzast, a nagyobb nedvességtartalmy,
nem allékony talajban fiiggdleges palldzasu, zartsoni.

Barmilyen talajban talajvizbetéréskor elorevert vizzard szadfalazas készitendd.

9. Teriilet-felhasznalas

A tervezett rendszer Onkorményzati tulajdonii ingatlanokat érint.

10. Munkavédelem

A tervdokumentaci6 késztésénél figyelembevettem és betartottam a . munkavédelemrd! szold
1993. évi XCIII sz. térvény 18-48, §-ban eldirtakat.
A tervezési munka soran figyelembevettern

o Az Orszagos Telepiilésfejlesztési és Epitési Kovetelmények (OTEK)
e Az Orszagos Vizgazdalkodas: Szabalyzatban
e Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatban
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eloirtakat.

A jelen tervben meghatarozott tervezési munka a nem allandé munkahely létesitésének mi-
szaki megoldasat tartalmazza, ennek megfelelden a tervezés soran a létesitésre, a kivitelezésre
és az lizemeltetésre vonatkozo az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavegzeés
kovetelményeinek targyi feltételeire vonatkozo jelenleg érvényes eldirasokat vettem figyelem-
be.

A kivitelezés teljes iddtartama alatt a munkavédelemrol sz6lo 1993, évi XCIIL torvényi elo-
irasokat, valamint az Epit8ipari Balesetvédelmi el®irasokat, killonosképpen annak Foldmun-
kakra vonatkozd eldirasait, tovabba a 19/1995 (XII. 7.) KHVM rendelettel kiadott és a
4/1998. (I11. 4.) KHVM rendelette]l modositott Vizigy: Biztonsagi Szabalyzatot be kell tartani.
Felhivom a kivitelezésben részt vevé minden vallalkozénak a figyelmét, a kovetkezokre:

A kivitelezés idejére vonatkozo részletes, tételes, munkavédelmi eloirasokat az évszaknak
készilltsége alapjan sajat Munkavédelmi szabalyzataban és a tervdokumentacioban foglalt kii-
I6n tervezdi eldirasban, vagy anélkiil is a hivatkozott szabvanyi és allami eldirasokban foglal-
takon tilmenden, az EpitSipari Termel6folyamatok Technolégiai eldirasai cimii EGSZI kiad-
vany munkanemekre, munkafolyamatokra kidolgozott el6irasaibol adodo feladatokat, eseten-
ként mindig a felelds miiszaki vezetének kell meghataroznia és betartasat ellendnizni. A mun-
kavédelmi egészségvédelmi elbirasokat a kivitelezés soran alkalmazott felelds szakember is
ellendrzi,

Az alkalmazott er- és munkagépekrél, berendezésekrdl munkavédelmi mindségi tanusitvary-
nyal, gépkonyvvel, kezelési leirassal kell rendelkezni.

Alkalmazasuk csak az ezekben foglaltak ismerete eseten, szakképzett személyek (munkavalla-
10k) altal torténhet.

A kivitelezés a teljes munkafolyamatara a részt vev® munkavallaldkat, a munka jellege szerin-
ti balesetvédelmi oktatasban kell részesiteni.

Rendkivili kériilmények kozott végzett kivitelezési munkak esetén, a felelds muiszaki vezeto-
nek be kell tartani az Mvt. 44-48 § -okban foglalt el6irasokat.

A kivitelezés sordn betartandok az aldbbi rendelkezések és szabvdnyok:

e 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az cpitési {olyamatok soran

megvaldsitandd minimélis munkavédelmi kdvetelményekrol.

MSZ 04.161-89 Miiszaki és bizlonsagi kovetelménvek épitdipari és épitbanyagipari gépekkel kapcsolatban.

Az MSZ 20 190/1998 A kézuti Gtzaras, clkorlatozas és forgalomterelés elemei™

Az MSZ 04-802/1990 _Epits- szerel8ipari alépitmények, f5ldmunkék. foldmivek”

3/2001. (I.31.) K6ViM rendelet a kézutakon végzett munkék elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kdvetelmé-

nveirdl.

o 4/2001. (1.31.) K6ViM rendelet a kdziti jelzétiblak méreteird] és milszaki kbvetelményeir6l.

o MSZ 2364-704: 2002 _Felvonulisi teriiletek villamos berendezéser™

35/1996. (X11.29.) BM rendelet az OTSZ kiadasarol

A 32/1994 (X1.10.) IKM Rendelettel hatilyba Iéptetett Epitdipari Kivitelezési Biztonsdszi Szabdlyzatot.

A 32/1994 (X1.10.) IKM Rendelettel hatilyba léptetett Hegesztési Bizionsagi Szabalyzatot.

A 47/1999 (VII1.4.) GM Rendelettel hatalyba léptetett Emel6gep Biztonsdgi Szabalyzatot.

A 19/1995 (X11.7.) KHVM Rendelettel hatalyba lépletett Viziigyi Biztonsagi Szabalyzatot.

A 31/1995. (VIL.25.) IKM rendelette] hatélyba Iéptetett Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzatot.

Az 1996.évi XXXI. Torvény a tiiz elleni vedelemrdl, a miiszaki menteésrol és a tizoltasrol.

A 35/1996 (X11.29.) BM Rendeletet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol.

o A 33/1998 (V1.24.) NM Rendeletet a Munkakéri, szakmai illetve személyi higiénés alkalmassag orvosi vizs-
galatardl és véleménvezéscrol.

e @ o ©
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Az MSZ 2364 szabvanysorozatot ("Eptiietck villamos berendezéseinek létesitése").

Az MSZ 1585:2001 "Er§saram tizemi szabdlyzat"-ot.

Az MSZ EN 60439-1-et ("Kisfesziltségli kapcsold és vezérléberendezések™).

Az MSZ EN 60204-1-et ("Gépi berendezések bizionsaga. gépek villamos szerkezetei").

MSZ 274-et ("Villamveédelem").

MSZ 1600-at ("Létesitési és biztonsagi szabalyzal" /Visszavonva. de alkalmavhato més eldiras hianyaban/).
MSZ 172-8t (“Erintésvédelmi szabalyzat" /Visszavonva. de alkalmazhaté mas cléiras hianyaban /),
47/1999. (VI .4.) GM rendelettel ko zzetett Emel6gép Biztonsdgi Szabalyzat

MSZ 054.965-84 Epitsipari sepek telepitési kavetelményei MSZ 04.900-89 Epitéiipari munkdk dltalanos
biztonsagtechnikai kovetelményei.

MSZ 04.901-89 Epit{'iipnri foldmunkak, dicolasok és alapozasok biztonsagtechnikai kovetelményei.

e MSZ 04.904-83 Beton és vasbetoni munkék bizionsagiechnikai kivetelményei,

e 11/1984. (VIIL.22.) Ip.M. rendelet a villamossagi biztonsagi Svezetérél.

L. L ] [ ] o a

[ ] a (-} L]

[

Részletes eldirdsok:

© A foldmunkagépekre egyedileg meghatérozott védétavolsagon belill tartdzkodni nem sza-
bad!
Keézi foldmunkavégzésnél a munkaarokban dolgozdk kozétt legalabb 3 m tavolsag legyen!

e A munkadrokba valo lejarast biztonsdgosan rogzitett segédszerkezet alkalmazasaval kell
megoldani.

e Megestszasra hajlamos talaj esetén a részitk allapotat miszakonként ellendrizni kell.

e Hosszabb munkasziinet, €s esé utan a munka kezdete elétt az arkokat, feltsltéseket, rézsi-
ket ellendrizni kell és a megcstiszasra hajlamos részeket helyre kell 4llitani

Megkiilonbogtetett figyelmet érdeml helyek:

e Amennyiben a vezetékek kis és —nagyfeszilltségil 1égvezeték kozelében épiilnek, a vonat-
kozo MVSZ 151, 152 rendelkezéseit be kell tartani.

° A meglévé elektromos, hirkézld és vizvezetékek alatti atvezetéseknél a szakfeliigyelet
utasitasa szerint kell eljami, tovabba a 11/1984. IpM. rendelet 12. §-aban foglaltakat kell
figyelembe venni.

e A kozmiivek keresztezése a 9004/1982. KPM-IPM sz. egylittes kozleményben foglaltak
szerint betartandok.

e Az ivovizvezeték és csatomna keresztezésénél a 123/1997 (VIL 18.) Korm. rendelet 4. sz.
mellékletében foglaltakat kell betartani.

11. Biztonsagi és egészségvédelmi terv

A tervek készitésénél figyelembevettem a ,az epitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egész-
ségligy1 kérdésekrdl szol6™ 2000, évi LXXX. térvény vonatkozo eldirasait.

A kivitelezést végz8 minden véllalkozas felelés miiszaki vezetdjének és alkalmazott biztonsa-
gi és egészségvédelmi koordinatora részére betartanddk a 4/2002 (11.20.) SZCSM-EuM egyiit-
tes rendelet ,, Az épitési munkahelyeken és az épitési Jolvamatok sordn megvalésitandd mini-
mdlis munkavédelmi kivetelményekrél”
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A rendelet alapjan:

1. § E rendelet hatélya kiterjed az Mvt. 87. §-anak 5. pontjaban meghatarozott azon munkahe-
lyekre, amelyek épitési munkahelynek mindstilnek, és ahol szervezett munkavégzés keretében
killon jogszabaly szerinti épitmény létesl, vagy €pitési tevékenység valosul meg.

2. § (1) E rendelet alkalmazasaban:

1. Ideiglenes vagy vdltozé épitési munkahely: az épitSipari kivitelezési munkavégzés helye. A
munkavégzes helyének minésiil a munkaszervezéssel Osszefliggd felvonulasi, elékészitési,
valamint a munka elvégzéséhez szikséges epitési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények
es felvonulasi épiiletek elhelyezésére, valamint az el6készit6 technoldgiai munkafolyamatok
elvégzésére szolgalo teriilet, killonosen az 1. szdmii mellékletben felsorolt épitési munkak te-
ritlete.

2. Az épitési szakmunka, épitési-szerelési munka, épitdipari kivitelezési tevekenység, épittesd,
Jelelds miiszaki vezeid és a kivitelezd fogalma megegyezik az épitdipari kivitelezési tevekeny-
ségre vonatkoz6 kiilon jogszabalyban meghatarozottakkal.

1. szdmi melléklet a 4/2002. (11. 20.) SZCSM-EiM egyiittes rendelethes
Az épités-kivitelezési és tereprendezési munkak nem teljes kére

. Arokasas

. Féldmunkak

; ‘épités

. Elbre gyartott elemek 6sszeallitasa és szétszerelése
. Atalakitas vagy kiszerelés

. Valtoztatas

. Feluyitas

. Javitas

. Szétszerelés

. Epitmény ¢és zsaluzatok bont4sa

. Uzemeltetés

. Karbantartas, festés, tisztitas

. Csatomazas

- Ivévizvezeték épitése, arokba fektetése
- Szallitas, tarolas, raktarozas

16. Beton-vasbeton munkak

17. Kémiives munkak

—
— O 000 B WP e

s8]

—
Lh

3. Biztonsdgi és egészségvédelmi koordindtor (a tovibbiakban: koordindtor): az a természetes
szemeély, akit a 3. § (1)~3) bekezdéseiben foglaltak alapjan megbiztak vagy foglalkoztatnak a
6—8. §-okban el6irt feladatok teljesitése érdekében

(2) A 2. szdmii melléklet meghatdrozza azokat a munkakat és munkakérilményeket, amelyek
az epitési munkahelyen dolgozok biztonsagara és egészségére fokozott veszélyt jelentenek.

3. § (2) A kivitelez8 munkaltatd kételes koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy meg-
bizni) a kivitelezési munkék alatt. A koordinator m egvalositja a 8. §-ban meghatarozott fel-
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adatokat. A koordinator indokolt javaslatait a felelés miiszak; vezetd a biztonsagért viselt fele-
18ssege keretében érvényesiti.

4. § A kivitelezé az épitési munkahely kialakitasat csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési
tervdokumentacio részét képezi a 6, § (2) bekezdésének b) pontjdban meghatarozott tartalmu
biztonsagi és egészségvédelmi terv.
A hivatkozott rendelet el6irdsainak megfelelGen a tervdokumentacié jelen miiszaki leiras feje-
zetel tartalmazzak a kivitelezéshez sziikséges tervezdi eldirasokat.

Azoktol eltérni csak kizdrdlag a terverd dltal Jovidhagyott médositisok esetén szabad!
A tervdokumentacié alapjan megvalésitandé beruhazas a 2. § (1) szerinti ideiglenes munka-
hely kialakitasaval torténik.

A tervek tartalmazzak a 7. § eldirasainak megfelelGen:

a.) a 6. §-ban meghatarozottak megvaldsitasat,

b.) a biztonsagi és egészségvédelmi tervet,

¢.) az épitési technoldgia jellemzoi alapjan rogzitettek az egészség és biztonsag cél-
szeri kovetelményei az esetleges késébbi munkak biztonsaga érdekében,

d.) a megel6zés és biztonsag altalanos alapelveinek megvalsitasat.

Tovabbi részletek kimunkélasa a kivitelezés elokészitéséndl torténhet, mert olyan specialis

organizacios ismereteket igényel, m ellyel sem a tervezo, sem a megbizo nem rendelkezik.

Veszprém, 2012. oktdber

Petrovai Péter
tervezo
Vzt/19-0179/2015
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